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NAGY SANDOR TARTOSZERKEZET TERVEZO
4220 Hajduboszormény, Polgari u. 3.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. sz. rendelet alapjan alulirott tervezo kijelentem, hogy a

HAJDUBOSZORMENY VAROS ONKORMANYZATA (Hajdiboszérmény, Bocskai
I. tér 1. sz.) altal a Hajduboszormény HRSZ: 01141/4. alatti ingatlanan épitendé
altalanos érvény(l hatdsagi eldirasok, az Orszadgos Tlizvédelmi Szabalyzat, valamint a MSZ.

¢€s az agazati szabvanyok és miiszaki eldirasok figyelembe vételével terveztem meg.

A terv megfelel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. szamu rendelet eldirdsainak, valamint a
létesitésre kiadott modositott jogerds €s végrehajthatd épitési engedélynek, valamint a
jogerds zaradékkal ellatott modositott épitési engedélyezési tervdokumentéacionak. Az épiilet
tartoszerkezeteinek tervezésére a 104/2006. (IV.28.) Korm. sz. rendelet szerinti tervezési
jogosultsaggal rendelkezem.

A kivitelez6k munkajuk soran tartsak be és alkalmazzdk a MSZ-04-803 szabvanysorozat,
valamint a MSZ 04-800 elbirasait, kitételeit.

A kivitelezés soran a kivitelezonek érvényre kell juttatnia a munkavédelemrdl szolo 1993.
évi XCIII térvény és a végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet eldirdsain tal
az ¢pitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrdl szolo 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet el6-
irasait, tovabba a vonatkozd egyéb jogszabalyokban foglaltakat, tovabba a MSZ04900:1989,
MSZ-04-901:1989 el irasait.

A munkavégzéshez szilikség szerint igénybe kell venni a tervez6i miivezetést.

Hajduboszormény, 2017. majus ho

Nagy Sandor okl.
épitészmérnok
Tk T 09-0827



STATIKAI MUSZAKI LEIRAS

Hajdubdszdérmény Varos Onkormdanyzata (Hajdiboszormény, Bocskai 1. tér 1. sz.) altal a

Hajduboszormény HRSZ: 01141/4. alatti ingatlanan épitendd husfeldolgozo épiilet

crer

1. El6zmények

Megbizém a fent nevezett ingatlanon a htisfeldolgozo épiiletet kivan épiteni.
Az épiiletre vonatkozo6 ellendrzd statikai szamitasokat az
EN 1991 EC 1. szerinti terhekkel
EN 1992 EC2. Betonszerkezetek tervezése
EN 1993 EC3. Acélszerkezetek tervezése

EN 1998 ECS. Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre szabvanysorozatok elo-
irasai alapjan végeztem el.

A EC-tol vald eltérd6 megoldasok alkalmazidsa nem valt sziikségessé. A szamitasokhoz
felhasznaltam a VIZITERV Environ kft. altal készitett 300-153 szamu geotechnikai jelentés
adatait, megallapitasait.

Alkalmazott szerkezetek:

Alapozas: S-1. statikus kiviteli terven hataroztam meg a tervezett —1,50 m alapozasi
sikon a talaj ca=170 kN/m2, és talajvizzel kell szamolni. A beruhazasokhoz
készitett talajfeltarasok adatainak ismeretében az épiilet terheinek hordasara
monolit vasbeton tdmbalapozést valasztottam.

A pontalapokhoz keriilnek lehorgonyzasra az acél pillérek.

A pontalapok tetejére talpgerenda késziil terv szerinti méretben, elhelyezési
magassagban ¢és vasalassal. A talpgerenda keresztmetszete sehol nem
csokkenthetd. Gépészeti csOattorések 1étesitése ¢€és a keresztmetszet

csOkkentése TILOS!

Csarnokszerkezet:
Az épiilet hosszirdnyban andraskereszttel merevitett, keresztiranyban

befogott acél oszlopokon 4ll, melyekre acél racsostarto keriil elhelyezésre.



A tetdfeliilet Z150/2 szelemenekre elhelyezett acél trapézlemezekkel fedett,
mig falfeliilete fekvOpaneles kialakitdssal késziil a statikai terveknek
megfelelden.

Az oszlopok befogasahoz sziikséges tdcsavar csoportokat a betonozassal egy
idoben kell elhelyezni. Ennek érdekében az alabbi épitési technologiai

sorrend betartasat javaslom:

A tombalapok kitlizését kovetden a foldmunkat kell elvégezni. Azt kovetden

a talpgerendak alatt szlikség szerint tomdoritett talajra elhelyezett kavicsagyra

késziiljon szereldbeton pontos szintezéssel. A szereldbeton elkészitése utan
kell a tombalapok foldmunkait elvégezni, valamint a tdmbalapok
szerelObetonjat elkésziteni. Az oszlopok talplemezeit a témbalap vasalataval
egylitt kell elhelyezni tigy, hogy a talplemezek pontos elhelyezését kovetden
azok a talpgerenda szerel6betonjdhoz rogzitett gyamhoz legyenek rogzitve,
megakadalyozva ezzel a tdmbalapok betonozéasakor azok elmozdulasat. Erre
azért van sziikség, mert a tovabbi szerkezetek mm pontossaggal késziilnek és

a méreteltérés az elkésziilt szerkezeti elemeket atalakitdsat vonja maga utan.

A tombalapba lehorgonyzott csavarcsoportokra felallitott keretoszlopok a
talpgerendaba dgyazddnak, mely zsaluzatdnak mérete igazodik a talplemezek

sz¢lességi méretéhez.

A talpgerenddk, és a vasalt szereldbeton elkészitése elott a sziikséges mértékii talajeserét el

kell végezni, melynek soran a feltoltést 95%-os mértékben kell tomoriteni.

A fogadoszerkezetek elmozduldsat minden munkafézisban ellendrizni kell és

a sziikséges korrekciokat el kell végezni.

Az idomacélokbdl és rudakbdl épitett tartdszerkezeti elemek kapcsolatat
csavaros kotésekkel kell biztositani. A kapcsolodd elemek a szerkezeti
rudakhoz lizemben készitett varratokkal begyokolést kovetden legalabb 1.
osztalyh mindségben és a kapcsolodd elemek vastagsagdval megegyezo
keresztmetszetben késziilnek. A tervben megadott méretek pontos méretek,
melyek helyszini hézagolast nem igénylé kapcsolatokat jelent. Az elemek

legvartasa elott a fogadoszerkezetek és beépitendo szerkezetek méreteit




az épitési helyen ellendrizni és pontositani kell! Az iizemben eldre gyartott

elemek kapcsolatdt a tervben szerepld méret és 8.8 mindségi osztalyu
acélcsavarok biztositjdk a merevitést szolgald andraskereszt merevitési
elemek kapcsolatait is ide értve. A vonoérudak a szélracsokban

forgokapcsokkal bonthatok a megfelel feszités beallitasdhoz.

A merevitést szolgald szerkezeti rudak fogadasat szolgaldé idomok
elhelyezése lizemben keriil rogzitésre hegesztéssel a terveknek megfelel

pozicidban.

A hegesztett kotésekkel kapcsoldodd rudak és szerkezetek varratanak
keresztmetszete a kapcsolodd elemek falvastagsdganak megfeleld méret
legyen, ha tervlapokon eltérd utasitds nincs megadva. A varratok eldre
gyartott szerkezetek esetén II. osztalyt, helyszini varratok esetén III. osztalyu

mindségben késziiljenek.

Az acélszerkezeteket beépités eldtt korr6zid védelemmel és sziikség szerint
tlizvédelmi festéssel, vagy bevonattal kell ellatni. A helyszinen késziilt

varratok kornyezetében a leégett festést, bevonatot ki kell javitani.

Az eldregyartott acéltartokhoz beépitésiik utan szerelvényeket hegeszteni

tilos, radjainak keresztmetszetét csokkenteni nem szabad! Az acélszerkezetek

érintés- és villamvédelmérol épités kozben is gondoskodni kell!

A zsaluzasi és vasbeton szerelési munkakat takaras eldtt a tervezonek jova
kell hagynia. A szemle kivitelez6 mulasztdsa miatti elmaradésa esetén a

tervezd nem tehetd feleldssé a tartdszerkezet allékonysagat illetden.

A vasbetonszerkezetek megfeleld utokezelésérol gondoskodni kell.

Korrdziod elleni védelem:

A tervezett épiiletrész acél szerkezeteit korrozid elleni védelemmel kell
ellatni. A szerkezetet agressziv hatdsok ugyan nem érik, de a védelem
megfeleloségét két évente felil kell vizsgalni ¢€és a  sziikséges

bevonatjavitasokat el kell végezni.



MEGJEGYZES

A kivitelezés soran szigoruan betartandok a vonatkozo szabvanyok, kivitelezési
szabalyzatok, miiszaki eldirdsok valamint a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet épit
ipari kivitelezésre vonatkozo el irdsai.

A tartoszerkezetek kivitelezését 1. osztalyt mindségben kell elkésziteni a szerkezetek
kialakitasahoz csak hibamentes, I. osztalyh mindségli épitdanyag hasznalhato fel!
Fenti tartoszerkezeti miiszaki leirds mellé ellendrzdszamitasokat tartalmazo
tartoszerkezeti ellendrz6 szdmitas is késziilt.

A kivitelezOk munkdjuk sordn tartsdk be ¢és alkalmazzak a MSZ-04-803
szabvanysorozat, valamint a MSZ 04-800 el irasait, kitételeit.

A kivitelezés soran a kivitelezének érvényre kell juttatnia a munkavédelemrdl szolo
1993. évi XCIII torvény és a végrehajtasara kiadott 5/1993. (XII. 26.) MiiM rendelet
eldirasain tul az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositando
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
egyiittes rendelet el irdsait, tovabba a vonatkoz6 egyéb jogszabalyokban foglaltakat,
tovabba a MSZ-04-900:1989, MSZ-04-901:1989 elbirasait.

A beépités eldtt minden szerkezet és fogadoszerkezete méretét ellendrizni sziikséges,
eltérés esetén a statikus tervezd értesitendo.

A miuiszaki leiras az épitész, és szakagi kiviteli tervdokumentacidkkal egylitt érvényes.

Hajdiboszérmény, 2017. majus ho

Nagy Sandor
okl. épitészmérnok
Tk T 09-0827



