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1. | Alaprajzi jel: 45/11 45/12 45/13 45/14
2 Megnevezés: Kingspan tipus fém egyszarnya Kingspan tipus fém kétszarnyu milanyag, tomor hészigetelt milanyag, tomor hészigetelt
’ ’ hiitékamra ajto kozépen felnyild hiitékamra ajtd egyszérntyﬁ nyilo bejarati ajtd egyszarnyu nyilo bejarati ajto
-..+10C 0...-25C° ehér szinben buko feliilvilagitoval, fehér szinben
3. | Meéret (szélesség/magassag): 90/200 120/200 100/210 100/210+40
4. | Darabszam: 4 db 5db 4 db 2db
5 Tipus: fém egyszarny( hiitékamra fém kétszarnyu hiitékamra GEALAN S8000 IQ GEALAN S8000 IQ
: pus: ajtod ajtod mianyag belsd ajto mianyag bejarati ajtd
Galvanizalt acél, 25 um vastag poliészter bevonattal; Galvanizalt acél, 25 um vastag poliészter bevonattal; . ” . ”
6. Tokképzés: 40 kg/m3 stirtiségii gyérﬁag habogsilt)ott oliuretén szigetelés 40 kg/m3 sfirliségii gyér’illag habogsft)ott oliuretan sz%getelés 6 cell7a£ milanyag tok 6 cell7a§ mianyag tok
Kettds keret adaptalva a szerelés kdvetelményeihez (falpanel) | Kettds keret adaptalva a szerelés kovetelményeihez (falpanel) mm vig. mm vig.
7 Vasalat: Fermod tip. - Nyitasra emelked6 zsanérok Fermod tip. - Nyitasra emelkedd zsanérok ROTO biztonsagi vasalat rendszer, ROTO biztonsagi vasalat rendszer,
) : STUV zar STUV zar Kilincs fehér szinben Kilincs fehér szinben
8. Kiiszob: tipus szerint tipus szerint alacsony magassagu alu.kiiszob alacsony magassagu alu.kiiszob
TS S, 3 db balos 3 db balos 2 db balos 1 db balos
9. | Nyitast irany: 1 db jobbos 2 db jobbos 2 db jobbos 1 db jobbos
10. | Fal anyaga, vastagsaga: 15 cm vtg. szendvicspanel 45/12 --15 em vtg. szendvicspanel 10 cm vtg. szendvicspanel 10 cm vtg. szendvicspanel
45/12%* -- 10 cm vtg. szendvicspanel
11. | Mellvéd magassaga: Nincs Nincs Nincs Nincs
12. | Feliiletképzés: PVC - krém (RAL 9002) PVC - krém (RAL 9002) PVC - fehér (RAL 9016) PVC - fehér (RAL 9016)
2 - Ni Ni Ni Hészigetelt biztonsagi liveg ( 4-16-4)
13. | Uvegezés: nes 1mnes nes Low-E+12 Argon (Ug=1,0W/m2K)
14. | Aitolap: 80 mm vastag galvanizalt acél, 100 mm vastag galvanizalt acél, hészigetelt tomor szarny, 24mm-es PUR toltetii hészigetelt tomor szarny, 24mm-es PUR toltetli
) Jiotap: 25 um vastag poliészter bevonattal 25 um vastag poliészter bevonattal panellel, sziirke iivegezdgumival panellel, sziirke livegezdgumival
15. | Megjegyzés: 40 kg/r}13 Surlsesy gyarflag ?abosﬂott poliuretd n..szfg,,etdes 40 kg/r}r13 surusegu gy"“}lag ,I,labOSItOtt poliuretd n"SZ}g”eteles _szerelvényezve, finombeallitassal, elére _szerelvényezve, finombeallitassal, elére
Oldalt és feliil szilikon tomitdprofil - Alul gumi tomitSprofil | Oldalt és feliil szilikon tdmitéprofil - Alul gumi tomitdprofil kihagyott falnyilasba elhelyezve, horganyzott kihagyott falnyilasba elhelyezve, horganyzott
idomacél tokmerevitéssel, idomacél tokmerevitéssel,
16. | Abra:NYITASIRANY
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Létesitmény megnev.:

HUSFELDOLGOZO UZEM - KIVITELI TERY -

Rajz megnevezése:

LAKATOSMUNKA MEGRNDELO - 1V.

Méretarany: M=1 :50

Epitteto:

Hajdiboszérmény Varos Onkormanyzata

Epités helye:

Hajduboszormény, Kiilso-dorogi tut (kiilteriilet)

Epitész tervezé:

Toth Sandor

magasép.mérnok, terv. szakm.

E-09-0183

Hajdubészérmény, Bocskai tér 1. Tervezé: 1 h | TOTHTERYV Epitésziroda Kft. Datum:
. m Epitésziroda Kt 4220 Hajduboszormény, Hadhazi u. 37. 2017 majus
OTH St tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com
hrsz: 01141/4 , — —
Készitette: Név, szakképesités: Ep. kamarai névj.szam: Rajzszam:
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