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Targya: ajanlat — 1. {item
Kedves Takacs Sandor ur,

Hivatkozva eldzetes telefonbeszélgetésiinkre, az alabbi tételeket javasoljuk beszerezni a
husfeldolgozo elsd litemében.

No2 ELEKTROMOS ROVARCSAPDA ART
* mennyiség: 8 db
* VTSZ: 8438.00.00.00

1x230 V, 50 Hz, 43 W. Vallalkoz6 a helyszini telepités soran a rovarcsapdakat a falra
felszereli. Az ehhez sziikséges tartokonzolok, csavarok a fenti drban benne vannak. Az
elektromos bekotés Megrendeld feladata.
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* Fizikai méret: kb. 140x315x510 mm
* Névleges teljesitmény: 40 VA
» Munkaspecifikus teljesitmény: 50 m3 légtér

No4 FE-214-10 FALI TOMLOTARTO
* mennyiség: 9db
« VTSZ: 8438.00.00.00

FE-214-10 tipusu rozsdamentes szerkezet. A tomld, falicsap, stb nem tartozék.
Vallalkoz6 dolga a toml6tartot a falra felszerelni 3 db diibeles, rozsdamentes csavarral.
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* Fizikai méret: L=kb. 60 cm, B=14 cm
* Névleges teljesitmény: -
* Munkaspecifikus teljesitmény:  max. 10 fm toml6

No5 FE-130 ELEKTROMOS ESZKOZFERTOTLENITO
* mennyiség: 2 db
« VTSZ: 8438.00.00.00

Az eszkozfertétlenitdé Onalloan, a falra keriil felszerelésre. Beépitett villamos
teljesitmény 1200 W/eszkozfertdtlenité (230V, 50 Hz). Az arban benne van, hogy
Villalkoz6 szallit, valamint a helyszinen a falra felcsavarozza azt, de nincs benne a viz
¢és szennyviz bekotés és a villamos szerelési munka melyeket Megrendeld illetékes
szakipari alvéllalkozdja végzi el. Az eszkozfertGtlenitdt a meleg vizes héalozatra kell
bekotni. A késziiléken alul van egy 2”-o0s golydscsap, melyrdl kell a szennyvizet blizzar
alkalmazasaval elvezetni. A villamos szerelés vonatkozasaban Vallalkozd javasolja,
hogy az eszkozfertétlenité mellé a falra egy KI-BE kapcsolot szereljenek, s a bekotést
errdl oldjak meg. Az eszkozfertdtlenitét nem szabad bekapcsolni, ha nincs benne viz!

* Fizikai méret: 200 x 230 x 375 mm
* Névleges teljesitmény: 1,2 KW
* Munkaspecifikus teljesitmény: 4 kés + fendacél részére



No6 FE-123-10 ROZSDAMENTES KEZMOSO
* mennyiség: 9db
« VTSZ: 8438.00.00.00

A kézmosoval kapcsolatban tudni kell a kovetkezdket: A viz és a szennyvizhalozat
rakotése Megrendeld feladata. Teljesen rozsdamentes szerkezet. Térdszelepje
nyomogombos kivitelli. Biztositani kell kevert melegvizet a kézmosonak '2”-0S
mérettel, golyoscsapos kidllassal. A kézmosd szennyvizelvezetése @50 mm-es
csOcsonkon keresztiil oldhato meg. A kézmosoénak a padlohoz vald rogzitése vegyi
dibellel torténik, melyet Vallalkoz6 végez el. A dibelek ara a fenti arban benne
foglaltatik. A viz és a szennyvizhalozat rakotése Megrendeld feladata. A szennyviz
elvezetése torténhet egyrészt a padloban kialakitasra keriilé cs6csonkra kotéssel. Ezen
kivil torténhet oldalsd (pontosabban hatrafelé torténd) kiallassal is, ha a szennyviz
elvezetése a falban van kialakitva. Utobbi esetben Megrendeld Vallalkozot errdl a
tényrdl tajékoztatni tartozik azért, hogy a kézmoso6 hats6 burkolati lemezére egy furat
késziiljon a kidllas részére. A képen egy eszkozfertStlenitdvel lathatd. Az
eszkozfertdtlenitd nem része a berendezésnek: kiilon tételként rendelhetd meg.

» Fizikai méret: 340 x 395 x 850 mm
» Munkaspecifikus teljesitmény: ~ max. 8 liter/min (3 bar-nal)

Nol13 FE-400 ZSIRSUTO
* mennyiség: 1db
« VTSZ: 8438.00.00.00

Az edény 400 liter bruttod térfogatu. Névleges toltétomeg: kb. 250 kg. A keverdmi is
része a berendezésnek. A berendezés burkolata, a zsirsiité edény, a hajtémii tartd, stb
rozsdamentesek. Alul a tliztérben levd elemek szénacélbdl késziilnek. A 60/50 kW-0s



teljesitményli gézégd piezzo-elektromos gyujtoval, langdrrel, kézi szabdlyozasi
lehetdséggel rendelkezik. Megrendeléskor tisztazandd, hogy milyen fajta géz kertil
hasznalatra! Géazcsatlakozashoz ¥2”-os kiilsOmenetes csdcsonk all a rendelkezésre. A
fiistelvezetés ¥160 mm-es. A deflektor is tartozéka a berendezésnek, a kémény azonban
nem. A hajtomii fixen csavarosan van rogzitve az edény peremére. A hajtomii min.
P=1,1 kW teljesitményli. A zsir eltavolitdsa nemcsak alsé kivezetésii csovon keresztiil
torténhet (a képen igy lathato!), hanem Onfelszivos szivattyaval is. A berendezés
miikodtetését egy szekrénybe szerelt villamos vezérld egység intézi, mely a gép
kozelében a falra szerelhetd. A berendezés telepitéséhez helyben a beruhazénak /
iizemeltetOnek kell készittetnie egy gazhalozat 1€tesitési / bovitési tervet arra illetékes
tervezOvel. Ez a helyszin kialakitdsara, el6készitésére vonatkozik. Foldgazos
csatlakozds esetén a gazszolgaltatd e nélkiill nem koti be a berendezést. E terv
elkészitésének koltsége Megrendel6t terheli. Maésodsorban a beruhdzonak /
iizemeltetdnek meg kell kérnie a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltol a
berendezésre sz616 egyedi engedélyezési dokumentaciot, mely az adott ilizemben
letelepitett berendezés biztonsagtechnikai megfeleldségét tanusitja. Ezt adott esetben
Megrendeld kéri meg, s irja ald a kérelmezd levelet. Az ligylet lebonyolitasat (a
kérelmez6 levél megirasat, a csatolanddo miiszaki informécidk oOsszeallitasat, stb) a
Villalkoz6 végzi el, akinek a munkdja benne van a berendezés ardban.

* Fizikai méret: kb. 1600 x 1600 x 1150 mm
* Névleges teljesitmény: 50 kW
» Munkaspecifikus teljesitmény: 250 kg nyers szalonna / ciklus

No15 FE ZSIRSZIVATTYU CSOVEZETEKKEL
* mennyiség: 1db
« VTSZ: 8438.00.00.00

A specialis szivattya TRIK-PUMPEN gyartmanyu késziilék, mely 3x230/400V, 50 Hz,
3 kW-o0s. E szivattyu a zsirsiitobol az iilepit6 tartalyba nyomja fel a zsirt. Az arban
benne van a szivattyu, és a rozsdamentes csdvezeték. (Kb. 2 méter csdvezetekkel.)



* Fizikai méret: kb. 600 x 250 x 200 mm
* Névleges teljesitmény: 3 kW
» Munkaspecifikus teljesitmény:  min. 10 liter/min

No16 FE-401-50 ZSIRULEPITO 500L, DUPLA FAL
* mennyiség: 1db
« VTSZ: 8438.00.00.00

Duplafala, hiitheto-fiithetd rozsdamentes tartaly. Alul kapos fenékkel rendelkezik. A
ktp aljan levo csordl vehetd el a zacc, a kup kozepén levo csokivezetésrol pedig a zsir

nyerhetd ki.

* Fizikai méret: 820 x 820 x 1000 mm
» Munkaspecifikus teljesitmény: 500 liter / ciklus

No21/A FE ELSZIVO ERNYO 1500X1500
* mennyiség: 1db
« VTSZ: 8438.00.00.00



Rozsdamentes acélernyd, ©¥315 mm-es ventilatorral. Az erny6t és a ventilatort a
szelldztetd rendszerbe Megrendeld szakemberei kotik be, valamint a telepitéshez
sziikséges kdmiivesmunkak elvégzésérdl is Megrendelé gondoskodik.

» Fizikai méret: 1500x1500mm
* Névleges teljesitmény: 280 W
» Munkaspecifikus teljesitmény:  max. 1200 m3/h

No23 FE KEZI PILLANATZUHANY
* mennyiség: 1db
* VTSZ: 8438.00.00.00

A kopasztd6 munkahelyen, és a hasit6 munkahelyen van ra sziikség. Vallalkoz6 csak a
foton lathatd eszkozt széllitja, a helyszini szerelési munka, a vizvezeték kiépitése,
flexibilis csO nincs benne az arban. A kézi pillanatzuhany fentrdl kell, 16gjon lefelé.

* Fizikai méret: 1/2”-0s
* Munkaspecifikus teljesitmény: 20 db / 6ra

No024 FUSTGENERATOR FAAPRITEKOS, ADAGOLO CSIGAVAL
* mennyiség: 1db
« VTSZ: 8438.00.00.00

Teljesen rozsdamentes szerkezet, csigas fiirészpor adagoldval. Fiirészpor felhasznalas:
1...1,5 kg/ora. A fiistképzeés elektromos izzitassal torténik Dupla izzoszélas kivitel,
elektronikus vezérléssel. Fiitdszal meghibasodas esetén azonnal atkapcsol a masik
flitdszalra, és kijelzi a meghibasodast. Elektromos tap: 3x230/400 V, 50 Hz, P=0,6 kW.
Az 4r nem tartalmazza a csovezés, ¢és kémény koltségeit.



* Névleges teljesitmény: 0,6 kW
* Munkaspecifikus teljesitmény:  max. 1,5 kg flirészpor/ora

No30 FE-168 BARDFERTOTLENITO
* mennyiség: 1db
« VTSZ: 8438.00.00.00

Falra szerelhetd. Alulrol egy haromfazisa, 3000 W-os fiitébetét van benne. Helyszini
szereléskor Vallalkoz6 a késziileket a falra rogziti. A régzitd csavarzatok az arban
benne foglaltatnak. Megrendeld dolga, hogy a bardfertétlenitéhdz a viz, szennyviz €s
villamos bekdtéseket biztositsa. A villamos szerelés vonatkozasaban Vallalkoz6
javasolja, hogy a késziilék mellé a falra egy KI-BE kapcsolot szereljenek, s a bekotést
err6l oldjak meg. A betap viz meleg legyen, 2" mérettel. A keletkezd szennyviz egy
¥2”-0s golyodscsapon keresztiil vezethetd el a kanalizacioba. Fontos, hogy a flitobetétet
nem szabad bekapcsolni, ha nincs az edényben viz.

* Fizikai méret: 9300 x 630 mm
* Névleges teljesitmény: 3000W
* Munkaspecifikus teljesitmény: 2 bard részére

No53 FE-51 LEGFUGGONY L=1300 MM
* mennyiség: 2db
« VTSZ: 8438.00.00.00

Rozsdamentes acélbdl készilt légfliggonyok. Az elektromos bekotés Megrendeld
feladata. A légfiiggbny az ajtonyitast érzékelve automatikusan kapcsol be- €s ki.



* Fizikai méret: =550 mm, Lmax = 1300 mm
* Névleges teljesitmény: 280 W
» Munkaspecifikus teljesitmény: ~ max. 1300/3000 mm-es ajtonyilasra

N062 ROZSDAMENTES EGYSZARNYU FUSTOLOAJTO 1200X2000 MM
* mennyiség: 3db
« VTSZ: 8438.00.00.00

Hermetikusan zar6dé fiistoléajtdo. Az ajto a kovetkezokbdl all: 1 db ajtdlap
(rozsdamentes acélfeliiletii, PUR-habbal hdszigetelt), 1 db rozsdamentes acéltok. Ajtd
harom ponton zarhato.

* Fizikai méret: szabad athaladas: min. 1200 x 2000 mm

No63 FE-82 DOKKOLO KAPU (EGYEDI MERET, MAX. 3X3M)
* mennyiség: 2 db
« VTSZ: 8438.00.00.00

A képen lathatohoz hasonlo kivitelli kaputomités. A szallitd gépkocsi(k) méretének
megfelelden egyedi, de max. 3x3 méteres méretre gyartjuk. A dokkold kapu pontos
méretérol Megrendeld tajékoztatni tartozik Vallalkozot. Vallalkozo a dokkold kaput
(ajto tomitést) a helyszinen a helyére felcsavarozza.



* Fizikai méret: max. 3000x600xH3000 mm
* Munkaspecifikus teljesitmény: 1 db tehergépkocsi részére

FOLYEKONY SZAPPAN ADAGOLO (BILLENOS ROZSDAMENTES
SZAPPANADAGOLO)

* mennyiség: 9db

A folyékony szappan adagol6 egy elbillenthetd, elfordithatd rozsdamentes henger, mely
kézmosora szerelve folyékony mososzer tarolasara, valamint adagolasara szolgal.

A kifolydcsonkja alaphelyzetben felfele all. Az ebben a helyzetben lecsavart kupak
lehetdvé teszi a henger megtoltését folyékony szappannal. Kézmosaskor a hengert
kézzel elforditva (ldsd. az &bran) a tenyeriinkbe tudunk télteni valamennyit a
szappanbdl, majd elengedve azt, a henger el6z06 allapotaba billen vissza.

Ajénlat érvényessége: 2017. junius 30.
Fizetési mod:
— 60% eldleg szerz6déskotéskor, atutalassal, elélegbekérd levél alapjan

— 40% készre jelentéskor szallitas eldtt, atutalassal

A megajanlott berendezések ujak!

Nagy tisztelettel:

Fekete Sandor



