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MUSZAKI LEIRAS

Hajdubo6szormény Kiilso - Dorogi u. hrsz: 01141/4.
Husfeldolgozo iizem épitése

crcr

1.Altalanos eléirasok:

A létesitmény hagyomanyos téglaépiilet, fa tetdszerkezettel, lemezfedéssel.

A szerelési munka kivitelezésénél a balesetelharitasi eldirasokat, rendeleteket,
szabvanyokat be kell tartani, ¢s mar a munkalatok megkezdése elott a sziikséges
ovintézkedéseket meg kell tenni.

A szerkezeti elemeket megvésni nem lehet. Az elkeriilhetetlen furdsokat,
véséseket a legnagyobb gondossaggal kell elvégezni.

A kivitelezd tartozik a munkdk megkezdése eldtt a terveket részletesen
atvizsgalni €s az esetleges vitas kérdéseket a tervezdvel megbeszélni.

2. Villamos halézatra kapcsolas adatai: /KHE-1 terv/

A létesitmény villamos energiaellatasa foldkabeles csatlakozéassal biztositott az
aramszolgaltatoi tajékoztatd szerint az ingatlan végeénél 1évé OTR 22/0.4 kV-os
transzformator allomas eloszté szekrényébdl kiépitett NAYY 4x 95 mm?2
csatlakoz6 kabellel.

A megndvekedett teljesitmény miatt a meglévd fogyasztéi tulajdont direkt
mérésii GY-GSAB-D3F tipusu fogyasztasmérd elosztot bontani kell. Helyette GY-
NKT-11-250-V1-V1 tipust dramvaltos kiiltéri fogyasztasmérd szekrényt kell
telepiteni.

A szekrénytdl NAYY 4x 95 mm?2 fogyasztoi mért fOvezeték kéabel ki van épitve
a vagbpont épiilet villamos foelosztohoz. A fovezetéken a fesziiltségesés kisebb
mint 2%.

A fogyasztéi mért NAYY 4x95 mm2 kébelre kabelelagazd beépitésével kell
NAYY 4x95 mm2 kabellel csatlakozni az épiilet GE-3 terv szerinti elosztohoz.
Az eloszto szekrény tartalmazza a tlizvédelmi fékapcsolot, tulfesziiltség védelmi
késziiléket.

Uzemi fesziiltség: 400/230 V 50 Hz

Erintésvédelem: TN-C-S +RCD

Meglévo csatlakozasi teljesitmény: 54 kVA /3x80 A/
Bovitett csatlakozasi teljesitmény: 127 kVA /3x160 A /

3. Villamos berendezés és szerelés:

Az elosztoban kiilonvalasztott: vilagitas
eréatvitel
alland6 tizemi fogyasztok



-

A szekrényben kapnak helyet a fogyasztdi biztositok €s kapcsoloi, valamint a
fokapcsolo.

A villamos szerelés falra tartora szerelt miianyagcsdbe, csatornaba htizott NY'Y,
MBCu, MT kabelvezetékkel torténik. A vizszintes elhuzasok kabelei mlianyag,
illetve PASZ kébel csatorndba keriilnek, a fliggdleges levezetések kabelei is
mianyag csatorndba kerlilnek. A technologiai ilizemrészben a kabeleket
rozsdamentes fém csatorndban kell szerelni.

Kabelépités: / KHE-1 terv/

Kébelépités nyomvonalhossza: 35 fm
Betdp. fogyasztdéi mért kabel :  NAYY 4x95mm2 40 fm

Az ut alatt a kabelt 1.2 m mélyen elhelyezett 0 110 KPE véddcsdbe kell huzni.
A tobbi helyen a kabelt 0.7 m mély arokba, homokagyba kell fektetni,
Kozmiivek keresztezésénél a kabelt 0 110 KPE véddcsdbe kell helyezni.
A kabel felett 0.3 m magassagban jelzészalagot kell elhelyezni. A kédbelt 10 m-
ként azonossagi jelzdvel, a toréspontokon kéabeljelzével kell megjeldlni.
A kabel nyomvonalat az épités utdn, eredeti allapotnak megfelelden kell
helyreallitani. A kabelépités nyomvonaltervét a KHE-1 terv tartalmazza.

Vilagitas:

Az lizem épiilet vilagitdsa mennyezeti tartoszerkezetre szerelt tomitett 2x36 W-
os fénycsoves savvilagitassal soronként kapcsolhatdan.

Az irodak vilagitdsa 2x36 W-os, az 6ltdz0k vilagitdsa 28 W-os kor fénycsoves, a
mellékhelyiségek, kozlekedOk vilagitasa energiatakarékos 20 W-os kompakt
1270s.

Az épiiletre szerelt térvilagitas 100 W-os halogén vilagitas, mely kiegésziil a
bejaratoknal 150 W-os mozgasérzekelds fényszorokkal. A kabeles térvilagitast a
bejarat mellett kiépitett 1 db Al 4.2 m tipusu oszlopra, karra szerelt 1x36 W-os
kompakt fénycsdves lampatest biztositja.

A létesitmény belsé tereinek tervezett megvilagitasi szintje:

Irodak: 300 lux
feldolgozd lizemi rész: 300 lux
raktarak, hiitok, mosogatok: 200 lux

mellékhelyiségek, kozlekeddk: 100 lux
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Eroatvitel:

- Tartalmazza az tlizemi gépek technoldgiai csatlakozasait. A technologiai
berendezések aramkorei FI 30 mA aramveédo kapcsoloval védettek.

-A husfeldolgozo technoldgiai berendezései csatlakozéasait a technologiai
tervezO adatai szerint kell kiépiteni.

- Az ¢épiilet flitését az épiiletgépészeti igényeknek megfeleléen a GE-5 terv
szerinti gépészeti elosztobol biztositjuk. Melegviz ellatdsat is a kazanok
biztositjak.

-Az lizem szell6zését a padlasra helyezett 1égkezeld biztositja, vezérld szekrény
a féelosztd mellé keriil.

-Bels6 terti vizes helyiségek szell6zését vilagitas kapcsoloval egyiitt mikodo
helyi elszivo ventilator biztositja, késleltetett kikapcsolassal.

Allandé iizemii fogyasztok:

A tér-, és Orvilagitas alkonykapcsoloval vezérelt €jszakai lizemil.
Bejarat és kijarat mutatd lampa, riaszté kozpont.
Kapunyitok, hiitégéphaz eloszto.

Gyengearamu szerelés:

A helyiségek vagyonvédelmi berendezései, valamint jelzd és érzékeldi részére
kiilon csovezest kell kiépiteni. Riaszté kozpont az irodaba kertil.

Az iroda, labor, atveve telefon, informatika csatlakozésait ki kell épiteni.

A gyengedramu kapcsolat kiépitésére 0 25 KPE véddcsovet kell lefektetni.

4. Villamvédelem:/kiulon szakterv szerint/

A 1étesitmény MSZ EN 62305 szabvanynorma szerinti villamvédelme kockazat
elemzés alapjan:

Kockézati tényezd: R1,R2

Karforras: S1,S3

Kar fajtja: DI1,D2

Alkalmazand¢ villamvédelmi fokozat: LPS IV.

Koordinalt tulfesziiltség védelem: LPMS IV.

Felfogo: 20d/2m tizi horganyzott koracél

Levezetd: 0 12 mm kdracél

Foldelo: 16d/4m tlizi horganyzott kéracél+ betonalap fold

Re <10 Ohm
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54/2014.(XII. 5.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany szerint 2m
kiemeléssel tetdgerincre szerelt felfogd csucsokat kell kiépiteni 0 20 mm
korace€lbol, az acélszerkezetet felhaszndlva torténd levezetdvel és épiilet alap
korfoldeléssel ellatva.

A villamvédelembe be kell kotni az épiilet fotartd fémszerkezetét.

A villamvédelmi foldelést az épiilet betonalap foldeldvel egyesiteni kell.

5. Erintésvédelem:

TN-C-S. / nullazas /. + RCD /aramvédé kapcsold/, EPH halozattal kiépitve.
Az ¢érintésvédelembe bekotenddk az erdsarami lemezszekrények, fémajtok,
épiiletgépészeti berendezések ¢és kozmiivezetékek jol vezetd fém részei,
nagykiterjedésli fémszerkezetek. A csatlakozo eloszto tablak csatlakozasai és a
dugaszol6 csatlakozok 30 mA aramvédo kapcsoloval védettek.

6. Tulfesziiltség védelem:

A MSZ EN 62305 villamvédelmi szabvany szerinti zonakoncepcio alapjan kell a
tulfesziiltség védelmi berendezéseket elhelyezni.
Az energiaellatas tulfesziiltségvédelme harom fokozath:
Az elosztoba szerelt B+C DENHport késziilék a halozat talfesziiltség
mértékét 1,5 kV ala csokkentik.
Erzékeny elektronikus késziilékek bemeneténél elhelyezett S Protek-
torok biztonsdgosan megvédik a késziilékeket a masodlagos induktiv
hatas miatti talfesziiltségtol, melyek a kontaszet csatlakozoba kertilnek.

7. Munkavédelem:

Szerelési munkak eldtt a biztonsdgos munkaveégzeés feltételeit meg kell teremteni
/balesetvédelmi oktatas, hibatlan kéziszerszamok, egyéni védofelszerelések,
munkateriilet biztositasa stb./ Fesziiltség alatt szerelési, javitasi munkat végezni
tilos! Az elkésziilt villamos halézaton szigetelés ellendrzést, védohalozat
ellendrzést, aramkori folytonossagi vizsgalatat és lizemprobajat el kell végezni.
Hibas érintésvédelem nélkiili halozatot, berendezést, késziiléket fesziiltségre
kapcsolni tilos!

Villamos berendezés ¢€s halozat javitasat csak szakképzett szereld végezheti.
Elosztd berendezéseket, kapcsolokat, tartds felirattal kell ellatni. Az tizemeltetd
gondoskodjék a teljes villamoshélézat tlizemkészségérdl, karbantartasarol
valamint a szabvanyban meghatdrozott, id0szakonként a hal6zat rendszeres
felilvizsgalatar6l. A lampatestek tisztitasarol a szabvanyban eldirt
1ddszakonként gondoskodni kell.
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8. A létesitményre vonatkozo eléirasok:

A villamos terv az aldbbi szabvanyok ¢€s eldirasok figyelembevételével késziilt,
melyeket kivitelezéskor szigoruan be kell tartani:

MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464, MSZ EN 62305 szabvany,
54/2014.(XII. 5.) BM. rendelet a villamvédelemrdl, és a tiizvédelemrdl, munka
torvénykonyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemrdl.

Jelen tervben szerepld eloszt6 berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2010
szabvany ,,Ellenérzott elosztd berendezésekre” vonatkozo kritériumainak teljes
mértékben megfelelve kell elkésziteni. Az ellendrzések elvégzését a
kivitelezonek tantsitvannyal €s vizsgalati jegyzokonyvvel kell igazolni.

A létesitmény a 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett Osszteljesitményii
villamos berendezést nem tartalmaz.

Az atadas feltétele a sziikséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenallds,
foldelési ellendllas, altalanos megvilagitas elvégzése, hiteles jegyzokonyvben
rogzitve, rajzok, tlizvédelmi szabvéanyossdgi jkv., és minden berendezés
telepitési rajza, magyar nyelvi kezelési €s karbantartasi utasitasa.

Kapcsolatos tervek: GE-0 — GE- 5 —ig, KHE-1 terv.

Debrecen. 2017. majus hé Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T (18) /09-0234



TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajduboszormény Kiilso - Dorogi u. hrsz: 01141/4.
Husfeldolgozo iizem épitése

crcr

Hivatkozassal: az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009 (I1X.15)
szamu Kormanyrendelet alapjan:

SASVARI GABOR villamos vezetStervezd, villamosmérnok

V-T (18) / 09-0234 Debrecen Eotvos u. 31. mint villamos tervezd a cim szerinti
mellékelt tervdokumentacioban foglalt miiszaki tervek kapcsan nyilatkozom,
hogy az altalam tervezett villamos miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo
jogszabalyoknak, és érvényben 1€vd hatalyos rendeleteknek, szabalyzatoknak,
utasitasoknak, miszaki eldirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az
orszagos (MSZ) ¢és agazati (szakmai) szabvanyoknak. /MSZ 2364, MSZ HD
60364, MSZ 12464, MSZ EN 62305 szabvany 54/2014.(XII. 5.) BM. rendelet a
villamvédelemrol, és a tizvédelemrol. /

A létesitmény a 312/2012. (XI1.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziiltségli 50 kVA beépitett Osszteljesitményti
villamos berendezést nem tartalmaz.

A targyi tervdokumenticid tartalma a 1étesitmény tervezésére €s
lizemeltetésére vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, egyéb
hatosagi, egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsok betartasaval, valamint
a beruhdzoval tortént egyeztetés alapjan késziilt, s az érvényben 1évo
munkavédelmi, tlzvédelmi, egészségvédelmi, kornyezetvédelmi eldirasoknak,
tovabba az illetékes szakhatdsagi eldirasoknak megfelel, - s azoktol vald eltérés
nem valt sziikségessé.

Jelen palyazati tervdokumentécio a fenti cim alatti 1étesitmény épitéséhez,
szlikséges elektromos szerelési munkait tartalmazza, 6sszhangban az épitési
engedélyezési tervvel.

A betervezett villamos termékek magyarorszagi engedéllyel rendelkeznek.

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor
villamos tervezd
V-T (18)/09-0234



MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Hajduboszormény Kiilso - Dorogi u. hrsz: 01141/4.
Husfeldolgozo iizem épitése

ey

-Létesitmény betaplalasa: foldkabel
-Fékapcsolo elhelyezése: féelosztdban
-Villamos energiamérés: fogyasztasmérd elosztoban
-Kiilonb6z06 funkcidk:  vilagitas
eréatvitel
technologiai eréatvitel
alland¢ lizemt fogyasztok
-Fékapcsolo eldtti ledgazas: nincs

-Szerelési anyagok és modok: MCu, vezeték Mii cs6ben
NYY, MBCu kabel csatornaban

-Megvilagitas érték: {izemcsarnok, irodak 300 lux
raktarak 200 lux
kozlekedd 100 lux

-Fesziiltség : 3x400/230 V 50 Hz

-Erintésvédelem  : TN-S.+RCD
-Villamvédelem  : 54/2014.(XII. 5.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany
szerint.

-Vilagitotestek cserélhetOsége, tisztitasa, kettds biztonsagi lanccal ellatott
1étrardl félévenként.

-Az lizemeltetd gondoskodjék a teljes villamos halozat tizemkészségérol,
lampatestek berendezések szakszer(i karbantartasarol.

-A villamos elosztotablakra, kapcsoldkra tartos felirata szoveget kell elhelyezni.
Az elosztok egyvonalas kapcsolasi rajzat a szekrénybe kell elhelyezni.

-A villanyszerelési munkék sordn az altalanos balesetvédelmi eléirasokat be kell
tartani.

A terv a hatdlyos munkavédelmi eldirasoknak szakmai szabvanyoknak megfelel.

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor
villamos tervezé
V-T (18)/09-0234



MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Munka megnevezése : Hajduboszormény Kiilsé - Dorogi u.
hrsz: 01141/4. Husfeldolgozo
iizem épitése
villamos terve

Villamos tervezo: Sasvari Gabor villamosmérnok
vezetbtervezd: V-T (18) /09-0234

A munkavédelemrdl sz616 1993/XCIII/X1.3./ rendelet pontjaban foglaltaknak
megfelelden kijelentem, a tervdokumentacio a Iétesitményre €s lizemeltetésére
vonatkoz6 - tervezéskor érvényben 1évO- szabvanyok eldirasok és egyéb
hatosagi eldirasok alapjan késziilt.

Debrecen. 2017. majus hé Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T (18)/09-0234



TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajdubo6szormény Kiilso - Dorogi u. hrsz: 01141/4.
Husfeldolgozo iizem épitése
villamos tervéhez.

SASVARI GABOR villamos tervezémérnok, vezetdtervezd
V-T (18) /09-0234 kijelentem, hogy Hajdaboszormény Kiilsé - Dorogi u.
hrsz: 01141/4. Husfeldolgozé iizem épitése villamos tervének elkészitésénél az
alabbi jogszabalyokat, kotelezden alkalmazando6 szabvanyokat és hatdsagi
eldirasokat vettem figyelembe:

54/2014.(XII. 5.) BM. rendelet, és az MSZ 2364 Epiiletek villamos
berendezéseinek 1étesitése.

Ttizvédelmi szakhatdsaggal egyeztettem / nem egyeztettem, az egyeztetést az
épitész tervezd végezte el.

A tervdokumentacio €s a nyilatkozat a vonatkozo kovetelményeket kielégiti.

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor
villamos tervez6
V-T (18)/09-0234



TUZVEDELMI FEJEZET

Hajduboszormény Kiilso - Dorogi u. hrsz: 01141/4.
Husfeldolgozo iizem épitése
villamos tervéhez.

Fenti 1étesitmény a 54/2014.(XII. 5.) BM. rendelet szerint "D"
mérsékelten tiizveszélyességi osztalyba sorolt. Az osztalyba sorolds megjelolését
az erre vonatkozd szabvanyban eldirt tablan fel kell tiintetni.

A 1étesitendo, illetve hasznalando villamos berendezések csak az MSZ 2364
Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése ,Létesitési biztonsagi szabalyzat”,
az MSZ HD 60364 szabvanyeldiras szerinti kiviteliiek lehetnek.

A tervezett ledgazasok aramkorei biztositékokkal, valamint gorgds kapcsolokkal
valaszthatok le, melyek az elektromos alelosztoban nyertek elhelyezést.

A biztositok, kapcsolok hovatartozasat, valamint a kapcsoldk ki-be allasat
feliratozassal kell ellatni. Szerelési munkak-, valamint a napi munkak
befejezésével a fesziiltség alatt 1év6 berendezéseket, illetve haldzatot fesziiltség
mentesiteni kell.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil.
Hegesztést, langvagast végzok kotelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM
rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsagi szabalyzat eldirasait. Tuzveszélyes
tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tiiz és robbanéasveszély all fen.
Tuzveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi szabalyokra, eldirasokra
dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. Az Orszagos Tlizvédelmi
Szabdlyzat eldirasa szerint a 1étesitményekben az ott keletkez6 tliz oltasara
alkalmas, a vonatkoz6 jogszabalyokban és nemzeti szabvanyokban foglalt
kovetelményeket kielégitd tiizoltd késziileket kell elhelyezni.

A kivitelezo koteles a tervben szerepld tlizvédelmi kovetelményeket a
kivitelezés sordn megtartani, megvalodsitani, a tervezési hidnyossagok
megsziintetését a felelds tervezonél, illetdleg a beruhazonal kezdeményezni.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a helyszint és a kdrnyezetét
tiizvédelmi szempontbdl at kell vizsgalni és minden olyan koriilményt meg kell
szlintetni amely tlizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezonek be kell

jelenteni.
™

L. .,
s Li/\
Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T (18)/09-0234



KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Hajduboszormény Kiilso - Dorogi u. hrsz: 01141/4.
Husfeldolgozo iizem épitése

ey

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIIL. tv-ben
meghatarozottak szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kdrnyezet
védelmérdl. Ezen beliil a kornyezeti elemek, a fold, a levegd, a viz, az élovilag,
valamint az ember 4ltal 1étrehozott épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek
Osszetevol védelmérdl.

A kémiai biztonsagrol sz616 2000. évi XX V. térvény és a végrehajtasara kiadott
rendeletek alapjan a veszélyes anyagok/készitmények kezelésekor,
felhasznalasakor - beleértve raktarozasukat, szallitasukat, gyartasukat és
alkalmazéasukat - tovabba veszélyes technologiak alkalmazasakor olyan védelmi,
biztonsagi intézkedéseket kell tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetését
miiszaki szempontbol elérhetd modon kizarjak, vagy csokkentik.

Elektromos kivitelezés soran keletkezd nem veszélyes hulladék:
Hulladéknak mindsiil, a kivitelezés soran vagy kovetkeztében keletkezd —
tulajdonosa altal rendeltetése szerint fel nem hasznalt, illetve a keletkezés
folyamataba vissza nem vezetett, vagy adott formajaban arra alkalmatlan —
maradékanyag, elhasznalddott, illetve selejtté valt termék.

A hulladék fogalmaba tartozik a vezetékrdl leszerelt mindenféle elem, a
felszerelt elemek gongyodlege, a felhasznalt anyagok dobozai és flakonjai, az
elhasznélodott szerszamok és tisztitd eszkozok, a munkavégzés soran eltavolitott
ndvényzet maradéka, a kitermelt és vissza nem tolthetd f6ld, stb.

A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenys€g sem a munkat
veégzOt, sem mas személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kornyezetet nem
karosithatja. Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkaltatod, nem szervezett
munkavégzés esetén a vallalkozo illetve a munkavégzo a felelds.

Fokozott figyelmet kell forditani a keletkez6 hulladékok elszallitasara, az épitési
zajszintre €s mas egyéb kornyezetvédelmi €s a kornyezetet befolyasold
tevékenységre, illetve annak hatésara.

A helyszinen anyagokat elégetni, eltemetni, elszoérni nem szabad, TILOS!
Festéeket, olajtartalmi vegyi anyagokat a foldre 6nteni TILOS!

A veszélyes hulladékok gytijtését €s tarolasat ugy kell megoldani, hogy az a
kornyezetet ne szennyezze.

A veszélyes hulladékot TILOS szilard, folyékony és iszapszerii telepiilési
(kommunalis) hulladékok koz¢ juttatni, ezekkel egyiitt tarolni.



A munkavégzés soran a kdrnyezet védelmében eldiras, hogy a munkateriileten
keletkez6 hulladékot miliszakonként, szelektalva — kiilonvalasztva a kornyezetet
nem szennyezd anyagokat és a veszélyes hulladékokat — 6ssze kell gytijteni, és a
helyszinrdl el kell szallitani.

A tevékenység soran keletkezett mindennemi hulladék csak olyan kezeldnek
adhato at, aki a kornyezetvédelmi feliigyeldség engedélyével rendelkezik az
adott hulladék atvételére, és kezelésére.

Villalkozo koteles a munkateriileten minden miiszakvaltaskor, ill. miiszak végén
kitakaritani.
A teriiletet rendezett allapotban kell rendeltetésének vissza adni.

A villamos berendezéseknek kornyezetet veszélyeztetd hatasa nincs.

A tervezés folyaman figyelembe vettiik a 21/1986 (VI. 2.) MT rendeletet,
valamint a 4/1986 (VI. 2.) rendelkezés eldirasait, s azoktol valld eltérés nem valt
sziikségessé.

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T (18)/09-0234



