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120x100x93 cm tömbalap a pillérek alatt
(tájékoztató adat, a pontos paramétereket
a tartószerkezeti kiviteli terv tartalmazza!)

30x40 cm talpgerenda

2 sor 15 cm-es ZST15 zsalukő,
(glettelve, festve)
mögötte 4 cm xps lap hőszigetelés

Festett, horganyzott bádogos szerkezetek
vörös ( RAL 3009 ) színben

Homlokzati fal: 10 cm vastag (PiR) habos
külső fém fegyverzetű hűtőpanel

Festett, horganyzott bádogos szerkezet
szegély lemez lábazati cseppentő idom

vörös ( RAL 3009 ) színben

vízszigetelő gumi tömítés

horg. U-profil panelrögzítés

Acél tartószerkezet
3,00 méterenkénti rasztertávolsággal
(Méretezése statikai kiviteli terv szerint)

fugasillal a panelre ragasztott greslap lábazat
ragasztóhabarccsal ragasztott greslap-csík hajlatkialakítás
fugasíllal fugázva

R4 részletrajz
M= 1:10

1.,
   -matt gres burkolólap + ragasztó                          1,0 cm
    (kenhető szigetelés a vizes helyiségekben)
   -szigetelést védő aljzatbeton                               10,0 cm
   -technológiai szigetelés (pvc fólia)                       1 rtg
   -Ausztrotherm hőszigetelés (terhelhető)             10,0 cm
   -talajpára elleni bit.lem.szigetelés
    teljes felületen ragasztva                                      1 rtg
   -simított aljzatbeton                                           10,0 cm
   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)                 10,0 cm
   -teherhordó (termett) talaj

Alapozás Statikai terv szerint!

3., járdák burkolata
   -burkolókő (szegélyek közé rakva)
    (pl.: Abeton - korzó (vagy Frühwald) burkolókő  6,0 cm
   -folyami homok ágyazat                                      4,0 cm
   -soványbeton aljzat (CKT)                                 10,0 cm
   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)                 10,0 cm
   -teherhordó (termett) talaj

Nem érintkezhet sem a szendvicspanel, sem a szegélylemez a lábazati beton szerkezettel, ezért ajánlott rugalmas anyagú távtartó alátét elhelyezése.

Megjegyzés:
A panelek szakszerű összeépítését a  PIR szerelési útmutató tartalmazza!
Acél szerkezetek kialakítása Statikai kiviteli terv szerint!
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