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210x60x93

1 db

nincs

19 mm vastag fehér, vízálló, laminált bútorlap
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Beépített konyhaszekrény beépített 1 medencés
mosogatóval,

19 mm vastag fehér, vízálló, laminált bútorlapból,
fém fogantyúval, 30 mm-es kerekített élű munkalappal

9.

Megjegyzés:

Üvegezés:

Felületképzés:

7.

8.

6.

Darabszám:

Típus:

Méret (szélesség/magasság):

4.

Megnevezés:2.

Alaprajzi jel:1.

5.

3.

Egyedi beépített konyhaszekrény beépített 1 medencés
mosogatóval,

19 mm vastag fehér, vízálló, laminált bútorlapból,
fém fogantyúval, 30 mm-es kerekített élű munkalappal
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Egyedi fa szerelt fal

Felületkezelt, szerelt fal és nyíló,
cseppmentes EGGER H1521 dekor borítású bútorlapból

Az ajtó típuspánttal, eloxált alumínium kilinccsel  szerelve,
28 mm-es cseppálló bútorlapból, eloxált alumínium profilba zárva,

(vagy műa. ABS lezárással) készül.
A panel 1850 mm magas, 150 mm-es saválló lábakon áll.

Az ajtó belülről zárható, kivül szabad-foglalt jelzővel ellátott

Belső szerelt válaszfal
(Wc-válaszfal) 1 db ajtóval

127x210

1 db (balos nyílóval)

nincs

Tokképzés és ajtólap: 19 mm vastag fehér, vízálló, laminált bútorlap

Fal anyaga, vastagsága: Tervezett kétrétegű impregnált gipszkarton válaszfal fémvázra szerelve, hangszigetelő ásványgyapot kitöltéssel, 10 cm vastagságban, ragasztott csempe burkolattal
illetve szendvicspanel falszerkezet (kétoldali fém fegyverzettel) 8 és 10 cm vtg.-ban

A méreteket
a helyszínen ellenőrízni kell!

44/BÚTOROK ÉS
SZERELT WC-VÁLASZFALAK

Ábra:NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT
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Egyedi fa szerelt fal

Felületkezelt, szerelt fal és nyíló,
cseppmentes EGGER H1521 dekor borítású bútorlapból

Az ajtó típuspánttal, eloxált alumínium kilinccsel  szerelve,
28 mm-es cseppálló bútorlapból, eloxált alumínium profilba zárva,

(vagy műa. ABS lezárással) készül.
A panel 1850 mm magas, 150 mm-es saválló lábakon áll.

Az ajtó belülről zárható, kivül szabad-foglalt jelzővel ellátott

Belső szerelt válaszfal
(Wc-válaszfal) 1 db ajtóval

116,5x210

1 db (jobbos nyílóval)

nincs

T

44/3

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata      Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület)     hrsz:   01141/4

TÓTHTERV Építésziroda Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37.

tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com
Építés helye:

Építtető:

mE7

Tervező:

Készítette: Név, szakképesítés: Ép. kamarai névj.szám: Aláírás:

Építész tervező: Tóth Sándor
magasép.mérnök, terv. szakm.

É-09-0183

Dátum:

Létesítmény megnev.:

Rajzszám:

ASZTALOSMUNKA MEGRNDELŐRajz megnevezése: Méretarány:


