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Husfeldolgozo iizem épiilet
MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti
villamvédelme kockazatelemzés alapjan:

Kockazati tényez6: R1, R2
Karforras: S1, S2
Karfajta: D1, D2

Alkalmazandé villamvédelmi fokozat: LPS lll. osztaly

Felfogé: felfogorud O16x 1=2000mm, épiilet tetészerkezete

Levezet6: épllet tetoszerkezete, tartéoszlopai,
010mm horg. acél vezeték

Foldel6: keretfoldeld, telepitett
foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm

Tipus

Nem targya a villamvédelmi tervnek

Nem targya a villamvédelmi tervnek

Nem targya a villamvédelmi tervnek

Nem targya a villamvédelmi tervnek

Nem targya a villamvédelmi tervnek
. Propster felfogorad O16x 1=2000 101002
. Propster felfogorad O16x 1=2000 101002
. Propster felfogorad O16x 1=2000 101002
. Propster felfogorud O16x 1=2000 101002
. Propster felfogorud O16x 1=2000 101002

J

J

J

J
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J. Propster levalaszté kapocs 111700
J. Propster levalaszté kapocs 111700

J. Propster levalaszté kapocs 111700

J. Propster levalaszté kapocs 111700

J. Propster levalaszté kapocs 111700

J. Propster levalaszté kapocs 111700
Vizzaré harang DFE-100 FLASH O 0-35mm
J. Propster profilféldelé 50x50/3m 110300
J. Propster profilféldelé 50x50/3m 110300
J. Propster profilféldelé 50x50/3m 110300
J. Propster profilféldelé 50x50/3m 110300
Acél fétarto also6 bekotés

J. Propster csébilincs 80-150mm 110251

J. Propster szalagfoldel6 bilincs 111393
Aggregator fémszerkezet bekotés

Acél racsostarto felsé bekotés

Acél fétarté felsé bekotés

Szomszédos épiilet foldelé bekotés

Acél kerités bekotés

Funkcio

Erésaramu foldel6

EPH csomépont az épiiletben

Kémény belsé EPH bekotés

Napkollektorok belsé EPH bekotés

Az erésaramu villamos terv tartalmazza.
Tetdatvezeton keresztiil rogzitve, min.1,6m-re beallitva
Tetoatvezeton keresztiil rogzitve, min.1,6m-re beallitva
Tetoatvezeton keresztiil rogzitve, min.1,6m-re beallitva
Tetbéatvezetdn keresztiil rogzitve, min.1,6m-re beallitva
Tetbéatvezetdn keresztiil rogzitve, min.1,6m-re beallitva
Hegesztéssel, mag.1,2m

Hegesztéssel, mag.1,2m

Hegesztéssel, mag.1,2m

Hegesztéssel, mag.1,2m

Hegesztéssel, mag.1,2m

Hegesztéssel, mag.1,2m

Felfogo, levezeto részére, vizzaré lefedéssel
Villamvédelmi foldelé

Villamvédelmi foldelé

Villamvédelmi foldelé

Villamvédelmi foldelé

Hegesztéssel

Ereszcsatorna ejtécs6 alsé bekotés

Gazcso also bekotés

Hegesztéssel

Hegesztéssel

Hegesztéssel

Hegesztéssel (meglévo keretféldeld)

Laposvasak kozé szoritott kotéssel
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J. Propster horganyzott laposvas 40x4 100440
VSZ J. Propster véddéburkolat 40x40x1500mm 991500
Tlzihorganyzott
galvanikus atvezetés (az O10mm - es koracélra zsugoritott zsugorcsd) . .
7S O L LI RETEGRENDI KIMUTATAS:
razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu Az épiilet befoglalé méretei:
. . 1, 2, 3.,jardak burkolata Hosszusag: 31,7m
J. Propster O10mm horg. acél 100010 — - matt gres burkololap + ragasztd 1,0 cm -LTP45 trapézlemez tetéfedés (filcalatétes) -burkoloké (szegélyek kozé rakva) Szélesség? 16,4m
Keretfoldels (kenhetd szigetelés a vizes helyiségekben) -Z150/2 szelemen (statikailag méretezett) 15,0 cm (pl.: Abeton - korzo (vagy Frihwald) burkoloké 6,0 cm Magassag: 5,7m
-szigetelést védé aljzatbeton 10,0 cm -acél racsostarto (statikailag méretezett) -folyami homok agyazat 4,0 cm ’
J. Prépster O10mm horg. acél 100010 -technoldgiai szigetelés (pvc félia) 1 rtg -szendvicspanel fédémburkolat és hészigetelés 15,0 cm -sovanybeton aljzat (CKT) 10,0 cm
— - - -Ausztrotherm hészigetelés (terhelhetd) 10,0 cm -kavicsfeltdltés (nyékladhazi kavics) 10,0 cm - — — 7
Levezeto, foldelévezetd -talajpara elleni bit.lem.szigetelés 2%, (a szoc.helyiségek fodé -teherhordo (termett) talaj Megnevezés: Rajz targya: Tervezd: KISS ISTVAN
) . . .helyiségek fodéme) B . . . w
teljes fellileten ragasztva 1rtg _LTP45 trapézlemez tetdfedés (filcalatétes) Husfeldolgozo lizem épitése. Husfeldolgozo {izem épillet TNSZ.:V-T/09-0572 m
J. Propster O10mm horg. acél 100010 -simitott aljzatbeton 10,0 cm -Z150/2 szelemen (statikailag méretezett) 15,0 cm VN-65/2012/01
ceeccccccccsccncncccscecccccccccne e -kavicsfeltdltés (nyékladhazi kavics) 10,0 cm _acél racsostarté (statikailag méretezett) ’ Hajdubdszérmény, Kilsé-dorogi Ut (kiilterilet) villamvédelem, Revizié: 0 Oldal:1 /6
Aljzatban vezetve -teherhordd (termett) talaj . s e T At atals evizio: at
-szendvicspanel fédémburkolat és hészigetelés 15,0 cm hrsz: 01141/4-a nyomvonal rajz, feliilnézet - -
-fémvazra fiiggesztett (impregnalt) gipszkarton almennyezet ' ’ ' Datum: . Munkaszam:
A Magassagi adat Vlllamvefielml terv. 2016.08.h6 V-042/2016
Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4. Rajzlap: 700x420mm GE-Vf




kialakitott védett tér

A teton, A teton,
a napkollektorok a napkollektorok
szamara szamara

kialakitott védett tér

magassaga 1,4m magassaga 0,8m

Gordilégdémb sugara: R=45m
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kialakitott védett tér
magassaga 1,4m
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-VF1 J. Propster horganyzott laposvas 40x4 100440 VF2
Husfeldolgozo6 iizem épiilet
MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti J. Propster védsburkolat 40x40x1500mm 991500
villamvédelme kockazatelemzés alapjan: VSZ e
Tlzihorganyzott
o eex L galvanikus atvezetés (az O10mm - es kdracélra zsugoritott zsugorcsd)
KOCkazatltenyeZO: R1!R2 ZS [ T T T T T T T T T
Karforras: S1, S2 razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu Az épiilet befoglalé méretei:
- J. Prépster O10mm horg. acél 100010 Hosszusag: 31,7m
Karfajta: D1, D2 d e — Ig — Szélesség: 16,4m
Alkalmazands villamvédelmi fokozat: LPS Ill. osztaly ) erefiodele Magassag: 5,7m
Felfogé: felfogérud O16x 1=2000mm, épiilet tetdszerkezete . Propster OT0mm horg. acél 100010 : __ _ :
Levezets, foldelbvezetd Megnevezes: Rajz targya: Tervezd: KISS ISTVAN
Husfeldolgozo tizem épitése. Husfeldolgozo tizem épiilet TNSZJW@?&%&% o1 m w
Levezetd: épiilet tetészerkezete, tartéoszlopai, o e e e oo ). Propster O10mm horg. acél 100010 _ L o . -
010mm horg. acél vezeték Alizatban vesetve Hajdubdszérmény, Kilsé-dorogi Ut (kiilterilet) villamvédelem nyomvonal rajz, Revizio: 0 Oldal:2 / 6
hrsz: 01141/4-a nyugati nézet. , N .
Foldels: keretfoldeld, telepitett Daturr: Munkaszam:
: ) illamvé i 2016.08.ho V-042/2016
foldel6 szondakkal ( B tipusu) A Magassagi adat V'"amvefjellm' ferv —
Re: < 10 Ohm Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2 Lépték: M 1:100 Rajzszam:
' Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon. Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4, Rajzlap: 420x297mm GE-Vny
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| : laposvas 40x4 100440 ; |: laposvas 40x4 100440 [ — K J. Propster O10mm X7
e - 0.7m - g i -O.7m - H horg. acél 100010 _ J. Propster O10mm horg. acél 100010
' -1,0m - -1,0m (vagopont éplilet keretféldel, meglévd)
-VF4 J. Propster horganyzott laposvas 40x4 100440 -VF1
Husfeldolgozo lizem épiilet
MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti J. Propster védéburkolat 40x40x1500mm 991500
villamvédelme kockazatelemzés alapjan: VSz R
Tlzihorganyzott
L Y galvanikus atvezetés (az O10mm - es koracélra zsugoritott zsugorcsd)
Kockazati tényezé: R1, R2 7S [NRIARNRRARNARNRAN AR ARNRR AR AN AR AN RN AR RN RN RN RN RN AR AN RN AR RN AR AN RN AR RN RA AR R AREAE]
Karforras: S1, S2 razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu Az épiilet befoglalé méretei:
e J. Propster O10mm horg. acél 100010 Hosszusag: 31,7m
Karfajta: D1, D2 o otordold — Szélesség: 16,4m
Alkalmazandé villamvédelmi fokozat: LPS Ill. osztaly ) , Magassag: 5,7m
Felfogo: felfogorid 016x 1=2000mm, épiilet tetészerkezete J. Propster O10mm horg. acel 100010 ,
Levezetd, foldelbvezetd Megnevezés: Rajz targya: Tervez6: KISS ISTVAN

Levezet6: épllet tetoszerkezete, tartéoszlopai,
010mm horg. acél vezeték

Foldel6: keretfoldeld, telepitett
foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm

J. Eré ster O10mm horg. acél 100010

/\

Aljzatban vezetve

Magassagi adat

Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon.

Husfeldolgozo lizem épitése. Husfeldolgozo (izem épiilet

TNSZ.:V-T/09-0572
VN-65/2012/01

US\WD

Hajdubdszormény, Kiilsé-dorogi Ut (kilterilet) villdamvédelem nyomvonal rajz, Revizio: 0 Oldal:3 /6
hrsz: 01141/4-a északi nézet. Datum: Munkaszam:
Villamvédelmi terv. 2016.08.ho V-042/2016
Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4, Rajzlap: 420x297mm GE-Vé




R

Gordilégdémb sugara: R=45m

Karforras: S1, S2

Karfajta: D1, D2

Alkalmazandé villamvédelmi fokozat: LPS lll. osztaly
Felfogo: felfogorud O16x I=2000mm, épiilet tetészerkezete

Levezetd: épllet tetoszerkezete, tartéoszlopai,
010mm horg. acél vezeték

Foldel6: keretfoldeld, telepitett
foldel6 szondakkal ( B tipusu)

Re: <10 Ohm

razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu
J. Propster O10mm horg. acél 100010

Keretfoldeld
J. Propster O10mm horg. acél 100010

Az épiilet befoglalé méretei:
Hosszusag: 31,7m
Szélesség: 16,4m
Magassag: 5,7m
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T k2
-VF3 -EF1 J. Propster horganyzott laposvas 40x4 100440 -VF4
Husfeldolgozo6 lizem ,épijlet o
MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti J. Propster védéburkolat 40x40x1500mm 991500
villamvédelme kockazatelemzés alapjan: VsZ T
Tlzihorganyzott
Ivanikus at té 010 - es ko 8| itott 6
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Levezetd, foldelbvezetd

J. Eré ster O10mm horg. acél 100010

/\

Aljzatban vezetve

Magassagi adat

Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon.

Megnevezés:
Husfeldolgozo lizem épitése.

Rajz targya:
Husfeldolgozo (izem épiilet

Tervezé: KISS ISTVAN
TNSZ.:V-T/09-0572

VN-65/2012/01

US\WD

Hajdubdszormény, Kiilsé-dorogi Ut (kiltertlet) villdmvédelem nyomvonal rajz, Revizio: 0 Oldal4 / 6
hrsz: 01141/4-a keleti nézet. Datum: Munkaszam:
Villamvédelmi terv. 2016.08.ho V-042/2016
Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:

Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4. Rajzlap: 420x297mm GE-Vk




Gordilégémb sugara: R=45m

A tetén,

napkollektorok
.magasség’a ’

Gordilégdémb sugara: R= 45m
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. i R Propster O10mm ' Iaposvas 40x4 100440 i, + laposvas 40x4 1004 '
J. Prépster O10mm horg. acél 100010 s horg acel 100010 Lecccococnos Il < =1
-0,7m -0,7m
-1,0m (vagopont éplilet keretfdldeld, meglévd) X7 -1,0m
-VF2 J. Prépster horganyzott laposvas 40x4 100440 -VF3 -EF1
Husfeldolgozo lizem épiilet
MSZ EN 62305 szabvany norma szerinti J. Propster védéburkolat 40x40x1500mm 991500
villamvédelme kockazatelemzés alapjan: VSz e
Tlzihorganyzott
L, Y galvanikus atvezetés (az O10mm - es koracélra zsugoritott zsugorcsd)
Kockazati tényez6: R1, R2 7S [NRIARNARRARNARNNA AR ARNAR AR AN AR AN RN AR RN RN AR AR AR RN RN AN RN AR RN AR AN RN AR RN RA AR RAREEE]
Karforras: S1, S2 razsugoritas utan legalabb 3 mm minimalis vastagsagu Az épiilet befoglalé méretei:
e J. Propster O10mm horg. acél 100010 Hosszusag: 31,7m
Karfajta: D1, D2 Rorotordold — Szélesség: 16,4m
Alkalmazandé villamvédelmi fokozat: LPS Ill. osztaly ) , Magassag: 5,7m
Felfogo: felfogorid O16x 1=2000mm, épiilet tetészerkezete J. Propster O10mm horg. acel 100010 ,
Levezetd, foldelbvezetd Megnevezés: Rajz targya: Tervez6: KISS ISTVAN
) Husfeldolgozo tizem épitése. Husfeldolgozo tizem épiilet TNSZ.:V-T/09-0572 m w
Levezetd: épiilet tetszerkezete, tartboszlopai, o e e oo ). Propster O10mm horg. acél 100010 _ Haidibdszbmény. Kilsé-doroa it (kilterilet amvedel i VN-65/2012/01
010mm horg. acél vezeték Alizatban vesetve ajdabdszdrmény, Kiils-dorogi Gt (killteriilet) villimvédelem nyomvonal rajz, Revizio: 0 Oldal’5 /6
hrsz: 01141/4-a délinézet. Datum: Munkaszam:
Foldel6: keretfoldeld, telepitett e . ( < 04"
foldeld szondakkal ( B tipusu) i E Magassagi adat Villamvédelmi terv. 2016.08.n6 V-042/2016
Re: <10 Ohm B _ Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:100 Rajzszam:
Tovabbi jelmagyarazat a GE-Vf rajzon. Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4. Rajzlap: 420x297mm GE-Vd
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Droétfonat
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A kerités bekdtési modjai a villamvédelembe

V22 eieiidds

=== Osszefogatas helye

Megnevezés:
Husfeldolgozo lizem épitése.

Rajz targya:
Részletrajzok: 4ltala

nos kialakitas

Tervezs: KISS ISTVAN
TNSZ.:V-T/09-0572

VN-65/2012/01

US4

Hajdubdsz6rmény, Kilsé-dorogi Ut (kiilterllet) Kerités csatlakozasi pont Revizié: 0 Oldal:6 / 6
hrsz: 01141/4-a X8 Datum: Munkaszam:
Villamvédelmi terv. 2016.08.hé V-042/2016
Szakag: Elektromos Egyeztetve: 1. 2. Lépték: M 1:20 Rajzszam:

Terv fajta: Kiviteli terv 3. 4, Rajzlap: 210x297mm GE-Vr1




