
HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM ÉPÍTÉSE

ACÉLSZERKEZETEK: SZERKEZETI ALAPRAJZ, RÉSZLETTERVEK
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Nagy Sándor
okl. építészmérnök
Hajdúböszörmény,

Polgári u. 3.

S-2m

munka sz.:
2/08/2016

M=1:20

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület)
hrsz:   01141/4
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T-1 talplemez
15 mm durvalemez

22 db φ21 mm furattal
L-1 merevítő lemez
100*10 laposacél

L-2 merevítő lemez
100*10 laposacél

L-3 toldó lemez
100*15 laposacél

4 φ21 furattal

L-4 merevítő lemez
100*10 mm laposacél

1φ21 furattal

L-5 toldó lemez
50*10 laposacél

1 φ17 furattal

L-6 toldó lemez
50*10 laposacél

1 φ21 furattal

L-7 fenék lemez
120*10 laposacél

4 φ11 furattal

L-8 kapcsoló lemez
100*5 laposacél

1 φ17 furattal

L-9 kapcsoló lemez
100*5 laposacél

1 φ17 furattal

L-10 toldó lemez
50*10 laposacél

1 φ17 furattal

készül 44 db készül 88 db készül 44 db készül 8 db készül 32 db készül 24 db készül 40 db készül 48 db készül 48 db készül 48 db
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Sz-1 szelemenfül
hhU60/30*3 acél

4φ11 furattal
L-11 fenék lemez
100*5 laposacél

L-12 fenék toldólemez
100*15 laposacél

4 φ21 furattal

EK-F fenék lemez
70*5 laposacél

4 φ9 furattal
EK-R rögzítő lemez

90*5 laposacél
L-13 fedő lemez
100*10 laposacél

L-14 diafragma lemez
10 durvalemez

IPE 200
4 φ11 furattal

L-15 talplemez
10 durvalemez
4 φ17 furattal

készül 154 dbkészül 10 db készül 10 db készül 22 db készül 44 db készül 22 db készül 88 db készül 22 db készül 7 db

Anyagminőségek:
Acél:EN 10025 S 235 JR (A38 B,MSZ 500),
Zártszelvények: EN 10210-1 S 235 H
Szelemenek: LINDAB Z150/2  S 350
Lefedés: szendvicspanel
A méreteket a helyszinenn ellenőrízni kell!
A szerelési munkák 20 km/h vagy kisebb
szélsebesség esetén végezhetők.
Anyagkimutatás: műszaki leírásban lett
összesítve.

- Méretek m- mm-ben vannak megadva, a fogadószerkezetek mérete a helyszínen   ellenőrzendő!
- A beépítésre kerülő acélszerkezetek anyagminősége A38 (S235), a hegesztett   kapcsolatoknál
alkalmazandó varratok keresztmetszete a kapcsolódó elemek falvastagságával megegyező méretű
legyen és a minősége érje el a II. o. minőséget MSZ 4302-73.
- Acélszerkezetek tűzvédelmét az építész kiviteli tervek szerint kell elvégezni, korrózió elleni
védelem: tűzihorganyzással 270g/m2 Zn felülettel biztosítandó, vagy korróziógátló bevonat
szükséges rendszeres karbantarással!
- Épületgépészeti és technológiai vezetékek tögzítése a tartószerkezetekhez bilincs kötéssel
rögzíthető a statikus tervezővel történt egyeztetés szerint.
- A beépített acélszerkezeteken hegesztett varratok készítése TILOS!
- A beépítendő acél szerkezeti elemek beemeléséhez emelőhimba nem szükséges,   de a csavaros
kapcsolatok rögzítéséig a daruval rá kell tartani!
- Az acélszerkezet érintés- és villámvédelméről építés közben is gondoskodni kell!

Megjegyzések:


