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TERVEZOI NYILATKOZAT

(kiviteli tervhez)

Epitész tervezo: TOTHTERY Epitésziroda Kft.
Hajduboszormény, Hadhézi u.37.
(Toth Sandor magasép. mémak, tervezd szakmémak)
E-09-0183
Tervezési munka:
Epitész kiviteli (modositott) tervdokumentacio készitése

A tervezési munka megnevezése: IPARI EPULET (Hagyomsnyos technolégisji hisiizem)
kivitelezéséhez sziikséges épitész Kiviteli terv (modositas)

Az épitteto: Hajduboszormény Varos Onkormanyzata
4220 Hajdubdszormény, Bocskai tér 1.sz.

Az ép.helye: 4220 Hajduboszormény, kiilteriilet
Kiils6-dorogi utfél
hrsz: 01141/4

Kornvezet meghatarozo jellemzoi, védettségi minositése:

Hajduboszérmény kiilteriiletén talalhaté az érintett
ingatlan, mely nem védett sem kornyezetvédelmi sem
miemlékvédelmi szempontbol. A tervezett épiilet
nem érint régészeti feltarasra kijelolt tertiletet.

Alulirott tervezo az alabbi nyilatkozatot teszem:

A Hajdiboszormény Viaros Onkorményzatdnak telephelyén épiild ipari épiilet
(Hagyomanyos technolégiaju  husiizem) modositott épitész  kiviteli  terv-
dokumentécidjahoz alkalmazott miszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyoknak (OTEK), altalanos érvényii és eseti eldirasoknak, kiilsnosen a
kornyezet-védelmi eldirdsoknak, a statikai és az életvédelmi kovetelményeknek,
valamint az érvényes Szabalyozasi Terv és a Helyi Epitési Szabalyzat el6irasainak.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol, illetve a vonatkozé nemzeti
szabvanytdl eltérésre nem keriilt sor. Jogszabalyi védettsége nincs.

Az adott tervezési feladatra azonos moddszert alkalmaztam a hatasok (terhek)
¢s az ellenallasok (teherbirds) megallapitasara, azt a tervezés soran teljes kortien
alkalmaztam.

A modositott tervdokumentacié megfelel az érintett kézmiivek (viz, villany,
gaz) és szakhatosagok (ANTSZ, AEi, TiiPk., TiKoTeViFe) kovetelményeinek is.
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A modositott kiviteli terv készitése soran a mddositott épitési engedélytdl nem
tértem el, az engedélyezési dokumentéacidoban, valamint a jogerds épitési engedélyben
foglaltakat betartottam.

A tervdokumentacio eleget tesz az ,.EpitSipari kivitelezési tevékenységrol”
sz0l6 modositott 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldas az Etv. 31.§ (2)
bekezdés c)-h) pontjdban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A tervezéshez sziikséges tervezoi jogosultsaggal rendelkezem.

A dokumentaciohoz a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator kozremiikodése nem sziikséges. A betervezett ¢épitési termékek
megfeleldség igazolassal rendelkeznek.

Hajduboszérmény, 2017. majus ho

Epitész tervezd : ‘ d&

TOTHTERY Epitésziroda Kft.
Téth Sandor

(magasép. mémak, tervezd szakmémok)
E-09-0183

Hajduboszormény, Hadhdzi u. 37.
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
A

Hajdabo6szormény, KiilsG-Dorogi t kiilteriileti szakasza mellett 1év6 ingatlanon (hrsz: 01141/4) épiil

Husfeldolgozo6 lizem
Kiviteli tervdokumentaciojahoz
2017

Epitteté: Hajduboszormény Varos Onkormanyzata
4220 Hajdub6szérmeny, Bocskai tér 1.sz.

Telepités, elhelyezés, beépitési adatok:

A létesitésre keriil6 hustizem épiilete a targyi telephely ingatlandn helyezkedik el.
A 01141/4 hrsz-G telken (annak észak-nyugati sarkaban) jelenleg egy vagohid (vagopont) épiilet
talalhato, melyhez a tervek szerint egy nyaktaggal csatlakozik majd a tervezett hisfeldolgozo.
1. a tervezett épiilet osszekotését a meglévé vdgoponttal a modositott osszekotd
folyosoval oldjuk meg, mely a vagopont északi homlokzatdhoz csatlakozva, a vagopont
darabolt aru raktarbdl biztositja az dtjarast a két épiilet kozott.
Az atjaro elhelyezésének modositdsa miatt a tervezett épiiletet északi iranyban (a
bejaré ut felé) sziikséges eltolni az eredetileg tervezetthez képest ~3,00 m-rel.
Az ép. elhelyezése, funkcioja, telepitése, stb. megfelel a telepiilés vonatkozé szabalyzasi tervi
eldirasainak. A telephelyen beliil a husiizem ingatlanrésze kiilon korbekeritésre keriil, és
koztertilet felol sajat, 6nalld kapubejarattal rendelkezik - telephelytdl fiiggetlen bejarattal.
Az ingatlan: ,,KIO-t6 711024” rendeltetési- épitési Ovezeti zonaba sorolt a helyi épitési
szabalyzat szerint.

Az épiilet dltaldanos ismertetése:

A telekre egy egyedi acélvazas tlizemi épiilet épitése tervezett. Az épiilet a modositott
nyaktaggal csatlakozik a meglevd vagohid épiiletéhez — abban a darabolt aru raktar
helyiséghez. A tervezett épiilet koriil térburkolatok késziilnek parkold- és rakodo tertiletekhez.
A hustizemi telephelyrész egy gépjarmi bejarattal rendelkezik — a levalasztott telekrészre egy
ki- és bejarattal. Az ingatlanrész az épités elott tereprendezest igényel.

Technologiai  szempontbdl  (lizemelés-technoldgia) a targyi épiilet: hagyomanyos
technologidju huslizem, mely a moédositott tervek alapjan legyen alkalmas késdbbi
fejlesztések sordn ujabb termékek eldallitdsara is. Az lizem kozepes kapacitasti — napi 15
sertés (ill. ezzel egyenértékli negyedelt marha alapanyag) feldolgozasa tervezett. Dolgozdk
tevékenységéhez kiilon szocialis blokk (modositott alaprajzu fekete-fehér 61t6zoblokk)
biztositott az épiiletben.

A tervezett épiilet korszerli épliletszerkezetek, anyagok és technoldgiak alkalmazéasaval késziil
a miiszaki leirasban foglaltak szerint.

A tervezett épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint az OTEK 50. § (3) bek.-ben
meghatarozottaknak:

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag (lasd tartészerkezeti tervfejezet )
b) a tizbiztonsag,(lasd tlizvédelmi mileiras)
¢) a higiénia, az egészség- ¢s a kornyezetvédelem,
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d) a biztonsagos hasznalat és akaddlymentesség,

e) a zaj ¢s rezges elleni védelem,

/) az energiatakarékossag és hovédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti er6forrasok fenntarthato hasznalata

alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak,
melyek a terv tartama, és szakagi munkarészek alapjan biztositottak.

A tartoszerkezeti, épliletgépészeti, villamos, villamvédelmi, energetikai kovetelmények
teljesitésének modjat,a szakagi tervrészek, ill. mellékletek mutatjak be, a zaj €s rezgés elleni
védelem megoldésat az alkalmazott szerkezetek - anyagok biztositjak.

Az ingatlanra ill. a tervezett iizem épiiletre és telekrészére vonatkozo alapadatok:

Epiilet jellege:
Nett6 alapteriilet:

Brutté alapteriilet:

Telek teriilete:
Telek beépitettsége:

Szabadon allo épiilet alt. belmagassaga: 3,50 m
(tizemi helyiségekben: 4,50 m)
318,80 m2 (,,Helyiséglista” kiilon csatolva)

- (médositott) husiizem: 364,20 m2

- meglévo vagdpont: 263,07 m2
Osszesen: 627,27 m2

5755 m2

(627,27/5755) 10,9 %

(a korabban tervezett tejiizem nem keriil beszamitasra, mert jelenleg nincs napirenden a kivitelezése)

(a telek ,.Bepitettség-,, és .,Zoldfeliilet szamitas”-at lasd az EO tervlapon! (nem valtozik!)

A tervezett husiizem hasznos alapteriilete (HELYISEGLISTA)

001 Elotér 458 m2
Aruatvevé (atjaré a
002 vagoéponthoz) 34,10 m2
003 Ht6 9,09 m2
004 Ht6 6,14 m2
005 Uzemi kozlekedd 50,9 m2
006 Gépterem 21,07 m2
007 Meleglizemi gépterem 29,46 m2
008 Fustol6 gépészet 1,31 m2
009 Tisztalada tarold 2,56 m2
010 Szennyeslada tarolo 2,56 m2
011 Mosogato 10,53 m2
012 hulladéktarold 3,42 m2
013 Sézb-pacolé-érleld 8,06 m2
014 Készaru raktar 6,48 m2
015 Készaru raktar 9,74 m2
016 Fustold 3,37 m2
017 Fustold 3,37 m2
018 Fustol6 gépészet 422 m2
019 Erlels 11,09 m2
020 Készaru raktar 6,00 m2
021 Gépészet 6,40 m2
022 Elektromos kapcs. szekr. 0,84 m2

023 Iroda 3,86 m2
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024 Arukiadd 6,64 m2
025 Zsirhiito 432 m2
026 FUlszerraktar 448 m2
027 Szélfogd 1,88 m2
028 Bélraktar 2,69 m2
029 Csom.anyag raktar 5,15 m2
030 Sultaru 1,62 m2
031 Zsircsomagold 6,00 m2
032 Zsirlzem 10,27 m2
033 Etkezd - pihend 6,64 m2
034 Elotér 2,60 m2
035 Kézmosd 1,17 m2
036 Wc 1,17 m2
037 Oltézé (fehér) 498 m2
038 Zuhanyz6 2,95 m2
039 Wc 1,06 m2
040 Oltézé (fekete) 4,98 m2
041 Takaritoszeres 1,06 m2
042 Elotér 3,78 m2
043 Iroda 6,21 m2
A tervezett husiizem hasznos alapteriilete Gsszesen: 318,80 m2

TERVEZETT ANYAGOK ES SZERKEZETEK:

A tervezett épiilet allékonysag, mechanikai szilardsag €és hasznalati biztonsadg szempontjabol
megfelel a vonatkozé kovetelményeknek!

A./ EPITES ELOKESZITO MUNKAK:

- Teriilettisztitas, felvonulas:

A tervezett épiiletet a telephelyen 1évo vagdpont épiiletétdl keletre, azzal nyaktaggal
Osszeépitve kell kivitelezni.

A kivitelezés (humuszleszedés, alaparkok kiemelés) megkezdése el6tt az épitési
munkaval, épitbanyag tarolassal érintett épitési terliletet le kell keriteni ideiglenes
keritéssel (pld.: drotkeritéssel).

A kivitelezésen dolgozdk részére felvonulasi épitményt kell elhelyezni (pl.: €pitési
konténer - tarolas és iroda, illetve dolgozoéi étkez6 céljara).

Telepitett daru nem sziikséges, megfeleld teherbirdsti autddaruval, betonpumpaval
elvégezhetdk a sziikséges anyagmozgatasi munkak.

A sziikséges ideiglenes villamos energiat és vizellatast az ingatlanon meglévo
kozmiivekrol biztositja a tulajdonos dnkorményzat a kivitelezés ideje alatt.

Az ¢épitési teriilet megkozelitéséhez ideiglenes utcsatlakozas kiépitése sziikséges,
melyet a végleges utcsatlakozas kiépitésekor meg kell sziintetni.

Az ingatlan épitéssel érintett teriiletének mérete, illetve a kozut feloli j6 megkozelités
miatt nincs sziikség ,,idegen” teriilet felvonulasi teriiletként torténd hasznalatara.

- Munkavédelem:

Lasd a ,,Munkavédelmi tervfejezet”-ben!
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- Segédszerkezetek:
Az épitkezés idején zsaluzatok (labazat, aljzat), illetve mobil-, és épitett allvanyok
hasznalata sziikséges az acélszerkezet 0sszedllitasa és a panelezes soran.
Az allvanyokkal, segédszerkezetekkel szemben tamasztott kovetelmények:
- Az allvanyok, talpaslétrak csak szilard talajra, vagy alépitményre allithatok
- Az allvanyok allékonysagardl épités, hasznalat és bontas soran is gondoskodni kell.
- Az elkésziilt szerkezetet szemrevételezéssel ellendrizni kell. (lasd még a ,,Munka-
védelmi tervfejezet” is!

B.,/ EPITESI ES SZAKIPARI MUNKAK:

- Technoldgiai részfolyamatok rovid leirasa:
Az ¢épiilet kivitelezési munkalatait csak a munkavégzésre alkalmas munkateriilet
atadas-atvételét kovetden (e-épitési napld vezetése mellett), illetve az el6z6 fejezetben
részletezett elokészité munkak elvégzése utan lehet elkezdeni.

A lényegi kivitelezést az épiilet kitizésével, zsinorpad készitéssel kell folytatni.
(A kittizést lehetoleg geodéta végezze a kitlizési helyszinrajz és épitész alaprajz alapjan.)
A kitizést kovetéen az alépitményi munkalatok készitése torténik (humuszleszedés,
terepegyengetés, sav- €s tombalapok foldkiemelése gépi- és kézi uton). Sziikség esetén
ducolés alkalmazésaval.

A teherhord6 alapozast, illetve 1dbazati talpgerenddkat (€s pilléreket) a statikai kiviteli
tervek alapjan kell elkésziteni! Az épiilet alap-labazat épitéséhez a statikai tervnek
megfeleld vasszerelést kell elhelyezni.

Az alapozasi munkak elvégzése utan keriil sor az épiiletgépészeti alapvezetékek (viz,
szennyviz) kiépitésére.

A megfeleléen megszilardult és utdkezelt alapbetonok kivitelezése utan keriilhet sor az
épiiletszerkezet tartdelemeinek (oszlopok, racsostartok) dsszeszerelésére,

Az el6z6 munkak utdn megfelelden tomoritett talajra a labazat alatti teriileten
szerelobeton sav készill az alaptestek kozott, majd erre a ldbazat zsaluzatat,
vasszerelését helyezik el és kibetonozzak azt.

A labazat kizsaluzdsa utdn kavicsagyazat és vasalt aljzatbeton késziil a terv szerinti
méretben és betonmindségben,

A megszilardult aljzatra, labazatra ¢és az ekkor mar Osszeszerelt tartoszerkezetre
helyezik el a fal- és tetOpaneleket, illetve a trapézlemez tetéfedést. (a belsd
falpanelezést csak a 10-15 cm vtg. panelek esetében végzik el.)

A hitéssel ellatott helyiségek kialakitdsa utan kovetkezik padozat viz- €s hdszigetelése
(és a padozatban futd gépészeti vezetékek elhelyezése) utan ujabb vasalt aljzatot
készitenek az épiiletben.

A 8 cm-es falpaneleket és a szerelt valaszfalakat ezutan (a masodik aljzatbetonhoz
rogzitve szerelik Ossze. A panelezések utan a kihagyott (vagy utolag kivagott)
falnyilasokba szerelhetik be a mlianyag nyilaszarokat.

Az alkalmazott homlokzati burkolati rendszer ISOPAN® szendvicspanelekbdl tevodik
Ossze, melynek beépitési utmutatoit figyelembe kell venni. (més termék is
alkalmazhatd, pl.: Kingspan, Ruukki.)

A panelek, illetve nyilaszarok beépitése utan készithetik el az épiilet paneleinek
szegélyezését (sarkok, hajlatok siklemezzel torténd burkoldsat, a rések fugaszillal
torténd tomitését), a sziikséges badogozasi munkakkal egyiitt.
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A szegélyezések, paneltomitések befejezésével az épiilet {6 elemei elkésziiltek, mely
utan az egyéb szakipari- (padozat feliiletképzés), gépészeti-, elektromos szerelési-,
stb... munkdk is elvégezhetok Utols6 munkafdzis a technoldgiai berendezések,
eszkozok elhelyezése, betizemelése.

Az épiilet miikodéséhez a kiilsé munkak elvégzése is sziikséges, melyek felsorolas szinten a

kovetkezdek:
- kilsé kozmiivek kiépitése a meglévd méroktdl (villany, viz), illetve a
kivitelezés soran kiépiiloé gaz- és szennyvizkézmili husiizemhez sziikséges
szakaszainak kiépitése.
- ut- és térburkolas kivitelezése burkolokd burkoldéanyagbol, szegélyezéssel
- elvalaszto, telephelyen beliili kerités épitése, egyszerii betonoszlopokkal, drétfonattal.
- (foldfeletti) 60 m3-es tiiziviztarozé6 (RCY ponyva, zart, rugalmas térolo)
elhelyezése, vizkivételi hely kialakitasa
- tereprendezés, fiivesités

1. Szerkezeti leiras:

(a szerkezet pontos leirasat — az alabbiakon tul — a statikus kiviteli terv is tartalmazza!

A tervdokumentaciéban meghatarozott egyes termékek mindségi szinvonalat és értéket
jellemeznek. A tételeknél a gyarté megnevezésére technikai okokbdl volt sziikség. A
megnevezett anyagokkal azonos értékii és minGségili mas termék is beépithetd, de ezeket
minden esetben meg kell nevezni, a Megbizdval és a Tervezdvel jova kell hagyatni.

1. Szerkezeti leirds — Alépitményi munkak

Foldmunka:

A tervezett kiilsé munkékhoz — a humuszréteg megfeleld vtg.-ban t6rténd letermelésén
tal — a tartészerkezeti munkarészben eldirt mértéki tereprendezésre lesz sziikség.

A terepszint kialakitdsa utan a tombalaphoz géppel kidsott munkagodrok késziilnek.
A kitermelt (szennyezddést nem tartalmazd) fold teljes mennyiségét az ingatlanon
hasznaljak fel tereprendezéshez, illetve feltoltéshez.

Az alaptestek méreteit és elhelyezkedését, mélységét, készitésének technologidjat a
statikai kiviteli terv tartalmazza.

Alapozas, talpgerenda:

Az épiilet teherhordd pillérei vb. tombalapokra terhelnek, melyek a talajmechanikai
szakvéleményben javasolt alapozasi sikkal (statikus kiviteli terv alapjan) keriil kivitelezésre.
Az épiilet eldregyartott acél vazrendszerli. Ezen vazrendszerhez kapcsolddd rendszer
azonos pontalapok, illetve vasbeton talpgerendak késziilnek.

A tombalapokra terhel6 vasbeton labazati gerenda késziil a tervezett épiilet falpanelei
ald, (az E4 tervlapon és a statikus kiviteli tervben meghatarozott paraméterekkel és
abban el6irt betonacél szereléssel). A talpgerendazatot a kiils6 oldalon fagyallo
gletteléssel, festéssel latjak el.

Alapozas, labazat betonmindsége minimum: C25/30
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Helyszini beton és vasbeton munkak

1. Aljzatbeton készitése
Beton aljzat készitése (szigetelés alatt ¢&s szigetelés folott) mixerbetonbol,
betonszivattyu tovéabbitassal és kézi bedolgozassal, merev aljzatra, tartoszerkezetre
léccel lehuzva, kavicsbetonbol, hegesztett halos vasalassal, ~ 20 m2-ként dilatalva.
C 20/25 kissé képlékeny konzisztencidju betonbdl, D | max = 24 mm,

2. Szerelébeton
Szereldbeton készitése 5-10 cm vastagsagig, a feliilet fasimitoval eldolgozva, C12/10-
24/FN kavicsbeton keverék a labazat alatt.

Teherhordo szerkezetek, szakipari munkak

1. tartészerkezet
Melegen hengerelt I-idomacél (IPE oszlopok) és zartszelvény (racsostartd)
tartoszerkezet késziil a tervezett épiilethez, rozsdagatlos olajfestéssel Az idomacél
oszlopokat andraskereszt merevitokkel latjdk el a statikus kiviteli tervben jelolt
helyeken ¢s anyagokkal.
Az oszlopokat zartszelvény vizszintes tartokkal kotik 6ssze vallmagassadgban €s alatta.
A keretszerkezetet talplemezzel ellatva, talpcsavarokkal rogzitik a vb. alaphoz.
(a szerkezet a statikus kiviteli terv alapjan épiil)

2. fodém-teto
Az iroda-szoc-blokk fol6tt fliggesztett gipszkarton almennyezet késziil.
A tervezett épiilet oszlopaira racsostartd nyeregtetd szerkezet késziil, zartszelvények-
bol. A racsostartokra és a rajuk csavarozott Z150/2 mme-es szelemenekre erdsitve
LTP45 trapézlemez fedés késziil 1atszd csavaros rogzitéssel. Az épiileten beliil Isopan
ISOFRIGO1000 15 cm vtg. szendvicspanel burkolat késziil a racsostartok aljara (mas
termék is alkalmazhatd, pl.: Kingspan, Ruukki ugyanebben a vastagsagban.).

3.Térelhatarolas

Az épiiletrészek kiils6 (€s belso-) térelhatarolasa (,,falazata™) 8-10-15 cm vtg. ISOPAN
ISOFRIGO 1000 latszé csavaros rogzitésti pirhabos falpanellel torténik (vagy azokat
megfeleléen helyettesitd gyartmanyokkal), melynek kiils6-bels¢ feliilete festett
acéllemez lesz. A panelek sarokcsatlakozasait, illetve a tetdpanelhez t6rténd
csatlakozasokat - a sziikséges tomitések utan — festett, hajlitott takar6lemezekkel 1atjak
el. A takardlemezek és panelek kozotti hézagokat is résmentesen, fugaszil tomitéssel
kell ellatni. Az irodai és szocidlis blokkban 10 cm vtg. kétrétegli gipszkarton valaszfal
épil fémvazra szerelve, hangszigetel6 asvanygyapot kitoltéssel. A vizesblokkokban az
egyszerl gipszkarton lapok helyett impregnalt lapok kerlilnek beépitésre csempézett
felilettel ellatva.

4. Badogozas, csapadékviz
LINDAB szines mianyagbevonat horganyzott acéllemez fiiggd-eresz- és lefolydcsa-
torna késziil az épiilethez félkor-, illetve kor kereszt-metszettel, melynek — semmilyen
szennyezddést nem tartalmazoé - csapadékvizét az ingatlan zoldfeliiletén, illetve az utas
tervdokumentacidban jel6lt szikkasztdéarkokban szikkasztjak el.
Oromzatszegélyezés, gerincfedés, ablakparkany, falszegélyek:
Az oromzat szegélyezése és az ép. gerincfedése a tetd szinével, az ablakparkany,
illetve a nyilaszarok korbeszegése kiviil-beliil az oldalfal szinével azonos festett-
horganyzott acéllemezbdl késziil.
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5. Nyilaszarok
Az ¢épiiletre hoszigetelt, 6 légkamras pvc tokszerkezetl, hdszigetelt {ivegezéssel
ellatott nyilé-buko ablakok (U <1,15 W/m2K) , illetve pvc ajtok keriilnek beépitésre
(pl.: GEALAN S8000 IQ - vagy KOMMERLING, REHAU, FENSTHERM).
Az 5 fok ala hiitendd helyiségekre (003; 004; 014; 015; 025; 028) hiitéhazi fém ajtok
keriilnek beépitésre.
A padlas megkozelitéséhez fix racsos padfelbuvo ajtot helyeznek el az épiilet déli
oromfalaban.

6. Padozatok:

A metszeteken meghatarozott rétegrendi terveknek megfeleléen, hdszigeteléssel,
talajnedvesség elleni szigeteléssel ellatott padozatot kell késziteni. A padozat alatt a
labazati falak kozott megfeleléen tomoritett foldfeltoltés késziil, melyre tomoritett
kavicsagyazat és szigetelést védo beton kertil.

A talajnedvesség elleni védelmet 1 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés biztositja. A
szigetelésen 10 cm terhelhetd polisztirol tsztatoréteg (Austrotherm AT-N 200) késziil.
Erre 10 cm simitott (vasalt) betonaljzat keriil,- melyre helyiségek igényétdl fiiggden
keriil a padloburkolat.

7. Padlé és falburkolatok:
A technoldgiai funkcionak megfeleld helyiségek falai vegyszer és oldoszer allonak
kell lenni. A padldburkolatokat (ragasztott greslap burkolat) csuszasmentesen kell
(min.: R11) kialakitani, a padlo lejtése a biizelzardval ellatott padlé-osszefolydk felé
0,5 %-kal lejtsen. Simitott aljzatra Lb-Knauf Nivobond 3-15 padlékiegyenlités kertil,
elézetes Lb-Knauf Haftemulsion alapoz6 alkalmazasaval.
Vizes helyiségekben hasznalati viz elleni szigetelésként a ragasztott lapburkolat ala
Mapei kent szigetelést kell alkalmazni hajlaterdsitovel, gyartoi eldirasok betartasaval.
A ragasztott greslap burkolatok és a falpanelek (az tizemi- és raktar terekben) ives
(vagy 45°-ban letort) csatlakozasdnak hézagtomitésnél rugalmas (fugaszil)tomitést
alkalmaznak majd. A burkolatok ragasztasa flexibilis ragasztdval késziil (pl.: Mapei
P4, v LB-Knauf Flex). A vizes helyiségekben ajté szemoldokig de minimum 1,80 m
magassagig késziil csempeburkolat, ragasztott kivitelben, LB-Knauf Flex és Profiflex
ragasztd alkalmazasaval, 20x20 cm-es csempelapokkal, 3mm hézaggal fugdzva LB-
Knauf Colorin fugazoval.
A felragasztott csempeburkolat hézagait, nedvességet tartésan lezar6 fugaanyaggal
kell kitolteni. Attdréseket, vizszintes és fiiggéleges csatlakozasokat rugalmas gittel
kell vizzaroan lezarni.

8. Gipszkarton fodémburkolatok
Szerelt gipszkarton fodémburkolat késziil az iroda és szoc.blokk folott (az E3
adlmennyezet kiosztasi terv szerint), fém vazszerkezetre, vélaszthatd fiiggesztéssel,
csavarfejek ¢€s illesztések alapglettelve (Q2 mindségben), nem latszo bordazattal, 40
cm bordatavolsaggal (CD50/27), 10 m? 6sszefliggd feliiletig, 1 rtg. normal 15 mm vtg.
gipszkarton boritassal, normal és t(izall6 épitdlemez,

9. Szigetelések
Az épiilet talajpara elleni szigetelése 1 rtg Villas (vagy EUROSZIG) talajpara elleni
szigeteld vtg. lemezzel vagy azzal egyenértékl szigetelo-lemezzel oldhatd meg.
Talajon fekvd hoszigetelés Austrotherm AT-N200. HOszigetelés labazatoknal zart
cellas formahabositott polisztirol hablemez késziil 4 cm vtg.-ban.
Az oldalfalon 10 és 15 cm szendvicspanel, a zar6fodémen 15 cm szendvicspanel.
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10. Feliiletképzések

A falpanelek ¢és fodémpanelek kiilsd-belso feliilete festett acéllemez lesz. A szoc.blokk
és iroda almennyezetének belsd feliiletén, valamint a szerelt valaszfalak csempézett
feltiletei folott DISZPERZITES festés késziil. Az illesztéseket és réseket megfeleléen
tomiteni kell. (Belsé festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak; glettelés, mlianyag
kotdanyagu glettel (simitdtapasszal), gipszkarton feliileten, barmilyen padozatu
helyiségben, tagolatlan feliileten HENKEL Ceresit Cereplaszta, beltéri glettel. Diszper-
zi0s festés mllanyag bazisu vizes-diszperzios fehér vagy gyarilag szinezett festékkel,
Uj, elokészitett alapfeliileten, két rétegben, Supralux Tilatex beltéri falfestékkel)

A 1atsz6 acélszerkezetek (bels tartoszerkezet) fehér Supralux festéssel késziilnek.

Kivtl - 1asd a homlokzati terven.
- latsz6 acélszerkezetek (kiilso tartoszerkezet) r.voros
- Milanyag homlokzati nyilaszarok, fehér szinben
- Minimum 0,5 mm véddbevonattal ellatott LTP45 trapézlemez tetdéfedés
- ISOFRIGO szendvicspanel oldalfal (vil. sarga)
- labazati baumit vakolat (antrachit szinben) (A labazat feliiletét mechanikai
védetté kell tenni! Ezeken a feliileteken 2 rtg. tivegszovetet kell a 3 rétegben
felhordott alapvakolatba agyazni. A kialakuld vakolatvastagsag min. 5 mm.

11. Jarda, térburkolat

Burkolokobol rakott betonjarda €s térburkolat késziil a telephelyen beliil, a meglévo
beton bekotouttdl. (a kozl. 1étesitményekrdl részletesebben a ,,Kozutas tervdokumen-
tacio”-ban!)

A kozlekedési létesitmények épitése soran figyelembe kell venni a HBm.-i
Kormanyhiv. Kozlekedési Feliigyeloségének épitési engedélyben leirt kikotései!

12. Eléteto és oldalfalainak fémlemezburkolata
A bejaratok folotti elotetok fedése az épiilet tartoszerkezetéhez rogzitett zartszelvény
tartokon végigfutd Z150-es szelemenekre csavarozott LTP45 (parafilces) trapézlemez
lesz. Az eldtetdk tartdszerkezetét LTP20-as trapézlemezzel burkoljak el
Az épiilet feliratok betliinek rogzitése a fémburkolatra torténik, csavarozassal. Az
elétetd panel melletti falszegélyezése, illetve éleinek szegélyezése a falpanelekkel szin
azonos lemezlezarassal késziil,

13. Kerités:

Az éplilet bejaratainak tizemiddén kiviili idészakban torténd lezarasahoz biztonsagi
zarral ellatott bejarati ajtok kerlilnek beépitésre.

Az ingatlanrész koriilkeritett, bejarata zarhato kapuzat lesz (zartszelvény
tartoszerkezet 5/15 fiitéshalo betéttel).

Az ingatlanrész koriilkeritéséhez egyszerli betonoszlopos kerités 1étesiil, foldbe asott
oszlopokkal, horganyzott drotfonatos keritéssel. A belsd kerités labazat nélkiili, 1,50
m magas drétfonatos lesz. Az ingatlanrész kiilsé keritése (északi lehatarolas) beton
labazatos lesz.
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II. RETEGRENDEK:

Foldszinti, talajon fekvo padlo cstiszasmentes greslap burkolattal (altalanos)

0.8 cm
04 cm
0.8 cm
10,0 cm
10,0 cm
04 cm
10,0 cm
10,0 cm
@ Tetoszerkezet
15,0 cm
15,0 cm

2%,

Greslapburkolat (PEI5S:R11), altalanos helyen cement alapu-, fokozott
vegyi hatés esetén epoxi fugazdval fugazva

Ragaszto (lapburkolat anyaganak €s méretének megfelel6 tipus)
(kenhetd szigetelés a vizes helyiségekben livegszovet hald erdsitéssel)
aljzatkiegyenlitd (atl. vtg.)

vasalt beton ajzat

polietilén folia technologiai szigetelés (1 rtg)

Ausztrotherm AT-N200 mindség, terhelhetd expandalt polisztirolhab
hészigetelés (A<0,36 W/mK)

egy réteg poliészterfatyol hordozorétegli, modifikalt bitumenes vtg.
lemez talajnedvesség €s talajpara elleni szigetelés

hideg bitumenmaz kell6sités

vasbeton aljzat (3,00 m.-ként vb.gerenda megerdsitéssel)

tomoritett homokos kavics aljzat

teherhordd, tomoritett termett talaj

LTP45 trapézlemez tetdfedés (filcalatétes)
7150/2 szelemen (statikailag méretezett)

acél racsostarto (statikailag méretezett)
szendvicspanel fodémburkolat és hdszigetelés

Tetoszerkezet + Almennyezet

15.0

15.0

cm

cm

LTP45 trapézlemez tetéfedés (filcalatétes)

7150/2 szelemen (statikailag méretezett)

acél racsostarto (statikailag méretezett)

szendvicspanel fodémburkolat és hdszigetelés

fémvazra fliggesztett (impregnalt) gipszkarton almennyezet
(glettelés, festés, Almennyezet az E3 tervlapon jelolt helyen)

épiilet koriili jardak burkolata

6,0
4,0
10,0
10,0

burkoloké (szegélyek koz¢ rakva) (pl.: Abeton - korzé (vagy Frithwald)
folyami homok agyazat

sovanybeton aljzat (CKT)

tomoritett homokos kavics aljzat

teherhordd, tomoritett termett talaj
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III. EPULETGEPESZET, VILLANYSZERELES, TUZVEDELEM

1. Belso vizellatas, csatornazas

Bels6 viz és ivoviz kozmil halézatrol lesz biztositva, ami megfeleld tisztitds utan jut el a
felhasznalas helyére. A létesitmény gépészeti rendszerénél az energiatakarékos kialakitas és a
megbizhatd tizemelés a f6 szempont. Az ép. melegvizét 1 db Hajda HGK 28 (28 KW)
kondenzacids fali gazkazannal biztositjak, ahol a kazan egy 300 L-es puffertartalyba dolgozik
akércsak a napkollektor amit az épiilet Nyugati tetofeliiletén helyeznek el a tet6 gerincéhez
kozel. A kiilonb6zé vizes helyiségekben a terv szerinti helyeken terv szerinti vizes
berendezéseket, wc-ket, mosdokat, kézmosdkat, zuhanyzdkat, mosogatdkat szerelnek fel. A
hasznalati meleg viz eléallitdé berendezés energiatakarékos miikodéséhez napkollektorok
beépitése jarul hozza.

A tervezett tomldcsatlakozdsu vizesapok 1égbeszivos kialakitdsuak a vizvisszaszivas,
szennyezddés megakadalyozasara.

Az elhelyezésre keriild szaniter berendezések csaptelepei egykaros (konyskkel nyithatdak) lesznek
A technologiai gépek, berendezések csatlakozasa hideg-meleg vizzel, elzaré csapokon
keresztiil torténik.

A keletkezett szennyviz elvezetése blizzaron keresztiil k6zmihaldzatba csatlakozik

A padlé cstszasmentes kialakitast. A tervezett padldosszefolyok kiszéradads ellen védett
blzzarral kell ellatni. A padlonak 0,5 %-os lejtése van a terven jelolt bulzzaras
padloosszefolydk felé.

A BELsé VIZELLATAS, CSATORNéZA,SR(')L RESZLETESEBBEN AZ
GEPESZETI KIVITELI TERVDOKUMENTACIOBAN!

2. Csapadékviz elvezetés

Az udvaron szikkasztassal torténik. (1asd az el6z6 fejezetben is)

3. Szellozés

Belso terti helységek gépi kiszell6zéssel valamint nyithatd, rovarhaldval ellatott ablakokon
keresztiil.

4. Kozponti fités, légtechnika, kimatizalas

Az ép. fiitése 1 db Hajda HGK 28 (28 KW) kondenzacids fali gdzkazannal, radidtoros ho
leaddkon keresztiil torténik.

I’((')ZPONT! F}”JTES, LEGTECHNIKA, KLIMéTI,ZALAS - RESZLETESEBBEN AZ
EPI"JLETGEPESZET’I- ; ES HUTESTECHNIKAI KIVITELI
TERVDOKUMENTACIOBAN!

5. Elektromos energiaellatas

A létesitmény villamos energiacllatdsa foldkabeles csatlakozassal —biztositott az
aramszolgaltatoi tajékoztatd szerint az ingatlan végénél 1évé OTR 22/0.4 kV-os
transzformator allomas elosztd szekrényébol kiépitett NAY'Y 4x95 mm?2 csatlakozé kéabellel.
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A megnovekedett teljesitmény miatt a meglévd fogyasztéi tulajdont direkt mérésti GY-
GSAB-D3F tipusu fogyasztasmérd elosztot bontani kell. Helyette GY-NKT-11-250-V1-V1
tipusu aramvaltos kiiltéri fogyasztasmérd szekrényt kell telepiteni.

A szekrénytdl NAYY 4x 95 mm2 fogyasztoi mért fovezeték kabel ki van épitve a vagdpont
épiilet villamos féelosztohoz. A févezetéken a fesziiltségesés kisebb mint 2%.

A fogyasztoi mért NAYY 4x95 mm2 kabelre kabeleldgazd beépitésével kell NAYY
csatlakozni a tervezett husfeldolgozd épiilet elosztéhoz.

Az épiilet villamvédelmére kockéazat elemzés soran meghatarozott villamvédelmi berendezést
kell 1étesiteni. A tervdokumentaciot villamos tervez6 készitheti, aki akkreditalt villamvédelmi

1étesités tanfolyamot eredményesen elvégezte.

AZ  ELEKTROMOS ENERGIAELLATAS,R()L, ,RESZLETESEBBEN AZ
ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIOBOL.!

6. Tizvédelem

Ho- és fiistelvezetés:
A tervezett épiiletben ho- és fiist elvezetés nem keriil kialakitasra. Az épiilet kitiritése
az elsd szakasz megengedett idétartaman beliil biztositott, menekiilési utvonalat nem
kell kialakitani.

Ttzvédelem
Az épiilet tlizvédelmi feltételei a "Tlzvédelmi miiszaki leiras" szerint biztositottak.
A kiviteli terv készitése soran az épitési engedélyben megfogalmazott feltételeket,
kikotéseket figyelembe vettem.

Oltoviz
A kozminyilatkozat szerint a meglévo tlizcsaprol 600 1/perc oltoviz biztosithato. A
meglévd gerincvezeték Na80-as, igy arra jabb tlizcsap elhelyezésének nincs értelme.
Ezért a hianyzé oltévizet 60 m3-es, f6ld feletti (zart, rugalmas RCY ponyva) tliziviz
taroloval fogjuk biztositani, melyet a mellékelt ,,E0 helyszinrajz” szerint a husiizem
mogotti térburkolat mellett helyeziink el. A vizkivételi helyet szintén itt, a burkolat
sz€lénél alakitjuk ki. Fali tlizcsap kiépitése nem eldiras.

A ,Tg”JZVEDELEMRéL RESZLETESEBBEN A TUZVEDELMI MUSZAKI
LEIiRASBAN!

IV. TECHNOLOGIAI LEIRAS
HAGYOMANYOS TECHNOLOGIAJU HUSUZEM LETESITESEHEZ

AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOQIAR(’)L RES,ZLETESEBB LEiRAS A TECHNO-
LOGUS ALTAL OSSZEALLITANDO MUNKARESZBEN TALALHATO!
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Kornvezetet varhatoan terhelo hatasok, illetve elharitasi modok:

Az tlizemelés sordn a talaj-, felszini- és felszin alatti vizek szennyezése, zaj-, biliz-,
fuistterhelés, tliz és robbanasveszEély nem keletkezik.

A./ Hulladékgazdalkodas:

A helyiségekben, a sziikséges helyen, labpedalos, folia zsakkal bélelt mianyag kommunalis
hulladékgytijtok lesznek elhelyezve. Az udvaron lesz a kommunalis hulladéktarolo, amelyben
padloosszefolyd, moshato burkolat és a kuka mosasadhoz vizvételi hely lesz kiépitve.

B./ Viztisztasag védelem:

Vizvétel a varosi ivovizhalozatrol torténik. A keletkezd szennyviz részben kommunalis,
részben technologiai jellegli, de az utdbbi kezelés utan (zsirfogon keresztiil) szintén a
kommunalis rendszerbe kothetd. A szennyviz lecsatlakozasa szivargasmentesen a telepiilési
csatornahaldzatra torténik (kiépitése folyamatban).

C./ Levegoétisztasag védelem:
Az épiiletbdl az elszivd berendezések oldalfalon kiviilre dobjak ki az elszivott levegot. A fiités
¢és hasznalati melegvizet biztositd berendezések hoteljesitménye 104 kW alatti. (28 KW)

D./ Zaj- és rezgésvédelem:
Az lizem teriiletén zaj- és rezgésterhelést okozo berendezések ( a hilitdaggregatorokon kiviil)
nem muikddnek.

V. TERVEZESI ELOIRASOK:

Az épitkezést csak az érvényes (és a modositott) jogerés és végrehajthaté épitési
engedélyezési terv és épitési engedély birtokaban és Kiviteli tervek alapjan szabad
elkezdeni!

Az épitkezés megkezdésérol a tervezot értesiteni kell!

A (modositott) épitési engedélytdl és az ahhoz tartozé €pitészeti-miiszaki tervdokumentaciotol
csak Ujabb jogerds €s végrehajthato épitésiigyi hatosagi hatarozat (engedély) alapjan szabad
eltérni, kivéve az olyan eltéréseket, amelyek nem mindsiilnek épitési engedélyhez kotott
épitési munkanak.

A Kivitelezés soran az érvényes baleset megel6zési 6vorendszabalyok, illetve az MSZ-04-
900-as szabvanysorozatba tartoz6 munkavédelmi eléirasok betartasa Kkotelezo.
Kivitelezési munkat csak a munkafolyamatra vonatkozé munkavédelmi ismeretekkel
rendelkezd személy végezhet.

Megjegyzés: csak EMI 4ltal bevizsgalt és a funkciéra mindsitett szerkezetek épitheték be. Ez
vonatkozik nem csak a szerkezetekre, hanem a szerkezetek aljzataul vagy ragasztd anyagaul
szolgélo épitdanyagokra is!

A muszaki leiras a tervlapokkal, a szakagi muszaki leirasokkal egyiitt kezelendd.
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VI. MINOSEGI TERVFEJEZET

Altalanos megjegyzések

A kiviteli munkék ajanlati kifrasa a TOTHTERV Epitésziroda KFT. (4220 Hajdubsszormény,
Hadhazi u. 37.) altal 2017. majus hoban készitett (jelen-modositott) kiviteli terveken alapul.
Amennyiben valamely rajzi részlet hidnyzik, vagy nem érthetd, kérjiik azt a Tervezd felé
irasban jelezni.

Az ajanlatok foglaljak magukban: a kiirasban szerepld tétel megvalositasahoz sziikséges
valamennyi anyagot, munkafolyamatot, gépsziikségletet, segédeszkozt és tevékenységet (pl.
anyag, gyartas, szallitas, tarolas, szerelés, ideiglenes védelem, gépsziikséglet, épitési
segédszerkezet, organizacid stb.) és a hatdsagok altal eldirt kovetelményekkel kapcsolatos
munkalatokat és anyagokat.

Az ajanlattevd vizsgalja meg, hogy a kiiras tartalmazza-e az épiilet megvaldsitdsdhoz
sziikséges valamennyi tételt. Az ajanlattevd a kiirasbol esetlegesen kimaradt munkarészekre
illetve anyagokra stb. is tegyen ajanlatot, az ajanlat teljeskorii legyen. Az ajanlattevd koteles
meggy6zddnie az arajanlatdban szerepld mennyiségek helyességérol.

A kivitelezésnél a vonatkozd magyar szabvanyokat €s eldirasokat be kell tartani. Ha nincs
érvényes magyar szabvany, akkor a német DIN szabvany kdvetendd.

A kivitelezett éplilet egészében ¢és részleteiben feleljen meg az 1. osztdlyG mindségi
kovetelményeknek.

Minden beépitésre keriilé6 gyartméany illetve szerkezet a Megrendeldnek bemutatando.
Beépitésre csak a Megrendel jovahagyasa utan keriilhet sor.

A Megrendeld igénye szerint a beépitendd egyedi szerkezetekrdl vagy gyartmanyokrdl a
szallitd vagy gyartd miihelyrajzot vagy gyartmanytervet koteles késziteni a kiviteli tervek
alapjan.

A csatolt (modositott) miiszaki dokumentacioban (miszaki leirasokban ¢€s az ahhoz
kapcsoloddo miszaki tervlapokon) szereplé anyagok ¢és szerkezetek tipusainak ¢s
gyartmanyainak megnevezése az anyagok és szerkezetek jellegének pontos meghatirozasa
érdekében tortént, valamennyi épitési termék rendelkezik termékek teljesitmény-
nyilatkozattal, mely a teljesitmény-jellemzoket rogziti. De a meghatarozott termékek az
eredetivel azonos miiszaki tartalmi mas termékkel helyettesithetoek!

Minden esetben tovabbi egyenértékii vagy jobb anyag, berendezés megajanlasra €s beépitésre
kertilhet.

Az igazolds (egyenértékliség vagy jobb mindségesetén is) az épitést végzd vallalkozd
feladata, és az e-¢épitési naploban dokumentdlni kell a beépitett termékek teljesitmény-
nyilatkozatat, amely a teljesitményjellemzdket rogziti.

(Az Europai Unid 305/2011-es rendelete, mely az épitési termékekre vonatkozik, eloirja, hogy
a gyartoknak rendelkezniiik kell az tin. DoP-pal (angolul ,,Declaration of performance®), azaz
teljesitmény-nyilatkozattal. A teljesitménynyilatkozat elkészitésével a gyartd feleldsséget
vallal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban rogzitett teljesitménynek. A
teljesitménynyilatkozat alapjan a gyartonak termékeire vonatkozdéan CE-jeloléssel (franciaul
,Communautés Européennes™) kell rendelkeznie ahhoz, hogy termékeit forgalomba
hozhassa. Ha a gyarté nem allitott ki teljesitménynyilatkozatot, akkor a termék CE jelolést
sem kaphat.)




Husiizem létesitése Hajdubdszérmény, Kiils6-dorogi Ut - kiilteriilet; Hrsz.:01141/4

VII. MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A munkateriileten tartézkodni, ott munkat végezni, csak jogosult, a munkara valé alkalmassag
objektiv és szubjektiv feltételeinek birtokaban levd (balesetvédelmi oktatdsban részesiilt,
alkoholos, vagy gyogyszeres tudati befolyasolastdl mentes), a sziikséges munkaruhdzatot és
egyéni védofelszereléseket eldiras szerint viseld személyeknek, hibatlan, a munkafolyamatnak
megfeleld  szerszdmokkal, szakszerien szabad. @A  munkateriileten  el6fordulod
veszélyforrasokat a felelés munkavezetének folyamatosan figyelemmel kell kisérni, azok
megsziintetésérdl, vagy elhatarolasardl haladéktalanul gondoskodnia kell. A jogosulatlanul,
vagy nem munkaképes 4llapotban a munkateriileten tartézkodé személyeket onnan
haladéktalanul el kell tavolitani.

A kozlekedési utvonalakat a miszak egész tartama alatt tisztan kell tartani, a munkateriiletet
minden munkafézis végén és a miiszak befejezésekor a szeméttdl €s tormeléktdl meg kell
tisztitani. Az épitési anyagokat szakszerlien, rendezetten kell tarolni. Kiilonds gondossaggal
kell eljarni a bontasi, az elektromos, a magasban végzett, illetve a forrd, mard, vagy mérgezo
anyagokkal végzett munkak soran, illetve maradékaikat, a technologiai sziikségesség utan a
munkateriiletrdl haladéktalanul el kell tavolitani és eloirds szerinti tarolasukrdl, vagy
artalmatlanitasukrol kell gondoskodni.

A sziikséges gépi berendezéseket munkakezdés eldtt eldirds szerint ellendrizni kell, hibas
berendezésekkel és szerszamokkal munkat végezni tilos. A berendezések véddburkolata
berendezést lizemeltetni, azzal munkat végezni tilos. A munkahelyen olyan 1égallapotot és
vilagitasi szintet kell biztositani, amely nem vezet az emberi szervezet karosodasahoz, nem
okoz tulzott igénybevételt és lehetové teszi a balesetmentes munkavégzést. A munkahelyen a
sugarzas, zaj €s rezgésterhelés nem haladhatja meg az eléirdsokban szerepld szinteket.
Amennyiben ez technoldgiailag nem biztosithato, az eloéirt véddeszkozoket kell alkalmazni.
Az energia- és tavkozl6 halozatokat tigy kell kialakitani, elhelyezni, hogy azok biztonsagosan
tizemeltethetok, kezelhetok és azonosithatok legyenek. A villamos berendezések, szerel-
vények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kovetelményeknek (MSZ 172, MSZ 1600).

A dolgozok létszamanak megfeleld, el6irt mennyiségii ivovizet, mentdfelszerelést, elsGsegély-
nyujtot a miiszak teljes idétartamara biztositani kell. A balesetelharitasi €s egészségvédelmi
ovorendszabalyok be nem tartasabol, feleldtlen, szakszertitlen munkavégzésbdl szarmazo
barmely balesetért, vagy egészségkarosodasért Tervezd semmilyen feleldsséget nem vallal.

A jelen munkavédelmi tervfejezet a 4/2002.(I1.20.) SZCSM-EiUM egyiittes rendelet
figyelembe vételével késziilt, mely a targyi épitési munkahelyen és annak éEpitési
folyamatainak soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményeket szabalyozza.
A rendeletben eldirtak betartdsa a munkahelyen kotelezo.

Ennek keretében foglalkozik a munkavédelemmel altalaban, tovabba az épitémesteri és szak-
és szereldipari munkdk korében jelentkezd munkakkal. Az épiiletgépészeti, villanyszerelési €s
ut-k6zmiiépitési munkakra vonatkozé munkavédelmi fejezeteket lasd a megfeleld szakagi
dokumentacié muleirasanak részeként (is).

Altalanos kovetelmények:

A munkavégzés soran az egyéni védoeszkzok hasznalata kotelezo.

A munkavégzés mellett biztositani kell olyan pihendhelyet, ahol a dolgozok a pihen6id6t min.
16 C és 18 C homérsékletli térben tudjak eltdlteni. A pihendhely szelldztethetdségét
biztositani kell.
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Az épités helyszinén azokndl a munkafazisokndl, amiknél nyilt langgal kell dolgozni, vagy
gyulékony anyagokkal folyik a munkavégzés kézi tiizoltd késziiléket kell a 10 m-es korzetben
tartani.

Amennyiben a kiiltéri homérséklet a fent idézett rendelet hatarértékeit barmely iranyban
tallépi, ugy az 6rankénti pihendidoét 10 percben kell meghatarozni.

A 24 C feletti munkavégzés esetén a dolgozok szadmara félords iitemben folyadékvesztést
potlé alkoholmentes italt kell biztositani.

Figyelembe véve kiilondsen a téli id6szak rossz megvilagitasi koriilményeit a magasépitési
munkahely minden kozlekedési utjat legalabb 20 lux értékii ideiglenes megvilagitassal kell
ellatni.

A felvonulasi épiiletek iroddiban ennek az értéknek legalabb 50 luxnak kell lennie.

A jarmiforgalom szamara szolgald kapuk kozvetlen kdzelében megfelel ajtét kell kialakitani
a gyalog kozlekeddk részére, kivéve, ha a jarmiiforgalmat szolgalé kapukon biztonsagos a
gyalogos athaladas.

A kozlekedd wutakat egyértelmlien ki kell jelolni, azok 4llagat fenn kell tartani,
karbantartasukrol folyamatosan gondoskodni kell.

Az épitéshelyszin azon teriileteit, melyek illetéktelen megkozelités esetén veszélyessé
valhatnak keritéssel kell elhatarolni, ill. az illetéktelen belépésre figyelmeztetd ill. tiltd
tablakat kell kihelyezni.

A munkavallalé szamara a rakodasnal és a munkavégzésnél is biztositani kell a szabad
mozgashoz sziikséges teret.

A munkaltatonak az épités helyszinén biztositania kell az elsdsegélynyujtas lehetdségét, és
azt, hogy a munkavallalok kozott mindig legyen vizsgazott elsdsegély nyujtd. Az elsdsegély
nyujtasara alkalmas helyet fel kell szerelni az els6segély nyujtas alapvetd eszkozeivel.

A munkavallalok részére az épités helyszinén megfeleld6 méreti 61t6z0, tisztilkodd és
illemhelyet kell kialakitani.

Az épitési munkahellyel szembeni kovetelmények

1. Stabilitas és szilardsag
Az ¢épiileteknek a haszndlat jellegének megfelelé szerkezettel és stabilitassal kell
rendelkeznitik.

2. Vészkijarati ajtok
A vészkijarati ajtoknak kifelé kell nyilniuk.

3. Megvilagitas
A munkahelyeknek lehet6leg természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Amennyiben ez
nem lehetséges, akkor megfeleld fényerejli természetes fényforrasokat kell felszerelni.

4. Padlok, falak, mennyezetek
Ezeknek nem szabad veszélyes kiemelkedéseket, liregeket vagy lejtéseket tartalmazniuk,
szilardnak és rogzitettnek kell lennitik.

5. Ajtok, ablakok
A teleliveg ajtokat megfelelden jeldlni kell.

6. Kozlekedési utak
A kozlekedési utakat jol lathatdan jeldlni kell.

7. Kémlves munkak

8. Szak- és szereldipari munkéak
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8.1 Vizszigetel6 munka

A forrd ragasztdanyagok szallitasat csak arra rendszeresitett edényzetben szabad végezni.
A szallitas csak az egyéni védoeszkozok €s zart ruha hasznalata mellett végezhetd. Az edényt
legfeljebb % részig szabad megtolteni.

8.2 Fest6- méazold munkak

Kétagu 1étran egyidejlleg csak egy személy tartdzkodhat.

A 1étrat legfeljebb 10 kg sulyu anyaggal szabad terhelni.

Ha a kétagu 1étra (pl. 1épcsén) nem rogzithetd egyértelmiien, alkalmazasa tilos, és a munkat
allvanyzatrol kell elvégezni.

A csiszold munkak soran megfeleld szelloztetésrdl kell gondoskodni, amennyiben ennek
ellenére a szennyez6dés meghaladja az eldirt hatarértéket, ugy a dolgozot egyéni 1égzésvédd
eszkozzel kell ellatni.

Epitési munkahelyek épiileten kiviil:

1. Stabilités és szilardsag

A magasban kialakitott munkahelyeknek stabilnak kell lenniiik annak figyelembevételével,
hogy azon mennyien dolgoznak, mennyi teher keriil r4 és milyen eloszlasban, a tovabbi kiilsé
hatasok szerint.

Ezeknek a munkahelyeknek a megfelel6ségét iddszakosan és valtoztataskor ellenérizni kell.

2. Energiaeloszto szerelvények
Lasd a villanyszerelési miiszaki leiras munkavédelmi fejezete szerint.

3. Légkori befolyasok
A munkavéllalokat a légkori befolyasokkal szemben védeni kell, ha azok mértéke
egészségiiket veszélyezteti.

4. Leeso targyak

A munkavallalokat és a munkavégzés hataskorében tartézkodokat a leesd targyakkal szemben
védeni kell. Ahol sziikséges, ott fedett atjarokat kell ideiglenesen kialakitani.

5. Magasbol leesés

A munkavallalok lezuhandsa €s a felhasznélt anyagok leesése ellen elsddlegesen biztonsagot
nyujté szerkezetekkel (pl. allvanyokkal) kell a védelmet kialakitani. Amikor erre nincs
lehetdség, egyéni véddeszkozoket kell alkalmazni. Mindezt 2 m magassagban végzett munka
esetén mar alkalmazni kell.

6. Allvanyok és létrak

6.1 Allvanyok

A megfelelden 9sszedllitott dllvanyt az arra felhatalmazott személynek 4t kell vizsgélnia.

A jelen épitkezésen nem keriil sor olyan munkavégzésre, amelyhez 6nallo allvanytervet
kellene késziteni.

6.2 Létrak
Létrak hasznalatat alapvetéen keriilni kell. A 1étrat gy kell hasznalni, hogy azon a
munkavallal6 biztonsagosan tudjon allni.

7. Emeldberendezések
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Valamennyi emeldberendezest, amelyet a targyi épitési munka sordn felhasznalnak, csak arra
jogositvannyal ellatott személy kezelhet. Az emeldberendezésen a teherbirast jol lathatoan fel
kell tlintetni. Emeldberendezést a rendeltetésétdl eltérd célra hasznalni tilos!

8. Anyagkitermel6 és anyagmozgato jarmiivek

Valamennyi anyagkitermel$ €s anyagmozgato jarmiivet, amelyet a targyi €pitési munka soran
felhaszndlnak, csak arra jogositvannyal ellatott személy kezelhet. Az anyagkitermeld é&s
anyagmozgato jarmiivon a teherbirast jol lathatoan fel kell tiintetni.

Anyagkitermeld és anyagmozgat6 jarmivet a rendeltetésétdl eltérd célra haszndlni tilos!

A munkagépek hatéosugaraban személyek nem tartézkodhatnak.

9. Létesitmények, gépek, berendezések
Hasznalatukat csak arra képzettek végezhetik. Jokarbantartasukrdl gondoskodni kell.

10. Foldmunkék

A rendeletben eldirt mélységen tal foldmunkat csak ducolassal szabad végezni. A szakado-
lapon beliil anyagot tarolni csak akkor szabad, ha annak silya megfelel6é ducolésal felvehetd.
Ha az épitési teriileten nem azonosithatdo anyagot tarnak fel, akkor a munka csak akkor
folytathatd, ha annak artalmatlanitasa megtortént.

11. Bontéasi munka

A jelen épitkezés soran bontasi munkara nem keriil sor. Amennyiben barmi okbdl mégis
elkészitett szerkezet visszabontasara kertil sor, azt csak az épitéssel ellentétes sorrendben, €s
az épitésre jogosult személy feliigyelete mellett lehet végezni.

12. Beton, vasbeton munkak

A betonozas megkezdése eldtt a vasszerelést, az allvanyzatot és a zsaluzatot a munka iranyito-
jéanak (ésamiiszaki ellenmek) meg kell vizsgalnia és csak ennek megtorténte utan adhato engedély
a betonozas megkezdésére. A betonszivattyus jarmiivet munka kdzben ki kell tamasztani.

tervezo: TOTHTERV EPITESZIRODA Kft.
Té6th Sandor magasép. mérniik, tervezd szakmérniik

E-09-0183
H.boszormény, Hadhazi u.37. sz.

Hajduboszormény, 2017. majus hod



