
HÚSFELDOLGOZÓ ÜZEM - KIVITELI TERV -
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Homlokzati fal: 10 cm vastag (PiR) habos
külső fém fegyverzetű hűtőpanel

Homlokzati fal: 10 cm vastag (PiR) habos
külső fém fegyverzetű hűtőpanel

15 cm vtg. hűtőpanel 15 cm vtg. hűtőpanel
15 cm vtg. hűtőpanel

15 cm vtg. hűtőpanel

LTP 45 rapézlemez tetőfedés (RAL 3009) vörös színben

LTP 45 rapézlemez tetőfedés (RAL 3009) vörös színben

Z150/2 szelemen

Z150 szelemen

 a rácsostartó alján szendvicspanel 15 cm

Festett, horganyzott bádogos szerkezetek
vörös ( RAL 3009 ) színben

a rácsostartó alján szendvicspanel 15 cm

30x33 cm talpgerenda

2 sor 15 cm-es zsalukő,
mögötte 4 cm xps lap hőszigetelés

(glettelve, festve)

fugasillal a panelre ragasztott greslap lábazat

telephelyen belüli kerítés:
O30 cm fúrt beton pilléralapba
állított 40x40 cm-es zártszelvény oszlop,
melyre horg. drótfonatot feszítenek.

LTP25 burkolat

60x60x3 tartókonzol

LTP45 tetőfedés
(filcalátéttel)

40x20x2 mm-es
függesztő

Z150 szelemen

120x100x93 cm tömbalap a pillérek alatt
(tájékoztató adat, a pontos paramétereket
a tartószerkezeti kiviteli terv tartalmazza!)

30x40 cm talpgerenda

fugasillal a panelre ragasztott greslap lábazat

aggregátok fölötti előtertő

az üzemi térben a 15 cm szendvicspanel
emelt belmagasságú födém készül

az üzemi térben a 15 cm szendvicspanel
emelt belmagasságú födém készül

az üzemi térben a benyúló rácsostartót
8 cm szendvicspanellel körbe kell burkolni

120x100x93 cm tömbalap a pillérek alatt
(tájékoztató adat, a pontos paramétereket
a trtószerkezeti kiviteli terv tartalmazza!)

az üzemi térben a rácsostartó alján szendvicspanel 15 cm

fugasillal a panelre ragasztott greslap lábazat

120x80x100 cm tömbalap a pillérek alatt
(tájékoztató adat, a pontos paramétereket

a tartószerkezeti kiviteli terv tartalmazza!)

30x33 cm talpgerenda

2 sor 15 cm-es zsalukő,
mögötte 4 cm xps lap hőszigetelés

(glettelve, festve)

Homlokzati fal: 10 cm vastag (PiR) habos
külső fém fegyverzetű hűtőpanel

Homlokzati fal: 10 cm vastag (PiR) habos
külső fém fegyverzetű hűtőpanel

8 cm vtg. hűtőpanel

8 cm vtg. hűtőpanel

LTP 45 rapézlemez tetőfedés (RAL 3009) vörös színben

Z150 szelemen

Szerelt gipszkarton álmennyezet azonos szintbeli
fém vázszerkezetre
Álmennyezeti terv szerint

Festett, horganyzott bádogos szerkezetek
vörös ( RAL 3009 ) színben

Festett trapézlemez oromszegély
r.barna színben

a hűtött tereknél a panel a
szerelőbetonról indul

2 sor VF12 12 cm-es beton vfallap eléfalazás
(glettelve, festve)

mögötte bit. vtg.lemez szigetelés, ragasztva

Homlokzati fal: 10 cm vastag (PiR) habos
külső fém fegyverzetű hűtőpanel

Festett trapézlemez oromszegély
r.barna színben

120x100x93 cm tömbalap a pillérek alatt
(tájékoztató adat, a pontos paramétereket
a tartószerkezeti kiviteli terv tartalmazza!)

2 sor VF12 12 cm-es beton vfallap eléfalazás
(glettelve, festve)

mögötte bit. vtg.lemez szigetelés, ragasztva

telephelyen belüli kerítés:
O30 cm fúrt beton pilléralapba
állított 40x40 cm-es zártszelvény oszlop,
melyre horg. drótfonatot feszítenek.

szélrácsrudak (statikus kiviteli terv szerint)

1.,
   -matt gres burkolólap + ragasztó                          1,0 cm
    (kenhető szigetelés a vizes helyiségekben)
   -szigetelést védő aljzatbeton                               10,0 cm
   -technológiai szigetelés (pvc fólia)                       1 rtg
   -Ausztrotherm hőszigetelés (terhelhető)             10,0 cm
   -talajpára elleni bit.lem.szigetelés
    teljes felületen ragasztva                                      1 rtg
   -simított aljzatbeton                                           10,0 cm
   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)                 10,0 cm
   -teherhordó (termett) talaj

RÉTEGRENDI KIMUTATÁS:
2.,
   -LTP45 trapézlemez tetőfedés (filcalátétes)
   -Z150/2 szelemen (statikailag méretezett)          15,0 cm
   -acél rácsostartó (statikailag méretezett)
   -szendvicspanel födémburkolat és hőszigetelés  15,0 cm

2*., (a szoc.helyiségek födéme)
   -LTP45 trapézlemez tetőfedés (filcalátétes)
   -Z150/2 szelemen (statikailag méretezett)         15,0 cm
   -acél rácsostartó (statikailag méretezett)
   -szendvicspanel födémburkolat és hőszigetelés  15,0 cm
   -fémvázra függesztett (impregnált) gipszkarton álmennyezet

3., járdák burkolata
   -burkolókő (szegélyek közé rakva)
    (pl.: Abeton - korzó (v. Frühwald) burkolókő     6,0 cm
   -folyami homok ágyazat                                      4,0 cm
   -soványbeton aljzat (CKT)                                 10,0 cm
   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)                 10,0 cm
   -teherhordó (termett) talaj

Statikailag méretezett rácsos tartó!

Megjegyzés:
A panelek szakszerű összeépítését a  PIR szerelési útmutató tartalmazza!
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Alapozás tartószerkezeti kiviteli terv szerint!

Statikailag méretezett rácsos tartó!2*
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Alapozás tartószerkezeti kiviteli terv szerint!

Építésziroda Kft.ÓTH  ERV

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata      Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

Hajdúböszörmény, Külső-dorogi út (külterület)     hrsz:   01141/4

TÓTHTERV Építésziroda Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37.

tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com

Építés helye:

Építtető:

mE4

Tervező:

Készítette: Név, szakképesítés: Ép. kamarai névj.szám: Aláírás:

Építész tervező: Tóth Sándor
magasép.mérnök, terv. szakm.

É-09-0183

Dátum:

Létesítmény megnev.:

Rajzszám:

METSZETEKRajz megnevezése: Méretarány:


