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asvanyi hészigetelés

+7,25

Meglévé homlokzati parkany
leverése, Uj polisztirol parkany
készitése

Lt

Uj korszer( fa nyilaszard,
3 rtg. Uvegezéssel
meglévé tokba épitve

MEGJEGYZESEK:

- Méretek a helyszinen ellenérizend&ek!

- Kizérélag a hészigetelt felUleteken (belsé udvari homlokzatok) készl
homlokzati és Idbazati szinezés. Az utcai homlokzat nem kerdl felljitdsra
szinezésre, kizardlag nyildszdard csere és ahoz tartozd munkdlatok (bddogozds
stb..).

- A belsé udvari eléteték leszerelenddk, dtalakitds, fellletkezelés utdn
visszahelyezendék!

- A belsé udvari homlokzatot érinté munkdlatokndl a gépészeti vezetékek
(gdzcsd, gdzdra, nyomdscsdkkentd, konvektor kiszell6zdk, klimdk kUltéri
egysége stb..) és elektromos vezetékek, targyak (kUltéri Idmpdk, kamera,
kapcsoldk stb...) kintebb helyezendbdk kildn gépészeti és elektromos tervek
alapjdan.

- A gépészeti, elektromos és épitészeti kiviteli tervek egyUtt kezelenddk.

- Gépészeti dtvezetéseknél (fal, fodém) a szerkezetek visszajavitanddk,
glettelenddk, festenddk. Itt a hdszigetelés 30 cm-es sdavban Al t0zv.
mindsitésy kézetgyapot lehet.

- Mindig a kisebb léptékU terv alapjdn kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet
1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es [éptéky terv alapjdn kell kivitelezni.

- Ha valamely csomépontrdl nincs részletterv, helyszini mdvezetés alapjdn,
de a kordbbi részlettervekkel 6sszhangban kell kivitelezni.

- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. k&telezd betartanil

- Ha eltérés van a tervek és/vagy szakdgi tervek kozdtt, konzultdini kell
épitész és szakdagi tervezdvel. Minden szakdgi muUszaki leirds elolvasdsa
szUkséges és kotelezd!

- DUbelezés a fal anyagdnak megfeleld technoldgidval készitendd, melyet a
kihuzds vizsgdlattal kell igazolni.

RETEGRENDEK:

1. Kilsé fal

- nemesvakolat 0,20 cm
- Uvegszovet erdsités, glettelés 0,30 cm
- homlokzati kézetgyapot hészigetelés 150cm
- ragaszté habarcs 0,50 cm
Meglévé falazat 50,0 cm

2. Zaréfodém

-1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 S/K Extra

poliészterfatyol hordozdérétegl palazuzalékos lemez

-1 rtg Villas Elastovill E-G 4 F/K Uvegszdvet fatyol
hordozérétegU bitumenes lemez

-20 cm vtg Austrotherm AT-N 100 [épésdlld EPS hészigetelés

Meglévé lapostetd 20,0cm

3. Zarofédém

- 1 rtg pdradtereszté folia

-2x10,0 cm cm vtg. ROCKWOOL Multirock
hészigetelés

- 1 rtg pdrazaérd folia

Meglévé fodém: 40,0cm

4., HIDEGPADLO rétegrend:

- mdzas kerdmia+ragasztd 1,50 cm

- szigetelést védé aljizatbeton 7,00 cm

- fechnoldgiai szigetelés (pvc félia) 1rtg.

- AUSTROTHERM AT-N100 lepésdllo hészigeteles 10,00 cm
- talajnedvesség elleni PVC lemez szigetelés 1 rtg.

- simitott vasalt szereld aljizatbeton @ 6 100.100 halé 10,00 cm
- kavicsfeltoltés (nyékladdhdzi kavics) 12,00 cm

- meglévd teherhordod feltéltés

JELMAGYARAZAT

E Meglévé szerkezet
GO0

Fodém kézetgyapot hészigetelés

Homlokzati hészigetelés

A MERETEKET A HELYSZINEN ELLENORIZNI KELL!

A SZIN KIVALASITASANAK MEGRENDELESE ELOTT
A MEGRENDELOVEL EGYEZTETNI SZUKSEGES!

A tervet szerzdi jog védi. A tervezd engedélye nélkil felhaszndldsdat, tovdbbaddsdt, masoldsat,
Gtalakitdsat (-még részleteiben is-) a térvény szigorian bintetil

Tervezd:

P-TERVEZOIRODA KFT.

4220 HAJDUBOSZORMENY, BATTHYANY L. U. 3. SZ.
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com

Tel: 52/804-969

Mobil: 20/9817-114

ay,
Iy
- TERVEZOIRODA KFT

Készitette: Név, Szakképesités: TN. szam: Alairas:
.. Péter Zoltan okl. épitészmémdk |  E-09- 0608

Epitész tervezd: energetikai tandsitd TE-09- 0608

Epittets: HAJDUBOSZORMENY VAROS Alairas:

ONKORMANYZATA
4220 HAJDUBOSZORMENY,
BOCSKAI TER 1. SZ.

POLGARMESTERI HIVATAL

Létesitmény megnevezése: FA i
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

Epités helye: 4220 HAJDUBOSZORMENY, BOCSKAI TER 1.SZ. HRSZ.: 6005.

Rajz megnevezése: TERVEZETT ALLAPOT A-A METSZETE

Tervfajta: KIVITELI TERVDOKUMENTACIO Rajzszam:
Projektszam: Lépték: Datum: E -0 5
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