Energetikai besorolas indoklas

Az épiilet helyi védelem alatt all. Az utcafront fel6l nem tudunk hozza nyulni a homlokzathoz, ahol a
meglévs, megmarado fltési rendszer gdzkonvektor deflektorai talalhatéak. A hasznalati melegviz
elldtast nagy tdvolsdgokban pontszerlien elhelyezet elektromos vizmelegit6k biztositjak, amelyek az
adott épiletet vizsgalva optimalis megoldas. Ezt az energetikai rendelet az altaldnositas miatt nem
tudja kezelni, rossznak mingsiti.

A meglévé allapot energetikai jellemzéje 388,6%, 349,7 kWh/m’a
A tervezett dllapot energetikai jellemzéje 239,1%, 215,2 kWh/m’a
Kilénbozet: 149,5%, 134,5 kWh/m’a

A megtakaritds jelentds.

<40% Minimalis energiaigényii

40-60% Kiemelkedéen nagy energiahatékonysagu

61-80% Kozel nulla energiaigényre vonatkoz6 kdvetelménynél jobb

81-100% Kozel nulla energiaigényre vonatkozé6 kévetelményeknek megfeleld
101-130% Korszerii
131-160% Korszeriit megkozelit

161-200% Atlagosnal jobb
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201-250% Atlagos

251-310% Atlagost megkozelité
311-400% Gyenge

401-500% Rossz
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>500% Kiemelked6en rossz

J6l Iathato hogy egy ekkora megtakaritas egy FF kategdridbdl indulva AA+ kategoriat is
eredményezne.
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