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Kornyezet jellemzdi, védettségi mindsitése:
A tervezett épitési munkara Vt-11 6885 (B)

Telepiiléskozpont vegyes zona, helyileg védett
épiilet, helyi- illetvemtiemléki védelemmel rendelkez6
tertileten kertil sor

Nyilatkozat:
Alulirott tervezd az alabbi nyilatkozatot teszem:

Az alkalmazott épitészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd
jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti elGirasoknak, kiillonosen a kornyezet-
védelmi elGirasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetdkre
vonatkozé kovetelményeknek, valamint az érvényes Szabalyozasi Terv és a Helyi
Epitési Szabalyzat elSirasainak.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl, illetve a vonatkoz6 nemzeti szabvanytol
eltérésre nem kertiilt sor.

Az adott tervezési feladatra (épiilet) azonos modszert alkalmaztam a hatasok
(terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara, azt a tervezés soran teljes
kortien alkalmaztam.

Nyilatkozom tovabba a kiviteli tervek meglétérél, valamint a jogszabalyban
meghatarozott és egyéb szakmai kovetelményeknek.

A tervdokumentéacio eleget tesz a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az épitdipari Kkivitelezési tevékenységrol, az épitési naplordl és a Kkivitelezési
dokumentacié tartalmarol sz6l6 rendeletben foglaltaknak.




A tobbszor modositott épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 1. mellékelt 1. pontja szerint a targyi munkalatok nem épitési
engedélykoteles munkalatok.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31.§8 (2)
bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

Az épitési tevékenységgel érintett (tervezett) épiilet azbesztet nem tartalmaz!

A tervezett éplilet megfelel “Az épiiletek energetikai jellemzdinek
meghatarozasaréol” szolé 7/2006.V.24.) TNM rendelet el6irasainak, az ezt igazolo
energetikai szamitast a fenti jogszabaly elGirasai szerint készitettem el.

A tervezés soran az 54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet: az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzatban elGirtaknak megfeleléen a vonatkozd jogszabalyok és kotelezGen
alkalmazando szabvanyok el6irasait betartottam!

A 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet alapjan a szoban forg6 munka tervezésére

tervezoi jogosultsaggal rendelkezem.

Hajdtboszormény, 2017. szeptember hé

Epitész tervezo:

PETER ZOLTAN oKkl. épitészmérnok
energetikai tanusito
Hb. Batthyany L. u. 3. sz.
EP. KAM.: E-09-0608
TE-09-0608
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1./ ALTALANOS LEIiRAS, ELOZMENYEK:

A targyi telek Hajdiboszormény belteriileti részén, a varoskozpontban fekszik, jol
megkozelithet6en. A targyi épiilet a varos polgarmesteri hivatal, helyileg védett épiilet.

A védelmet megallapitd rendelet: 50/2008. (X.07.) Onk. rendelet
A helyi védelem targya: Az 1905-07-ben épiilt épiiletszarny, a {6 1épcs6haz, nagyterem,
valamint kozleked6 folyosok belsd tere.

Az épiilet kornyezetében, és a telken beliil részben burkolt feliilet és gondozott
zoldteriilet taldlhat6. A kozvetlen szomszéd telkeken lakoépiiletek és intézmények
allnak.

A kornyez6 épiiletek savalapozassal épiiltek, melyb6l arra lehet kovetkeztetni, hogy a
teriilet talajmechanikailag megfelel6. Jelen dokumentaciohoz talajmechanikai
szakvélemény nem sziikséges, a falak tartészerkezeti rendszerében véaltozads nem
torténik.

A tobbszor modositott épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatosagi szolgaltatasrol szol6 312/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 1. mellékelt 1. pontja szerint a targyi munkalatok nem épitési
engedélykoteles munkalatok.

Az érvényben 1év6 rendezési terv szerint az épiilt korszerisitése, felajitasa
megvalosithatd, nincs olyan modositas, ami a helyben érvényes elGirasok szerint ne
felelne meg és a helyi védelemmel ellentétes lenne.

Az épiilet az adott saroktelken utcafronton all6an helyezkedik el, részben alapincézett
+foldszint+2 emeleti kialakitassal. Hagyomanyos magastetével, jellegzetes
vakolatdiszitéssel késziilt a homlokzat, és a tomegképzése, nyilasaranyai miatt
részesiilt az épiilet korabban helyi védelemben.

A telek vezetékes vizzel, elektromos energiaval és foldgazzal ellatott. Szennyviz a
meglévl rendszerbe van bekotve. Az épiilet tetejérdl, illetve a burkolt feliiletekrol
osszegyljtott csapadékvizet a jelenlegi moédon a varosi csapadékviz halézatba vezetik.
A telek kozmiivesitett.




Megbizo6i elvarasok, kovetelmények:

A megbizok, azzal a megbizassal fordultak épitészirodamhoz, hogy az adott épiiletet
energetikailag felGjitani szeretnék. Erre palyazatot nyuajtottak be, igy a palyazati
feltételeknek megfelelen kell elkésziteni a terveket.

A munkalatok soran az épiilet kiilsé nyilaszaroi, illetve a belsé oldali homlokzat
valamint a padlasfodém Kkeriil hészigetelésre. Az j nyilaszarok a meglévé tokba
keriilnek beépitésre.

Az épiilet épiiletenergetikai és szerkezeti allapota indokolja a feljitast.

1770 »

Tervezdi allaspont:

A megbizo altal elvart igények megvaldsithatok. A palyazati feltételeknek megfelelGen
készitettiik el a terveket Az épiileten energetikai feldjitasaval jelent6s energia
megtakaritas és CO: kibocsajtas csokkenés érhetd el.

II./ MEGLEVO ANYAGOK ES SZERKEZETEK:

Az épiilet allékonysag, mechanikai szilardsag és hasznalati biztonsag szempontjabol
megfelel a vonatkoz6 kovetelményeknek!

Az épiilet helyileg védett, részben pinceszintes + foldszint+ 2 szintes, impozans
homlokzattal, hagyomanyos épitéanyagokbol Kkésziilt. Az épiilet nyilaszaro6i
korszertitlenek feljitasra szorulnak.

A meglévé jelenleg is miikod6 épiilet harom iitemben épiilt. Az épiilet teherhordo
szerkezeti elemei a fal, fodém és tetGszerkezet allékonysaga megfelel6nek tiinik, az
alapja téglaalap, részben alapincézve mely pince tarolo helyiségeknek van kialakitva. A
teherhord6 falazatok téglabol késziiltek 50-64 cm vakolt névleges vastagsaggal, a
fodémszerkezete poroszsiiveg fodém, ill. a pincében téglaboltozati fodémet is talalunk.
A tetGszerkezete hagyomanyos acsolt szerkezet(, a fodémtol fiiggetlenitett kialakitassal
késziilt, cserépfedéssel ellatott. A nyilaszarok fabol késziiltek, a padozatok mettlachi és
parketta, ill. Gjabb feldjitasok utan mar lin6leum és keramia lap burkolattiak. Az egész
épiilet szerkezete megfelel6, karosodasra utalo jel nem talalhato.

Alapozas
- VélhetGen tégla savalap késziilt az épiilet szintjei alatt. A falkarosodasra utal6 jel
nincs.

leyszini beton szerkezetek
- Epiilet koriili jarda és a térburkolat térk6bdl késziiltek.

- Az épiilet aljzatbetonjai betonnal késziiltek.

Falazott szerkezetek

- A kiils6 térelhatarol6 falak nagyméretii téglabodl falazottak 50-64 CM névleges
vakolt vastagsaggal.

- Valaszfalak valtozo méretben nagyméretii és B3o-as téglabol falazottak 17-20 ill. 31
CM névleges vakolt vastagsaggal.



Nyilasathidalok:
- A nyilasathidalasok fa és falazott boltov athidaloval késziiltek.

Fodémszerkezet:

- Az épiilet fodéme poroszsiiveg fodém, ill. a pincében téglaboltozata fodém is
talalhato.

TetO6szerkezet:

- A tet8szerkezet a fodémté] fiiggetlenitett tets, fa anyagu fiirészelt feny6fabol. Allaga
megfeleld, karosodasra utaldo jel nincs. Néhany beazas ugyan okozott némi
karosodast, de ezek igen csekélyek és nem csokkentik a tet6szerkezet statikai
allékonysagat.

Héjalas:
- A héjalas égetett agyag tetGeseréppel tortént piros szinben.

Badogozas

- Fliggberesz- és lefolydcsatorna ill. a szegélyezések badogozasa horganyzott
acéllemezbol késziiltek

Nyilaszarok:

- A homlokzati nyilaszarok / ablakok / tipus szerkezeti kapcsolt gerébtokos egy réteg

tivegezést fa nyilaszarok. A belsé nyilaszarok faszerkezettiek, félig iivegezett kivitelben.

- A bejarati ajtok tipus szerkezet pallotokos fa ajtok, tele és félig livegezett
kivitelben.

Lépcso:
- El6lépcsok betonbdl késziiltek, miiké burkolattal ellatva.

Burkolasok:
- Padozatburkolat: - parketta burkolat

- mettlachi és keramia lap burkolat

Kémények:
- Falazott orosz kémények késziiltek 27x27-es fiistjarattal

I11./ ELVEGZENDO MUNKALATOK:

Az épiilet energetikailag megujul, fal és fodém hészigetelés késziil. Az épiilet meglévd
kiilsé nyilaszaréinak cseréje megtorténik, a 9o cm szabad nyildsméret mindenhol
meglegyen.

IV./ TERVEZETT ANYAGOK ES SZERKEZETEK:

Az épiiletek allékonysag, mechanikai szilardsag és hasznalati biztonsag szempontjabol
megfelelnek a vonatkozo6 kdvetelményeknek!



EPITES ELOKESZITO MUNKAK

Teriilettisztitas felvonulas:

Az épiilet a belvarosban van, igy kiilonos figyelmet kell forditani, hogy az épitkezés ne
zavarja az utca nyugalmat, hasznalhatosagat, kozlekedési forgalmat. Az épités teljes
ideje alatt a hivatal miikodik, igy folyamatosan egyeztetni kell az épiilet iizemeltetdivel
a szakaszos munkavégzés miatt.

A telek jelenleg a korabban leirtak alapjan beépitett. Az épiilet Kkivitelezési
munkalatainak megkezdése el6tt az épitési teriiletet le kell hatarolni a meglévé vagy
ideiglenes keritéssel, pld. OSB lapokkal burkolt faoszlopokkal, NAGEV kordonnal stb.
A kozteriileten, az épitkezés idején megsériilt térburkolatot vissza kell allitani eredeti
allapotaban. Az épités el6készit§ munkalatok: Az ideiglenes melléképitmények, épitési
konténerek, mobil WC és daru telepitése nem sziikséges. A sziikséges villamos energia,
és vizellatas a meglévo rendszer ideiglenes hasznalataval megoldhato.

Munkavédelem:

Az épitGipari munkakat csak agy szabad elkezdeni és végezni, hogy a végzett munka
feleljen meg az MSZ 14339 szerinti technol6giai, miiveleti, kezelési, munkavédelmi
kovetelményeknek.

Az épiilet kivitelezésének megkezdése el6tt fel kell tarni az érintett munkateriileten 1évo
térszint alatt elhelyezett esetleg eddig nem ismert kozmiivezetékeket, berendezéseket
/ viz, gaz, szennyviz, csatorna, elektromos kabel stb. / és azok védelmérdl, kivaltasarol
gondoskodni kell.

Az épitési teriileten taladlt nem azonosithaté anyag, vezeték, robbandtest esetén a
munkat azonnal fel kell fliggeszteni, és intézkedni kell a veszély elharitasarol.

Az épitési munka végzése soran gondoskodni kell arrol, hogy a fesziiltség alatt 1évo
elektromos vezetékkel val6 érintkezés ne okozzon balesetet.

Az épitéshez szilikséges allvany feljaréjanak lejtése legfeljebb 40%-os lehet.

A feljar6kon a megcsuszas veszélyt legfeljebb 0,40 cm-enként elhelyezett 1écekkel kell
megakadalyozni.

A ducolas olyan legyen, hogy az a kiducolt fal allékonysagat és a munkahelyen dolgozok
testi épségét védje, valamint a munkateriiletrdl a kitermelt anyag eltavolithato, és a
kidicolt munkatérben a munka elvégezhet6 legyen.

A duacokon atjarni, azokat munkaallvanyként anyagtarolasra hasznalni nem szabad.
Az épités soran kiilonos tekintettel kell lenni a szomszédos épiiletekre, azok
allékonysagat veszélyeztetni nem szabad.

Az épitkezést az MSZ 04.900-83 "Epitsipari munkak &ltalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei" szerint kell végezni.

Segédszerkezetek:

Dicolas, zsaluzas, allvanyozas

Az épitkezés idején zsaluzatok allvanyok hasznélata sziikséges, mint kiils6 homlokzati
szigetelés és szinezés valamint egyéb szakipari munkak kivitelezése soran.

Az allvanyokkal, segédszerkezetekkel tamasztott kovetelmények:

A bakallvanyok, talpaslétrak csak szilard talajra vagy alépitményre allithatok. Az
allvanyok 4llékonysagarol épités, hasznalat, bontis soran gondoskodni kell. Az
elkésziilt szerkezeteket szemrevételezéssel ellendrizni kell, de a segédszerkezetek,
mint, pld. bontasoknal hasznalt alatdmaszt6 ducok, kivalté elemek méretezett
szerkezetek kell, hogy legyenek. A méretezést statikussal kell elvégeztetni.




EPITESI ES SZAKIPARI MUNKAK

EPITOMESTERI MUNKAK:

Teherhordé szerkezetek:

- Meglévo, valtozatlanul megmaradoé.

- A teljes falazatot és a 1abazati falat mindenhol LB Knauf rendszer alkalmazasaval kell
feliiletkezelni, hoszigetelni.

- A feliiletképzést Lb Knauf szilikat anyagt homlokzatfestékkel kell elkésziteni.

Tet6szerkezet:

- Az épiilet tetGszerkezetét nem kell megbontani, atalakitani. Statikai megerdsités az
elOzetes statikai szakvélemények alapjan nem sziikséges.

- A tetGszerkezet utcaval parhuzamos uralkod6 gerincvonald nyeregtetd, fa anyaga
flirészelt feny6fabol szarufakkal talp-, derékszelemennel.

- Alécezés 30/50 MM méretti.

Fodémszerkezet:

- A fodémszerkezet meglévé megmarado.

- A zarofodémet hészigeteljiik 2 x 10 cm vig. ROCKWOOL Multirock hészigeteléssel.

- A kapuathajté feletti fodémet alulrél hdszigeteljik 15 cm vtg. LB-Knauf
asvanygyapot hészigeteléssel.

- A pince feletti fodémet alulrol hészigeteljiik 15 ecm vtg. LB-Knauf asvanygyapot
hészigeteléssel.

Nyilasathidalok:

- Meglévs, valtozatlanul megmaradd, kizarolag a reddnytokot sziikséges
megsziintetni. A hézagot szalas hdszigetel6 anyaggal kell teletomni, majd
gipszkarton eltakarast kell alkalmazni.

SZAKIPARI MUNKAK

Héjalas:
- A héjalas meglévo valtozatlanul megmarado.

Badogozas
- A meglévé félkorszelvényli fémlemez fliggd ereszcsatornat a belsé oldalon leszerelés

és atalakitds utan visszahelyezik, valamint a lefoly6csatornat minden érintett

hészigetelésnél kintebb kell helyezni.

- Az ablakparkanyok, szegélyezések, eltakarasok készitése a LINDAB 0,60 mm vtg.
lemezzel torténik sziirke szinben.

Szigetelések:

- A zarofodémszerkezetre 2 x 10 cm vastag ROCKWOOL Multirock asvanygyapot
hészigetelés késziil.

- A meglévé 51 cm vastag falazatot kiils6 oldali 15 cm vastag LB-Knauf asvanygyapot
hészigetel6 rendszerrel kell szigetelni.

- A labazati falat 14 cm vtg. LB-Knauf XPS hészigetel6 rendszerrel kell szigetelni.

- A lapostetére 1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 S/K Extra poliészterfatyol hordozoérétegii
palazuzalékos lemez kertiil, 1 rtg Villas Elastovill E-G 4 F/K iivegszovet fatyol




hordozoérétegli bitumenes lemezzel egyitt.
-A lapostet6 hészigetelése 20 cm vtg Austrotherm AT-N 100 1épésallo EPS hészigetel6
lapokkal megoldott.

Nyilaszarok:

- Az 1j homlokzati nyilaszarok / ablakok, ajtok / tipus szerkezeti 3 réteg hdoszigetelt
livegezést fa nyilaszarok, az asztalos konszignacié szerint.

- A kiilsé ajtok tipus szerkezetli 3 réteg hdészigetelt iivegezésti fa nyilaszarok, az
asztalos konszignacio szerint.

- Abels6 ajtok valtozatlanul megmaradnak.

Aljzatok készitése:
Padozatburkolat:

- Meglévé, valtozatlanul megmarado.
Lépcso:
- Nem késziil.

V. EPULETGEPESZET:
- Az épiiletek gépészeti kialakitasa kiilon kiviteli tervek alapjan késziilnek.

VL. EPULETVILLAMOSSAG:
- Az épiiletek elektromos kialakitasa kiilon kiviteli tervek alapjan késziilnek.

VII. HO ES FUSTELVEZETES:
- Az épiilet hé és fiist elvezetését természetes modon a nyilaszarokon oldjak meg.

- A kiuritésre szamitasba vett kozlekedési atvonal hé- és fiistelvezetését biztositani
kell.

VIIL./ SZELLOZES:

- Az épiilet higénia, az egészség- és a kornyezetvédelem szempontjabol megfelel a
vonatkoz6 kovetelményeknek!

- Jelen beruhazasban a szell6zés valtozatlan formaban marad.

IX./ TOUZVEDELEM:

Az épiilet tlizbiztonsag szempontjabol megfelel a vonatkozo kovetelményeknek!

A tervezés soran az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Ttizvédelmi
Szabalyzat (OTSZ) el6irasainak megfeleléen a vonatkoz6 jogszabalyok és
kotelez6en alkalmazandé szabvanyok elGirasait betartottam!

Kiilon késziil tlizvédelmi tervfejezet, mely mellékelve van.

XI. MUNKA ES KORNYEZETVEDELEM:

Az anyagminGségek és teherbirasi el6irasok a Magyar Szabvanyok, Szabalyzatok és
Miszaki Iranyelvek legutols6 kiadasaban adott kovetelményeknek kell, hogy
megfeleljenek, nyilatkozom, hogy a tervezés soran figyelembe vettem.



A munkalatok csak a kornyezetvédelmi, balesetvédelmi és 6évorendszabalyok szigoru
betartasa mellett végezhetdk, kiilonos tekintettel kell lenni az 1993. évi XCIII. torvény
(Mvt.) elbirasaira. Egyéni védéfelszerelések, kiillonosen mindsitett véddésisak,
védokesztyli és ment6ov viselése kotelez6. A munkalatokat csak az arra megfelel6
oltozetben lehet végezni. (pl.: talpatsziras elleni védelemmel ellatott védébakancs,
stb.).

A latasi viszonyok (pl.: kod) megromléisa esetén a munkalatokat sziineteltetni kell. A
fokozott baleset és tlizveszélyre tekintettel kell lenni! Eltéré szinteken egyidében
(egymas alatt) munkat végezni TILOS! A munkavégzés soran kiala-kul6 porhatast
szintén az egyéni védGeszkozok alkalmazasaval (sziikség szerint nedvesitéssel esetleg
locsolassal), csokkenteni kell.

A magasabb részek eléréséhez kis- és nagybakallvanyt, homlokzati allvanyt kell igénybe
venni. Nehéz allvanyzatra nincs sziikség. Az épitési tormelék eltakaritasa kézi és gépi
munka lesz, forgokotr6 végzi a szallito jarmiire rakodast. A keletkez6 tormeléket csak
az azt befogadi alkalmas telepre lehet szallitani (Isd. épitési hulladék tervlap). A
szallitas és az elhelyezés tényét dokumentalni kell, az elszallitasra keriilt hulladék
atvételérol kapott tanusitvanyt és szamlat meg kell 6rizni az esetleges bizonyitas végett.
Az elszéllitasra keriils hulladékokat kizarélag a ,Epitési hulladék tervlap”-on
feltlintetett, vagy az azzal azonos engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld telephelyére
lehet széllitani. Az épitési hulladék szabalyos kezelése érdekében be kell tartani a
45/2004. (XII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendeletet tovabba a 213/2001. (XI. 14.) Korm.
és a 22/2001. (XI. 14.) KOM rendeletet.

Az elkésziilt épiilet hasznalata soran veszélyes hulladék nem keletkezik. A haztartasi,
szocialis jellegli hulladékokat zart edényzetbe kell gylijteni. Az elszallitasrol a
telepiilésen heti rendszerességgel miikodé hulledék-szallitoval szerz6dést kell kotni,
aki dij ellenében a szallitast biztositja.

Felel6s miiszaki vezet6 nélkiil épitkezni TILOS!

Az épitkezés soran az Orszagos Epitéipari Balesetelharitd és Ovorendszabalyokat,
valamint az idevonatkozo6 és érvényben 1évé miiszaki elGirasokat és szabvanyokat be
kell tartani és tartatni, kiilonos tekintettel az orszagos energetikai szabvanyra!

XII. AZ EPITESI NAPLOHOZ ES MELLEKLETEHEZ VALO HOZZAJUTAS:

Az elektronikus épitési naplot az épittetd vagy annak meghatalmazottja nyitja meg. Az
épitési naplo és mellékleteihez val6 hozzajutas a kivitelez6 felel6ssége. A naplo vezetése
a kivitelezd altal megjelolt személy vagy a felel6s miiszaki vezet6 feladata. A bejegyzésre
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jogosultak a kivitelez6nél kérhetik az épitési naplot és mellékleteit.

XIII. CSAPADEKVIZ:
Az épiilet tetejérol, illetve a burkolt feliiletekrol 6sszegytijtott csapadékvizet a jelenlegi
modon a varosi csapadékviz halézatba vezetik.

XIV. SZABVANYOK, ELOIRASOK:
Az épités soran a szabvanyok, és el6irasok ide vonatkozo elGirasait kell figyelembe
venni!

XV. BALESETEK ES RENDKIVULI ESEMENYEK JELENTESE:
A balesetek, és rendkiviili események jelentése a kivitelez6t terheli.

XVI. MINOSEG ELLENORZESE ES A MINOSEGTANUSITAS RENDJE:
A minGségellendrzés és -tantsitas tekintetében az ide vonatkozo elGirasokat kell



figyelembe venni.

XVII. FORGALOMBIZTONSAGI FELADATOK AZ EPITES SORAN:

A forgalombiztonsagi feladatok tekintetében a kozlekedési tervfejezetben leirtak az
iranyadok. Figyelembe kell venni az elkészitett forgalomtechnikai tervet, és miiszaki
leirast.

XVIIIL. KOZMUVEZETEKEK:

Az érintett kozmiitulajdonosokkal az egyeztetéseket el kell végezni.
A kozmiivek: viz, elektromos aram, gaz, szennyviz
Kozmiivezetékek kivaltasa: a kozmivezetékek kivaltasa nem sziikséges

XIX. KOZTERULET HASZNALAT:

Az épités soran kozteriilet-hasznalat tekintetében a Hajdaboszormény Varos
Onkormanyzat illetékes osztalyat kell keresni.

XX.REGESZETI MUNKALATOK:
A régészeti munkalatokra nem kertiil sor.

Megjegyzés:

e A kiviteli miszaki tervdokumentéici6, mely természetébdl fakaddan tartalmaz
anyagmegjeloléseket.

e A betervezett anyagok magyarorszagi, honositott alkalmazasi engedéllyel kell
rendelkezzenek! Az épiiletbe beépitésre keriil§ anyagok, szerkezetek, berendezések
megfelel$ségi engedélyére ill. EME engedélyre a késébbiek soran barmikor sziikség
lehet. Ezeket a gyartotdl vagy a kereskedotél kérni kell (kotelezé adni a
termékekhez). A megfelel6 G6rzésiikrél gondoskodni kell, mert barmikor sziikség
lehet ra. Ezeket a dokumentumokat az elektronikus épitési naplé mellékleteként kell
megOrizni.

e A betervezett szerkezetek épitési rendszerek részei, azokat csak rendszerként lehet
alkalmazni, annak technologiai utasitasai szerint!

e A kivitelezési munkakra csak felel6s mitiszaki vezeté feliigyelete, illetve fokozott
tervezési miivezetés mellet szabad végezni.

e A Kkivitelezést végz6 vallalkozonak a munkavégzés soran meg kell felelnie az 6sszes
érvényes vonatkozo jogszabalynak.

e A tervez6 altal szolgaltatott tervdokumentaciéban foglalt megoldast a tervezo
szellemi terméke és a szellemi alkotasokhoz f(iz6d6 szerzbi jogvédelem alatt all!

e A megrendels a tervdokumentaciét és az abban foglalt miiszaki megoldast kizarolag
a szerz6désben meghatarozott célra hasznalja fel, azt el nem idegenitheti, mas
létesitményeknél-a tervez6 hozzajarulasa nélkiil- még részleteiben sem hasznalhatja
fel.

e A szerz6i milinek minéGsilé tervdokumentaci6 1jboli felhasznélasihoz,
modositasahoz, vagy az annak alapjan megépiilt mi utblagos attervezéséhez,
atépitéséhez a tervez6 hozzajarulasa sziikséges.

e A kivitelezés soran be kell tartani a kivitelezés munkavédelem agazati szabvanyban
elGirtakat, valamint az OTEK elGirasait!

e Amennyiben a kivitelezés soran el6re nem lathat6 probléma vagy tervt6l valo eltérés
adodna, agy tervezdi egyeztetést kell kérni!

¢ Kivitelez6i munkat csak arra jogosult személy vagy szervezet végezhet.




e A kiviteli miiszaki tervdokumentéacioban foglaltak mind a Beruh&z6, mind a
Kivitelezére vonatkozbéan egyarant érvényesek.

Hajdtboszormény, 2017. szeptember hé

Epitész tervezo:

PETER ZOLTAN oKkl. épitészmérnok
energetikai tanuasitd
Hb. Batthyany L. u. 3. sz.
EP. KAM.: E-09-0608
TE-09-0608



5. melléklet a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

I. EPITESI HULLADEK NYILVANTARTO LAP

az épitési tevékenység végzése soran keletkezo6 hulladékhoz

Az épittet6 adatai:
Neve: Hajdaboszormény
'Varos Onkorméanyzata

Cime:4220,
Hajduboszormény,
Bocskai tér 1. sz.

A villalkozok adatai:

Neve, cime:

KUJ, KTJ szama:

Datum:

2017-09-13

Az épitéshely adatai:
Cime: 4220, Hajdboszormény, Bocskai tér 1. sz., helyrajzi szama: 6005.

tovabbépitése. (A kivant rész aldhtzandd!)

A végzett tevékenység: éplilet épitése, atalakitisa, bGvitésse, feltjitasa, helyreallitasa, korszertisitése

Epitési hulladék Kezelési mod
Sor- | A hulladék anyagi min&sége szerinti EWC Tomeg Megnevezése Helyszine
sza csoportositas koédszam (t)
m
17 05 04 0 1
1. | Kitermelt talaj
17 01 01 0 1 Hulladékkezel$
2. | Betontormelék
17 03 02 - -
3. | Aszfalttormelék
17 02 01 0,02 3 Hulladékkezels
4. | Fahulladék
17 04 01 0,50 1 Hulladékkezel6
5. | Fémhulladék
17 02 03 0,02 1 Hulladékkezels
6. | M{ianyag hulladék
17 09 04 14,00 1 Hulladékkezel$
7. | Vegyes épitési és bontasi hulladék
17 01 02 - -
8. | Asvanyi eredetti épitGanyag-
hulladék
Osszesen: 14,54
PETER ZOLTAN

okl. épitészmérnok, energetikai tantsito
Hb. Batthyény L. u. 3. sz.
EP. KAM.: E-09-0608



