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Tiizvédelmi szakérté nyilatkozata:

A 4220 Hajdiboszormény, Bocskai tér 1. sz. Hrsz.: 6005. alatti ingatlanon meglévo,
Polgarmesteri Hivatal energetikai korszerlisitésének megvaldsitasahoz.

Az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol szold 54/2014. (XIL5.) BM rendelet 2. §. (4)
bekezdése alapjan a meglévd épitmény, épitményrész atalakitisa, bovitése, korszerlsitése,
helyreallitasa, feljitasa, rendeltetésének modositasa esetén az atalakitds mértékének, kdrének
¢s az ¢épitmény, ¢Epitményrész  tlzvédelmi helyzetét befolydsolé  hatisainak
figyelembevételével kell a rendeletet alkalmazni. A fentiek miatt a nyilaszard cserékkel
Osszefiiggésben a ho és flist elvezetést (tovabbiakban HFR) is vizsgaltam. Az épiiletekbe nem
lett betervezve hd és fiist elvezetés, mivel az épitési munka azt nem érintette, ill. eddig sem
volt kialakitva igy az épiilet biztonsagi szintje, tlizvédelmi paraméterei nem valtoztak, nem
romlottak.

1. Az épitmény, létesitmény megkozelithetosége, mentési helyek elhelyezkedése:

Az épiilet tlizoltd gépjarmiivel megkozelithetd, a tlizoltasi felvonulasi tertilettel kapcsolatos
kialakult allapotot a targyi épitési munka nem modositja.

2. A létesitmény oltoanyagellatasa, a tiizoltosag beavatkozasi feltételei:

Oltoviz biztositasa az OTSZ. 72.-73.§ alapjan:

Az épiilet alapteriilete: nem mddosul

kockazati osztalya: ,,AK”

Az alapteriilet alapjan a sziikséges oltoviz intenzitas: - liter/perc.

A kockézati osztaly alapjan az oltdvizet 60 percig kell biztositani.

A sziikséges oltéviz mennyiség: nem modosul

A tlizivizet a varosi vizhalozatra telepitett tlizcsapok biztositjak, mely nem modosul.
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Fali tlizcsapok kialakitdsa

Az OTSZ. 79.§ (1) bek. ¢) pont alapjan az AK osztalyba tartozo 1000 m?” feletti alapteriiletii
éptileteknél fali tlizcsapot kell 1étesiteni. A kialakult allapotot a targyi épitési munka nem

modositja.
Legfelsd 14 m-nél nagyobb
padloszint Legfeljebb 14 m 30 m-nél nagyobb
magassaga és legfeljebb 30 m
Az épitmény egy-egy tlizszakaszaban sziikséges szintenkénti fali tlizcsapok
megnevezése
covideiliséee Vizhozama covideiliséee Vizhozama covideiliséoe Vizhozama
gyraquseg [liter/perc/tiizcsap] gyraejuses [liter/perc/tiizcsap] gyraejuses [liter/perc/tiizcsap]
Lakoépiilet - - 2 150 2 200
Igazgatasi,
iroda- és 1 80 2 150 4 200
oktatasi épiilet
Egészségiigyi,
szocidlis 2 100 3 150 4 200
intézmények,
szallas épiiletek
Egyéb
kozosségi 2 150 3 200 4 200
épiiletek
Ipari,
mezogazdasigi, 2 150 3 150 4 200
termeld, tarolasi
épiiletek
Thzoltd késziilékek:
A kialakult 4llapotot a targyi épitési munka nem modositja.
r o 2 r 7
megnevezeEs: alapteriilete (m”) : oltdegyscg
Tipus O]to(')altni;sat;j:;:srzgn[)(l)m Hatotavolsag Miikodési tartomany Suly I\_l/_[;/_tS:l;M@e
GLORIA
43 A,233B,C . o 500/270/162 mm
PD6G 12 15 kb. 6 m -30°C ... +60°C kb. 9,1 kg @ 150 mm
GLORIA
34A,183B,C 500/270/162 mm
: g kb. 6 -30°C ... +60°C kb. 9,1 k
PD 6 GA 1012 " € 0 150 mm
PROTEX 34A,183B,C . . 500/270/162 mm
PD 6 GA 0 b kb. 6 m -30°C ... +60°C kb. 9,1 kg © 150 mm
Rendeltetési egység vagy szabadtér alapteriiletig m? Altalénos esetben Robbanasveszélyes anyag tarolasa
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15
400 6 18
500 7 21
600 8 24
700 9 27
800 10 30
900 11 33
1.000 12 36
minden tovabbi 250 +2 +6




Kuffa Lajos tlizvédelmi tizemmérndk
1.-180/2013. épitész tiizvédelmi szakértd

3. A létesitmény, épitmény kockazati osztalvyba sorolasa:

A kockazati egység kockazati NAK AK KK MK
osztalya
A kockazati egység legfelsd 0,00-7,00 7,01-14,00 14,01-30,00 >30,00
épitményszintjének szintmagassaga,
valamint a kilato és az allvany
jellegli épitmény esetében a
legmagasabb emberi tartozkodasra
szolgald jarofeliilet magassaga (m)
A kockazati egység legalso 0,00 - -3,00 -3,01 --6,00 -6,01 --9,00 >-9,00
épitményszintjének szintmagassaga
(m)
A kockazati egység legnagyobb 1-50 51-300 301-1500 >1500
befogadoképességli helyiségének
befogadd-képessége, valamint a
kilato, a ponyvaszerkezetii
épitmény, az allvany jellegii
épitmény és szin esetében az
¢pitmény befogadoképessége (£6)
A kockazati Egyes rendeltetések
A kockazati egységben tartozkodok menekiilési képessége egység kockazata besoroléasa a
menekiilési
képesség alapjan
(példak)
- lakas,
- iroda,
- lizlet,
- kizéardlag
jardbeteg-ellatas,
- kereskedelmi
onalléan menekiilnek NAK szallashely,
- iskola 10 év feletti
korosztaly részére
- jellemzéen
menekiilésben nem
korlatozott
személyek részére
szolgalo
szallashelyek
(kollégium,
munkasszallo,
hasonlo
rendeltetések),
- muzeum,
kiallitotér, templom,
szinhaz
- Ovoda,
segitséggel menekiilnek AK - iskola 6-10 éves
korig,
kényszertartozkodas
- boleséde,
elokészités nélkiil menthet6k KK - fekvObeteg-ellatas,
- menekiilésben
korlatozott
személyek
lak6otthona
elokészitéssel vagy azzal sem menthetok - intenziv osztaly,
MK - mitd

Az épiilet mértékado kockazati osztalya az OTSZ. 12.8. bek. alapjan:

.AK” alacsony kockazat.
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4. Alkalmazott épiiletszerkezetek tiizvédelmi parameéterei:

-4 1)
Meértékadd kockézati osztaly AK ;: 2
2z g
8 g
Tyel:l::rh,ordc') Epitményszerkezet Pince + foldszint + max. 2 em.
épitmény-
szerkezetek | Teherhordo falak és merevitéseik a pinceszint kivételével C
nem moédosul REI 30
Teherhord¢ pillérek és merevitéseik a pinceszint kivételével C
nem modosul R 30
Pinceszinti teherhord6 falak és merevitéseik A2
nem késziil REI 45
Pinceszinti pillérek és merevitéseik A2
nem késziil R 45
Pinceszint feletti fodém A2
nem késziil REI 45
Emeletkozi és padlasfodém C
nem modosul REI 30
Tet6fodém tartoszerkezete, merevitései, valamint tet6fodém C
60 kg/m? feliilettémeg felett : nem médosul REI 15
Tet6fodém térelhatarolo szerkezete (60 kg/m’-ig) D
nem késziil REI 15
Fedélszerkezet: D
nem modosul
Epiileten beliili és menekiilési Gitvonalnak mindsiilé 1épcs6k és C
1épcsOpihendk tartoszerkezetei és jarofeliiletének alatamasztod R 30 - -
szerkezetei nem médosul
Menekiilési utvonalat képez6 szabadlépcso tartoszerkezete Al
Tiizgatld
Hegatio Tiizfal nem médosul A1REI 120 - -
alapszerkezet
Tuzgatlf) valaszfal CEI 5 i i
nem modosul
(izg4tld Tiizgatlo fal
Tizgatlo Hreato s A2(R) EI 30 . .
alapszerkezet nem késziil
Tﬁzgétlf’) fodém A2 REI 30 i i
nem modosul
Tiizterjedés elleni gat A2 a csatlakozo6 fodémre, falra eldirt
Tlzterjedés- o kovetelménnyel megegyezd tlizallosagi
gatlas | Rockwool hészig. falazaton teljesitményi, de legfeljebb 90
épitmény-. tlizfalban nem késziil A2 EI, 90 - -
szerkezetei
P , D EI,
Tlzgatld |[tlizgatld falban nem médosul 30-C - -
nyilaszaro -
vonatkozd

felvond aknaajté nem késziil

kovetelmény szerint

Tlizgatl6 lezaras

Tlizgatlo réskitolt-réslezard rendszerek
nem modosul

az atvezetéssel érintett
szerkezettel
megegyez0 tizallosagi
teljesitményd, de
legfeljebb

EI 90
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a csatlakozo
w1, szerkezetekre el6irt
TuZt‘?TJ f:des- Tiizgatlo linearis hézagtomitések kovetelménnyel
' gatl'fls Tiizgatlé lezérds nem médosul megegyez6 tlizallosagi
epltmeny-. teljesitményt, de
szerkezetei legfeljebb EI 90
Tiizgatlo zaroelem: - EI 30 - -
Falburkolat: nem késziil D sl, dO - -
Menekiilési | Padloburkolat: nem modosul Dy sl - -
dtvonalon Almennyezet, mennyezetburkolat: nem médosul Dsl, d0 - -
alkalmazott | —
épitmény- | Alpadlo: nem késziil DEI 15 - -
szerkezetek | g ¢s hangszigetelés, burkolat nélkiil vagy burkolat mogott: nem B s1.do
késziil : i ]

Hdszigetelés:
v’ Zaro6fodém hészigetelése 2 x 10 cm vtg. ROCKWOOL Multirock hdszigeteléssel.

Al nem éghet pgn 28 kgem™  EN 1602

v' Kapuathajto feletti fodém hdszigetelése 15 cm vtg. LB-Knauf 4svanygyapot
hészigeteléssel. Green , Air

v' Pince feletti fodémet alulrol hdszigetelve 15 cm vtg. LB-Knauf &svanygyapot
hészigeteléssel.

A ,B-E” tlizvédelmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld maggal rendelkez6 burkolati, bevonati és egyéb
vakolt hészigeteld rendszerek alkalmazasa esetén, ha a homlokzati nyilaszar6 a hdszigetelés sikjaba esik, a
homlokzati nyilaszarok koriil mindeniitt legaldbb 20 cm szélességii, legalabb 90 kg/m’ teststirliségli, Al vagy
A2 tlizvédelmi osztaly( anyagbdl tlizvédelmi céli savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati feliileten
alkalmazott hészigeteld anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban.

[MEE. T Recsichi

e 2000

=0

L

_{'

A B-E tlizvédelmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb hdszigetelé6 maggal rendelkezé burkolati bevonati és egyéb
vakolt hdszigetel6 rendszereket az a) vagy b) pont szerinti megoldas koziil az egyikkel kell megvaldsitani:

a) a homlokzati nyilaszarok felett mindeniitt legalabb 20 cm magassagl, legalabb 90 kg/m’ testsiirliség,
Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyl anyagbol tlizvédelmi célu savot kell elhelyezni az altalanos homlokzati
felilleten alkalmazott hdszigetelé anyag helyett és azzal legalabb azonos vastagsagban, amelynek a nyilas
alapszerkezetének mindkét oldalan legalabb 30 cm-rel tl kell nyulnia; azAl vagy A2 tiizvédelmi osztalyu
anyagbol készild tlizvédelmi célu sav és a nyilaszaré kozott B-E tlizvédelmi osztalytl hészigetelés nem
alkalmazhato.

Abb. 1 Schnift Abb. 2 Ansichi
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Az alkalmazott homlokzati hészigeteld anyag tlizvédelmi osztalya atszelloztetett légréssel kialakitott kiilsd
térelhatarolo fal esetén kizarolag A1, mig a labazati feliileten A1-E lehet.

A kiils6 térelhatarolo fal burkolati, bevonati, vakolt hdszigetel6 rendszere

a) csak Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu lehet
aa) magasépiiletek nyildsos és nyilas nélkiili kiils6 térelhatarolé falan,
ab) KK ¢és MK osztalyu épiiletek eldrenytlo épiiletrészeit alulrol hatarold fodém also feliiletén, valamint
a visszaugro épiiletrészei feletti, épiileten kiviili teret feliilrdl hatarold fodém also feliiletén,
ac) AK, KK, MK osztalyu épiiletek nyitott athajtoinak €s atjarodinak fal- és mennyezeti feliiletein, ha
ezek az egyediili menekiilési utvonalat és a tlizoltosag szamara az egyetlen megkozelitési lehetdséget
jelentik,
ad) tizfalon a terepcsatlakozastol fiiggélegesen mért 5 méter magassagig, a labazat kivételével és
ae) nyilasos fallal kialakitott légakna esetén.

b) A1-D tlizvédelmi osztalyu lehet egyéb helyen.

‘ 5. Tiizszakaszolas, tiizterjedés gatlas, tiiztavolsag:

A targyi épitési munka nem modositja a tlizgatlas, tlizszakaszolés, tliztdvolsadg kialakult
¢épitészeti megoldasait.

A tlizszakasz megengedett legnagyobb alapteriilete (m2),
beépitett tlizoltd berendezés nélkiil/tlizoltd berendezéssel
A kockazati egység kockazati osztalya
Rendeltetés NAK
ha az épiilet | ha az épiilet AK KK MK
mértékadd | mértékadod
kockazata | kockazata
NAK AK, KK
vagy MK
Iroda, iroda, igazgatas, hivatal 1 000/2 000 | 4 000/8 000 3 000/6 000 1 000/1 500
igazgatas
Tiztavolsag
. o o A és B épiiletek kozotti tiiztavolsag (m), ha B épiilet mértékado
A epulet mértékado kockazati kockézati osztalya
osztalya
NAK AK KK MK
NAK 3 5 6
AK 5 6 7
KK 6 7 8
MK 7 8 9 10

A tliztdvolsag a kialakult allapot szerinti, nem moédosul.

6. Kiiirités — mentés megoldasai:

Tervezett 1étszam: nem moddosul. A foldszinten 2 1) kijarat 1étesiil azonban azok, csak a
késObb megvalosulo belsd atalakitasok soran vehetdek majd szdmitasba.
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a helyiségben vagy a veszélyeztetett vizszintes haladési sebességek haladasi sebességek 1épcsén, m/min, (m/s)
teriileten athaladok 1étszamstiriisége .
(£ /m?) m/min (m/s)
lefelé folfelé
0,5 alatt 40,00 (0,67) 32,00 (0,53) 30,00 (0,25)
0,5-t61 1-1 37,00 (0,62 30,00 (0,53 28,00 (0,46
g
-to 'i H s s b} s b}
1-t61 2-ig 29,00 (0,48 23,00 (0,38 21,00 (0,36
2-t81 3-ig 17,00 (0,28) 14,00 (0,23) 13,00 (0,21)
3 felett 6,00 (0,1) 5,00 (0,08) 4,00 (0,07)
funkeid fivm” | m'ffo funkeié fim’ | m /s
bdr (pult komyékén, egyéb konferenciaterem
helyein az éitermek létszim- 3 0,3 1 1
sirisége szernt)
bazar 0.5 Zz konvha 0,143 7
bemutatdierem 0,143 7 konyviar-olvasd 0.2 5
billiard, snooker terem konyvtdar-kinyvpoleos
0,1 10 ; 0,108 9.3
{bruttd terilet)
bowling terem 0,1 10 mithely, labor sth. 0,217 4.6
edzierem berendezés nélkal | 0.714 1.4 osztilyierem 0.5 2
edziterem berendezéssel 0217 4.6 ovoda, boleside 0,303 33
edl. ambulins ellatas pad dléhely
0,108 93 2.5 04
(bruttd terilet)
fix székes 0lohelvek s:f.eks:];::: s#e- | raktir (brotio terlet) 0,033 10
gyar lzemi terilet 02 5 recepcid 0,5 2
hotel, panzio, sth. studid (radid, tv, film,
0054 | 186 | papg) (0,666 1,5
{ brutio terilet) =
iratiar 0,1 10 szamitdgép terem 0,143 7
Jatékterem (brutto terdlet) 1 | szinpad 0,714 1.4
jéepdilva 0.5 2 tirsalpd 1 1
kényszenardzkodast haszna- tervezdl iroda
lat {brutid terulet) 0.2 i 0.4 7
kisebb tomeg jelenlét fix szé- tomeg jelenlét fix szé- . "
kek nélkil 0714 | 14 |y nétkal 1538 | 0,65
kollégium 02 5 Zsibongd 2 0.5

D1. tablizal — Helyiségek rendeltetéstol fuged fajlagos lészamslirisége

menekiil§ 1étszam

menekiilési Gtvonal, 1épcsdkar legkisebb

menekiilési Gtvonalon beépitett ajtd legkisebb szabad

(f6) szabad szélessége (m) belmérete (m)
0-50 0,9
1,2
51-100 1,2 vagy 2 db 0,9
101- 1,2 + minden tovabbi megkezdett 100 fore minden megkezdett 50 fére 0,6 és egyetlen ajtd

tovabbi 0,6

szabad belmérete sem lehet kisebb 0,9 méternél

a kiiirités megengedett idétartama (perc), ha a kockazati egység kockazati osztalya

NAK AK KK MK
Els6 szakasz 1 1,5 1,5 1
Masodik szakasz 6 8 6 6
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a megengedett legnagyobb ttvonal- hossz
(m), ha a kiiiritend6 kockazati egység
kockazati osztalya

NAK AK KK MK

Menekiilési ut elérési tavolsaga

Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsaga menekiilési Gitvonal 30 45 45 30

neélkiil

Menekiilési ut elérési tavolsaga, valamint atmeneti védett tér és biztonsagos
tér elérési tavolsaga menekiilési utvonal nélkiil abban az esetben, ha a

helyiség belmagassaga 4 méternél nagyobb, beépitett tlizjelz6 berendezéssel 45 60 60 30
ellatott és ho és flist elleni védelme biztositott

Menekiilési utvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 200

Menekiilésben korlatozott személyek részére szolgald atmeneti védett tér
elérési tavolsaga menekiilési utvonalon keresztiil, a menekiilési itvonalba 40
1épés helyétdl mérve

Menekiilési utvonalon 1év0 ajto legkisebb szabad mérete:

menekiil6 menekiilési utvonal, 1épcsékar menekiilési utvonalon beépitett ajto legkisebb szabad
létszam (f6) legkisebb szabad szélessége (m) belmérete (m)

0-50 0,9

1,2
51-100 1,2 vagy 2 db 0,9
101- 1,2 + minden tovabbi megkezdett 100 fére minden megkezdett 50 fére 0,6 és egyetlen ajtd szabad
tovabbi 0,6 belmérete sem lehet kisebb 0,9 méternél

1. szakasz:

A helyiség kilirités idétartama az itszakaszok hossza alapjan:

I|l]r.' = iﬁ_l

-1V
tla: < 1,5

A helyiség kilirités iddtartama a szamitadsba vett kiiiritési utvonal szabad szélességének

atbocsatoképessége alapjan:

N

n'l:.- F ; |'I. 4
£ L7
i=1

i =
“lb

t|b: < 1,5

A helyiség kilirités idStartama a szamitasba vett kiiiritési utvonal szabad szélességének
atbocsatoképessége alapjan:

N,
|'rl.- 1:T|'I

e AFET

I=1

tr=<1,5
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7. épiiletgépészeti, villamos és villamvédelmi berendezések tiizvédelmi kovetelményeinek
teljesiilésére

Kisfesziiltségli erdsaramu villamos berendezések tlizvédelmi 1étesitési kovetelményei

Az ¢épitmény minden, kozponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos
berendezését, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani, hogy
az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd legyen. A csoportosan elhelyezett villamos
kapcsolok, fokapcsolok €s talaramvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki-
¢és bekapcsolt helyzetét jelolni kell. A tlizeseti fokapcsolok elhelyezése megfeleld, ha, olyan
helyen vannak elhelyezve, amely az épitményben kialakul6 tiiz esetén a beavatkozod tlizoltd
szamara jol megkdzelithetd, és olyan magassdgban vannak elhelyezve, hogy miikodtetésiik a
beavatkozo tlizoltészamara segédeszkoz (pl. 1étra) nélkiil lehetséges.

Tuzeseti fogyasztok mukodoképessége

id6tartam (perc)
Tiizeseti fogyasztd A kockazati egység kockazati osztalya
NAK AK KK MK
Biztonsagi vilagitas 30 30 60 90
Gépi ho és fiistelvezetés és 1égpotlas 30 30 60 90
Ho és fustelvezetés és 1égpotlas nyilaszaroi 30 30 30 30
Talnyomasos fiistmentesités 30 30 60 90
Tiizolto felvond 30 30 60 90
Tiizolt6 radiderdsitd Nincs kovetelmény 90 90
Oltovizellatas nyomasfokozo szivattytja az oltovizellatas eldirt iddtartamaval megegyez6 ideig
Menekiilési felvonod 30 30 60 90
Evakuécios hangosito rendszer 30 30 30 60
Atmeneti védett térhez, biztonsagi felvonohoz tartozé kommunikécios 30 30 60 90
Osszekottetés
beépitett tiizjelz6 berendezés az OTSZ. XV. fejezet szerint
beépitett vizzel, habbal olté berendezés a vonatkozo miiszaki kovetelményben el&irt
mitkodési id6tartamig
beépitett gazzal oltd berendezés, ha az oltas fenntartasahoz sziikséges 15
beépitett vizkdddel oltd berendezés 30
beépitett tiizterjedésgatlo berendezés a berendezés tlizvédelmi vizsgalata soran megallapitott id6tartamig
Villamvédelem

Az épiilet villamvédelmi berendezését az épitési munkat kovetden feliil kell vizsgdlni.

8. tiizjelzo és tiizolto berendezések

A kialakult allapotot a targyi €pitési munka nem modositja.

9. ho és fiist elleni védelem Kialakitasa

A kialakult allapotot a targyi épitési munka nem modositja.

10. technologia tiizvédelme

A technolodgia tlizvédelme nem igényel kiilon intézkedést.
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| 11. hasadd, hasado-nyilo feliiletek

Nem sziikséges, a tervezett épitési tevékenységgel nem modosul.

| 12. biztonsagi jelzésekre vonatkozo miiszaki megoldasok

Az éplilet biztonsagi vilagitas és menekiilési utirany jelz6 rendszere nem modosul.

i x __
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1.8m - 3.0m | 1.5m~-1.8m

Thzvédelmi jelek elhelyezése

Tuzvédelmi jelekkel kell megjelolni az elhelyezett tizoltd késziilékeket, fali tiizcsapokat,
tlizcsapszerelvény-szekrényeket, barmely tartézkodasi helyrél nem lathato tlizjelzd kézi
jelzésadokat. Biztonsagi jellel kell figyelmeztetni az épiilet fobejarata mellett kiviilrol a
napelem jelenlétére. A kozmiivek féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal
jelezni kell. A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzO biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés
felett legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni

ugy, hogy azok konnyen felismerhetoek legyenek:

Bocskaikert, 2017. szeptember
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