Energetikai mindségtanusitvany

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet: Varoshaza
4220 Hajduboszormény
Bocskai tér 1.
Hrsz: 6005
Megrendeld: Hajdubészérmény Varos Onkorményzata

4220 Hajduboszérmény, Bocskai tér 1.
Tanusito: Bodo Béla
4824 Szamosszeg, Nagydobosiu. 65.
regisztracios szam: 15-30034
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa:

Kovetelményérték (viszonyitasi alap):

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva:

Energetikai minoség szerinti besorolas:

AA++
AA+
AA
BB
CcC
DD
EE
FF
GG
HH
II

A

A tanusitas oka: palyazathoz
Epiilet védettsége: Mitlemlék
Epiilet fiitott szintjeinek szama: 1

A tanusitvany az egyszerisitett szamitasi modszerrel késziilt.

Tanusitvany azonosito tanusitonal:

Kelt:2015.11.25.
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

Kiilso fal 30

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.23 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K

Fajlagos tomeg: 452 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 120 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [cm] [W/mK]
javitott mészvakolat 1 1,5 0,870
soklyuku ég.tégla falazat 2 30 0,500
javitott mészvakolat 3 2,5 0,870
Kiilsé fal 38

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 1.03 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredd hoéatbocsatasi tényezo: 1.34 W/m’K

Fajlagos tomeg: 554 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 120 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 Wm’K

Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
javitott mészvakolat 1 1,5 0,870
soklyuku ég.tégla falazat 2 38 0,500
javitott mészvakolat 3 2,5 0,870
Fal_Kiils6_45SZ

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 Wn’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredé héatbocsatasi tényezé: 0.27 WK

Fajlagos tomeg: 869 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 206 kg/m2

Héatadési tényezé kiviil: 24.00 W/m’K.

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K
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R
[m2K/W]
0,0172
0,6000
0,0287

R
[m2K/W]
0,0172
0,7600
0,0287

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
1280 0,88
1700 0,92
o] c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
1280 0,88
1700 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg

megnevezeés

Baumit Granopor Vakolat 2D
BACHL Nikecell eps 80
javitott mészvakolat
tom.ég.agyagtégla falazat
javitott mészvakolat

Fal_Kiilsé_60
Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

No.

O I N O R S

kiilso fal
1.03 W/m’K
0.24 W/m’K

d
[cm]

0,2

15

2,5

45

2,5

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag:

Ered6 hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoéatadasi tényez0 kiviil:
Hoéatadasi tényezd beliil:
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezeés

javitott mészvakolat
tom.ég.agyagtégla falazat
javitott mészvakolat

Fal_Kiils6_60 SZ
Tipusa:

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

30 %
1.34 W/m’K
1106 kg/m’
205 kg/m’

24.00 W/m’K
8.00 W/m’K

No.

W N =

kilsé fal
0.20 W/m’K
0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag:

Ered6 hoatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:

Fajlagos hotarolo tomeg:
Hoatadasi tényez6 kiviil:
Hoatadasi tényezd beliil:
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg

megnevezés

Baumit Granopor Vakolat 2D
BACHL Nikecell eps 80
javitott mészvakolat
tom.ég.agyagtégla falazat
javitott mészvakolat
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30 %
0.26 W/m’K
1112 kg/m®
205 kg/m’
24.00 W/m’K
8.00 W/m’K

No.

(O R S O R S R

d
[em]
2,5
60
L5

d
[em]
0,2
15
2,5
60
1,5

A
[W/mK]
0,760
0,038
0,870
0,780
0,870

A
[W/mK]
0,870
0,780
0,870

A

[W/mK]

0,760
0,038
0,870
0,780
0,870

K R

- [m2K/W]
- 0,0026
- 3,9470

0,610 0,0178

- 0,5769

- 0,0287

K R

[m2K/W]

0,610 0,0178
- 0,7692
- 0,0172

K R

- [m2K/W]
- 0,0026

3,9470

0,0178

- 0,7692

- 0,0172

o] C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1600 1,08
17 1,46
1700 0,92
1730 0,88
1700 0,92

P c
[kg/m3] [kJ/kgK]
1700 0,92
1730 0,88
1700 0,92

P C
[kg/m3] [kJ/kgK]
1600 1,08
17 1,46
1700 0,92
1730 0,88
1700 0,92
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Energetikai mindségtanusitvany 4

Fal_Kiils6_60 szomszédos fal

Tipusa: bels6 fal (fiitott épiiletek kozt)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.95 W/n’K

Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 1.23 W/m’K

Fajlagos tomeg: 1106 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 205/221 kg/m2

Héatadasi tényez kiviil: 8.00 W/m’K

Héatadési tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
javitott mészvakolat 1 2.5 0,870 0,610 0,0178 1700 0,92
tom.ég.agyagtégla falazat 2 60 0,780 - 0,7692 1730 0,88
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
Fal_Kiils6_80

Tipusa: kiilsé fal

Rétegtervi hdatbocsétdsi tényezé: 0.85 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %

Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.11 W/m’K

Fajlagos tomeg: 1383 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 206 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 Wm’K

Héatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m’K

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
javitott mészvakolat 1 2,5 0,870 0,610 0,0178 1700 0,92
tom.ég.agyagtégla falazat 2 75 0,780 - 0,9615 1730 0,88
javitott mészvakolat 3 2,5 0,870 - 0,0287 1700 0,92
kiils6 ablak 1

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Héatbocsatasi tényezd: 4.00 W/m’K.

Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Uvegezés g értéke: 0.783

kiilso ablak 2

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)

Héatbocsétési tényezé: 1.10 W/m’K

Megengedett értéke: 1.15 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Uvegezés g értéke: 0.522

Arnyékolas médja nyaron: belsé

Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.450

kiils6 ajto

Tipusa: ajto (kiils6)

Héatbocsatasi tényezd: 1.40 W/m’K

Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
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Energetikai mindségtanusitvany 5

padlasfodém_Dongabolt

Tipusa: padlasfodém

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.16 W/n’K

Megengedett értéke: 0.17 WK

A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %

Eredd hdatbocsatasi tényezd: 0.18 W/n’K

Fajlagos tomeg: 734 kg/m2

Héatadasi tényezd kiviil: 12.00 W/n’K

Héatadési tényezé beliil: 10.00 W/n’K

Rétegek beliilrol kifelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
PVC folia 1 0,2 - - - - -
Kézetgyapot 2 20 0,037 - 5,4050 30 0,84
javitott mészvakolat 3 1,5 0,870 - 0,0172 1700 0,92
dongaboltozat 4 25 0,780 - 0,3205 1730 0,88
homokfeltoltés 5 10 0,580 - 0,1724 1600 0,84
kavicsbeton 6 5 1,280 - 0,0391 2200 0,84
Padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 1.48 W/m’K

Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 483 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 95 kg/m2

Héatadasi tényezé kiviil: 0.00 W/m’K

Héatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Padlészint magassaga: 0.0 m

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No. d A K R p c
megnevezés - [cm] [W/mK] - [m2K/W] [kg/m3] [kJ/kgK]
Csempe 1 0,6 1,050 - 0,0057 1800 0,88
kavicsbeton 2 6 1,280 - 0,0469 2200 0,84
homokfeltoltés 3 10 0,580 - 0,1724 1600 0,84
kavicsfeltoltés 4 10 0,350 - 0,2857 1800 0,84

Hatarolo szerkezetek:
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Energetikai mindségtanusitvany 6

Szerkezet megnevezés tajolas  Hajlasszog U U* A Y L AU*LWY Ay
[°] [W/m2K] [W/m2K] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2]

Fal Kiils6 60 E fiiggdleges 1,34 1,34 148,1 - - 198.3 -
Fal Kiils6 60 SZ E fiigg6leges 0,264 0,264 3984 - - 105,2 -
Kiils6 fal 38 E fiiggdleges 1,34 1,34 91,8 - - 122.8 -
kiils6 ablak 1 E fiiggdleges 4 4 1,6 - - 6,4 1,4
kiilsé ablak 2 E fiiggdleges 1,1 1,1 1543 - - 169,7 131,1
Fal Kiils6 45 SZ K fiiggdleges 0,274 0,274 23,5 - - 6,4 -
Fal Kiils6 60 SZ K fiiggdleges 0,264 0,264 570,8 - - 150,7 -
Kiils6 fal 30 K fiiggdleges 1,6 1,6 95,1 - - 152,1 -
kiilsé ablak 2 K fiiggdleges 1,1 1,1 85,1 - - 93,6 72,3
kiilsé ajtod K fiiggdleges 1,4 1,4 36,7 - - 51,4 -
Fal Kiils6 60 DK fiiggdleges 1,34 1,34 13,7 - - 18,4 -
kiilsé ablak 2 DK fiiggdleges 1,1 1,1 6,7 - - 7,3 5,7
Fal Kiils6 60 D fiiggdleges 1,34 1,34 289,5 - - 387,7 -
Fal Kiils6 60 SZ D fiiggdleges 0,264 0,264 1392 - - 36,7 -
Kiils6 fal 30 D fiiggdleges 1,6 1,6 97,6 - - 156,2 -
kiilsé ablak 2 D fiiggdleges 1,1 1,1 163,5 - - 179,9 139,0
kiilsé ajtod D fiiggdleges 1,4 1,4 9,2 - - 12,9 -
Fal Kiils6 60 DNY fiigg6leges 1,34 1,34 26,1 - - 35,0 -
kiilsé ablak 2 DNY fiigg6leges 1,1 1,1 6,7 - - 7,3 5,7
Fal Kiils6 45 SZ NY fiiggdleges 0,274 0,274 23,5 - - 6,4 -
Fal Kiils6 60 NY fiiggdleges 1,34 1,34 446,5 - - 5979 -
Fal Kiils6 60 SZ NY fiiggdleges 0,264 0,264 12,0 - - 3,2 -
Fal Kiils6 80 NY fiiggdleges 1,11 1,11 105,5 - - 116,8 -
kiilsé ablak 2 NY fiiggdleges 1,1 1,1 212,9 - - 2342 1810
kiilsé ajtod NY fiiggdleges 1,4 1,4 26,7 - - 37,4 -
Fal Kiils6 60 ENY fiiggdleges 1,34 1,34 23,9 - - 32,0 -
kiilsé ablak 2 ENY fiiggdleges 1,1 1,1 3,3 - - 3,7 2.8
kiilsé ajtod ENY fiiggdleges 1,4 1,4 4.8 - - 6,7 -
Padlo - - 12173 1,25 411,2 513.9 -
padlasfodém_Dongabolt 0,179 0,154 1416,9 - - 2184 -
Fal Kiils6 60 szomszédos fal 1,23 0,171 44,8 - - 7,7 -

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

& 0.75 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)

A: 5895.8 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)
V: 11027.5 m’ (Fiitott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.535 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qg Qsig (28172 +0) * 0,75 =21129 kWh/a (Sugérzasi hényereség)

SAU + 2 3676.3 W/K

q=[ZAU + 2% - (Qy + Qy;)/72)/V = (3676,3 - 21129/ 72)/ 11027,5

q: 0.307 W/m’K (Szamitott fajlagos héveszteségtényezo)

Qmax: 0.289 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!
0.223 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Amax,opt

Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezije a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek NEM FELEL MEG!
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Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Irodaépiilet

AN 2756.9 m’ (Fiitott alapteriilet)

n: 0.80 1/h (Atlagos 1égcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.80 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Qe Qsig (7,6 +0) * 0,75 =5,7kW (Sugarzisi nyereség)

dp: 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln: 11.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

duMV: 9.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)
Nyt 6.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar: 17,02 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZANTy: 19298 W (Bels6 honyereségek dsszege)

Qp ¢ = ZANGBE: 14474 W (Belsd hényereségek 6sszege a hasznositéssal)

2E i1 n = ZANEyil ' 30326 kWh/a (Vilagitas éves nettd energiaigénye)

Qumv = ZANduMV: 24812 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd h8energiaigénye)
Vi =2Vn: 8822.0 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
Vir=2Vn 1*Z 77 0.0 m’/h (Levego térfogataram a hasznalati id6ben)

Vine= 2V, (1-Z 17/ Zp): 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idén kiviil)

Vgt =2V + VL(1-N) + Vipp: 8822.0 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 66165.1 m’/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qsig + Q) / GAU +21W+ 0,35V ) +2
A, = (5704+ 14473,6)/ (3676,3 + 0,35 * 8822,02) + 2= 5.0 °C

t: 21.0°C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 78062 hK/a (Fiitési h6fokhid)
Zg: 4745 h/a (Futési idény hossza)

Q= H[Vq+0,352V;y¢pl0 - PrrpZp - ZpQp ¢
Qp= 78,062 *(11027,5 * 0,307 + 0,35 * 8822) * 0,8 - 0 * 4,745 - 4,745 * 14473,6 = 335,6 MWh/a
qF 121.72 kWh/m*a (Fités éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tulmelegedés kockazatanak ellendrzése

Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,35 Vnyair)

Atypygr = (170224 19298,2) /(3676,3 + 0,35 * 66165,1) = 1.4 °C

Dby srmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.
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Fiitési rendszer

A 2756.9 m’ (arendszer alapteriilete)

qg 121.72 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Gazkonvektor, kombinalt hdmérsékletszabalyozassal ellatott, hagyomanyos
eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.32 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

div: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Gazkonvektor szabalyozoé termosztattal
drpy’ 5.50 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Elosztasi veszteség nincs

dfy: 0.00 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)

Keringtetési energia igény nincs

Ers, 0.00 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dr¢ 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt gen + ey + Az (COxep) + (Bpg, + Epr + qic ey
Ep=(121,72+5,5+ 0+0)* 1,32 + (0+ 0+ 0) *2,5 = 167.93 kWh/m?a

Melegviz-termeld rendszer
AN 2756.9 m’ (arendszer alaptertilete)

dHMV: 9.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Elektromos atfolyos vizmelegito, tarolo

MV 2.50 (elektromos aram)

Ce 1.00 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Nincs elosztasi veszteség

dHMV,v: 0.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.00 kWh/m’a (acirkulacios szivattyt fajlagos energiaigénye)

Nincs tarolési veszteség
duMmV £ 0.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmy = damv + davy,/ 100 + gy ¢/ 100)2(Geoeppvy) + (Bc + Eey
Egpyy =9 * (14+0+0)* 2,5+ (0+ 0) * 2,5 =22.50 kWh/m’a

Vilagitasi rendszer
AN 2756.9 m’ (arendszer alaptertilete)
u: 0.90 (avilagitas korrekcids szorzoja)
Evil = (mvil,n/ AN)Uev
4=11%0,9 *2,5=24.75 kWh/m’a
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje
Ep: 215.18 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 138.57 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Epyeft 90.00 kWh/m’a (az Gsszesitett energetikai jellemzd referencia értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint
Energiahordozo tipusa E e Eptim eco? Econ H F

[MWh/a] [(] [MWh/a] [g/kWh] [t/a] [/a]

elektromos aram 52,11 2,50 130,26 365 19,02 - 52,1 MWh
foldgaz 462,97 1,00 462,97 203 93,98 36000 kJ/m3 46296,5 m3
Osszesen 593,23 113,00

A szamitas a 7/2006. TNM rendelet 2016.1.1-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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