
MEGLÉVŐ SZOMSZÉDOS ÉPÜLET

Gázfogadó

LiftLift géph.

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Aljzatban, térburkolat alatt vezetve

Védőburkolat 50x50x1500mm

Festett (meglévő)

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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Meglévő

J. Pröpster O10mmhorg. acél 100010

Padlástéren 15cmkiemeléssel vezetve

Meglévő
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J. Pröpster O10mm

horg. acél 100010

Padlástéren 15cm

kiemeléssel vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve

MKH  16 z/s H07V-K

Védőcsőben vezetve
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J. Pröpster O10mm

horg. acél 100010

Padlástéren 15cm

kiemeléssel vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Aljzatban,
térburkolat alatt

vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Aljzatban,
térburkolat alatt
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Tervezési határ

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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VSZ1

VSZ1
VSZ1

VSZ1

VSZ1

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 104,0m
Szélesség: 64,0m
Magasság: 19,8m

Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés tervezett fokozata:
V3b-L3a-F3/r-B3-k

A kialakított villámvédelmi felfogó
rendszer az épület teljes egészét
valamint a napelem rendszert
védett térbe helyezi!

A villámhárító meglévő berendezéseinek
(felfogók, levezetők, csatlakozási pontok,
átkötések, földelővezetők,
és mindezek tartószerkezetei)
karbantartását és korrózió védelmét
teljeskörűen el kell végezni.

A padlástéren meglévő 15cm kiemelésű
alumínium sodrony a kötőelemeivel együtt
visszabontásra kerül.
A falon elhelyezett levezetők áthelyezésre kerülnek,
a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi hőszigetelés alá.

VSZ1

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A napelemek EPH csomópontját
a -VFM4 földelő irányába menő
levezetéshez kell átkötni.

Tervezési határ

A tetőn,
a napelemek fölött
kialakult védett tér
magassága 0,8m

A villámhárító meglévő berendezéseinek
javítása, a villámvédelmi szabványossági
felülvizsgálatban szereplő hiányosságok
figyelembevételével kell elvégezni.

Az új épületbővítés új villámvédelmi berendezéssel rendelkezik.

De egybefüggőként kezelendő a régebbi épületek villámvédelmével.

Az új épületbővítés új villámvédelmi berendezéssel rendelkezik.

De egybefüggőként kezelendő a régebbi épületek villámvédelmével.

A tetőn,
a napelemek fölött
kialakult védett tér
magassága 0,8m

A tetőn,
a napelemek fölött
kialakult védett tér
magassága 0,8m

Betongúlán vezetve
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Kiviteli terv

0
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GE-Vf

1.

Oldal:1 / 4

Polgármesteri hivatal épületPolgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése.

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér  1.sz. villámvédelem

Hrsz.: 6005.

Villámvédelem felújítási terv.

nyomvonal rajz, felülnézet.

(padlástér)

3.

2.

4. Rajzlap: 1189x841mm

Hajdúböszörmény város Önkormányzata

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér  1.sz.

P-TERVEZŐIRODA KFT.

4220 Hajdúböszörmény, Battyány L. u. 3.sz.

E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com

FunkcióTípusJelzés

Jelmagyarázat

FunkcióTípusJelzés

Jelmagyarázat

EPH csomópont a padláson (napelemekhez, meglévő)-EPH1

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,0m-re beállítva, meglévőFelfogórúd O16  l=3000mm, tűzihorganyzott-FF11

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.1,5m-re beállítvaJ. Pröpster felfogórúd O16x l=2000    101002-FF13

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L4

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L6

Mag: 1,5m (meglévő)Leválasztó kapocs-LM9

Felfogó részére, vízzáró lefedésselJ. Pröpster tetőátvezetés 111598-U1

Villámvédelmi földelő fagyhatár alattJ. Pröpster profilföldelő 50x50/3m 110300-VF1

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM2

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM6

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM8

HegesztésselLiftakna vasalás bekötés-X2

Meglévő, karbantartandóJ. Pröpster ereszcsatorna kapocs 111670-XM1

Nem tárgya a villámvédelmi tervnek

J. Pröpster ereszcsatorna kapocs 111670-X4

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM10

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM4

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5 mKAISER 1298-09 elágazódoboz 175 x 120 x 65 mm-UL1

Mag: 1,5m (meglévő)Leválasztó kapocs-LM7

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L2

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,2m-re beállítva, meglévőFelfogórúd O16  l=3000mm, tűzihorganyzott-FF9

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,2m-re beállítva, meglévőFelfogórúd O16  l=3000mm, tűzihorganyzott-FF7

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,2m-re beállítva, meglévőFelfogórúd O16  l=3000mm, tűzihorganyzott-FF5

Csúcsdísz, kovácsolt vasTermészetes felfogó-FF3

Csúcsdísz, kovácsolt vasTermészetes felfogó-FF1

Főelosztóban, a csatlakozási pontonOBO V50-3+NPE-280 5093526-F2

Főelosztóban (meglévő)-F1

MeglévőJ. Pröpster felfogórúd O16x l=2000    101002-FF12

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L1

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L5

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L7

Mag: 1,5m (meglévő)Leválasztó kapocs-LM10

Süllyesztve,meglévőJ. Pröpster leválasztó szekrény 111580-UL

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM1

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM3

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM7

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM9

HegesztésselLift vezetősín alsó bekötés-X3

SPD-B40/4P

Hegesztéssel, kerékpár tároóAcél tartóoszlop alsó bekötés-X5

Gázcső bekötésJ. Pröpster szalagföldelő bilincs      111393-X1

Villámvédelmi földelő (meglévő)Földelő rúd-VFM5

J. Pröpster ellenőrző ajtó 155x205       1044-UL1

Mag: 1,5m (meglévő)Leválasztó kapocs-LM8

Süllyesztve, járdaszinttől 1,5 mJ. Pröpster leválasztó kapocs  111375-L3

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,0m-re beállítva, meglévőFelfogórúd O16  l=3000mm, tűzihorganyzott-FF10

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,2m-re beállítva, meglévőFelfogórúd O16  l=3000mm, tűzihorganyzott-FF8

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,2m-re beállítva, meglévőFelfogórúd O16  l=3000mm, tűzihorganyzott-FF6

Tetőátvezetőn keresztül rögzítve, min.2,2m-re beállítva, meglévőFelfogórúd O16  l=3000mm, tűzihorganyzott-FF4

Csúcsdísz és zászlórúd, kovácsolt vasTermészetes felfogó-FF2

Napelemekhez tartozó (4 db meglévő)TTV1+2-80-4P, 8kA, B+C osztály-F3

É
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J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

Védőburkolat 50x50x1500mm

Festett (meglévő)

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Keretföldelő
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MKH  16 z/s H07V-K
Védőcsőben vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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VSZ1

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 104,0m
Szélesség: 64,0m
Magasság: 19,8m

További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés tervezett fokozata:
V3b-L3a-F3/r-B3-k

VSZ1

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

Munkaszám:

Szakág: Egyeztetve:

Dátum:

Terv fajta:

Revízió:

Lépték: Rajzszám:

Tervező:Megnevezés: Rajz tárgya:
TNSZ.:V-09-0572,

KISS ISTVÁN

VN-65/2012/01

Megbízó: Generál Tervező:

V-078/2017

Elektromos

2017. 09. hó

Kiviteli terv

0

M  1:100

GE-Vbé

1.

Oldal:2 / 4

Polgármesteri hivatal épületPolgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése.

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér  1.sz. villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz.: 6005.

Villámvédelem felújítási terv.

belső udvar északi nézet.

3.

2.

4. Rajzlap: 750x297mm

Hajdúböszörmény város Önkormányzata

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér  1.sz.

P-TERVEZŐIRODA KFT.

4220 Hajdúböszörmény, Battyány L. u. 3.sz.

E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com

Gördűlőgömb sugara: R= 100m
Gördűlőgömb sugara: R= 100m

Magassági adat

15,0m15,0m

11,2m11,2m

-FF3

-FF8-FF9

-EPH1

-L5

-VFM4

-L6

-VFM5

-L7

-VFM6

-UL1

-UL1
-UL1

Dísz

14,0m

Torony
17,3m

0,0m 0,0m



Meglévő változatlanul megmaradó
napelemes rendszer

LPZ 0B

LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 0A

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

Védőburkolat 50x50x1500mm

Festett (meglévő)

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Keretföldelő
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MKH  16 z/s H07V-K
Védőcsőben vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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J. Pröpster O10mm

horg. acél 100010

Padlástéren 15cm

kiemeléssel vezetve
J. Pröpster O10mm
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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VSZ1VSZ1

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 104,0m
Szélesség: 64,0m
Magasság: 19,8m

Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés tervezett fokozata:
V3b-L3a-F3/r-B3-k További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

VSZ1

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A tetőn,
a napelemek fölött
kialakult védett tér
magassága 0,8m

A tetőn,
a napelemek fölött
kialakult védett tér
magassága 0,8m

Betongúlán vezetve

Munkaszám:

Szakág: Egyeztetve:

Dátum:

Terv fajta:

Revízió:

Lépték: Rajzszám:

Tervező:Megnevezés: Rajz tárgya:
TNSZ.:V-09-0572,

KISS ISTVÁN

VN-65/2012/01

Megbízó: Generál Tervező:

V-078/2017

Elektromos

2017. 09. hó

Kiviteli terv

0

M  1:100

GE-Vbk

1.

Oldal:3 / 4

Polgármesteri hivatal épületPolgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése.

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér  1.sz. villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz.: 6005.

Villámvédelem felújítási terv.

belső udvar keleti nézet.

3.

2.

4. Rajzlap: 1130x420mm

Hajdúböszörmény város Önkormányzata

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér  1.sz.

P-TERVEZŐIRODA KFT.

4220 Hajdúböszörmény, Battyány L. u. 3.sz.

E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com

Gördűlőgömb sugara: R= 100m Gördűlőgömb sugara: R= 100m

Magassági adat

15,0m
15,0m15,0m 15,0m

17,5m

Torony
17,3m

11,2m

14,0m

1,2m

11,2m11,2m
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-FF2

-FF3

-FF6-FF7

-EPH1

-L2

-VFM2

-L3

-VFM3

-L5
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-F2

-F3

6,5m

-XM1

-X1

-UL1

-L4

-VF1

-X3
-X2

-X1

-X4

-X5
-UL1 -UL1-UL1

Torony
17,3m

Tetőgerinc

19,8m

Tetőgerinc

19,8m

-FF13

-U1

0,0m 0,0m



LPZ 0B

LPZ 0A

FELÚJÍTÁSSAL ÉRINTETT
ÉPÜLETRÉSZ

MEGLÉVŐ VÁLTOZATLANUL MEGMARADÓ
ÉPÜLETRÉSZ

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Levezető, földelővezető

Védőburkolat 50x50x1500mm

Festett (meglévő)

J. Pröpster O10mm horg. acél 100010

Keretföldelő
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve

Meglévő
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J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve

J. Pröpster O10mm
horg. acél 100010

Padlástéren 15cm
kiemeléssel vezetve
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VSZ1

VSZ1

Az épület befoglaló méretei:
Hosszúság: 104,0m
Szélesség: 64,0m
Magasság: 19,8m

Épület villámvédelmi besorolása:
R2-M2-T3-K1-S1-H4

Villámvédelmi berendezés tervezett fokozata:
V3b-L3a-F3/r-B3-k További jelmagyarázat a GE-Vf rajzon.

VSZ1

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

A villámvédelmi levezető,
földelővezető falon, a

a tervezett LB-Knauf 15,0 cm ásványi
hőszigetelés alá elhelyezve.

M
eg

lé
vő

Az új épületbővítés új villámvédelmi berendezéssel rendelkezik.
De egybefüggőként kezelendő a régebbi épületek villámvédelmével.

Munkaszám:

Szakág: Egyeztetve:

Dátum:

Terv fajta:

Revízió:

Lépték: Rajzszám:

Tervező:Megnevezés: Rajz tárgya:
TNSZ.:V-09-0572,

KISS ISTVÁN

VN-65/2012/01

Megbízó: Generál Tervező:

V-078/2017

Elektromos

2017. 09. hó

Kiviteli terv

0

M  1:100

GE-Vbd

1.

Oldal:4 / 4

Polgármesteri hivatal épületPolgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése.

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér  1.sz. villámvédelem nyomvonal rajz,

Hrsz.: 6005.

Villámvédelem felújítási terv.

belső udvar déli nézet.

3.

2.

4. Rajzlap: 750x297mm

Hajdúböszörmény város Önkormányzata

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér  1.sz.

P-TERVEZŐIRODA KFT.

4220 Hajdúböszörmény, Battyány L. u. 3.sz.

E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com

Gördűlőgömb sugara: R= 100m

Magassági adat

0,5m

15,0m15,0m

Torony

17,3m

Torony

16,4m

11,2m 11,2m

-FF1
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-VFM1
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-F1

-FF12

11,2m

-UL -UL

-X1
-X1

-UL1-UL1

Dísz

14,0m

0,0m 0,0m


