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TARTOSZERKEZETI SZAKERTOI VELEMENY

a Hajduboszormény, Bocskai tér 1.

6005 hrsz.-u ingatlanon 1évé
Hajdaboszormény Polgarmesteri Hivatal
Epiiletének energetikai korszeriisités keretén beliil
tartoszerkezetet érinté atalakitasaihoz.

Megbiz6 neve: Hajdiboszérmény Varos Onkorményzat
cime: 4220 Hajdiboszormény, Bocskai tér 1.
Megbizas kelte: 2017. 10. 02.

A szakvélemény 5 db gépelt oldalt tartalmaz.



1./ El6zmények:

1.1 Megbiz6 a targyi hszr.-a ingatlanon 1€évdé Polgarmesteri Hivatal
épiiletének energetikai korszerlisités keretén beliil tartdszerkezetet
érintd atalakitadsaihoz tartoszerkezeti szakvélemény készitésével bizott
meg.

2./ Helyszini vizsgalatok és jelenlegi allapot:

2017. 10. 02-4an helyszini szemlét tartottam a targyi ingatlannal.
Vizsgalat alatti megfigyelések:

2.1 A téargyi telek Hajduboszormény belteriileti részén, a varoskdzpontban
fekszik, j6l megkozelithetden. A targyi €piilet a varos polgarmesteri
hivatal, helyileg védett épiilet. Az épiilet kornyezetében, és a telken
beliil részben burkolt feliillet és gondozott zoldteriilet taldlhato. A
kozvetlen szomszéd telkeken lakdépiiletek €s intézmények allnak.

2.2 Az épiilet az adott saroktelken utcafronton dalléan helyezkedik el,
részben aldpincézett +foldszint+2 emeleti kialakitassal. Hagyomanyos
magastetovel, jellegzetes vakolatdiszitéssel késziilt a homlokzat, és a
tomegképzése, nyiladsardnyai miatt részesiilt az épiilet kordbban helyi
védelemben.

2.3 A kornyezod épiiletek savalapozdssal épiiltek, melybdl arra lehet
kovetkeztetni, hogy a teriilet talaymechanikailag megfeleld. Jelen
dokumentéaciohoz talajmechanikai szakvélemény nem sziikséges, a
falak tartoszerkezeti rendszerében véltozds nem torténik.

2.4 Vélhetden tégla savalap késziilt az épiilet fOfalai alatt. Alaptest
siillyedésre utalo jel nincs.

2.5 A kiilsO térelhatarol6 falak nagyméretii tégldbdl falazottak 50-64 cm
névleges vakolt vastagsdggal. Vdlaszfalak valtoz6 méretben
nagyméretli é¢s B30-as téglabodl falazottak 17-20 ill. 31 CM névleges
vakolt vastagsaggal. A falak allapota jo, kdrosodésra utal6 jel nincs.

2.6 A pince feletti fodém tégla boltozatokkal lett kialakitva. A boltozatok
¢és boltvdllak épek, jo allapotuak. A tobbi szinten poroszsiiveg fodém
késziilt. A fodémeken karos alakviltozas nyomai nem lathatéak.



2.7

_3-

A tetOszerkezet a fodémtdl fiiggetlenitett kdtogerendas tetd, fa anyagu
firészelt feny6fabol. Allaga megfeleld, kdrosoddsra utalé jel nincs.
Néhany beazas ugyan okozott némi kdrosodast, de ezek igen csekélyek
¢és nem csokkentik a tetdszerkezet statikai allékonysagat.

3./ Energetikai korszeriisitéshez és atalakitashoz tartoszerkezeti javaslatok:

3.1 Az épiilet energetikailag megujul, fal és fodém hoszigetelés késziil. Az

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

épiilet meglévd kiilsé nyildszardinak cseréje megtorténik, a 90 cm
szabad nyildsméret mindenhol meglegyen. A Bocskai tér felé nézo két
véghomlokzaton 2 db uj bejarati ajt6 késziil.

A kiils6 és belsd 1épcsok kialakitdsa sordn vasbeton sdvalapot kell
késziteni. A savalapok betonmindsége C25/30-XC2-24-F2 legyen.

Az aljzatbeton készitése a hodszigetelés, vizszigetelés ala 10,0 cm
vastagsdgban. A hoszigetelés f6lé 7 cm vastagsdgban késziil C16/20-
XO0b(H)-24-F2 mindségili betonbdl.

A terven jelolt falkibontést el kell késziteni a 2 db dj nyildszard
szamdra. A meglévo téglafalazatot, parapetet az ablak sikjdban el kell
bontani az 4j padléburkolat aljdig. A teljes falazatot és a labazati falat
mindenhol LB Knauf rendszer alkalmazasaval kell feliiletkezelni,
hoszigetelni. A feliiletképzést Lb  Knauf szilikdt anyagu
homlokzatfestékkel kell elkésziteni.

A fodémszerkezet meglévo megmarado. A zar6fodémet hdszigeteljiik
2 x 10 cm vtg. ROCKWOOL Multirock hdszigeteléssel. A kapudthajtd
feletti fodémet alulrél hoszigeteljik 15 cm vtg. LB-Knauf
asvanygyapot hdszigeteléssel. A pince feletti fodémet alulrdl
hdszigeteljiik 15 cm vtg. LB-Knauf d4svanygyapot hdszigeteléssel.

A tetOszerkezet utcaval parhuzamos uralkodé gerincvonalu nyeregteto,
fa anyagu flirészelt feny0fabol szarufakkal talp-, derékszelemennel.
Az épiilet tetOszerkezetét nem kell megbontani, 4talakitani. Statikai
megerdsités az eldzetes statikai szakvélemények alapjdn nem
sziikséges.



4./ Munkavédelem:

Foldmunkak, bontdsi munkdk, mélyépitési munkak:

4.1. Ezen munkdk sordn a munkaltaté koteles betartani a 4/2002. (I11.20.)
SZCSM-EiM rendelet 4. sz. mellékletének vonatkozo eldirasait (I11/8-
11 pontok).

4.2. Kiilonos figyelmet kell forditani a:

- megfeleld ducolds kialakitaséra,

- munkateriilet elhatdroldsara,

- jelzd- és védokorlat, atjaro, dthidalé megfeleld kiépitésére,

- megfeleld tdmasztolétra haszndlatara, a le illetve beesés elleni

védelem szakszer( biztositasira

Ezen biztonsidgi munka- és segédeszkdzoket a felelés munkahelyi
vezetd koteles biztositani. Hidnyuk, vagy nem haszndlatuk esetén a
munkavégzést kotelesek felfiiggeszteni és a vétkes munkavallalokkal
szemben felelosségre vonast alkalmazni.

4.3. Bontés teriiletén idegen, illetéktelen személy nem tartozkodhat. A
bontdsi munkdkhoz tervet kell késziteni, amelynek tartalmaznia kell a
bontds sorrendjét, technoldgidjat, a sziikséges eszkozoket és az
alkalmazand6 segédszerkezeteket. A bontds megkezdése elbtt a
bontdsban részt vevd munkavallalokat tdjékoztatni kell a bontasi
miivelet kockdzatair6l, veszélyeirOl, biztositani kell a megfeleld
védelmet. Bontds csak felelds miiszaki vezetd irdnyitdsaval végezhetd!

4.4. A kibontott anyagféleségeket a helyszinen szakszertien kell tarolni és
gondoskodni kell az elszallitdsukrdl. A kibontott anyagokat ugy kell
eltdvolitani, hogy se porhatist, se egyéb olyan hatdst ne okozzon,
amely a kornyezetre, illetve annak kozelében tartézkoddkra karos vagy
kellemetlen lehet.

4.5. A bontand6 falszakaszok Osszefiiggd szerkezeti részeit tobb szinten
egyszerre bontani nem szabad. Meglazult, vagy bizonytalan
teherbirdsi részekre szerkezeti elemekre, fodémre allvanyozni vagy
ducolni tilos.

4.6. Bontds sordn észlelt kozmivezetékek fajtdjat, helyzetét meg kell
allapitani, majd meg kell gy6zddni arrdl, hogy azok levalasztdsra
keriiltek-e.



5./ Osszefoglalis.

A szakvéleményben leirtak szerint Kivitelezett atalakitas utan az
épiilet rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas lesz.

Debrecen, 2017. oktéber 04.
Kiss Imre
okl. épitdmérnok
tartoszerkezeti szakérto
SZES-1-T/09-0829
4031 Debrecen, Szitakoto koz 21.



