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4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.

P-TERVEZŐIRODA KFT.
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ.
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Tel: 52/804-969
Mobil: 20/9817-114

Aláírás:

Építész tervező:

Tervfajta:

TÉ-09- 0608

Tervező:

Építtető: Aláírás:

Név, Szakképesítés: TN. szám:Készítette:

Péter Zoltán okl. építészmérnök
energetikai tanúsító

É-09- 0608

Lépték:

Létesítmény megnevezése:

Projektszám: R-00
Rajzszám:

Rajz megnevezése:

Építés helye:

M=
Dátum:

2017. szeptember hó

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZOK

PZ_17.05.04

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

RÉSZLETRAJZOK
M=1:10

M=1:10

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!

MEGJEGYZÉSEK:
- Méretek a helyszínen ellenőrizendőek!
- Kizárólag a hőszigetelt felületeken (belső udvari homlokzatok) készül
homlokzati és lábazati színezés. Az utcai homlokzat nem kerül felújításra
színezésre, kizárólag nyílászáró csere és ahoz tartozó munkálatok (bádogozás
stb..).
- A belső udvari előtetők leszerelendők, átalakítás, felületkezelés után
visszahelyezendők!
- A belső udvari homlokzatot érintő munkálatoknál a gépészeti vezetékek
(gázcső, gázóra, nyomáscsökkentő, konvektor kiszellőzők, klímák kültéri
egysége stb..) és elektromos vezetékek, tárgyak (kültéri lámpák, kamera,
kapcsolók stb...) kintebb helyezendők külön gépészeti és elektromos tervek
alapján.
- A gépészeti, elektromos és építészeti kiviteli tervek együtt kezelendők.
- Gépészeti átvezetéseknél (fal, födém) a szerkezetek visszajavítandók,
glettelendők, festendők. Itt a hőszigetelés 30 cm-es sávban A1 tűzv.
minősítésű kőzetgyapot lehet.
- Mindig a kisebb léptékű terv alapján kell a kivitelezést végezni. Pl.: metszet
1:50, részletterv 1:10, akkor a 1:10-es léptékű terv alapján kell kivitelezni.
- Ha valamely csomópontról nincs részletterv, helyszíni művezetés alapján,
de a korábbi részlettervekkel összhangban kell kivitelezni.
- A 191/2009 (IX. 15.) korm. rend. kötelező betartani!
- Ha eltérés van a tervek és/vagy szakági tervek között, konzultálni kell
építész és szakági tervezővel. Minden szakági műszaki leírás elolvasása
szükséges és kötelező!
- Dűbelezés a fal anyagának megfelelő technológiával készítendő, melyet a
kihúzás vizsgálattal kell igazolni.
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4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.

P-TERVEZŐIRODA KFT.
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ.
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Tel: 52/804-969
Mobil: 20/9817-114

Aláírás:

Építész tervező:

Tervfajta:

TÉ-09- 0608

Tervező:

Építtető: Aláírás:

Név, Szakképesítés: TN. szám:Készítette:

Péter Zoltán okl. építészmérnök
energetikai tanúsító

É-09- 0608

Lépték:

Létesítmény megnevezése:

Projektszám: R-01
Rajzszám:

Rajz megnevezése:

Építés helye:

M=1:10, 1:5
Dátum:

2017. szeptember hó

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZOK

PZ_17.05.04

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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0,5 mm vastag LINDAB lemez párkányledés,
befele legalább 5%-os lejtéssel (korctávolság ~2m)

LB-Knauf 15,0 cm
ásványi hőszigetelés

Meglévő, változatlanul megmaradó
téglafalazat

Meglévő homlokzati párkány
leverése, új polisztirol párkány

készítése, bádogozása.
Felületképzés:LB Knauf homlokzatvakolat

III-as színcsoport meglévővel azonos színben

R1 - külső főfal

- nemesvakolat    0,20 cm
- üvegszövet erősítés, glettelés  0,30 cm
- homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés 15,0 cm
- ragasztó habarcs   0,50 cm

Meglévő falazat    50,0 cm

R-01
PÁRKÁNY KIALAKÍTÁSA

M=1:10

5%
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+4,40
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POLISZTIROL PÁRKÁNY
M=1:5

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.

P-TERVEZŐIRODA KFT.
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ.
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Tel: 52/804-969
Mobil: 20/9817-114

Aláírás:

Építész tervező:

Tervfajta:

TÉ-09- 0608

Tervező:

Építtető: Aláírás:

Név, Szakképesítés: TN. szám:Készítette:

Péter Zoltán okl. építészmérnök
energetikai tanúsító

É-09- 0608

Lépték:

Létesítmény megnevezése:

Projektszám: R-02
Rajzszám:

Rajz megnevezése:

Építés helye:

M=1:10, 1:5
Dátum:

2017. szeptember hó

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZ

PZ_17.05.04

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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Meglévő megmaradó
ereszcsatorna

LB-Knauf 15,0 cm
ásványi hőszigetelés

Meglévő, változatlanul megmaradó
téglafalazat

20,0 cm ROCKWOOL Multirock
hőszigetelés készítése

Meglévő homlokzati párkány
leverése, új polisztirol párkány

készítése, bádogozása.
Felületképzés:LB Knauf homlokzatvakolat

III-as színcsoport meglévővel azonos színben

R1 - külső főfal

- nemesvakolat    0,20 cm
- üvegszövet erősítés, glettelés  0,30 cm
- homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés 15,0 cm
- ragasztó habarcs   0,50 cm

Meglévő falazat    50,0 cm

R-02
ERESZ ALATTI PÁRKÁNY KIALAKÍTÁSA

M=1:10

R3 - zárófödém

- 1 rtg páraáteresztő fólia
- 2 x10,0 cm cm vtg. ROCKWOOL Multirock
   hőszigetelés
- 1 rtg párazáró fólia

Meglévő födém:    40,0 cm

+9,00

+8,80

+8,40

+8,82

+9,07

Meglévő ereszdeszkázat felületkezelése,
szükség esetén a sérült elemek cseréje
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POLISZTIROL PÁRKÁNY
M=1:5

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.

P-TERVEZŐIRODA KFT.
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ.
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Tel: 52/804-969
Mobil: 20/9817-114

Aláírás:

Építész tervező:

Tervfajta:

TÉ-09- 0608

Tervező:

Építtető: Aláírás:

Név, Szakképesítés: TN. szám:Készítette:

Péter Zoltán okl. építészmérnök
energetikai tanúsító

É-09- 0608

Lépték:

Létesítmény megnevezése:

Projektszám: R-03
Rajzszám:

Rajz megnevezése:

Építés helye:

M=1:10
Dátum:

2017. szeptember hó

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZ

PZ_17.05.04

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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20/5 borovi fenyő palló
Facsomagnál: csavar rögzítve és szegélyezéssel
2 ponton 80-as

20/5 borovi fenyő palló méterenként elhelyezve
dübelezéssel D10-40, rögzítve
hőszigetelésen keresztül

Meglévő, változatlanul megmaradó
KM tégla falazat

Meglévő, változatlanul megmaradó
vasbeton födém

OSB építőlemezre rögzített 2 cm vtg.
EPS polisztirol hab homlokzati hőszigetelés
hálózva, glettelve, színezve

10 cm vtg. AUSTROTHERM
XPS TOP 30 polisztirol hab

R2 - zárófödém

-1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 S/K Extra
poliészterfátyol hordozórétegű palazuzalékos lemez
-1 rtg Villas Elastovill E-G 4 F/K üvegszövet fátyol
hordozórétegű bitumenes lemez
-20 cm vtg Austrotherm AT-N 100 lépésálló EPS hőszigetelés

Meglévő lapostető  20,0 cm

2 %

R1 - külső főfal

- nemesvakolat    0,20 cm
- üvegszövet erősítés, glettelés  0,30 cm
- homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés 15,0 cm
- ragasztó habarcs   0,50 cm

Meglévő falazat    50,0 cm

R-03
HOMLOKZAT ÉS ERESZ KIALAKÍTÁS

M=1:10

+3,05

+3,28

+2,79

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.

P-TERVEZŐIRODA KFT.
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ.
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Tel: 52/804-969
Mobil: 20/9817-114

Aláírás:

Építész tervező:

Tervfajta:

TÉ-09- 0608

Tervező:

Építtető: Aláírás:

Név, Szakképesítés: TN. szám:Készítette:

Péter Zoltán okl. építészmérnök
energetikai tanúsító

É-09- 0608

Lépték:

Létesítmény megnevezése:

Projektszám: R-04
Rajzszám:

Rajz megnevezése:

Építés helye:

M=1:10
Dátum:

2017. szeptember hó

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZ

PZ_17.05.04

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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jégék EPS AT-N100 20/10 cm

hajlaterősítés + 2 réteg bitumenes lemez szigeteléssel

lábazati szigetelés felső élének megfogása lecsúszás ellen 5x5x5 mm-es
horganyzott acél szalaggal, legalább 20 cm-enként a hátszerkezetbe Ø6/5

beütőszeggel rögzítve

tartósan rugalmas szilikon kitt kitöltés

20 cm vtg. lépésálló Austrotherm polisztirol hab
hőszigetelés Villas vízszigeteléssel

R-04
HAJLAT KIALAKÍTÁSA

M=1:10

R2 - zárófödém

-1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 S/K Extra
poliészterfátyol hordozórétegű palazuzalékos lemez
-1 rtg Villas Elastovill E-G 4 F/K üvegszövet fátyol
hordozórétegű bitumenes lemez
-20 cm vtg Austrotherm AT-N 100 lépésálló EPS hőszigetelés

Meglévő lapostető:    32,0 cm

R1 - külső főfal

- nemesvakolat    0,20 cm
- üvegszövet erősítés, glettelés  0,30 cm
- homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés 15,0 cm
- ragasztó habarcs   0,50 cm

Meglévő falazat    50,0 cm

+3,28

+3,64

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.

P-TERVEZŐIRODA KFT.
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ.
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Tel: 52/804-969
Mobil: 20/9817-114

Aláírás:

Építész tervező:

Tervfajta:

TÉ-09- 0608

Tervező:

Építtető: Aláírás:

Név, Szakképesítés: TN. szám:Készítette:

Péter Zoltán okl. építészmérnök
energetikai tanúsító

É-09- 0608

Lépték:

Létesítmény megnevezése:

Projektszám: R-05
Rajzszám:

Rajz megnevezése:

Építés helye:

M=1:10
Dátum:

2017. szeptember hó

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZ

PZ_17.05.04

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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40 20 cm vtg. lépésálló Austrotherm polisztirol hab
hőszigetelés Villas vízszigeteléssel16 cm vtg. Austrotherm EPS polisztirol hab

homlokzati hőszigetelés

ékbevágott 8-11 cm vastagságú palló lejtésképzés
60 cm-enként, horganyzott acél L 60/60/2
kötőelemmel rözítve, csavarral rögzítve

40x40 cm beton járólap

1,0 mm vastag 100/100 mm méterű horganyzott
acél rögzítőszegély, az azljzathoz csavarozással

rögzítve

kétvízorros 0,7 mm vastag LINDAB lemez
attikafedés, befele legalább 5%-os lejtéssel

(korctávolság ~2m)

2 cm vastag OSB forgácslemez hőszigeteléshez
rögzítve

jégék EPS AT-N100 20/10 cm

hajlaterősítés + 2 réteg bitumenes lemez szigeteléssel

Meglévő vízszigetelés felbontása

Meglévő, változatlanul megmaradó
vasbeton födém

Ytong P2-0,5 (falazóelem) 600 x 375 x 200
tömör tégla magasítás

5%

+3,64

R3 - külső főfal

- nemesvakolat    0,20 cm
- üvegszövet erősítés, glettelés  0,30 cm
- homlokzati kőzetgyapot hőszigetelés 15,0 cm
- ragasztó habarcs   0,50 cm

Meglévő falazat    20,0 cm

R2 - zárófödém

-1 rtg Villas Elastovill E-PV 4 S/K Extra
poliészterfátyol hordozórétegű palazuzalékos lemez
-1 rtg Villas Elastovill E-G 4 F/K üvegszövet fátyol
hordozórétegű bitumenes lemez
-20 cm vtg Austrotherm AT-N 100 lépésálló EPS hőszigetelés

Meglévő lapostető:    32,0 cm

+3,28

R-05
ATTIKA KIALAKÍTÁSA

M=1:10

+2,79

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BOCSKAI TÉR 1.SZ. HRSZ.: 6005.

P-TERVEZŐIRODA KFT.
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, BATTHYÁNY L. U. 3. SZ.
E-mail: ptervezoirodakft@gmail.com
Tel: 52/804-969
Mobil: 20/9817-114

Aláírás:

Építész tervező:

Tervfajta:

TÉ-09- 0608

Tervező:

Építtető: Aláírás:

Név, Szakképesítés: TN. szám:Készítette:

Péter Zoltán okl. építészmérnök
energetikai tanúsító

É-09- 0608

Lépték:

Létesítmény megnevezése:

Projektszám: R-06
Rajzszám:

Rajz megnevezése:

Építés helye:

M=1:10
Dátum:

2017. szeptember hó

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZ

PZ_17.05.04

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
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Új korszerű fa nyílászáró,
3 rtg. üvegezéssel
meglévő tokba építve

Megszűnő belső
ablakszárny

Meglévő, megmaradó
belső fapárkány

Új LINDAB Seamline FOP
horganyzott acéllemez
ablakpárkány lefedés
30 cm kiterített széllességgel

Meglévő tok visszavágása,
vágott rész felületkezelése
TRINÁT zománcfestékkel

karamel színben

Szerelő purhab kitöltés

Meglévő tok visszavágása

64

15 49

1 14 19 9 21

64

1
1

40

Megszűnő belső
ablakszárny

Meglévő tok visszavágása

Új LINDAB Seamline FOP
horganyzott acéllemez
ablakpárkány lefedés
30 cm kiterített széllességgel

Meglévő tok visszavágása,
vágott rész felületkezelése
TRINÁT zománcfestékkel
karamel színben

Meglévő, megmaradó
belső fapárkány

Szerelő purhab kitöltés

Szerelő purhab kitöltés

Redőnytok megszűnése, hézag kitöltése
hőszigetelő anyaggal URSA üveggyapottal és
gipszkartonnal való elburkolással

Meglévő tok visszavágása,
vágott rész felületkezelése
TRINÁT zománcfestékkel
karamel színben

CW 50-es profil

Redőnytok megszűnése, hézag kitöltése
hőszigetelő anyaggal URSA

üveggyapottal és gipszkartonnal
való elburkolással

TERVEZETT ÁLLAPOT
KÜLSŐ HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ
MEGLÉVŐ TOKBA VALÓ BEÉPÍTÉSE

(MEGSZŰNŐ REDŐNYTOK)
M=1:10

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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Lépték:
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Projektszám: R-07
Rajzszám:

Rajz megnevezése:

Építés helye:

M=1:10
Dátum:

2017. szeptember hó

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZ

PZ_17.05.04

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

15
49

14
18

55
18

64

1

Új korszerű fa nyílászáró,
3 rtg. üvegezéssel
meglévő tokba építve

Megszűnő belső
ablakszárny

Meglévő, megmaradó
belső fapárkány

Új LINDAB Seamline FOP
horganyzott acéllemez
ablakpárkány lefedés
30 cm kiterített széllességgel

Meglévő tok visszavágása,
vágott rész felületkezelése
TRINÁT zománcfestékkel

karamel színben

Szerelő purhab kitöltés

Meglévő tok visszavágása

64

15 49

34 9 21

64

1
1

2,
52

Megszűnő belső
ablakszárny

Meglévő tok visszavágása

Új LINDAB Seamline FOP
horganyzott acéllemez
ablakpárkány lefedés
30 cm kiterített széllességgel

Meglévő tok visszavágása,
vágott rész felületkezelése
TRINÁT zománcfestékkel
karamel színben

Meglévő, megmaradó
belső fapárkány

Szerelő purhab kitöltés

Szerelő purhab kitöltés

Meglévő tok visszavágása,
vágott rész felületkezelése
TRINÁT zománcfestékkel
karamel színben

TERVEZETT ÁLLAPOT
KÜLSŐ HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ
MEGLÉVŐ TOKBA VALÓ BEÉPÍTÉSE

M=1:10

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
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Redőnytok megszűnése, hézag kitöltése
hőszigetelő anyaggal URSA üveggyapottal és
gipszkartonnal való elburkolással

FIX
FIX

FIX
FIX

FIX
FIX FIX

FIX

TERVEZETT ÁLLAPOT
KÜLSŐ HOMLOKZAT
BELSŐ NÉZETRAJZA

(MEGSZŰNŐ REDŐNYTOK)
M=1:20

TERVEZETT ÁLLAPOT
KÜLSŐ HOMLOKZAT

KÜLSŐ (UTCAI) NÉZETRAJZA
(MEGSZŰNŐ REDŐNYTOK)

M=1:20

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!

TERVEZETT ÁLLAPOT
KÜLSŐ HOMLOKZAT
BELSŐ NÉZETRAJZA

M=1:20

TERVEZETT ÁLLAPOT
KÜLSŐ HOMLOKZAT

KÜLSŐ (UTCAI) NÉZETRAJZA
M=1:20
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Építés helye:

M=1:10
Dátum:

2017. szeptember hó

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZ

PZ_17.05.04

POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

64 15

34 9 21 15

15 49 15

2
2,

37
2

1
1

64 15

79

79

Új LINDAB Seamline FOP
horganyzott acéllemez
ablakpárkány lefedés
45 cm kiterített széllességgel

Meglévő tok visszavágása és
2,0 cm káva hőszigetelés

Meglévő tok visszavágása és
2,0 cm káva hőszigetelés

Meglévő tok visszavágása és
2,0 cm káva hőszigetelés

Meglévő, megmaradó
belső fapárkány

LB-Knauf 15,0 cm
ásványi hőszigetelés

Szerelő purhab kitöltés

Szerelő purhab kitöltés

Meglévő tok visszavágása,
vágott rész felületkezelése
TRINÁT zománcfestékkel
karamel színben

Új korszerű fa nyílászáró,
3 rtg. üvegezéssel
meglévő tokba építve

15
49

15
79

15
15

15
4

9
55

16
15

1 2

Új korszerű fa nyílászáró,
3 rtg. üvegezéssel
meglévő tokba építve

Faléc kiegészítés

Meglévő tok visszavágása és
2,0 cm káva hőszigetelés

Meglévő, megmaradó
belső fapárkány

Új LINDAB Seamline FOP
horganyzott acéllemez
ablakpárkány lefedés
45 cm kiterített széllességgel

LB-Knauf 15,0 cm
ásványi hőszigetelés

Szerelő purhab kitöltés

Meglévő tok visszavágása,
vágott rész felületkezelése
TRINÁT zománcfestékkel
karamel színben

Meglévő tok visszavágása

TERVEZETT ÁLLAPOT
KÜLSŐ HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓ

(BELSŐ OLDALI HOMLOKZAT)
M=1:10

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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ÖNKORMÁNYZATA
4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY,
BOCSKAI TÉR 1. SZ.

RÉSZLETRAJZ
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVEZETT ÁLLAPOT
BELSŐ HOMLOKZAT
BELSŐ NÉZETRAJZA

M=1:20

TERVEZETT ÁLLAPOT
BELSŐ HOMLOKZAT

KÜLSŐ (UTCAI) NÉZETRAJZA
M=1:20

A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRÍZNI KELL!

A tervet szerzői jog védi. A tervező engedélye nélkül felhasználását, továbbadását, másolását,
átalakítását (-még részleteiben is-) a törvény szigorúan bünteti!

A SZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK MEGRENDELÉSE ELŐTT
A MEGRENDELŐVEL EGYEZTETNI SZÜKSÉGES!
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