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Alaprajzi jel: 44/1

Megnevezés: KUlsé egyszarnyU ablak bukd ablakszdrnnyal, Udtl=1,15 W/m2K
Méret (szélesség/magassdg): 60/70

Falvastagsag: Meglévé téglafalazat

Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
Darabszdm: - 2 2
Anyag: fa

Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,

Tipus: 90 mm profilvastagséggal,
Mellvéd magassdga: pm=2,70

-~ Trindt zomdnc : meglévével azonos szinben
Szin: [ . )

nyilé fehér, tok karamell szinben

Parkany: Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB

arkany: horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
UvegeZéS: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Uveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)

Bukd-nyild vasalat, ROTO hibds mUkddtetés gatidval elldtott, résszellbz8s

Zdr, vasalat: e o .
er@sitett sarokpdant €s csapagy

Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny

Megjegyzés: ¢ ) 1 ; it
Kilincsgarnitdra: Eloxdalt aluminium
Tavnyitéval szerelve
Abra:
NYITASIRANY 1 pm: 2,70 |
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1. Alapraijzi jel: 44/2
2. Megnevezés: KUlsé egyszarnyU ablak nyild ablakszarnnyal, Uat=1,15 W/m2K
3. Méret (szélesség/magassdg): 60/80
4., Falvastagsdg: Meglévé téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - 1 2
7. Anyag:
8 Tious: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,
’ PUS. 90 mm profilvastagséggal,
9. Mellvéd magassdga: pm=2,70
. Trindt zomanc : nyil6 fehér
10. Szin: tok karamell szinben
r PArkdny: Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
: arkany: horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
12. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
. . Buké-nyild vasalat, ROTO hibds mikddtetés gatidval ellGtott, résszell6zds
13. | Zdr, vasalat: o L .
erGsitett sarokpdnt és csapagy
14. Megjegyzés: Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az U szarny
Kilincsgarnitura: Eloxalt aluminium
Tavnyitéval szerelve
15. | Abra:
S8
NYITASIRANY
MSZ.:1963-60 SZERINT ; ‘
| |
| |
| |
! pm: 2,70 F
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Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!
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Alaprajzi jel: 44/3

Megnevezés: KUlsé egyszarnyU ablak nyild ablakszarnnyal, Uat=1,15 W/m2K
Méret (szélesség/magassdg): 80/60

Falvastagsag: Meglévé téglafalazat

Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
Darabszdm: 2 - -
Anyag:

Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,

Tipus: 90 mm profilvastagséggal,
Mellvéd magassdga: pm=1,80
S7in: Trindt zomdanc : nyilé fehér
' tok karamell szinben
PArkdny: Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
arkany: horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
UvegeZéS: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)

Buké-nyild vasalat, ROTO hibds mikddtetés gatidval elldtott, résszell6zds

Zér, vasalat: o s .
erGsitett sarokpdnt és csapagy

Megjegyzés: Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
KilincsgarnitUra: Eloxdlt aluminium

Abra:

NYITASIRANY oo

MSZ.:1963-60 SZERINT ‘ e ‘
| |

| |

| ——F— |
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Az akaddlymentes "
szabad nyildsméret
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Alaprajzi jel: 44/4

Megnevezés: KUlsé egyszarnyu ablak nyilé ablakszdrnnyal, Uat=1,15 W/m2K
Méret (szélesseg/magassag): 100/190

Falvastagsag: Meglévé téglafalazat

Elnelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
Darabszdm: - - 1
Anyag:

Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,

Tipus: 90 mm profilvastagséggal,
Mellvéd magassdga: pm=1,20
Szin: Trindt zomadnc : nyilé fehér
) tok karamell szinben
Parkany: Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
arkany- horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)

Bukd-nyild vasalat, ROTO hibds mUkddtetés gatidval elldtott, résszellbzés

Zdr, vasalat: e L .
er@sitett sarokpdant és csapagy

Megjegyzés: Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
Kilincsgarnitdra: Eloxdlt aluminium

Abra:
NYITASIRANY
MSZ.:1963-60 SZERINT | 3818 |
| |
| [
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Az akaddlymentes I
szabad nyildsméret -
min.: 20 cm!
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1. Alapraijzi jel: 44/5
2. Megnevezés: KUlsé egyszarnyu ablak nyilé ablakszarnnyal, Uat=1,15 W/m2K
3. Méret (szélesseg/magassag): 110/75
4, Falvastagsdg: Meglévé téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - - 1
7. Anyag:
8 Tious: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,
) PUS. 90 mm profilvastagséggal,
9. Mellvéd magassdga: pm=2,30
. Trindt zomdnc : nyilé feher
10. Szin: tok karamell szinben
r PArkany: Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
: arkany: horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
12. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
. . Bukd-nyilé vasalat, ROTO hibds mUkddtetés gatidval elldtott, résszellbzés
13. | Zdr, vasalat: o s .
erdsitett sarokpdant €s csapagy
14. Megjegyzés: Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
Kilincsgarnitura: Eloxalt aluminium
Tavnyitéval szerelve
15. | Abra:
NYITASIRANY
MSZ.:1963-60 SZERINT olo
| =" |
B =—————
| |
[ A } pm: 2,30 }
l, 1,10 L
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Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!
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1. Alaprajzi jel: 44/6
2. Megnevezés: KUlsé egyszdarnyU ablak nyild ablakszarnnyal, Udt=1,15 W/m2K
3. Méret (szélesség/magassdg): 110/150
4. Falvastagsag: Meglévé téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - 2 -
7. Anyag:
8 Tious: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,
) pus: 90 mm profilvastagséggal,
9. Mellvéd magassdga: pmM=90
. Trindt zomdnc : nyilé fehér
10. Szin: tok karamell szinben
1 Parkany: Belsé megmaradé fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kival LINDAB
’ arkany: horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
12. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Uveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
, ] Bukd-nyild vasalat, ROTO hibds mUkddtetés gatldval elldtott, résszell6z8s
13. | Zar, vasalat: o L .
er@sitett sarokpdant és csapagy
14. Megjegyzés: Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
Kilincsgarnitdra: Eloxdlt aluminium
15. | Abra:
NYITASIRANY S
MSZ.:1963-60 SZERINT e
| |
| |
| |
| |
| ] ; pmi 90 ;
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Az akaddlymentes
szabad nyildsméret

min.: 20 cm!
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1. Alaprajzi jel: 44/7
2. Megnevezés: KUlsé egyszarnyuU ablak nyild ablakszarnnyal, Uat=1,15 W/m2K
3. Méret (szélesség/magassdg): 115/150
4. Falvastagsag: Meglévé téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - 1 -
7. Anyag:
8 Tious: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,
' PUS. 90 mm profilvastagsaggal,
9. Mellvéd magassdga: pm=90
. Trindt zomdnc : nyilé fehér
10. Szin: tok karamell szinben
1 Parkany: Belsé megmaradé fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
’ arkany: horg. acéllemezes parkdny 40 cm kit. szél.,
12. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
. . Buké-nyild vasalat, ROTO hibds mikddtetés gatidval elldtott, résszell6zds
13. | Zar, vasalat: ‘o L )
erdsitett sarokpdnt és csapagy
14. Megjegyzés: Meglévé, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
KilincsgarnitUra: Eloxdlt aluminium
15. | Abra:
AQIp A 238
NYITASIRANY B

MSZ.:1963-60 SZERINT
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Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!
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1. Alaprajzi jel: 44/8
2. Megnevezés: KUlsé egyszdarnyuU ablak nyild ablakszarnnyal, Udt=1,15 W/m2K
3. Méret (szélesség/magassdg): 132/252
4. Falvastagsag: Meglévé téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - 58 -
7. Anyag:
L Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,
8. Tipus: . .
90 mm profilvastagsaggal,
9. Mellvéd magassdga: pmM=90
10. S7in: Trindt zomdnc : nYllo fehér
tok karamell szinben
L Belsé megmaradé fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kival LINDAB
11. Parkany: ; 4 N
horg. acéllemezes parkany 40 cm kit. sz&l.,
12. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Uveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
13, 7&r, vasalat: Buko-nyild vasalat, ROT”OIh|bos mukc?dfe’fes goﬂgvol ellatott, résszell6z8s
er@sitett sarokpdant és csapagy
14. Megjegyzés: Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
Kilincsgarnitdra: Eloxdlt aluminium
15. | Abra:
NYITASIRANY ‘ 8y ‘
MSZ.:1963-60 SZERINT w < | |
I 1
| |
| |
| |
| |
| pmi 90 |
L A
BALOS Ne N
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Az akaddlymentes
szabad nyildsméret

min.: 20 cm!
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Alaprajzi jel: 44/9

Megnevezés: KUlsé egyszarnyu ablak nyilé ablakszdrnnyal, Uat=1,15 W/m2K
Méret (szélesseg/magassag): 132/252

Falvastagsag: Meglévé téglafalazat

Elnelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
Darabszdm: - 22 27
Anyag:

Hossztoldott, 3 rtg.-bél ragasztott, floderos borovifenyd,

Tipus: 90 mm profilvastagséggal,
Mellvéd magassdga: pm=90; 2,10
S7in: Trindt zomdnc : nyilé fehér
’ tok karamell szinben
Parkany: Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
arkany: horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
UvegeZéS: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)

Bukd-nyilé vasalat, ROTO hibds mUkddtetés gatidval elldtott, résszellbzés

Zdr, vasalat: g e .
er@sitett sarokpdant €s csapagy

Megjegyzés: Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
Kilincsgarnitura: Eloxdlt aluminium

Abra:

NYITASIRANY
MSZ.:1963-60 SZERINT ! - !

1,32
2,52

pm} 90

N N
\\/\ /\/ N
[ | o DN NS
\\\\ //// 9)-
\ / N
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44 /// \\\
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Az akaddlymentes , 66 |, 66 |
szabad nyildsméret 7 g 7 S
: L 1,32 L
min.: 90 cm! 4 7
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1. Alaprajzi jel: 44/10
2. Megnevezés: KUlsé egyszAarnyuU ablak nyild ablakszarnnyal, Udt=1,15 W/m2K
3. Méret (szélesség/magassdg): 132/252
4. Falvastagsag: Meglévé téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - - 58
7. Anyag:
, . Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,
8. Tipus: . .
90 mm profilvastagsaggal,
9. Mellvéd magassdga: pm=90
10. S7in: Trindt zomdnc : hYI|O fehér
tok karamell szinben
L Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
11. Parkany: ; 2 N
horg. acéllemezes parkany 40 cm kit. sz&l.,
12. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Uveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
13, 7ér, vasalat: Buko-nyild vasalat, ROT’QImbos mukc;dfe’fes goﬂgvol ellatott, résszell6z8s
er@sitett sarokpdant és csapagy
14. Megjegyzés: Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
KilincsgarnitUra: Eloxdlt aluminium
15. | Abra:
I S8
NYITASIRANY [ —| [
MSZ.:1963-60 SZERINT ; ;
| |
| |
: pm; 90 :

BALOS

JOBBOS
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FA NYILASZAROK

Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!

|/, 66 |, 66 |
7 7 7

L 1,32 L
7 7

82
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90

90
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1. Alaprajzi jel: 44/11
2. Megnevezés: KUlsé egyszarnyU ablak nyild ablakszéarnnyal, Uat=1,15 W/m2K
3. Méret (szélesség/magassdg): 132/362
4, Falvastagsdg: Meglévé téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - - 2
7. Anyag:
8 Tious: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,
: PUS. 90 mm profilvastagséggal,
9. Mellvéd magassdga: pm=80
. Trindt zomanc : nyild fehér
10. Szin: tok karamell szinben
r PArkdny: Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
: arkany: horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
12. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
. . Buké-nyild vasalat, ROTO hibds mikddtetés gatidval ellGtott, résszell6zds
13. | Zdr, vasalat: o s .
erGsitett sarokpdnt és csapagy
14. Megjegyzés: Meglévé, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
KilincsgarnitUra: Eloxdlt aluminium
15. | Abra:
i)
~—|™M
| |
I |
NYITASIRANY | |
MSZ.:1963-60 SZERINT | [
| |
| |
I |
I pm; 80 I
L A
N AT
\\ // &—
K N .
| 4 \\ // 9 «
A < o
JOBBOS - = N
\\ // &
44 -
FA NYILASZAROK S N
N AT
Az akaddlymentes
szabad nyildsméret 4V € 4V € 4V o o
N [e°] [e°]
min.: 90 cm! L, 1,32 L
7 7
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1. Alaprajzi jel: 44/12
2. Megnevezés: KUlsé egyszarnyU ablak nyild ablakszarnnyal, Uat=1,15 W/m2K
3. Méret (szélesség/magassdg): 137/157
4. Falvastagsdg: Meglévé téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - - 1
7. Anyag:
, . Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,
8. Tipus: ” ,
90 mm profilvastagséggal,
9. Mellvéd magassdga: pm=1,20
10. S7in: Trindt zomadnc : nY|Io fehér
tok karamell szinben
e Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
11. Parkany: ; o N
horg. acéllemezes parkany 40 cm kit. szél.,
12. UvegeZéS: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdéz-4mm low-e)
13, 7&r, vasalat: Buko-nyild vasalat, ROT9’h|bos muko{dte’fes goﬂgvol ellétott, résszellézbs
erGsitett sarokpdnt és csapagy
14. Megjegyzés: Meglévé, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
KilincsgarnitUra: Eloxdlt aluminium
15. | Abra:
NYITASIRANY | i \
MSZ.:1963-60 SZERINT } :
| 7 |
| |
| |
| |
: pm: (1,20 :
l |
[ | - - o~
N\ /
N 7/
N 7/
N\ /
\ / N~
JOBBOS 9
/ N\
7/ N
/ N\
/ N
7/ N
/ \|
44 N
FA NYILASZAROK L 68 |, 685 |
1 1 1
Az akaddlymentes L 1,37 lr I
szabad nyildsméret 7 7 -
min.: 90 cm!
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1. Alaprajzi jel: 44/13
2. Megnevezés: KUlsé egyszarnyuU ablak nyild ablakszarnnyal, Uat=1,15 W/m2K
3. Méret (szélesség/magassdg): 162/302
4. Falvastagsag: Meglévé téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszédm: - - 1
7. Anyag:
8 Tious: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd,
’ PUS. 90 mm profilvastagséggal,
9. Mellvéd magassdga: pm=2,10
. Trinadt zomdanc : nyilé fehér
10. Szin: tok karamell szinben
1 PArkdny: Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
) arkany: horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
12. UvegeZéS: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
. . Buké-nyild vasalat, ROTO hibds mikddtetés gatidval elldtott, résszell6zds
13. | Zdr, vasalat: o L )
erdsitett sarokpdnt és csapagy
14, Megjegyzés: Meglévé, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
KilincsgarnitUra: Eloxdlt aluminium
15. | Abra:
QS
\ bl \
| |
. , | T T |
NYITASIRANY [ [
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| pmt 90 |
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4 |
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|, 81 |, 81 |,
7 7 7
L 1,62 L
44 1 1 5
FA NYILASZAROK S
Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!
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Alaprajzi jel: 44/14

Megnevezés: KUlsé egyszarnyu ablak nyilé ablakszdrnnyal, Uat=1,15 W/m2K
Méret (szélesseg/magassag): 162/362

Falvastagsag: Meglévé téglafalazat

Elnelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
Darabszdm: - - 1
Anyag:

Hossztoldott, 3 rtg.-bdél ragasztott, floderos borovifenyd,

Tipus: 90 mm profilvastagséggal,
Mellvéd magassdga: pmM=80
S7in: Trindt zomadnc : nyilé feher
) tok karamell szinben
Parkany: Belsé megmaradd fapdrkdny fehér szinben Ujrafestve, kivil LINDAB
arkany- horg. acéllemezes pdrkdny 40 cm kit. szél.,
UvegeZéS: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Uveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)

Bukd-nyild vasalat, ROTO hibds mUkddtetés gatidval elldtott, résszellbzés

Zdr, vasalat: e o .
er@sitett sarokpdant €s csapagy

Megjegyzés: Meglévd, megmaradd tokba kerll beépitésre az Uj szarny
Kilincsgarnitdra: Eloxdlt aluminium

Abra:
o N
©|©Q
~— | ™M
\ |
| |
I dk I
| |
NYITASIRANY | |
MSZ.:1963-60 SZERINT | |
! pm; 80 !
| A
AT AT
Sl o7 Y
K . N
| ) \\ // g &
e N - ™
JOBBOS = = o
Sl o7 &
44 /// \\\ ~
FA NYILASZAROK
N N
Az akaddlymentes , 81 L, 81 L ST
szabad nyildsméret 1 1 1 o o
min.: 90 cm! 4V 1,62 2 o
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1. Alapraijzi jel: 44/15
2. Megnevezés: KUlsé egyszarnyu nyilé ajtd
3. Méret (szélesség/magassdag): 95/220
4, Falvastagsag: Meglévd téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Féldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - - 1
7. Nyitdsirany: Bail: Jobb: Bail: Jobb: Bal: Jobb:
1 - - , - i
8. Anyag: fa
9. Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
10. | Ajtélap: Félig Uvegezett ajtélap
11. | Ajtétok: hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, fléderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
12. Szin: Trinat zomdnc : nYllo fehér
tok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Uveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 7¢ lat: ROTO rendszer erdsitett sarokpdnt és sarokcsapdgy, ROTO NT vasalat.
) ar, vasalar. KilincsgarnitUra: fehér szinG RAL 9016 "C" profil kivitel
15. | Megjegyzés:
16. | Abra:
NYITASIRANY

MSZ.:1963-60 SZERINT

JOBBOS

44
FA NYILASZAROK

Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!

2,20
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1. Alaprajzi jel: 44/16
2. Megnevezés: KUlsé egyszamyu nyild ajtd
3. Méret (szélesség/magassag): 100/240
4. Falvastagsag: Meglévd téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszédm: - - 1
7. Nyitdsirany: Bail: Jobb: Bail: Jobb: Bail: Jobb:
- - - - - 1
8. Anyag: fa
9. Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
10. | Ajtdlap: Félig Uvegezett ajtélap
11. | Ajtétok: hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, fléderos borovifenyd, 0 mm profilvastagsdggal,
12. Szin: Trindt zomdanc : nYI|O fehér
fok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 7¢ lat: ROTO rendszer erdsitett sarokpdnt és sarokcsapdagy, ROTO NT vasalat.
’ ar, vasaial. KilincsgarnitUra: fehér szinG RAL 9016 "C" profil kivitel
15. | Megjegyzés:
16. | Abra:
NYITASIRANY

MSZ.:1963-60 SZERINT

JOBBOS

44
FA NYILASZAROK

Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!
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1. Alaprajzi jel: 44117
2. Megnevezés: KUlsé egyszarnyu nyild aijtd, fix felGlvildgitéva
3. Méret (szélesség/magassag): 100/260
4, Falvastagsag: Meglévd téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Féldszint: Emelet:
6. Darabszédm: - 1 -
7. Nyitdsirany: Bail: Jobb: Bail: Jobb: Bal: Jobb:
- - - ] - -
8. Anyag: fa
9. Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
10. | Ajtdlap: Félig Uvegezett ajtdlap
11. Ajtétok: hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, fldderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsdggal,
12. Szin: Trindt zomdanc : nYllo fehér
fok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 7¢ lat: ROTO rendszer erdsitett sarokpdnt és sarokcsapdagy, ROTO NT vasalat.
’ ar, vasalar. Kilincsgarnitura: fehér szinG RAL 9016 "C" profil kivitel
15. | Megjegyzés:
16. | Abra:
NYITASIRANY

MSZ.:1963-60 SZERINT

BALOS

JOBBOS

44
FA NYILASZAROK

Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!
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1. Alaprajzi jel: 44/18
2. Megnevezés: KUlsé asszimmetrikus kétszarnyu nyild ajtod, fix felUlvilagitova
3. Méret (szélesség/magassag): 130/340
4. Falvastagsag: Meglévd téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Féldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - - 2
7. Nyitdsirany: Bail: Jobb: Bail: Jobb: Bail: Jobb:
- - - - 1 1
8. Anyag: fa
9. Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
10. | Ajtdlap: Félig Uvegezett ajtélap
11. | Ajtétok: hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, fléderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
12. Szin: Trindt zomanc : nYllo fehér
fok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 7¢ lat: ROTO rendszer erdsitett sarokpdnt és sarokcsapdagy, ROTO NT vasalat.
’ ar, vasalar. Kilincsgarnitura: fehér szinG RAL 9016 "C" profil kivitel
15. | Megjegyzés:
16. | Abra:

NYITASIRANY
MSZ.:1963-60 SZERINT
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Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!
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1. Alaprajzi jel: 4419
2. Megnevezés: KUIsé asszimmetrikus kétszarnyd nyilé ajtd
3. Méret (szélesség/magassdg): 135/210
4, Falvastagsag: Meglévd téglafalazat
5. Elnelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - 1 -
7. Nyitasirany: Bal: Jobb: Bal: Jobb: Bal: Jobb:
8. Anyag: fa
9. Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bdél ragasztott, floderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
10. | Ajtélap: Félig Uvegezett ajtélap
11. | Ajtétok: hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, fldderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsdggal,
12. Szin: Trindt zomadnc : nY|Io fehér
tok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3réteg( Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 78 lat: ROTO rendszer erésitett sarokpdnt és sarokcsapdgy, ROTO NT vasalat.
’ ar. vasaiar. KilincsgarnitUra: fehér szinG RAL 9016 "C" profil kivitel
15. | Megjegyzés:
16. | Abra:
NYITASIRANY

MSZ.:1963-60 SZERINT

JOBBOS

44
FA NYILASZAROK

Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!
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Alaprajzi jel: 44/20

Megnevezés: KUlsé asszimmetrikus kétszarnyu nyild ajtod, fix felUlvildgitéva
Méret (szélesség/magassdg): 140/210
Falvastagsag: Meglévé téglafalazat
Elnelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
Darabszdm: - - 1
Nyitdsirany: Bal: Jobb: Bail: Jobb: Bal: Jobb:
Anyag: fa
Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, floderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
10. | Ajtélap: Félig Uvegezett ajtélap
11. | Ajtétok: hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, fldderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsdggal,
i Trindt zomdnc : nyilé fehér
12. | San: tok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3réteg( Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 78 lat: ROTO rendszer erésitett sarokpdnt és sarokcsapdgy, ROTO NT vasalat.
’ ar, vasaliar. Kilincsgarnitura: fehér szinG RAL 9016 "C" profil kivitel
15. | Megjegyzés:
16. | Abra:
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1. Alaprajzi jel: 44/21
2. Megnevezés: KUlsé asszimmetrikus kétszarnyu nyild ajto, fix felGlvildgitéval
3. Méret (szélesség/magassdg): 220/325
4, Falvastagsag: Meglévé téglafalazat
5. Elnelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - 2 -
7. Nyitasirdny: Bal: Jobb: Bal: Jobb: Bal: Jobb:
8. Anyag: fa
9. Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, fldderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsdggal,
10. | Ajtélap: Félig Uvegezett ajtélap
11. | Ajtotok: hossztoldott, 3 rtg.-bdél ragasztott, fldderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
. Trindt zomdnc : nyilé fehér
12. | Szn: tok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3réteg( Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 78 lat: ROTO rendszer erbsitett sarokpdnt és sarokcsapdgy, ROTO NT vasalat.
- | £ar vasaiar Kilincsgarnitira: fehér szinG RAL 9016 "C" profil kivitel
15. | Megjegyzés:
16. | Abra:
NYITASIRANY

MSZ.:1963-60 SZERINT
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Az akaddlymentes
szabad nyildsméret
min.: 90 cm!
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1. Alaprajzi jel: 44/22
2. Megnevezés: KUlsé asszimmetrikus kétszarnyu nyild ajtod, fix felUlvildgitoval
3. Méret (szélesség/magassdg): 132/447
4, Falvastagsdag: Meglévé téglafalazat
5. Elnelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszdm: - 1
7. Nyitasirany: Bal: Jobb: Bal: Jobb: Bal: Jobb:
- - 1 - - -
8. Anyag: fa
9. Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, fldderos borovifenyd, 90 mm profilvastagséggal,
10. | Ajtélap: Félig Uvegerzett ajtélap
11. Ajtdtok: hossztoldott, 3 rtg.-bdl ragasztott, fldderos borovifenyd, 90 mm profilvastagséaggal,
. Trindt zomdnc : nyilé fehér
12. | San: tok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 78 lat: ROTO rendszer erdsitett sarokpdnt és sarokcsapdgy, ROTO NT vasalat.
- | car vasaiat Kiincsgamitora: fehér szind RAL 9016 "C" profil kivitel
. L. az ajtészérny UvegfelUletén
15. Megjegyzes: beldtds elleni folidzds
16. | Abra: |
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1. Alaprajzi jel: 44/23
2. Megnevezés: KUlsé asszimmetrikus kétszarnyu nyild ajtod, fix felUlvildgitéval
3. Méret (szélesség/magassag): 132/461
4. Falvastagsag: Meglévd téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszédm: - 1
7. Nyitdsirany: Bail: Jobb: Bail: Jobb: Bal: Jobb:
- - ] - - -
8. Anyag: fa
9. Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bél ragasztott, fldderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
10. | Ajtdlap: Félig Uvegezett ajtélap
11. | Ajtotok: hossztoldott, 3 rtg.-bdél ragasztott, fléderos borovifenyd, 0 mm profilvastagsaggal,
12. Szin: Trindt zomdanc : nYllo fehér
fok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 7¢ lat: ROTO rendszer erdsitett sarokpdnt és sarokcsapdagy, ROTO NT vasalat.
- | £ar vasaiar Kilincsgarmitara: fehér szind RAL 9016 "C" profil kivitel
15. | Megjegyzés:
16. | Abra: =
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