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matt savmart hatású
zöld fólia

Üvegfelületén
belátás elleni fóliázás

NYITÁSIRÁNY
MSZ.:1963-60 SZERINT

Elhelyezkedés:

Megnevezés:

1.

2.

Alaprajzi jel:

Darabszám:

Méret (szélesség/magasság):3.

4.

5.

6.

BALOS

JOBBOS

 Az akadálymentes
 szabad nyílásméret

min.: 90 cm!

Falvastagság:

22. oldal

44
FA NYÍLÁSZÁRÓK

14.

Ajtótok:

10.

11.

Üvegezés:

12.

9.

Szín:

15. Megjegyzés:

Ábra:

Anyag:

Zár, vasalat:

Típus:

8.

7.

Ajtólap:

13.

16.

Nyitásirány:

132/447

44/22

Külső asszimmetrikus kétszárnyú nyíló ajtó,  fix felülvilágítókkal

Bal:

Földszint: Emelet:Pinceszint:

-

Jobb:

-

Bal: Jobb:

-

Bal: Jobb:

1

-

Meglévő téglafalazat

fa

Hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,

Félig üvegezett ajtólap

hossztoldott, 3 rtg.-ből ragasztott, flóderos borovifenyő, 90 mm profilvastagsággal,

Trinát zománc : nyíló fehér
tok karamell színben

ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágy, ROTO NT vasalat.
Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9016 "C" profil kivitel

Ug=0,6 W/m2×K (3rétegű üveg: 4mm low-e-16mm argongáz-4mm float-16mm argongáz-4mm low-e)
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az ajtószárny üvegfelületén
belátás elleni fóliázás
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