1. Alaprajzi jel: 44/23
2. Megnevezés: KUlsé asszimmetrikus kétszarnyu nyild ajtod, fix felUlvildgitdkkal
3. Méret (szélesség/magassag): 132/461
4. Falvastagsag: Meglévd téglafalazat
5. Elhelyezkedés: Pinceszint: Foldszint: Emelet:
6. Darabszédm: - 1
7. Nyitdsirany: Bail: Jobb: Bail: Jobb: Bal: Jobb:
- - ] - - -
8. Anyag: fa
9. Tipus: Hossztoldott, 3 rtg.-bél ragasztott, fldderos borovifenyd, 90 mm profilvastagsaggal,
10. | Ajtdlap: Félig Uvegezett ajtélap
11. | Ajtotok: hossztoldott, 3 rtg.-bdél ragasztott, fléderos borovifenyd, 0 mm profilvastagsaggal,
12. Szin: Trindt zomdanc : nYllo fehér
fok karamell szinben
13. Uvegezés: Ug=0,6 W/m2xK (3rétegl Gveg: 4mm low-e-16mm argongdz-4mm float-16mm argongdz-4mm low-e)
14 7¢ lat: ROTO rendszer erdsitett sarokpdnt és sarokcsapdagy, ROTO NT vasalat.
- | £ar vasaiar Kilincsgarmitara: fehér szind RAL 9016 "C" profil kivitel
15. | Megjegyzés:
16. | Abra: =
NYITASIRANY ¥ 1.32 ¥
MSZ.:1963-60 SZERINT
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