
5,0%

tömörített földpadka

8 cm térkő burkolat

3 cm HK 0/4 ágyazati réteg

tömörített altalaj

15 cm CKt-T2 beton útalap

15 cm Homokos kavics ágyazat

8 cm térkő burkolat

3 cm HK 0/4 ágyazati réteg

tömörített altalaj

15 cm CKt-T2 beton útalap

15 cm Homokos kavics ágyazat

15 / 25 /25 Kiemelt szegélykő

15 cm C12-24/FN beton

tömörített altalaj

15 cm Homokos kavics ágyazat

15 / 40  /20 süllyesztett szegélykő

15 cm C12-24/FN beton

tömörített altalaj

15 cm Homokos kavics ágyazat
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5,0%

tömörített földpadka

8 cm térkő burkolat

3 cm HK 0/4 ágyazati réteg

tömörített altalaj

15 cm CKt-T2 beton útalap

15 cm Homokos kavics ágyazat

8 cm térkő burkolat

3 cm HK 0/4 ágyazati réteg

tömörített altalaj

15 cm CKt-T2 beton útalap

15 cm Homokos kavics ágyazat

15 / 25 /25 Kiemelt szegélykő

15 cm C12-24/FN beton

tömörített altalaj

15 cm Homokos kavics ágyazat

15 / 40  /20 süllyesztett szegélykő

15 cm C12-24/FN beton

tömörített altalaj

15 cm Homokos kavics ágyazat
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15 / 40  /20 süllyesztett szegélykő

15 cm C12-24/FN beton

tömörített altalaj

15 cm Homokos kavics ágyazat

15 / 40  /20 süllyesztett szegélykő

15 cm C12-24/FN beton

tömörített altalaj

15 cm Homokos kavics ágyazat

8 cm térkő burkolat

3 cm HK 0/4 ágyazati réteg

tömörített altalaj

15 cm CKt-T2 beton útalap

15 cm Homokos kavics ágyazat

2,0%

tömörített 0 / 22 FZKA

változó

Járda keresztmetszeti kialakítás

Keresztmetszeti kialakítás - minta-keresztszelvény

Sillye Gábor utca, meglévő aszfalt burkolat

Tengelyirányú hosszmetszet - hossz-szelvény

5

240

5

6 cm térkő burkolat

3 cm HK 0/4 ágyazati réteg

tömörített altalaj

15 cm CKt-T2 beton útalap

15 cm Homokos kavics ágyazat

Épület mögötti mozgássérült bejáró keresztmetszeti kialakítás

183

Kerítés, tolókapu

2,85

3 cm AB8 Kopó

4 cm AC11 kötő

tömörített altalaj

15 cm CKt-T2 beton útalap

15 cm Homokos kavics ágyazat

Sillye Gábor utca, meglévő aszfalt burkolat

Udvaron belűli meglévő aszfalt burkolat,

átlag 3 cm vtg. felület kiegyenlítés AC-8

aszfalttal, 3 cm vtg. AC-8 kopóréteg


