MUSZAKI LEIRAS

Hajduboszérmeény Il. Rakoczi F. u. 42. hrsz: 637.
Szocidlis Szolgaltatdo Kézpont atalakitasa

a4

1. Altalanos ebirasok:

-Az épulet hagyomanyos szerkdzatglaépilet, faszerkefegetvel, cserép
fedéssel.

-A szerelési munka kivitelezésénél a baleseteligir@birasokat, rendeleteket,
szabvanyokat be kell tartani és mar a munkalatakemdése étt a sziikséges
ovintézkedéseket meg kell tenni.

-A szerkezeti elemeket megvésni nem lehet, az @lketetlen farasokat, a
legnagyobb gondossaggal horonymardéval kell elvdgezn

2. Villamoshalézatra kapcsolas adatai:

Az épiilet energiaellatasa biztositott a 1. Rakdéczai. E.ON haldzatrol, megléy
marado foldkabeles csatlakozassal. A betaplaldatsaid kabel a megléwillamos
féelosztd szekrénybe van bekétve.

A szekrénydl kell az épulet konyhai kézlekéden elhelyezett GE-4 terv szerinti
irodaszarny, konyha villamos elosztohoz csatlakddiiY 5x16 mm2 mért
fovezetékkel. Adeloszto tartalmazza éavédelmi Bkapcsolot.

A szolgéltatohaz és a konyha teljesitményét dsstterdmnni, a konyhai
fogyasztasmérmegszintetéseével. A teljesitmérévliése miatt csatlakozasi dijat
kell fizetni az E.ON aramszolgaltaténak.

Uzemi feszultség: 3x400/230 V 50 Hz
Megléw csatlakozasi teljesitmény: 23 kVA, 3x32 Aolgéltatohaz/

18 kVA, 3x25 A /konyha/
Igényelt csatlakozasi teljesitmény: 42 kVAx63 A /szolgaltatbhaz
Napelemes rendszer teljesitmeény: 12.24 kWp
Erintésvédelem: TN-C-S +RCD.
A tetére 12.24 kW-os teljesitmétiynalozatba visszataplaldé napelemes rendszert kell
telepiteni. A napelemes rendszer 3sor 6sszeseh 4862x997mm 255 Wp
teljesitményt modul Amerisolar 255 polykristalyos napelemékterdl
Osszedllitasra, a hozza tartozé séderlettel, 1db 12 kW teljesitméiny
Growatt12000UE tipusu inverterrel.
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3. Villamos berendezés és szerelés:

Az épilet aramkori vezetékei MCuiMsSbe, csatornaba hazott, vagy falba
sillyesztett MMCu vezetékek. A kazanhaz kabelcsatma, szerelt MBCu kabelek.
Az energiaellatas sugaras, kulonbdendszerek egymastoél kilonvalasztottak:
vilagitas, allando Gzeirfogyasztok, gratvitel.

Vilagitas:

Az irodak étke#, foglalkoztatok vilagiths mennyezeti 2x36 W-osrtiskracsos
fénycsoves vilagitas.

A konyha, kazadnhaz vilagitasa tomitett 2x36 W-ogd8oves.

A kozlekedk vilagitasa mennyezeti 4x18 W-os tlkrds racsogdgives vilagitas.
A mosdok, 6ltéak vildgitasa energiatakarékos kompakt fénycsoves.

A kulso térvilagitas éjszakai Uzdnfialra szerelt, energiatakarékos, kompakt
fénycsoves lampéaval.

A vilagitas MSZ 12464 szabvany szerinti megvilagiszintje:

Irodak, konyha, mosogato: 300 lux
Elétér, piherd: 200 lux
Kdzlekedk, raktarak: 100 lux
Eréatvitel:

-A villamos elosztébdl advezetékeket és @&ditviteli vezetékeket /irodaszarny
kazanhaz/ kell kiépiteni, a megtefbvezeték felhasznalasaval.

-Az éplilet fitését, melegviz ellatasat az épuletgépészeti ig&marinti GE-5 terv
szerinti elosztobdl Gzemel.

-A tervezett felvono és kultéri klima részére atled@zas biztositott.

Allando lizeni fogyasztok:

Kozlekedk vilagitasa, kul§ bejarati vilagitas, kijarat mutato.
Kilso térvilagitas, t riaszto,- telefon-, kamer&zjelzé kdzpont.
Hutészekrények, jeticsend.
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Gyengearamu szerelés: /kulon szakterv szerint/

- Az irodak, kozosségi helyek, telefon, interndbhata részére a helyiségen belll
0 16 Ma cHvel, falba sullyesztve, terv szerinti helyeken ksthtlakozast biztositani,
falban védcsibe helyezett vezetékkel. A telefon kdbelt az irata elhelyezett
informatika Rack szekrényhez, kell kiépiteni.

-A bejaratok védelmére a portara szerelt riaszp&itot, a kozlekeikbe
mozgaserzekék részére M csovezést kell kiépiteni. A rendszer vezetékeit a
kozlekedkben falba sillyesztett 0 16iM5be kell huzni.

-A megadott k6zdsségi terekbe indukcids hurkot teddpiteni.

- Az épllet tizvédelméreiizjelz6 terv /kilon terv/ szerinti érzékidd részére M
csovezest kell kiépiteni, a portara telepitietjdlzé kozponttodl.

A rendszer vezetékeit kabelcsatornaba helyez@hgag csatornaban, a fiidgges
levezetéseket falba stillyesztett 0 16 &&be kell hazni.

4. Villamvédelem:/kulon szakterv/

54/2014. (XII. 5.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabhy szerint az épuletek
tetsgerincre 1m kiemelé&sO 20 mm koéracél felfogo csucsokat, és felfogoe kb
vezetéket 0 12 mm koracélbol 0.15m kiemelésselkdi@tiiteni, foldeléssel ellatva.
A villamvédelmi foldebt az épulet foldéivel egyesiteni kell.

Kockazati tényez R1,R2 Karforras: S1,S3 Kar fajtaja: D1,D2

Alkalmazando villamvédelmi fokozat: LPS III.

Koordinalt talfeszltség védelem: LPMS IlI.

Felfogo: 20d/2mitzi horganyzott kéracél

Levezed: 0 12 mm kdracel

Foldeb: 16d/4m tizi horganyzott kéracél+ betonalap fold Re < 10 Ohm

5. Erintésvédelem:

TN-C-S./ nullazas/ + RCD aramu&#apcsolo.

A villamos eloszt6 szekrényeket, a hideg-meleguigzelbzés, az épilet fém
szerkezeti elemeit, az épulet nagykiterjéiémsszerkezetét be kell kétni az
érintésvédelembe. A vezeték folytonossagat éfleni kell.

A dugaszol6 aramkoérok FI 25 A 30 mA-es arantvkdpcsoloval védettek.
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6. Tulfeszlltség védelem:

Az 54/2014. (XII. 5) BM. rendelet elektromagneséamimpulzus elleni védelem
szerinti a zénakoncepcio alapjan kell a tulfes&giteédelmi berendezéseket
elhelyezni.

Az energiaellatas tulfesziltség védelme harom fakioz

- Aféelosztdéba beszerelehd db B+C villamaram levezgkészilék a halozat
tulfesziltségének mértékeét 1,5 kV ala csokkentik.

- Erzékeny elektronikus késziilékek bemeneténélyalhett S Protektorok
biztonsagosan megveédik a készilékeket a masodiadgistiv hatas miatti
tulfesziltsédil, melyek a kontaszet csatlakozoba kertilnek.

7.Munkavédelem:

Szerelési munkak &it a biztonsagos munkavégzes feltételeit meg &etimteni
/balesetvédelmi oktatas, hibatlan kéziszerszangjera vedfelszerelések,
munkaterulet biztositasa stb./ Fesziltség alatekze, javitasi munkat veégezni tilos!
Az elkészult villamos halozaton szigetelés dileast, védhalozat elletrzést,
aramkori folytonossagi vizsgalatat es tzemprol&jkell vegezni.

Hibas érintésvédelem nélkili haldzatot, berendekésziléket fesziltségre
kapcsolni tilos!

Villamos berendezés és haldzat javitasat csak épakkt szerélvégezheti.

Eloszté berendezéseket, kapcsoldkat, tartos figlifat!l ellatni. Az Gzemeltét
gondoskodijék a teljes villamoshal6zat lzemkészsEd@rbantartasardl valamint a
szabvanyban meghatarozottysdakonként a halézat rendszeres felllvizsgalatarol.
A lampatestek tisztithsarol a szabvanybéirtaldészakonként gondoskodni kell.

8. A létesitményre vonatkozo élirasok:

A villamos terv az alabbi szabvanyok ésigdsok figyelembevételével készlilt,
melyeket kivitelezéskor szigoruan be kell tartani:

MSZ 2364, MSZ HD 60384, MSZ 12464, MSZ EN 62305sZay, 54/2014. (XII.
5.) BM. rendelet villamvédelerdi, és a tizvédelemsl, munka térvénykoényv
1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelefhr
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Jelen tervben szeréptloszto berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2Cdtvany
~Ellenérzott eloszté berendezésekre” vonatkoz6 kritérimalaiteljes mértékben
megfelelve kell elkésziteni. Az ellérzések elvégzesét a kiviteterk tanusitvannyal
€s vizsgalati jegyskonyvvel kell igazolni.

A létesitmeény bvitése a 312/2012. (XI1.8.) Kormanyrendelet 6. nkiditenek 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziltge§0 kVA beépitett 6sszteljesitményillamos
berendezést nem tartalmaz.

Az atadas feltétele a szikséges mérések: érintélenddszigetelési ellenallas,
foldelési ellendllas, altalanos megvilagitas elésgz hiteles jegykdnyvben
rogzitve, rajzok,itzvédelmi szabvanyossagi jkv., €s minden berendelastési
rajza, magyar nyelvkezelési és karbantartasi utasitasa.

Kapcsolatos tervek: GE- 0 —5-ig.

Debrecen. 2017. augusztus hé Sasvari Gabor
villamos terde
V-T (18) /0231



TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajdub6szérmeény Il. Rakéczi F. u. 42. hrsz: 647.
Szocidlis Szolgaltatdé Kézpont atalakitasa

s

Hivatkozassal: az égipari kivitelezési tevékenységjrszold 191/2009 (1X.15)
szamu Kormanyrendelet alapjan:

SASVARI GABOR villamos vezéterve®, villamosmérnok
V-T (18) / 09-0234 Debrecen E6tvos u. 31. mintanibs terve a cim szerinti
mellékelt tervdokumentacidban foglaltiszaki tervek kapcsan nyilatkozom, hogy az
altalam tervezett villamos imzaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalygknak
és érvényben lévhatalyos rendeleteknek, szabalyzatoknak, utagitako miszaki
eléirasoknak,izrendészeti kovetelményeknek, az orszagos (MSAyaxzati
(szakmai) szabvanyoknak. /IMSZ 2364, MSZ HD 6036822464, MSZ EN
62305 szabvany, 54/2014. (XII. 5.) BM. rendeleiltiamvédelemél, és a
tazvédelemél. /

A létesitmény bvitése a 312/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 6. nkdditenek 17.1.4.
pontja szerint 0.4 kV-os fesziltde§0 kVA beépitett 6sszteljesitményillamos
berendezést nem tartalmaz.

A targyi tervdokumentacio tartalma a létesitmtaryezésere es lizemeltetésére
vonatkozo munkavédelmi, biztonsagtechnikai szalkalggyeb hatdsagi,
egészsegvedelmi és kornyezetvédelwirdsok betartdsaval, valamint a beruhazoéval
tortént egyeztetés alapjan készlilt, s az ervéni@dwdmmunkavédelmi,iizvedelmi,
egészsegvedelmi, kornyezetvédelndiiglsoknak, tovabba az illetékes szakhatosagi
eléirasoknak megfelel, - s azoktél valo eltérés nethszilkségesse.

Jelen tervdokumentécié a fenti cim alatti Iétesityni&ldjitdsahoz szikséges
elektromos szerelési munkait tartalmazza, 6sszleangb épitési engedélyezési
tervvel.

A betervezett villamos termékek magyarorszageeéllyel rendelkeznek.

& ~ %
IR V7' N V) NS
Debrecen. 2017. augusztus ho Sasvari Gabor
villamos terde
V-T (18) /0284



MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Hajdub6szérmeény Il. Rakéczi F. u. 42. hrsz: 647.
Szocidlis Szolgaltatdo Kézpont atalakitasa
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- Létesitmény betaplalasa: légkabel
- Fokapcsolo elhelyezéséelosztoban
- Villamos energiamérés: fogyasztastelosztoban

- Klénboa funkcidk: vilagitas, éatvitel, allando Uzethfogyasztok
- Fékapcsolo ditti leagazas: nincs

- Szerelési anyagok és médok: MCu vezetékdsbben,
@B, MT kabel csatornaban

- Megvilagitas érték: Irodak, konyha, mosogato: 300 lux
&er, pihes: 200 lux
Kozlek#ld raktarak: 100 lux

- Fesziiltség : 3x400/230 V 50 Hz

- Erintésvédelem  : TN.+RCD.

- Villamvédelem . MSZ EN 62305 szabvany,24/4. (XII. 5.) BM.

rendelet saeri

- Vilagitotestek cserélhétége, tisztitasa, ké# biztonsagi lanccal ellatott 1étrardl
félévenként.

- Az Gzemeltet gondoskodjék a teljes villamos haldzat Uzemkésaskg
lampatestek berendezések szakskarbantartasarol.

-A villamos elosztétablakra, kapcsoldkra tartog @l szoveget kell elhelyezni.
Az elosztdk egyvonalas kapcsolasi rajzat a szgkekell elhelyezni.

-A villanyszerelési munkak soran az altalanos ledleslelmi ebirasokat be kell
tartani.

A terv a hatalyos munkavédelmbéatisoknak szakmai szabvanyoknak megfelel.

Debrecen. 2017. augusztus hé Sasvari Gabor
villamos terde
V-T (18) /0932



MUNKAVEDELMI TERVEZ Ol NYILATKOZAT

Munka megnevezéddajduboszérmeény Il. Rakéczi F. u. 42. hrsz: 6157.
Szocidlis Szolgaltato Kgont atalakitasa
villamos kiviteli terve

Villamos terves: Sasvari Gabor villamosmérnok
vezgiterve®:V-T (18) /09-0234

A munkavédelendl sz6l6 1993/XCIII/X1.3./ rendelet pontjaban fogk#nak
megfeleben kijelentem, a tervdokumentacié a létesitméngrézémeltetésére
vonatkozo - tervezéskor érvénybendészabvanyok éirasok és egyéb hatdsagi
eléirasok alapjan késziilt.

Debrecen. 2017. augusztus hé Sasvari Gabor

villamos terée
V-T (18) /0932



TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajdubdszérmeény Il. Rakéczi F. u. 42. hrsz: 637.
Szocidlis Szolgaltatdo Kézpont atalakitasa
villamos tervéhez.

SASVARI GABOR villamos tervémérnok, vezéiterves
V-T/ (18) /09-0234 kijelentem, hog¥ajdubdszérmeény Il. Rakéczi F. u. 42. hrsz:
6157. Szocialis Szolgaltaté Kozpont atalakitassillamos tervének elkészitésénél
az alabbi jogszabalyokat, koteben alkalmazand6 szabvanyokat és hatdsagi
eléirasokat vettem figyelembe:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, és az MSZ 2364 Epék villamos
berendezéseinek létesitése.

Tuzvédelmi szakhatdsaggal egyeztettem / nem edierte
Egyeztetést az épitész tereFgezte el.
A tervdokumentacio és a nyilatkozat a vonatkozdéekéményeket kieléqgiti.

Debrecen. 2017. augusztus hé Sasvari Gabor
villamos terde
V-T/ (18)/09-0234



TUZVEDELMI FEJEZET

Hajdub6szérmeény Il. Rakéczi F. u. 42. hrsz: 647.
Szocidlis Szolgaltatdo Kézpont atalakitasa
villamos tervéhez.

Fenti létesitmény a 54/2014. (XII. 5.) BM rendedegrint "D" mérsékelten
tizveszélyességi osztalyba sorolt. Az osztalyba &snalegjelolését az erre
vonatkozo szabvanybarséat tablan fel kell tintetni.

A létesitend, illetve hasznalandé villamos berendezések csak3z 2364 Epiiletek
villamos berendezéseinek létesitése ,Létesitéttsagi szabalyzat”, az MSZ HD
60364 szabvanyéiras szerinti kivitelek lehetnek.

A tervezett ledgazasok aramkarei biztositékokkalamint gorgs kapcsolokkal
valaszthaték le, melyek az elektromos alelosztdtyamtek elhelyezést.

A biztositok, kapcsoldk hovatartozasat, valamikapcsoldk ki-be allasat
feliratozassal kell ellatni. Szerelési munkak-avaint a napi munkak befejezésével a
fesziltség alatt I&/berendezéseket, illetve haldzatot fesziltség maate kell.

A munkahelyeken végzett hegesziéa/eszélyes tevekenységnek fsiil.
Hegesztést, langvagast végkotelesek betartani a 143/2004 (XII. 22.) GKM
rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsagi szabalidehsait. Tizveszélyes
tevékenységet tilos olyan helyen végezni, atwkss robbanasveszély all fen.
Tiizveszélyes tevékenyseéget csalizvédelmi szabalyokra, @rasokra
dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnekObszagos fizvédelmi
Szabalyzat élirasa szerint a Iétesitményekben az ott kelétkiezoltasara alkalmas,
a vonatkozo jogszabalyokban és nemzeti szabvanpdkigialt kovetelményeket
Kielégi® tizoltd késziléket kell elhelyezni.

A kivitelezo koteles a tervben szeréplizvédelmi kbvetelményeket a kivitelezés
soran megtartani, megvaldésitani, a tervezési hesdgok megszintetését a fédel
tervednél, illebleg a beruhdzonal kezdeményezni.

A tiizveszélyes tevékenység befejezése utan a helgszakornyezetétizvédelmi
szempontbdl at kell vizsgéalni és minden olyan kiwthyt meg kell sziintetni amely
tizet okozhat. A munka befejezését az engedéhgkzbe kell jelenteni.

Debrecen. 2017. augusztus hé Sasvari Gabor
villamosyer
V-T (18)/09-0234



KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Hajduboszérmény Il. Rakoczi F. u. 42. hrsz: 6157.
Szocidlis Szolgaltatdo Kézpont atalakitasa

P4

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl st8&b. évi LIII. tv-ben
meghatarozottak szerint, a munkavégzés soran gkodiaskell a kdrnyezet
védelméél. Ezen belll a kdrnyezeti elemek, a fold, a léyegviz, az élvilag,
valamint az ember altal |étrehozott épitett (mastiges) kornyezet, tovabba ezek
0sszetedi védelmedbl.

A kémiai biztonsagrol sz6l6 2000. évi XXV. torvéay a végrehajtasara kiadott
rendeletek alapjan a veszélyes anyagok/készitméwmmiésekor, felhasznalasakor -
beleértve raktarozasukat, szallitAsukat, gyartdsiskalkalmazasukat - tovabba
veszélyes technoldgiak alkalmazasakor olyan védélrtonsagi intézkedéseket kell
tenni, amelyek a kérnyezet veszélyeztetédsitzaki szempontbdl elértéetnédon
kizarjak, vagy csokkentik.

Elektromos kivitelezés soran keletkezem veszélyes hulladék:
Hulladéknak midstil, a kivitelezés soran vagy kovetkeztében kehétketulajdonosa
altal rendeltetése szerint fel nem haszndalt, det\keletkezés folyamataba vissza
nem vezetett, vagy adott formajaban arra alkalmatlenaradékanyag,
elhasznéalodott, illetve selejtté valt termek.

A hulladék fogalméaba tartozik a vezet@ideszerelt mindenféle elem, a felszerelt
elemek gbngydlege, a felhasznalt anyagok dobozéalénjai, az elhasznalddott
szerszamok és tisztitdé eszk6zok, a munkavégzés stié&olitott ndvenyzet
maradéka, a kitermelt és vissza nem todthéld, stb.

A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett ¢enyskeg sem a munkat végz
sem mas személyek egészséegét nem veszélyeztatk@tinyezetet nem kéarosithatja.
Ezért szervezett munkavégzeés esetén a munkal&atospervezett munkavégzes
esetén a vallalkozo illetve a munkavégefelebs.

Fokozott figyelmet kell forditani a keletk&hulladékok elszallitasara, az épitési
zajszintre €s mas egyeb kornyezetvedelmi és a &betgt befolyasold
tevékenységre, illetve annak hatasara.

A helyszinen anyagokat elégetni, eltemetni, elsatem szabad, TILOS!
Festéket, olajtartalmu vegyi anyagokat a foldretnTILOS!

A veszélyes hulladékok gjtését és tarolasat ugy kell megoldani, hogy az a
kornyezetet ne szennyezze.

A veszélyes hulladékot TILOS szilard, folyékonyigzmapszdr telepulési
(kommunalis) hulladékok kézé juttatni, ezekkel agyydrolni.

A munkavégzés soran a kornyezet védelméhi&ras| hogy a munkatertleten



keletke® hulladékot niszakonként, szelektalva — kulénvéalasztva a korrtgepem
szennyeé& anyagokat és a veszélyes hulladékokat — 6sszg\kgtibni, és a

helyszindl el kell szallitani.

A tevékenyseg soran keletkezett mindentndmladek csak olyan keZglek adhato
at, aki a kornyezetvedelmi feligyskg engedélyével rendelkezik az adott hulladéek
atvetelére, es kezelésére.

Véllalkozd koteles a munkaterileten minderisaakvaltaskor, ill. riszak végén
kitakaritani.
A teriletet rendezett allapotban kell rendeltetékénssza adni.

A villamos berendezéseknek kbérnyezetet veszélyehttisa nincs.

A tervezés folyaman figyelembe vettiik a 21/1986 @/) MT rendeletet,
valamint a 4/1986 (VI. 2.) rendelkezésiehsait, s azoktél vallé eltérés nem valt
szukségesse.

Debrecen. 2017. augusztus hé Sasvari Gabor
villamos tenéez
V-T (18)/09-0234



KIVITELI TERV

HAJDUBOSZORMENY II. RAKOCZI F. U. 42.
HRSZ: 6157.
SZOCIALIS SZOLGALTATO KOZPONT
ATALAKITASA

VILLAMOS TERVE

Debrecen, 2017. augusztus hé

Sasvari Gabor
villamosmeérnok
V-T (18)/09-0234
Debrecen E6tvos u. 31
Tel/fax: 480-986
06/30/9.459-361



TARTALOMJEGYZEK

Miszaki leiras

Tervedi nyilatkozat
Munkavédelmi tervfejezet
Munkavédelmi tervad nyilatkozat
Tizvédelmi tervedi nyilatkozat
Tizvédelmi tervfejezet

Kdrnyezetvédelmi tervfejezet

Kdltségvetés kiiras

Miszaki tervek:

GE-0 Jelmagyarazat

GE-1 Foldszint atalakitas villamos szerelési terve.
GE-2 Emelet kazanhaz villamos szerelési terve.
GE-3 Feloszto Idvités terve.

GE-4 Irodaszarny, konyha eloszto terve.

GE-5 Kazanhaz eloszto terve.



