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80/125-ös LAs kémény

puffertároló

2 db
fali kondenzációs kazán (kb: 47KW/db)

meglévő kazánház fsz.-i fala
hőszigetelt
minősített fémajtó

meglévő szint

kieg. hőszig. utáni szint

tervezett RHEINZINK standard felületű
horg. acél ereszcsatorna, 33 cm kit. szél.-gel

napelemes rendszer
48 (3x16) db panel

gépészeti tér kialakítása
a padlástérben

Protektor falvázprofilos
könnyűszerkezetes fal
Protektor falvázprofilos
könnyűszerkezetes fal

Protektor falvázprofilos
könnyűszerkezetes fal

Protektor falvázprofilos
könnyűszerkezetes fal

tervezett mon. vb. lépcső

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
RHEINZINK standard felületű lefolyócső,
NÁ 120 mm, 0,70 mm vtg

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
RHEINZINK standard felületű lefolyócső,
NÁ 120 mm, 0,70 mm vtg

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
RHEINZINK standard felületű lefolyócső,
NÁ 120 mm, 0,70 mm vtg

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
RHEINZINK standard felületű lefolyócső,
NÁ 120 mm, 0,70 mm vtg

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
RHEINZINK standard felületű lefolyócső,
NÁ 120 mm, 0,70 mm vtg

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
RHEINZINK standard felületű lefolyócső,
NÁ 120 mm, 0,70 mm vtg

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
RHEINZINK standard felületű lefolyócső,
NÁ 120 mm, 0,70 mm vtg

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
RHEINZINK standard felületű lefolyócső,
NÁ 120 mm, 0,70 mm vtg

meglévő, megmaradó horg. acél hajlatbádogozások
és korcolt lemezfedések
(szükség esetén a megl. forrasztások  javításával)

meglévő, megmaradó horg. acél hajlatbádogozások
(szükség esetén a megl. forrasztások  javításával)

tervezett RHEINZINK standard felületű
horg. acél ereszcsatorna, 33 cm kit. szél.-gel

tervezett RHEINZINK standard felületű
horg. acél ereszcsatorna, 33 cm kit. szél.-gel

tervezett RHEINZINK standard felületű
horg. acél ereszcsatorna, 33 cm kit. szél.-gel

tervezett RHEINZINK standard felületű
horg. acél ereszcsatorna, 33 cm kit. szél.-gel

tervezett RHEINZINK standard felületű
horg. acél ereszcsatorna, 33 cm kit. szél.-gel

tervezett RHEINZINK standard felületű
horg. acél ereszcsatorna, 33 cm kit. szél.-gel

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
RHEINZINK standard felületű lefolyócső,
NÁ 120 mm, 0,70 mm vtg
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(26,26 m2)

(41,07 m2)
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BEÉPÍTETLEN PADLÁS
(tartalék terület)

BEÉPÍTETLEN PADLÁS
(tartalék terület)

(+3,84)

belső udvar

(+4,14)

A tetőtérben csak gépészeti tér található)

A hőszigetelt épület beépített (bruttó) alapterülete:  1216,20 m2

Az átalakított földszint hasznos (nettó) alapterülete             992,00 m2

meglévő, megmaradó szerkezetek

meglévő, bontandó szerkezetek

meglévő, utólag hőszigetelt szerkezetek

tervezett válaszfalak, befalazások

tervezett könnyűszerkezetes válaszfalak

tervezett nyílászárók, nyílászáró cserék

tervezett vezetősáv

Anyagjelölések:

meglévő aljzat bontásával érintett terület

új kerámia burkolat

új laminált parketta burkolat

Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.                 hrsz: 6157

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA
(energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése) - KIVITELI TERV

M=1:50

Építésziroda Kft.ÓTH  ERV

Gépészeti tér
ker.lap

17,83 m2

gépészeti tér
előtere
ker.lap

36,17 m2
matt, szürke mázas kerámia falburkolólap (20x40 cm), szürke fugával
a lap színével azonos színû pvc élvédõvel
(RAKO COLOR ONE WAAMB 110 - grey)
(magasság: 10 sor = 10x20 cm = össz.: 200 cm)
Az alsó sor és a 100-120 cm magasságú sor sötétebb színû legyen,
a kontrasztos kialakítás érdekében).

Oldalfal burkolat:

Greslap padlóburkolat:

EMILCERAMICA Bloks Broodway (Silver) naturale rettificato (R11) felülettel,
60x60 cm-es, 8 mm vtg., matt, középszürke,
gres padlóburkolólap, manhattan szürke fugával

Megjegyzések:

A felsorolt anyagokkal azonos műszaki paraméterekkel
rendelkező termékek beépíthetőek!

A külső nyílászárók megadott mérete névleges méret,
a hőszigetelés miatt toktoldók beépítése szükséges!

A méretek beépítés előtt a helyszínen ellenőrízendők!
A belső helyiségek szellőzése a helyiségek födémén keresztül

(hőszig. pvc csővel) biztosítható. A wc-kben elszívóventillátor
építhető be a hatékonyabb szellőzés biztosítására.

BELSÕ BURKOLATOK:

Világos színű linóleum, 7 mm vtg.-ban (MARIETTA TÖLGY LAMINÁLT PADLÓ)
lábazat:           - a laminált padlóburkolatnál 8-10 cm-es sávban lábazati szegély készül

kopásállóság: AC4
burkolatváltás:
eloxált alumínium burkolatváltó profil linóleum és aljzatbeton elválasztásához
(pl: Schlüter®-RENO-U)

Vakolt felületek:

Laminált parketta padlóburkolat:

Általánosan alkalmazva, a nagy igénybevételeknek kitett felületek tartós, dekoratív és
esztétikus kialakítására alkalmas. Tartós, kopásálló, dörzsálló, karcalló, mosható,
fertőtleníthető, és biztosítja a fal természetes szellőzését.
(pl: héra premium matt belső falfesték)
F1.1 RAL 9003 (fehér)
ELVEDŐ: PVC élvédő (üvegszövettel) pozitív falsarkokra.
ÜVEGSZÁL ERŐSÍTÉSŰ TAPÉTA
Fal állagának függvényében, mint alaptapéta festés alá ajanlott az alkalmazása.

ereszcsatorna:  164 fm
lefolyócső:    48 fm

Bádogos szerkezetek:
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Hajdúböszörmény Város Önkormányzata      Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

TÓTHTERV Építésziroda Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37.

tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com

Építés helye:

Építtető:

E2

Tervező:

Készítette: Név, szakképesítés: Ép. kamarai névj.szám: Aláírás:

Építész tervező: Tóth Sándor
magasép.mérnök, terv. szakm.

É-09-0183

Dátum:

Létesítmény megnev.:

Rajzszám:

PADLÁS ALAPRAJZ (gépészeti tér)Rajz megnevezése: Méretarány:


