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38°

festett horganyzott
acél párkányműanyag

könyöklő

YTONG
Multipor

kifalazás

REHAU műanyag ablak
3 rétegű hőszigetelő

üvegezéssel
párkányfogadó profil

meglévő, megmaradó
teherhordó falszerkezet

belső oldali vakolat-
javítással, gletteléssel,

2 rtg. diszperziós festéssel

tömörített kavicsfeltöltés

szerelőbeton hálós vasalással

1 rtg. vastag bitumeneslemez
talajnedvesség elleni szigetelés

10 cm Austrotherm
AT-N100 lépésálló
hőszigetelés

MAPEI Mapelastic
kenhető nedvesség
elleni szigetelés

bitumen kitt tömítés

épület körüli járda javítása
40-50 cm szélességben

10 cm Austrotherm
EXPERT lábazati
hőszigetelés a meglévő
alaptest felső síkjáig

homlokzati hőszigetelést
indító alumínium profil

1 rtg. pvc fólia
(technológiai szig.)

aljzatbeton

kerámialap padlóburkolat+ragasztó
körben azonos anyagú

10 cm magas lábazattal

1 cm vtg. polifoam dilatációs réteg

meglévő, megmaradó
égetett agyagcserép fedés

(mázas, s.barna)

új RHEINZINK standard felületű
horg. acél ereszcsatorna

meglévő, megmaradó
fedélszék

térdfalak és talpszelemen
körülszigetelése
therwoolin paplannal

REHAU műanyag ablak
3 rétegű hőszigetelő

üvegezéssel

meglévő ereszdeszkázat bontása,
majd hőszigetelés utáni vissza-

helyezése és újrafestése
toktoldó elhelyezése,
hőszigetelés rávezetése

páraáteresztő fólia terítés

meglévő, megmaradó
födémszerkezet

15+1 cm Austrotherm AT-PA
padlás hőszigető elem
(alsó réteg AT-N100 EPS
felső réteg 8 mm faforgácslap)

meglévő, megmaradó
teherhordó falszerkezet
belső oldali vakolat-
javítással, gletteléssel,
2 rtg. diszperziós festéssel

PUR hab kitöltés

Meglévő, megmaradó falszerkezet
+Rockwool Frontrock Max E 120 mm

homlokzati hőszigetelés
+ üvegszövet hálózás

+ nemesvakolat

Meglévő, megmaradó falszerkezet
+Rockwool Frontrock Max E 120 mm
homlokzati hőszigetelés
+ üvegszövet hálózás
+ nemesvakolat

2. Csomópont1. Csomópont
RÉSZLETRAJZOK

M=1:10

Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42.                 hrsz: 6157

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA
(energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése) - KIVITELI TERV

Építésziroda Kft.ÓTH  ERV
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2017. július

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata      Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

TÓTHTERV Építésziroda Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Hadházi u. 37.

tel.: 30/9414-837; email: tothtervkft@gmail.com

Építés helye:

Építtető:

E6

Tervező:

Készítette: Név, szakképesítés: Ép. kamarai névj.szám: Aláírás:

Építész tervező: Tóth Sándor
magasép.mérnök, terv. szakm.

É-09-0183

Dátum:

Létesítmény megnev.:

Rajzszám:

Rajz megnevezése: Méretarány:RÉLSZLETRAJZOK


