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TERVEZOI NYILATKOZAT

SZOCIALIS S}ZOLGAL}TA}TASI KOZPONT
ATALAKITASA

(energetikai korszeriisitése, akadalymentesitése)

Hajdiuboszormény, II. Rakoczi F. u. 42.

GYENGEARAMU RENDSZEREK KIVITELI TERV

Alulirottak az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapjin
kijelentjiik, hogy:

a) az dltalunk tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabdlyoknak, igy kiilondsen az Etv.
31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatdrozott kdvetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és
épitési kovetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi eléirdsoknak,

b) a vonatkoz6 szabvanyokt6l vald eltérés nem valt sziikségessé, a terv azoknak megfeleléen késziilt

c) a kivitelezési dokumentaci6 a kiilon jogszabdly szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
kozremiukodésével késziilt, €s

d) a betervezett épitési termékek, szerkezetek rendelkeznek érvényes megfelel0ségi igazoldssal. Ezek
helyett alternativ termékek, szerkezetek is beépithetdk, a tervezettel egyenrangi mindséggel, a tervezd
hozzajaruldsaval.

Debrecen, 2017. julius

/é%

Kiss Gabor
V-T/09-0804
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1 ALTALANOS LEIRAS

Az energetikai feldjitds tervezési programjaban (a II. szakaszban) a megrendeld az épiilet kiilsé hatarold
szerkezeteinek feldjitasat, cseréjét, illetve fiitési rendszerének feldjitdsat hatdrozta meg, valamint
megujulé energia hasznalatat is.

Hajdiboszormény Varos Onkorményzata a Hajdiboszormény, II. Rdkéczi F. utca 42. szam, Hrsz: 6157
ingatlanon 1év0, Szocidlis Szolgaltaté Kozpont épiiletét at kivanja alakitani és az épiilet eddigi konyhai és
annak kiszolgdlé helyiségeit, értelmi fogyatékosok szocidlis nappali ellatdsira haszndlni.

A megtjuld energidk alkalmazasit is el6térbe helyezik. A melegviz biztositdshoz napkollektorokat, az
elektromos dram biztositdsdhoz napelem kiserdmiivet telepitenek.

Jelen tervdokumentici6 az épiilet Gyengedrami rendszereire vonatkozé Miiszaki Specifikédciot
tartalmazza az iizemeltetdi igényekkel 6sszhangban. A terv célja a Gyengedramui Rendszer kiépitéséhez
sziikséges szempontok, adatok meghatdrozdsa. A terv tartalmazza az egyes rendszerek elvi felépitését, a
megvaldsitdshoz sziikséges anyag és tevékenység kiirdsokat és a szinti telepitési terveket.
A tervezéshez rendelkezésre bocsatott adatok:

— azépiilet szintenkénti alaprajza

— beruhdzoi-iizemeltetdi igények

A tervkészités sordan konzultaciét folytattunk a Megrendeldvel a rendszerek kialakitdsara vonatkozéan. A
kiviteli terv a jévahagyott munkakozi tervdokumentacid alapjan késziilt.

A rendszerek telepitésénél &ltalanos mindségi kovetelmény, hogy minden beépitésre keriild anyag
megfeleljen az I. osztalyd mindségi kdovetelményeknek.

Design, megjelenés: A kiiltérre és beltérre telepitendd eszkozoket, pl. kamerdkat olyan hdzban kell
szdllitani, mely az épiilet megjelenésébe a lehetéségekhez képest beleillik. Ennek pontos egyeztetése a
kivitelezési fdzisban az épitésszel ill. megrendeldvel egyiitt torténjen meg.

A rendszerek {izembe helyezésekor a legfontosabb szempont azok mikodoképessége, ezért a
kivitelezésre tett ajanlatkor €s a kivitelezéskor ezt a meghatarozé szempontot kell figyelembe venni.

A dokumentdcickban szereplo meghatdrozdsok, konkrét tipus megnevezések a beépitendd anyagokra
vonatkozoan a miiszaki szinvonalat hatdrozzdk meg, azok a megadottakkal azonos technikai szintii és
minoségii _berendezésekkel helyettesithetok! A kotelezoen szdllitando termékeket jeloltiik a tervben,
amitol nem lehet eltérni. A tipusokat a Megrendeld képviseldjével egyeztetni kotelezo ajdnlatadds elott!
Mindennemii miiszaki vonatkozdsi tervmoddositds csak a Megrendeld és a Tervezd egylittes
hozzdjaruldsaval torténhet.

A kivitelezének be kell tartania az emlitett eldirdsokat, valamint a hatdlyos munkavédelmi és
kornyezetvédelmi szabélyokat.

A koltségvetési kiirdsban szerepld késziilékjegyz€k ajanlatadasra csak a miiszaki leirdssal, elvi dbrakkal
és a szinti telepitési rajzokkal egyiitt alkalmas!

Ajdnlattevonek, kiilonosen a tervtol eltérd gydrtmdnyok megajdnldsa esetén, garantdlni kell a
teljeskoriiséget és az eloirt miukodést, a tervben szereplo esetleges hibdk és hidnyossdgok ellenére !

A tervdokumentacio sem egészében, sem részleteiben mas tervben nem hasznalhaté, a tervezok
minden jogot fenntartanak!

A tervezo kérése a Tervbirdlok, Megrendelo és Kivitelezok felé: ha a kiviteli terv valamilyen okbol
adodoan eltér az elképzelésiiktdl, vagy az ajdnlatadds és megvaldsitds sordn problémdk adodnak kérem
jelezzék, hogy a kivitelezés teljes pontossdggal és az igényeknek megfeleldoen megvaldsithato legyen!

Az ajdnlattevo feladata még a rajzok és leirds alapjdn a mennyiségi kiirds ellendrzése.

1.1 Kabelhalozat és gerinc nyomvonalak, kozpontok altalanos kialakitasa, helye

A foldszinten a bejdratnil van az INFORMACIO. Az IRATTAR helyiségben van jelenleg a
Behatolasjelzd kozpont, a BD1 informatikai rendezd, az aktiv eszk6zok, a PANASONIC KX NS500
telefonkdzpont, az UPS, az NTG végpont. A meglévd épiilet rendszerei miikdodnek.

Kabelezési gerinc: itt (Irattdr) van a kabelezési kozpont és innen tudjuk az dj feldjitandd, dtalakitando
részt is bekdbelezni. A vizes blokkon keresztiil visziink egy 100x60-as DLP csatornat a Folyoso 2,
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Folyosé 3-ra és azon végig. Ebben a csatorndban fognak a mozgasérzékeld kabelek és informatikai
kabelek az Irattirig menni.
A feldjitandd, dtalakitando részen a falakban siillyesztett csévekben mehet a kdbelezés.

A padlason 36-os gerinc és 20-as végponti csoveket kell kiépiteni a padldsra rogzitve a rajzon jelolt
médon a kamerdk kabelezésének a kiépitéséhez. A kamerdkat az eresz ala lehet majd rogziteni. A
kamerdknak most a csdvezése épiil ki.

A csovezések kiirdsa ebben a tervben szerepel.

A csovezés szerelési modjat a szinti telepitési rajzokon jeloltiik - siillyesztett, falon kiviili. Ennek
véglegesitése és modositdsa kivitelezéskor még elképzelheto.
Nyomvonal mdédosulds esetén minden esetben a villamos terveken meghatarozott nyomvonalhoz kell
igazodni.

A csovezés falban siillyesztve megy a végpontokhoz a gerinctdl, majd ledll a végpontokhoz az oldalfalban
siillyesztve a falban a szerelvény magassagig. A szerelvény magassagokat a telepitési rajzon is jeloltik (m=0.4

m jellemzden).

A csovezésnél M I-IL @16, @23, @329, B36-os atmérdji vékony(vastag)fali védécsoveket hasznéljunk.
A szamitogép vezetékeknél 6 db max hizhat6 egy 23-as csObe (CatSe U/UTP), a 29-esbe 8 db és a 36-
osba 12 db.

A vagyonvédelmi rendszerhez 16-os csoveket hasznaljunk (PIR).

A javasolt csékeresztmetszetek csak javaslatok, de azt mindig a kivitelezd donti el! A fontos, hogy a
kiépitendd kabelszam min 20% tartalékkal beépithetd legyen!

A gerinc nyomvonaltdl ledgaz6 kabelezés sordn a csé megvalasztisa a kdbelszam alapjan torténjen.

A nyomvonal kialakitdsdndl be kell tartani a gyengedrami berendezések létesitésére vonatkozd
szabvanyokat.

A rajzok stirtisége, valamint jobb olvashatdsdga miatt, nem mindeniitt van a kdbelezés a telepitési rajzon
jelolve. Az elvi abrakbol - felépités, kabelezés logikdja és a leirdsbol egyértelmiien elvégezhetd a
kébelezés és a csovezés.

Az informatikai csatlakozdshoz a beépitendd szerelvények tipusa: a szerelvényezés siillyesztett
soroldkeretbe szerelheto Legrand Valena aljzatokkal szerelvényekkel valésuljon meg. Az aljzatokba az
RJ45 betéteket és eldlapokat a kabel gyartdja szallitja.

A gyengedramu telepitési rajzokon szereplé nyomvonal betartdsa célszerii, de természetesen a helyi
adottsagok figyelembe vételével a nyomvonal moédosithatd, ill. a tervezett nyomvonal véltozhat. A
valtoztatdsokat pontosan dokumentdlni kell. Nyomvonal médosulds esetén minden esetben a villamos
terveken meghatédrozott nyomvonalhoz kell igazodni.

A kivitelezOnek javasolt a gyengedrami szerelvények, egyéb eszkozok telepitése eldtt a csovezés
kialakitdsat egyéltaldn a meglétét ellendrizni!

A csdvezést a megfeleld szamii kotédobozzal kell elvégezni, a behiizando vezetékek szdmdtol fiiggoen (a
kotodobozok a tervben nincsenek kiirva kiilon). A sziikséges fiiz6 dobozok szdmdt a kivitelezéskor kell az
igényeknek megfeleléen meghatdrozni.

A falattoréseket jeloltiik a telepitési rajzokon, de pontos szamukat a kivitelezési helyzet donti el.

A kovetkezOkben felsoroljuk a kiilonboz6 periféridlis eszkozok szerelési magassagat:
- kiiltéri kamerakat m=3-3,5 m-re a homlokzatra, az eresz ala.
- Az informatikai végpontokat a kdbelezési nyomvonalhoz és villamos szerelvényekhez igazodd
magassagba kell szerelni (m=0,4 m).
- az infraérzékelok (PIR) szerelési magassdga m=2,3 m legyen.
- LCD kezelo m=1,4 m.

Tapellatasok:

Az informatikai végpontokhoz, a behatolds jelzd rendszer bdvitdihez a villamos tervezd biztositotta a 230
V-os tapellatast.

A CCTV kamerdk sziinetmentes tdpellatast kapnak (ha ki lesznek épitve) a BD1 rendezé mellett 1évo
szlinetmentestol.
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Falon kiviil szerelt, szabadon elhelyezett, vagy mechanikai hatdsoknak kitett helyeken az elektromos
berendezéseket megfeleld szilardsdgu potllagos védelemmel kell elldtni.

A jelen tervben részletesen nem szerepld de a kiépitéshez sziikséges anyagok vagy munkdk elvégzése a
kivitelezd szdmdra kotelezdek.

A gyengedramu kabelezés a kadbelezési gerinc mentén az erdatviteli vezetékektdl kiilonallé kabel tilcan
torténik, attdl min. 20 cm tivolsagban.

A kiilonboz6 gyengedramu rendszereknél kiilon jeloltiik a nyomvonalat.

A tervdokumentacié értelemszertien nem tartalmazhat minden apré szerelési anyagokat, feladatot.
Torekedni kell arra, hogy a megrendeld igényei maradéktalanul teljesiiljenek, és a koltségvetésben
szerepld tételek mennyisége a beépitendd minimumnak tekintendd. Azoktdl eltérni felfelé a Megrendeld
és a Tervezd engedélyével lehet csak! A beépitett és a kiirdsban szerepld mennyiségek jelentds eltérése
esetén a Megrendel6t és Tervezot értesiteni kell!

1.2 HASZNALATBAVETEL, UZEMBEHELYEZES

A rendszerek tizembe helyezését megeldzden a kezelésre kijelolt személyzetet az eszk6zok kezelésérol ki
kell oktatni. A betanitas tényét jegyzOkonyvben rogziteni kell.

A rendszerek 4taddsa eldtt vizsgalatokat kell végezni annak igazoldsdra, hogy azok megfelel6en
miikodnek-. Atvétel alkalméval valamennyi eszkozt ki kell prébalni az iizemszerti dramkori mitkodésnek
megfeleléen a Megrendeldvel egyiitt.

A rendszereknek a prébak sordn hiba nélkiil kell mikddnie. Amennyiben hiba fordul eld — annak
kijavitdsa utdn — a teljes probat meg kell ismételni.

A kivitelezd hivja fel a felhaszndlé figyelmét azokra a tényezokre, amelyek a rendszerek helyes
milkodését befolyasoljak, kiillondsen a rendszeres karbantartdsra, valamint az olyan miveletek és
gyakorlat elkeriilésére, amelynek a hatdsara téves mitkodés keletkezhet.

1.3  Javasolt szabvanyok szakteriiletenként, tervezok, telepitok, karbantartok és iizemeltetok
részére:
- Magyar szabvanyok, a videé megfigyeld rendszerek épitésére és alkalmazdsara
- MSZEN 50132-1:2011
- MSZEN 50132-7:2013
- Magyar szabvanyok, a behatolds és timadasjelz rendszerek épitésére és alkalmazdsara
- MSZEN 50131-1:2011
- MSZ CLC/TS 50131-7:2010
- Magyar szabvanyok, a beléptetd rendszerek épitésére és alkalmazasara
- MSZEN 60839-11-1:2006
- MSZEN 50133-7:2000
- Magyar szabvanyok, a mérési és dokumentalasi kovetelményekre
- MSZEN 61557-2011
- MSZ4851: 1988
- Nemzetkozi szabvany, elektronikai vezérlo kabelekre

- VDE 0812
-+ Eurdpai szabvdnyok informatika berendezések haszndlatdra, a CCTV IP rendszerek épitésére és LAN
miikddtetetéséhez
Epiilet tervezési Kabelezés Tervezési fazis | Megvalositas | Miikodési fazis
fazisa tervezési fazisa fazisa
EN 50310 ENS50173-1  |ENS50174-1  |EN 50174-1 EN 50174-1

EN 50173-2 EN 50174-2 EN 50174-2

EN50173-3 EN 50174-3 EN50174-3

EN 50173-4 EN 50310 EN 50346

EN50173-5 EN 50310

- CENELEC (EN), EN50173, Infomation Technology - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Q
cabling
- EN 50174 Szerelési és mérési eldirds az IT kédbelek szdmdra (az Eurépai megfeleldje az EIA/TIA 569 szabvanynak).
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2 INFORMATIKAI ES TELEFON HALOZAT

Az informatikai rendszer feladata az épiiletben taldlhaté hang- és szamitégépes adat-kommunikacios
berendezések Osszekottetésének biztositdsa. Az architektira képes legyen integrdltan kezelni az adat-,
vide6- és hangatvitelt, azaz minden végpont egyardnt hasznilhat6 adat- és hangétvitelre.

2.1 A haloézati rendszer strukturalis felépitése, rendezé helyiségek elhelyezkedése

Az IRATTAR helyiségben van jelenleg a BD1 informatikai rendezd, az aktiv eszkozok, a PANASONIC
KX NS500 telefonkozpont, az UPS, az NTG végpont.

Az informatikai és telefon halézat kialakitdsa strukturdlt rendszerli, vagyis a rendezOkbdl indulnak
sugaras elrendezésben az egyes végpontokhoz a Cat5e szabvanynak megfelel6 U/UTP kabelek (BD1).

Az informatika és telefon halézat felépitése az elvi dbran kdvethetd (GY-2).

A hélézati rendezdk (patch panel) és a tdle legmesszebb esd fali csatlakoz6 kozott maximum 90 méter
valésdgos kédbelhossz tdvolsag lehet (Permanent link). Ettdl nagyobb kabelhosszon az Ethernet ltal
szallitott adat é€s hang csomagok sériilhetnek, ami nem kivanatos jelenség.

2.2 Epiileten beliili strukturalt kabelezés

A tervezett kabelezési rendszer, az ISO/IEC 11801 CENELEC, EN 50173 2™ szerinti CAT5e / vagy mas
néven Cat5e arnyékolatlan (U/UTP) strukturalt kabelezési rendszer legyen. Horizontdlis (munkahelyi)
komponensekbdl, csatlakozd aljzatokbdl, egyéni réz kabelekbdl, szinti rendezd feliiletekbdl alljon.
Feleljen meg az eur6pai EMC (Elektromégneses Kompatibilitds) szabvanyoknak.

Végpontszam kialakitasi elvek:

Analdg telefonrendszer van, meglévd telefonkdzponttal, mely bdvithetd.

WiFi is van, nem kell djabb végpontokat kiépiteni.

Az j munkahelyekre minimdlisan 2+1 (inf+tel) db végpontot kell kiépiteni.

Az 1j patch panelek a 4-essel kezdddnek, az 1-3 a meglévd (mar kiépiilt) végpontoké 1d. elvi dbra.

2.3  AKktiv halézati eszkozok kovetelményei- Architektiira

Az elvi édbra alapjdn a rendezdbe helyezett aktiv eszkdznek (switch) biztositani kell a tervezett épiilet
szamitégépes végpontjainak aktiv ellatasat.
Az aktiv eszkozokre vonatkozik, hogy az adott kornyezetbe illesztve és konfigurdlva miitkodoképes
rendszer legyen.
Altalanos kivetelmények:
- Switch(ek):

- 100/1000 Mbit/s RJ45 portok

- legaldbb 2 db 1000 Mbit/s port uplink

- layer 2-es eszkoz és menedzselhetd

2.4 Telefonellatas

Az épiiletben hagyomanyos analdg telefon rendszer van. A szolgéltat6i bedllds 1étezik.

A telefonkozpont a kozponti rendez6ben van (BD1 rack).

Boviteni kell egy 16 portos analdg kartyaval és a telefon késziilékeket is ki kell irni.

Az NS500 Telefonkozpont alapkiépitésben 6 analdg (CID-es) fovonalat, 2 digitalis portot (DXDP-vel 4
késziilék iizemeltethetd réla) és 16 hivoszdmkijelzds, analég mellékallomast tartalmaz, 2 port DISA.

A rendszer teljes kapacitdsa fOvonali oldalon 190 csatorna, mig mellék oldalon akdr 288 mellék.

Megj: amikor egy-egy kabinetben az opciondlis bovitokartyak szama eléri a maximalis kiépitést, egy
bovitd kabinettel egészithetd ki a rendszer, a modulok pedig egy patch kabelen keresztiil (min. CatSe)
kapcsolhatok Ossze.

2.5 Rendez6 szekrény felépitése

A rendez0 szekrénybe a kabelezéssel 6sszhangban a kdvetkezok keriilnek elhelyezésre.
A meglévd 18 U allé szekrényt ki kell cserélni egy 27 U all6 szekrényre (1300x600x800), az 1j
végpontok Kiépitése miatt.

- Ventildtor panel, termosztéttal

- Aktiv eszkdz

- Cat5e UTP patch panel

- 230V-os elosztd

- telefonk6zpont
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- gylrls rendezd panelek
A kabelrendezd szekrényekben a szakszerii kdbelvezetést elolr6l a megfeleld szamu 19”7 1U egység
magas patch kédbelvezetdkkel, a hatsé vezetést a szabvany 4ltal megkovetelt kabelhajlitdsi sugarakat
lehetdvé tevo patch panelek biztositsak.
A szokdsos kabelezési tartalékokat a kabelrendezdkben, a fiiggbleges felszdlloban és a folyosdkon kell
biztositani.

2.6 Sziinetmentes tapellatas

A BD1 rendezdszekrény mellett van egy meglévd sziinetmentes, egyrészt az aktiv eszkoz(ok), NTG, a
telefonkdzpont sziinetmentes elldtasara szolgél (majd kés6bb a kamera szerver).

2.7 Oktatas
A rendszer dtaddsahoz hozzatartozik a kezeld, iizemeltetd személyzet oktatasa.
2.8 Garancia, jotallas
A kabelezési rendszerre min. 15 év helyszini rendszergarancidt kell vallalni. Ez azt feltételezi, hogy a
rendszer alkotéelemei ugyanazon gyart6tl szdrmaznak és egy fiiggetlen laboratérium 4ltal kiadott
bizonyitvannyal, mely bizonyitvanyt kérjiik mellékelni. Az aktiv eszk6zokre min. 3 év garanciat kériink.
2.9 Dokumentacio, mérési jegyzokonyvek
A kotelezéen mérend6 paramétereket a szabvany meghatdrozza.
A rendszer az installdldson és mitkoddképes dtaddson kiviil, csak akkor mindsiil dtadottnak, ha a sz4llit6 a
részletes rendszerdokumentdciét és mérési jegyzOkonyveket - minden végpontra, a legfrissebb

nemzetkdzi szabviny elOirdsainak megfelelden - nyomtatott és elektronikus formiatumban (UTP
kabelezés mérés) az Uzemeltetdnek 4tadja.

2.9.1 A Kivitelezéi megvalésulasi dokumentacionak a kovetkezéket kell tartalmazni

— Rendszerleiras
— Rendszer sémak
— Haldzati topolégia
— Nyomvonalrajzok
— Kaébelrendezdk kapcsolddasa
— Szinti alaprajzok a végponti csatlakozok azonosité kodjaival
— Kabelrendezdk berendezési rajzai, patch panel kiosztdsok
— Kaébel bekotési tdbldzatok
— Felsz4llo kdbelek
— Szinti kébelek
—  Meérési jegyzOkonyvek
— Kivitelez6i nyilatkozat
2.9.2 Szamozas

A helyi szokasoknak, szabvanyoknak megfelel6en kell a végpontokat szdmozni. Feltétleniil sziikséges az
Uzemeltetdvel konzultalni.

pl. D-CC-PP
D- rendezo
BD1 -1,

CC- patch panel
PP - végpont

2.10 A rendszer alkoto elemei, szerelési eldirasok

A rendszer alkatrészeinek (kdbel, csatlakozd), és a beldlik megépitendd linkek (channel-ok)
rendelkezniiik kell, egy fiiggetlen laboratérium 4ltal kidllitott tandsitvdnnyal. Ezeket a tandsitvdnyokat a
palyazat mellékletéhez kell csatolni.

2.10.1 Csatlakozok

A csatlakozok a Patch panel oldalon forrasztds- és csavarkotés-mentes, IDC technoldgidju modulok
legyenek. A modulok nem tartalmazhatnak semmilyen mozg6 alkatrészt. Az aljzatok falba siillyeszthetd
dupla ill. szimpla RJ45-6s U/UTP aljzatok. A mindségiik CatSe U/UTP eldirdsnak feleljen meg. Mind a
csatlakozd, mind a patch panel RJ45-6s feliilettel (ISO 8877, ISO 603.7) kell rendelkezzen. Egy kébelt
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egy csatlakozon illetve a patch panel egy portjan kell végzddtetni. Egy kédbel tobb csatlakozdn torténd
végzddtetése tilos. A kibelek tolddsa TILOS!

2.10.2 Patch panelek

A héldzatban alkalmazott patch paneleknek szintén teljesiteni kell a Cat5e U/UTP eldirdsokat. A patch
panelek 197-os keretbe keriilnek beszerelésre. A patch paneleknél biztositani kell a kébelek
tehermentesitését, a biztonsagos installdlds érdekében.

A patch panelok 24 portosak, 1 U magasak, szintén 110 IDC 568 A/B technolégidval szerelhetéek
legyenek.

A rendszer minden csatlakozasi feliilete kapjon kiilon azonositd jelet. A végponti csatlakozdk és a Patch
panelek rendelkezzenek cimke hellyel, ahova be kell illeszteni az elére kinyomtatott cimkéket. A kdbelek
jelolése a helyszinen eldallitott gépi cimkékkel torténjen. A cimkézés kodja a Megrendeld igénye szerint
torténjen!

A végponti csatlakozok szdmozasa €s a rendezd panelek szamozdsa Osszhangban legyen. A rendezd
(patch) paneleken a végpontokat logikusan pl. az dramutaté jarasaval egyezden elindulva kell feliitni, a
kiviteli terven lathaté végpontszamozassal 6sszhangban.

A tervben kozoltlink egy tabl4zatot, melyhez hasonl6t kériink a megvaldsuldsi dokumentaciéban.

2.10.3 Vizszintes kabelek

A vizszintes kdbeleket a rendezd szekrényben 1évd patch panelok és a végponti szerelvények
Osszekotésére hasznaljuk (Permanent link). A szinti kdbelezéshez hasznalt U/UTP kabelek CatSe
mindségliek legyenek. A kibelek silya az amerikai szabvény szerinti 24 AWG. A beépitésre keriild kibel
4 érparas, érparankét sodrott legyen, kozépen elhelyezett szdlvezetdvel. A kabelek vezetése a
kabelrendezoktdl a végponti csatlakozokig eldre elkészitett nyomvonalon torténjen fém kédbeltdlcan és
mianyag véddcsovekben. Amennyiben a gyengedramu kédbelek erdsaramui kédbelek kozelében lesznek
installdlva, a kdbeleket minimum 20 cm tdvolsdgban kell vezetni, lehet6leg kiilon kdbelcsatorndban.
Lehet6ség szerint az erdsaramui és gyengedramu vezetékek merdleges keresztezését egy ponton kell
megoldani.

A kébeleket, melyek egyes rendszerekhez tartoznak a kabelcsatornidn kotegelve megfeleld tavolsdgra
cimkézve kell vezetni. A kibeleket az elején és a végén kotelezd cimkével ellatni.

Szerelés

Installdlaskor : 8 x kdbel atmérd

Nyugalmi allapot : 4 x kabel 4tméro

2.10.4 Patch kabelek

A patch kabelek a teljes rendszerhez alkalmazkodva, feleljenek meg az U/UTP CAT5e eldirasoknak. A
szamitogépek tiizemeltetéséhez sziikséges patch kdbeleknek mindkét vége RIJI45-6s dugdval, és
torésgatloval legyen szerelve. A patch kabelek maximalis hossza 5 m lehet.

2.10.5 Kabelrendezé szekrény

A kébelrendezd a patch panelek felfogatdsdhoz 197-os sinnel rendelkezzen. A patch kédbel vezetését, a
197-0s sin és a rack oldala kozott rendelkezésre all6 hely tegye kényelmessé. Az oldallapok legyenek
levehetdek, az ajté pedig zdrral ellatott és a konnyl 4ttekinthetdség érdekében iivegezett. Rendelkezzen
alsé és felsd kabel bevezetési lehetdséggel. A patch kdbelek konnyli vezethetdsége érdekében a patch
panelek kozott vizszintesen gylriis kdbelvezetd elemek keriiljenek elhelyezésre.

2.11 Telepités soran felmeriil6 kritériumok és betartandé utasitasok

A kabelek nyomvonalainak, tovabba az er6saramu tapellatés kiépitése az er6saramu vallalkoz6 feladata.
Az siillyesztett aljzathelyek kialakitdsandl a csavarhelyekkel elldtott, mélyitett (60mm mély) fali poharak
haszndlata kotelezd! A szerelésnél az aljzatok csavaros rogzitése preferalt.
Az informatikai kabeleket a kialakitott fali csovezésben sziikséges elhelyezni, és — az anyagkiirdsban foglaltak
szerinti — RJ-45 feliiletl aljzatokba kikotni.
A kivitelezés soran az aldbbi eldirdsokat sziikséges betartani:
- Maximum 90°-os hajlitdsok lehetnek a csovezésekben és max. kettd hajlitds lehet a szerelédobozok kozott;
- A kéabeleket nem szabad 30 méternél hosszabb szakaszon behizni;
- Keriilni kell az éles targyakat, sarkokat, a kdbelkopeny épségének megdrzése érdekében;
A réz alapu strukturalt kdbelek betartandé maximadlis hajlitdsa sugarai:
- Minimum a kabelatmérd 8-szorosa a telepités soran
- Minimum a kdbelatméré 4-szerese telepitve
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Az optikai kabelek betartandé maximalis hajlitdsa sugarai:
- Minimum a kabeldtmérd 15/20-szorosa a telepités sordn
- Minimum a kabeldtmérd 10-szerese telepitve
Betartandf’) arnyékolt kabeltelepitési tdvolsdgok az EN 50174-2 szabvanynak megfelelden:
- Arnyékolatlan erdsdramu kdbelezés és fém elvalasztd hidnya esetén: SOmm
- Arnyékolatlan erdsdrami kdbelezés és aluminium elvéilaszt6 esetén: 20mm
- Arnyékolatlan er6sdrami kdbelezés és acél elvalasztd esetén: Smm
- Arnyékolt er6sdramu kéabelezés és fém elvalaszté hidnya esetén: Omm
- Arnyékolt erdsdramu kédbelezés és aluminium elvalaszt6 esetén: Omm
- Arnyékolt er6sdramu kabelezés és acél elvilaszt6 esetén: Omm
2.12 Végpont hozzarendelés
BD1 rendezo fszt
Meg
Szimpla | Dupla | VP Szam | Hszam Helyiségnév Inform | Telefon | j
1 1401 0| Targyald 1
1 1402 0| Targyald 1
1 1403 0| Targyald 1
1 1404 0] Térgyald 1
1 1405 0| Targyald 1
1 1406 0| Targyald 1
1 1407 0 | interju szoba 1
1 1408 0 | interju szoba 1
1 1409 0 | interju szoba 1
1 1410 0 | interju szoba 1
1 1411 0 | interju szoba 1
1 1412 0 | interju szoba 1
1 1413 0 | tandcsaddi szoba 1
1 1414 0 | tandcsaddi szoba 1
1 1415 0 | tandcsaddi szoba 1
1 1416 0 | tandcsaddi szoba 1
1 1417 0 | tandcsaddi szoba 1
1 1418 0 | tandcsaddi szoba 1
1 1419 0 | igyfélfogaddi iroda 1
1 1420 0 | igyfélfogaddi iroda 1
1 1421 0 | igyfélfogaddi iroda 1
1 1422 0 | igyfélfogaddi iroda 1
1 1423 0 | igyfélfogaddi iroda 1
1 1424 0 | igyfélfogaddi iroda 1
1 1501 0 | ell4to iroda 1
1 1502 0] ellatd iroda 1
1 1503 0] ellatd iroda 1
1 1504 0] ellatd iroda 1
1 1505 0] ellatd iroda 1
1 1506 0] ellatd iroda 1
1 1507 0 | Etkezd (és konferencia terem) 1
1 1508 0 | Etkezd (és konferencia terem) 1
10 11 22 10 0
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3 BEHATOLAS JELZO RENDSZER

A védendo értékek elsOsorban az épiiletben taldlhaté miiszaki berendezések, iratok valamint személyes
targyak. Az épiilet forgalmas helyen talalhatd. Az épiilet szilard szerkezeti.

Az épiiletei mechanikai védelmét az épiiletszerkezet és a nyilaszardk adjék. A foldszinten az ablakok nem
rendelkeznek kiilon mechanikai védelemmel (rcs, biztonsagi félia). Nincs dlland6 portaszolgélat.

A létesitmény nappal kevésbé veszélyeztetett. Ejszaka az épiilet bejdratai és nyildszar6i a legval6sziniibb
behatolasi helyek. Tamadd4si kisérlet legvaldszinlibben éjszaka varhaté az épiilet nyilaszardin.

A rendszer az épiiletbe és annak helyiségeibe torténd behatoldsok jelzésére szolgédl. A behatolds jelzd
rendszer érzékel6i az épiiletbe torténd illetéktelenek bejutdsa esetén riasztd jelzést adnak a feliigyeletet
ellat6 behatolds jelz6 kozpontnak, amely hangjelzést ad és a késObb kijelolt biztonsagi szolgdlatra hivast
(4tjelzést) kezdeményez.

A tervezett védelem az épiilet egy részére Kkiterjedé elektronikus védelem a Megrendeld altal
egyeztetett és javasolt védendé helyiségek kijelolésével. Kordbban méar egy 64 és egy 16 zénds
kozpont is telepitve lett az épiilet védelmére. Most a 64 zoénds kozponthoz tesziink zénabdvitéket,
hogy a feldjitandé résznek az érzékeléit tudja a kozpont fogadni. Itt is voltak érzékeldk, de a
szobak, helyiségek atalakitisa lesz, ezért djakat kell elhelyezni.

A létesitményt a funkcidknak megfelelden zoéndkra és particidkra lehet osztani a Megrendeldvel
egyeztetett médon a belizemelés sordn.

A belépés a fobejaraton €s az udvar feloli oldalbejaraton keresztiil tortént eddig. Most az ENO és az
étkez0 melletti bejarathoz is tesziink LCD kezelot €s a particidkat is ennek megfelelden kell alakitani.

A rendszer kozpontja az IRATTAR helyiségben van, a BD1 mellett, a tobbi bovito modul a telepitési
rajzon lathatd. A rendszernek (GSM, Internet) meglévo atjelzése van.

A kiils6 védelmet, melyet jellemzOen keritésvédelemnek nevezziik, itt nem alkalmazzuk. A kerités
védelmét nem l4tjuk indokoltnak.

Az épiilet kiils hatdrold feliiletén torténd behatolds jelzésére szolgdl a Héjvédelem. Ezt a védelmet a
foldszinti nyilaszar6kndl elhelyezett mozgasérzékelokkel (PIR) valdsitjuk meg. A nyitdsérzékeloket nem
tartottuk indokoltnak.

A csapdaszerli védelmet, mely védelem az épiilet belsejében torténd mozgast detektalja is megvaldsitjuk.
Kiemelt helyiségek védelme — pénztir — nem sziiks€ges. Targyvédelem és személyvédelem nem
sziikséges.

Ejszaka a behatoldsjelzé rendszer jelezni fogja az illetéktelen behatoldst. Kiiltéri hang-fényjelzd is el van
helyezve a homlokzatra.

Az étjelzés miatt pedig lehetséges az tn. csendes riasztas.

A vagyonvédelmi rendszer harom {6 részre oszthato:
3.1.1 ErzéKkel6 rendszer

Az érzékeld rendszer feladata a védett helyiségekbe torténd behatolds érzékelése és ennek hatdsdra
torténd jelzés addsa. Az érzékeldk installalasat azok szerelési utasitdsa alapjdn kell elvégezni.

Jellemzden az épiilet védelmét mozgdsérzékelokkel valdsitjuk meg, melyek a helyiségekbe torténd
illetéktelen belépést jelzik.

3.1.2 Halozati rendszer

Jeltovabbité rendszer, ami az érzékeldk altal adott jelzéseket tovabbitja a kdzponti egység felé. A kabel
halézat sugaras kialakitdsd, a kozpontra ill. a zénabdvitékre sugarasan csatlakoztatjuk az érzékeldket
(csillag topoldgia). A konkrét megvaldsitandé rendszerben a buszbdvitok és kezelék buszon
kapcsolédnak a kdzpontra, a zonabdvitékre sugarasan kapcsolddnak az érzékeld-jeladok.

3.1.3 Kozponti rendszer

A rendszer faladata az érzékeldk 4ltal szolgaltatott jelek feldolgozdsa. A jogosultsdgok és particiok
kezelése, riasztasok (vezérlések) eldontése €s kiadasa.

A rendszer kdzpontja egy MABISZ engedélyes kozpont. A rendszer moduldris felépitésii, bovithetsége
64 z6ndig (érzékeldig) lehetséges zonabdvitd modulokkal. A kodzpontndl tobbféle felhasznaldi kod
hasznélhat6, s megkiilonboztethetd aszerint ki hova, melyik zondba Iéphet be.
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A kozponthoz nyolc LCD kezeld illeszthetd (kiilon kezeldi buszon), mellyel térben és idOben a
felhasznal6 jogosultsdgot biztositottuk. Ezek a billentylizetek a kiilonboz6 particidkba valé jogosult
belépést engedélyezik. A Particidkhoz tartozé zéndk meghatdrozdsa megvdltoztathatd és javasolt a
Megrendelovel egyeztetni a beiizemelés soran !

3.1.4 Szabotazsvédelem

Az egész rendszernek és a hozzd tartozé eszkozoknek a kiilsé behatdst vagy mechanikai rongdldst
azonnali riasztdssal jeleznie kell, szabotdzs védelemmel elltottnak kell lennie. A kdzpont a kiilonboz6
izemmdoddokban (nappali, éjszakai) barmelyik szerelvény, barmilyen manipuldldsa estén riaszt.

3.1.5 A riasztdjelzés nyugtazasa

Az egyes beérkezd jelzéseket (riasztds, belépés stb.) a kdzpont tdrolja, melyek késObb is megnézhetdk.
Ezeket az iizemeltetési naploban rogziteni kell.

3.1.6 Hatastalanitas, beléptetés

A riaszt6kozponthoz kapcsolt billentylizeten lehet a megfeleld kdéddal a rendszert élesiteni és
hatastalanitani. A kozpont késleltetett allapotban lehetOséget biztosit a kezeldnek, hogy a bejarattdl a
kezelGig elérjen és belisse a kodjat. Ez ido6 alatt jelzés nem torténik. Az iddintervallum allithato.

3.1.7 Riasztas médja

Kiiltéri beltéri aktiv hang-fényjelzo és atjelzés.

Szabotdzsvédetten kell szerelni és olyan helyre, hogy a legkevésbé legyen tdmadhaté. Lényeges, hogy a
jelzések minél 1adthatébbak és hallhatéak legyenek.

Ejszakai vagy iizemidon kiviili riasztdsok észlelésére a rendszernek atjelzést kell adnia a biztonsagi
szolgalatra (kivonuld jardr szolgalat), mobil és internetes 4tjelzéssel. (Csendes riasztas).

3.2 Szerelési, elhelyezési utasitas

3.2.1 Jelz6halozat, busz kabelezés, véddcsovezés

A védocsO és jelzOhaldzat elkészitésénél az dltalanos eldirdsokat kell figyelembe venni. Jelen esetben
alkalmazkodni kell a kornyezet igényeihez és az épiilet sajitossdgaihoz. Lehetdleg a vezetékhaldzatot
vakolat vagy burkolat alatt kell elhelyezni.

A teljes vezetékezés a falakban és a mennyezetben futé elkiilonitett véddcsovezésben legyen. A véddcsd
szakaszok a buszbOvittdl érzékeldig, valamint modultél-modulig mennek. A csdvezés az infravoros
mozgdsérzékelok (PIR) esetén kb. 2,3 m magasan (igazodva a belmagassaghoz). Kialldsok egyik oldalon
sem 4llhatnak ki a fal sikjabol, és a bevakoldsuknak is simdnak kell lenniiik, hogy az érzékeldk, ill. a
kotédobozok rendesen felfekiidjenek. Ezen csovek 4dtmérdje min. 21 mm legyen. A buszvezetékek
kabelének csovezése egy benne futd kédbel esetén min. 16 mm, két kdbel esetén pedig min. 21 mm legyen.
A vakolat, burkolat tipusdnak figyelembevételével a véddcsdvezés konnyebben elvégezhetd. A
nyomvonal a 230 V-os halézattdl elkiilonitve késziiljon (villamos terv). A csatlakozdsokat forrasztott
kotésekkel kell kivitelezni, kivétel a rendez6doboz sorkapcsai. A ledgazé dobozokat, rendezdket és egyéb
szerelvényeket szabotdzsvédelemmel kell elldtni. A lezaré ellenélldsokat az érzékeldben kell elhelyezni.
A vezetékvégeket a bekotési rajz szerinti jelzésekkel kell elldtni, a ,,.+”, ,,-,, jeleket gy kell feltiintetni,
hogy a rendszeren beliil azonos sziniiek legyenek.

Valamennyi modul (kezeld) négy vezetékes BUS-al kapcsolddik a rendszerhez. Minden z6nabdvitd kiilon
szabotdzsvédett dobozba keriil tidpegységgel és akkumulatorral egyiitt.

A busz vezetékezést U/UTP (8x0.5 arnyékolatlan Cat5e) kébellel kell végezni. A csavart érpdrak
kifejtésénél be kell tartani a technoldgia eldirdsait.

Az érzékelok vezetékezését drnyékolt, sodrott tipusi rézvezetékkel kell késziteni (6x0.22+S
vagyonvédelmi kabel). A hangjelzot 4x1 -es kdbellel kell kabelezni.

Minden vagyonvédelmi kébelt a kiils6 mechanikai sériilésektdl valé megdvas érdekében kabeltdlcan vagy
véddcsdben kell vezetni.

Az eredeti tervben szerepld nyomvonaltdl, valamint sorrendtdl indokolt esetben el lehet térni, de errdl a
Megrendel6t tdjékoztatni kell és a véltoztatdst a tervrajzon minden esetben egyértelmli médon jeldlni
kell!

3.2.2  Erzékel6k, Kozpont, kezel6k, modulok elhelyezése

Minden érzékeld eszkozt a panel, vagy zonabOvitdé valamelyik zondjdhoz kell csatlakoztatni. Tobb
érzékeld eszkoz is csatlakoztathatd ugyanazon zénéhoz.
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A rendszer egységeiben alkalmazott kettds ellendllas lezards egy érpdron biztositja az alarm jelzés ill. az
érzékel6 megrongaldsdra utald jelzés megkiilonboztetését.

A tervezett vagyonvédelmi rendszer feladatainak pontos elldtdsa érdekében fontos az érzékeldk pontos
elhelyezése és tipusvalasztasa.

Az érzékeldk tipusvalasztisdndl fontos szempont a helyis€g méretei, valamint az érzékeldk kijelolt
helyébdl ad6ddan, hogy nem csak elére laté hanem maga ald 14t6 tipusnak kell lenniiik. A passziv
infravords érzékeldket kb. 2.0 — 2.3 m magassdgban kell elhelyezni, tigy hogy a lehetd legkevesebb
vezeték legyen lathato.

A kiilonboz6 érzékeldk és egységek elhelyezése a tervrajz szerinti helyeken torténjen. Az érzékeldk fali
tartékonzolra keriilnek felhelyezésre, melyek a pontos lefedés, ralatds utdlagos bedllitasat biztositjak.
Minden tartét az oldalfalra kell elhelyezni, a bels6épitészeti kép figyelembevétele mellett. Az elhelyezési
magassiagoknak alkalmazkodni kell a helyi viszonyokhoz. Olyan magassdgot kell alkalmazni, hogy az
érzékelok bedllitasat, karbantartdsat segédeszkoz igénybevételével (1étra) ne akaddlyozza, de gitolja az
illetéktelen elforgatést.

Az épiiletben telepitésre tervezett érzékeldk folyamatos tipellatasat helyi akkumulatoros tdpegységekkel
kell biztositani. (Zénabdvitdkon keresztiil - az akkumulatorok automatikus toltésérdl gondoskodni kell).

3.3 Telepitési lista

Azonosito klége]l)('i INFRA | Bévit Jelleg Etsl;l:s)z Hel:yél;eg Helyiség név
CF-1 1 PC-5108 0| IRATTAR
CF-2 1 PC-5108 1 | IRATTAR
KU-3 1 LCD-5501 0 | Kozosségi helyiség(étkezd)
KU-4 1 LCD-5501 0 | Folyos6 3.
MU-1 1 azonnali LC-100 0 | Targyald
MU-2 1 azonnali LC-100 0 | interjiszoba
MU-3 1 azonnali LC-100 0 | tandcsaddiszoba
MU-4 1 azonnali LC-100 0 | igyfélfogadéiiroda
MU-5 1 azonnali LC-100 0 | ellaté iroda
MU-6 1 azonnali LC-100 0 | atvevo-(+takszer.tar.)
MU-7 1 azonnali LC-100 0 | hull.tér.
MU-8 1 azonnali LC-100 0 | fehérmosogatd
MU-9 1 azonnali LC-100 0 Etkezé(és konferencia terem)
MU-10 1 azonnali LC-100 0 Etkezé(és konferencia terem)
MU-11 1 késleltetett | LC-100 0 | Folyosé 3.
MU-12 1 késleltetett | LC-100 0 | Kozosségi helyiség(étkezd)
2 12 2

3.3.1 Tapellatas

A behatolas jelz6 kozpont egy kiilon 16A-es kismegszakitoval védett 230V-os tdpfesziiltséggel, és egy
min. 4 mm? keresztmetszetli rézvezetékkel bekotott foldeléssel van elldtva.
A z6nabdvitd is kiilon 6nalld tdpegységgel és akkumuldtorral rendelkezik, itt.

3.3.2 Beallitas, bemérés

A bedllitas és végbemérés paramétereire irdnyaddak a kozpont és az alkalmazott érzékeldk, egyéb
eszkozok dokumentdcidjaban szerepld adatok.

— A jelzéhurkokat egyenként helyezziik tizembe.

—  Meg kell gy6z6dni a tapellatds helyességérol.

— Az tizembe helyezés és a csatorndk megfeleld bedllitdsa utdn, kiilon-kiilon ellendrizziik minden érzékeld
rendeltetésszerti miikodését. A mozgasérzékeldk hatdtavolsagat a védett teriileten torténd mozgassal ki kell
prébdlni.  (Uzembe helyezdi séta tesztméd engedélyezése / tiltdsa. Séta teszt segitségével
megbizonyosodhatunk réla, hogy a kdzpont minden zéndja megfeleléen mikodik-e. A [24] tipustd z6nat
nem lehet tesztelni ilyen mdédon). Kiilonos tekintettel kell lenni a legvaldszinlibb behatoldsi pontokra,
valamint az esetleges zavar6 koriilményekre.

—  Ellendrizziik a kiilsé hang-fényjelzés hatdsossagat és a tavjelzd berendezések milkodését.

—  Ellendrizziik a szabotdzsvédelem miikodését.

— Arendszer ellendrzése, karbantartasa
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— A vagyonvédelmi berendezés rendszeres ellendrzést és karbantartast igényel. A karbantartdst csak
szakképzettséggel rendelkezd, a berendezés mitkodését ismerd karbantarté végezheti.

— A karbantartas sordn ellendrizni kell az érzékelSk és a kozponti egység kifogastalan mitkodését, valamint a
vezetékhdldzat és a kotéspontok épségét.

— Minden alkalommal ellendrizni kell a tipegység miikodését és az akkumuldtorok toltottségi dllapotat.

—  Minden karbantartds alkalmdval megkell gy6z68dni az egyes hurkok miikoddképességérdl. (Tesztelés)

—  Ellendrizni kell a kiegészit6 berendezések mitkodését (ha van).

—  Ki kel prébélni a hang és fényjelzdket.

— A személyvédelmi hdl6zatot legaldbb egy pontjan le kell probalni.

—  Meg kell gy6z8dni arrdl, hogy a tdvjelzd egységek miikodnek és a jelzések eljutnak-e a fogadé helyre.

— Negyedévenként tisztitani kell az aktiv mozgasérzékeldk azon részét, amellyel a teret figyelik (pl. ultrahang
fej, passziv infra lencsék stb.)

—  Evenként ellendrizni kell a vezetékhdl6zat csatlakozasi pontjainak biztonsigat. Igy a rendezé szekrények
sorozatkapcsainak szoritdcsavarjait, ill. valamennyi forrasztott kotés szilardsdgat.

— A karbantarto, javit6 szolgaltatdst végzoknek irdsos nyilatkozattal igazolni kell, hogy karbantartott, javitott
berendezés rendeltetésszerti haszndlatra alkalmas, érintésvédelme megfeleld, a sziiksége vizsgdlatokat
elvégezték.

— A vagyonvédelmi jelzOrendszer j6tdlldsa csak abban az esetben érvényes, ha jogositvdnnyal rendelkezd
szervezet a fenti miiveleteket rendszeresen elvégzi.

—  Uzemeltetési naplét vezetni kell.

— A rendszer iizembe helyezését csak szakszemélyzet végezheti.

— A telepitd szakcégnek és alkalmazottainak rendelkeznie kell - a 98 évi. IV. térvény értelmében - érvényes
renddrségi tevékenységi engedéllyel és szakmai kamarai tagsaggal.

— MABISZ 4ltalmindsitett eszkozoket kell alkalmazni a vagyonvédelmi rendszer kiépitésénél.

3.3.3 Alkalmazott eszk6zok és rovid ismertetése

Behatolasjelzé kozpont: DSC 1864, 8-64 zénas kozpont
- 8 z6na az alaplapon
- Bovithet6 64-ig
- 8 partici6
Az érzékeldk, bOvitdk és egyéb eszkozok szintén DSC termékek, a felhaszndld elvardsainak és a
hatalyban 1év6 szabvanyoknak megfelel6 paraméterekkel rendelkeznek.
DSC PC-5108 bdviték
Amennyiben nyolc z6ndndl tobbet igényel a kiépitendd rendszer (8 zdéna van az alappanelen),
zO6nab0vitok segitségével gyorsan €s egyszerlien elérhetd a megfeleld zénaszdm. A bdvitd tipusa a DSC
PC-5108, melybdl dsszesen 7 db-ot szerelhetiink fel egy kézponthoz.
8 fiiggetlen particid (csoport)
A zdéndkat 8 particioba foglalhatjuk. A csoport hozzdrendelésnél kijelolhetiink kozos zéndkat is, ha
figyelembe vessziik azt a tényt, hogy az igy kijelolt zona csak akkor élesedik be, ha a hozzdrendelt dsszes
particiét bekapcsoltuk. Ugyfél azonosité koéd, illetve hivdsirany opcié egyenként hozzirendelhetd az
egyes particidkhoz.
Kezeldk és funkcidik (LCD, IKON)
A kommunikatorrél
GSM és Internet kommunikdtorral sziikséges szallitani a kozpontot, valamint tdvoli diagnosztikai
szoftverrel.
LC-100 PI Passziv infra mozgasérzékelo kisallat védelemmel
- Hékompenzalt
-Kisallat védelem allithat6 15 kg / 25 kg
-Opciondlis fali / mennyezeti tarté 15m
-Digitdlis jelfeldolgozds

FIG 5 - Lens patiem
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4 VIDEOMEGFIGYELO RENDSZER

A vide6 feliigyeleti rendszer feladata az objektum videds védelme a homlokzatok és belsd terek
megfigyelésével.

Az objektum biztonsagi rendszerének szerves részét képezi a videbkameras megfigyeld rendszer.

Jelenleg a kameras rendszernek csak a csévezését csindljuk meg. Feltételezziik, hogy minden kamerdhoz
1-1 db Cat5e U/UTP vezeték megy majd. A szervere a BD1 rendezdben lesz.

A kamerdk elhelyezése a mellékelt telepitési rajzokon lathato, a csdvezéssel egyiitt.

5 PROJEKTOR CSATLAKOZASOK, HANGOSITAS

5.1 Audiovizualis rendszer, Videoprojektor, vetitévaszon

Az étkezdbe fixen kiépitett mennyezeti tartékonzolt és a projektoros vetitéshez sziikséges csatlakozdkat
kell kiépiteni.

Az eszkozoket nem kell szallitani.

A telepitési rajzon jelolt kdbelezést kell kiépiteni:

— mennyezet, IXHDMI, 230 V,

— falicsatlakoz6 (0,4 m): 1xHDMI, 230 V, 1xXLR sztero hang mely a hangkdzpontba megy. Az
eldado fali csatlakozdjan legyen egy 3,5 mm-es sztered jack aljzat is, ami a projektor mennyezeti
csatlakoz6jahoz dugdval vezet a megfeleld kabellel (kb 15 m).

Javasolt a telepités (csovezés) el6tt ismételten a Megrendeldvel a végleges helyiiket egyeztetni!
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6 MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

A munkavédelmi tervfejezet elkészitésekor a vonatkozo rendelet alapjan jarunk el.

Nehéz fizikai munka

A rakodds, szallitds és a szerelés folyamatdban fordul eld. Tekintettel arra, hogy a széllitas, rakodds
altaldban 1épcs6kon torténik, valamint az eszkozok értéke jelentds, egy személy legfeljebb 20 kg terhet
vihet a szallitds tdvolsagatol fiiggetleniil. Csoportosan végzett szallitiskor egy személyre 30 kg teher
juthat. Csoportosnak tekintjiik, ha 2 vagy ennél tobb személy vesz részt egy késziilék, targy szallitdsdban.
A kivitelezés sordn a szerelési munkak kiilonb6z6 kéziszerszamokkal gépesitve vannak.

MEGIJEGYZES: Tilos dolgozni olyan kéziszerszamokkal, amelyek a hazai eléirasokat nem elégitik ki.

Karosité kornyezeti tényezok

Vilagitas

A nem kelld vildgitdsi helyeken ideiglenes vilagitast kell létesiteni. A vezetékek, tartészerkezetek
szereléséhez legaldbb 75 lux megvilagitast, iizembe helyezéshez, vezetékbekotéshez legaldbb 100 lux
megvildgitast kell 1étesiteni.

Rezgések, sugarzasok

A rezgések koziil kéziszerszamokndl a vibracids artalmak fordulhatnak eld. Vibraciés kéziszerszdmok 3
percen tuli hasznalatakor véddkesztyfit kell viselni. Tartés haszndlatkor 5 percenként 1 perc sziinetet kell
tartani, 6ranként pedig egyben 10 percet.

Légszennyezés

A kivitelezés sordn 1égszennyezddés keletkezik (por), belégzése ellen egyéni véddeszkozzel (maszk) kell
védekezni.

A szemet vésés, vagy felmards esetén minden esetben védo-szemiiveggel kell védeni!

Pszichofiziologiai terhelés

Az ilyen jellegli igénybevétel leggyakrabban arra vezethetd vissza, hogy a kivitelezési munkdkba
illetéktelenek kivannak beavatkozni.

Altaldban egy intézmény tobb dolgozéja — igazgatd, gondnok, miiszaki ellendr, rendészeti vezetd, az
érintett részleg vezetdje, dolgozdi, a portds, a tars kivitelezOk dolgozéi — igyekszik befolydsolni vagy
irdnyitani a munkakat.

Ennek elkeriilésére az a moédszer a legalkalmasabb, ha a véllalkozédsi szerzédésben rogzitik, hogy a
megbiz6 vagy bonyolité részérdl csak egy személy jogosult intézkedni. Ezt a személyt szerz6désben, név
szerint kell megadni, és helyettest csak tartds tavollét, betegség esetére lehet allitani.

Magasban végzett munka

5 métert meghaladé magassdgban csak bekapcsolt biztonsdgi ovvel szabad dolgozni. A telepitett vagy
mozgathat6 allvany feleljen meg a vonatkozé eldirdsoknak.

Csak kereskedelmi forgalomban kaphatd, és a mindségellendrzd intézet 4ltal elfogadott 1étran szabad
dolgozni.

5 méter feletti magassdgban legalabb 2 személynek kell egyidejiileg a helyszinen tartézkodni.

A kivitelezés sordn a helyszinen olyan elsdsegély dobozt kell tartani, amilyen a gépkocsikban
elfogadottnak tartanak.
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7 ARAZATLAN KOLTSEGVETESI KIIRAS

Arazatlan Koltségvetési foosszesitéo (HUF)

Megrendeld:

Hajdaboszormény Viros Onkormanyzata
Hajdibo6szormény, Bocskai tér 1.

Munka megnevezése :
SZOCIALIS SZOLGALTATASI KOZPONT ATALAKITASA
(energetikai korszeriisitése, akadalymentesitése)
Hajdaboszormény, I1. Rakoczi F. u. 42.

GYENGEARAMU RENDSZEREK

Késziilt:
2017.07.h6
Készitette:
Kiss Gabor
4029 Debrecen, Csapd utca 92.

Ssz. Rendszerek Anyag

Dij

Osszesen

Informatika, telefon rendszer 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Behatoldsjelz6 rendszer 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Projektor 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tizjelzd rendszer 0 Ft

0 Ft

0 Ft

W | B[N | =

Csovezés (gyengedram) 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Netto vallalasi ar:

0 Ft

AFA

0 Ft

Brutté vallalasi ar

0 Ft

Alairas
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7.1 Informatika, telefon rendszer

SSZ Megnevezés Menny Arégi'ag Dijea.| Anyag Dij
1 | Kkabel, patch kibelek, szerelés
1.1 Cat5e UTP fali kdbel, csatornaba, véddcsobe behtizassal 1500 m
1.2 | UTP kébel kifejtés rendezében 32db
CatSe UTP 1xRJ45-6s végpont, szereléssel (sorlokeretbe
1.3 |illeszkedd mechanizmus), fedlappal, Valena keret fehér 10 db 0 0
diszitocsikkal, fehér
CatSe UTP 2xRJ45-6s végpont, szereléssel (sorlokeretbe
1.4 |illeszked6é mechanizmus), fedlappal, Valena keret fehér 11 db 0 0
diszitocsikkal, fehér
1.5 | UTP patch kdbel 1 m 32 db 0 0
1.6 | UTP lengd kibel 3 m 22 db
Telefonos leng6 kabel 3 m, RJ45-RJ11 telefon
17 ke’:sziile’:kekhezg 10.db 0 0
2 | Patch panelek
Cat5e 24 portos UTP patch panel 1 U 110IDC, kébelek
21 végzddtetése a patch panelon 2db 0 0
ISDN 25 portos telefonos rendez0, torzskabel
2.2 végzédtet?:se 1db 0 0
2.3 19" 1 U gyliriis panel, vizszintes kdbelrendezd 3db 0 0
2.4 |1 U magas blank panel az iires helyekre 4 db 0 0
3 | Rendezé szekrények
31 19" fali rack szekrény 27U (1300x60QX800 mm), 1 db 0 0
kulccsal nyithatd, plexiajtd, tartéprofillal (BD1), csere
3.2 |tdlca aktiv eszkodz részére 1db 0 0
3.3 | Rack szekrény szerelés, tartozék, csavarkészlet 1 db 0 0
3.4 |220V-os csatlakoz6 sav, 6 csatlakozdval, 1 db 0 0
4 | Mérések
4.1 | Héalézat bemérés, jegyz6konyv 32 db 0 0
5 | Aktiv eszkozok
5.1 | Cisco SLM2024T-EU SG200-26 26-port Gigabit Smart 1 db 0 0
Switch
6 Telefonkézpont
Panasonic KX-NS5174X 16 portos analég mellék
6.1 | bovit6kartya hivészamkijelzéssel, iizenetlimpa 1 .db 0 0
funkcidval KX-NS500/700 alkdzponthoz
6.2 | Panasonic KX-TSC11HGW Telefonkésziilék, fehér 10 db 0 0
6.3 | telepités, iizembehelyezés, dokumentélas 1db 0 0
7 | Rendszerintegricié
71 Megv/al. Dokumentécid, tizembe helyezés, install4cid, 1 kit 0 0
oktatds
Munkanem osszesen 0 Ft 0 Ft
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7.2  Behatolasjelzo rendszer
Ssz Megnevezés Menn | Anyag | Dijear Anyag Dij
y ear
DSC PC-5108 V2.0 8 z6nds bdvité modul
1.1 |szabotazsvédett, zarhaté fémdobozban, 2 db 0 0
tdpegységgel, akkumuldtorral
1.2 | DSC PK5500 LCD kezel6 kijelzo billentytizet 2 db 0 0
13 DSC LC:lOO PIR mozgasérzékeld, LC-MBS 12 db 0 0
infratartoval
1.4 | CatS5e U/UTP vezeték (busz vezeték) 120 m 0 0
1.5 | 6x0.224S arnyékolt vagyonvédelmi vezeték 400 m 0 0
1.6 | 3x1,5 MT vezeték 50 m 0 0
1.7 | Szerelési segédanyagok 1 kit 0 0
Rendszerprogramozds, iizembe helyezés,
1.8 |, . .. . . : 1 db 0 0
tavfeliigyeleti csatlakoztatds, oktatas
Munkanem osszesen: 0Ft 0 Ft
7.3 Projektor csatlakozas kiépitése
Ssz Megnevezés M;:’nn Ar;gag Dij ea. Anyag Dij
Csatlakozo feliilet
Gyengedramii csatlakoz6 feliilet oldalfalra szerelve
L1 (IxHDMI, 1x 230V, XLR mobil hangrendszer 1 kit 0 0
" | részére, 3,5 mm sztereo jack csatlakozds-aljzat ) a
sziikséges patch kabelekkel, el6adé szdmdra
Mennyezeti csatlakozé AV feliilet (1xHDMI, 1x
1.2 | 230V) a sziikséges patch kdbelekkel, Projektor 1 kit 0 0
szdmdra
1.3 | Szerelhet§ HDMI réz kdbel I5m 0 0
Jack kébel fali aljzathoz ill. dugé a masik végén a
14 projektor csatlakozdshoz kb.15 m kébellel L Kt 0 0
1.5 | Mennyezeti projektor konzol (1 m-es) 1 kit 0 0
1.8 | MT3*1,5 kébel 30 m 0 0
Munkanem 0sszesen: 0Ft 0 Ft
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74  Csovezés

Ssz. Megnevezés Menny | Anyag ea. | Dij ea. Anyag Dij

1.1 | 100x60-es DLP csatorna 60 m 0 0
MU III 16, vékonyfald csé, hajlékony szigeteld
véddesd, kemény PVC-bdl gyenge mechanikai

1.2 |igénybevételre, szerelt falba, vagy falhoronyba 120 m 0 0
stillyesztetten szerelve elagazo és
szerelvénydobozokkal, @ 16 mm

13 MU III 23, vékonyfald csé, mint €16z6, de @ 23 220 m 0 0
mm
M1l 16 szigeteld véddcsd, kemény, sima PVC-

1.4 b1, 16 mm , falon kiviili szereléshez 100 m 0 0
M1l 21 szigeteld véddcsd, kemény, sima PVC-

1.5 |b8L@ 21 mm, falon kiviili szereléshez, 200 m 0 0
bilincsekkel, kotodobozokkal
Mi 1. 36 szigeteld véddcsd, kemény, sima PVC-

1.6 | bdL@36 mm, falon kiviili szereléshez, 180 m 0 0
bilincsekkel, kotddobozokkal

17 MU III 36, vékonyfald cs6, mint €16z6, de @36 50m 0 0
mm
Munkanem osszesen 0Ft 0 Ft
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