5. Csomopont

keramialap padléburkolat+ragaszté
korben azonos anyagu

1 rtg. pvc folia
(technoldgiai szig.)

6. Csomopont

meglévd, megmaradéd
pillér belsé oldali vakolat-
javitassal, gletteléssel,

2 rtg. diszperzids festéssel

RESZLETRAJZOK
M=1:10

toktoldd elhelyezése,

hészigetelés ravezetése

aljzatbeton —

gépészeti tér  y

T 0ot

3 71 72 74 B B -
—

10 cm magas labazattal
onterulé
aljzatkiegyenlit®

miianyag
konyoklé

PUFL hab kitoltés

REHAU mianyag ablak

festett horganyzott
acél parkany

3 rétegl hészigeteld

livegezéssel
[ — AT AT
\/ A
] L
©
2 -~ 8
o
0
38 1 o
N
64
E\/H\Eij\/gﬁ&g\””/ ””””””K’ ””” AT AT

festett horganyzott

Meglévd, megmarado falszerkezet
+Rockwool Frontrock Max E 120 mm
— homlokzati hészigetelés

+ UivegszoOvet haldzas

+ nemesvakolat

acél parkany

Létesitmény megnev.:

SZOCIALIS SZOLGALTATASIKOZPONT ATALAKITASA
(energetikai korszeriisitése, akadalymentesitése) - KIVITELI TERV

Epitteté: Hajduboszormény Varos Onkormanyzata  Hajduboszormény, Bocskai tér 1.
Epités helye: Hajduboszormény, II. Rakoéczi F. u. 42. hrsz: 6157
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Epitész tervezd:

Téth Sandor

magasép.mérnok, terv. szakm.
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