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égetett agyagcserép fedés (mázas, s.barna)

cementsimítás (barna)

olajmázolás (barna)

kétkarú rámpa 5% lejtéssel,
kétoldali korláttal és kerékvető szegéllyel

vápabádogozás
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RÉTEGRENDEK:

1., (meglévő hidegburkolat)

   -kerámia (vagy mettlachi) + á.hab.                     2,0 cm

   -szigetelést védő aljzatbeton                               6,0 cm

   -technológiai szigetelés (pvc fólia)                       1 rtg

   -nikecell szigetelés                                             5,0 cm

   -talajnedvesség elleni bit.lem.szigetelés

    teljes felületen ragasztva                                     2 rtg

   -simított aljzatbeton                                           7,0 cm

   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)               10,0 cm

   -teherhordó (termett) talaj

2., (meglévő melegburkolat)

   -ragasztott pvc lem.+esztrich                              2,0 cm

   -szigetelést védő aljzatbeton                               6,0 cm

   -technológiai szigetelés (pvc fólia)                       1 rtg

   -nikecell szigetelés                                             5,0 cm

   -talajnedvesség elleni bit.lem.szigetelés

    teljes felületen ragasztva                                     2 rtg

   -simított aljzatbeton                                            7,0 cm

   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)                10,0 cm

   -teherhordó (termett) talaj

 (a rámpa burkolata)

   -fagyálló térburkolat (járdalap)                        6,5 cm

   -ágyazó kavics                                                  8,0 cm

   -lécel lehúzott aljzatbeton                               10,0 cm

   -kavicsfeltöltés                                                10,0 cm

   -teherhordó (termett) talaj

4.

   -korcolt horganyzott acéllemez fedés + deszkázat
   -bitumenes lemez terítés                                               1 rtg.
   -szarufák
   -beépítetlen padlástér

   -simított aljzatbeton                                                    4,0 cm

   -technológiai szig. (pvc fólia)                                       1 rtg

   -nikecell hőszigetelés                                                10,0 cm

   -párazáró rtg. (pvc fólia)                                              1 rtg

   -E7. jelű födémgerenda + közte EB60/19                 19,0 cm

   -vakolat

3., (zárófödém)

   -beépítetlen padlástér

   -simított aljzatbeton                                                    4,0 cm

   -technológiai szig. (pvc fólia)                                       1 rtg

   -nikecell hőszigetelés                                                10,0 cm

   -párazáró rtg. (pvc fólia)                                              1 rtg

   -E7. jelű födémgerenda + közte EB60/19                 19,0 cm

   -vakolat
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