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Elézmények:

A targyi telek Hajdiboszormény belteriileti részén fekszik a telepiilés kézponti részén, és jol
megkdzelithetéen. A telken 1évé meglévo épiilet, kozhasznalath épiilet (szocialis alapellatas
tevékenységll). Ezért a 1998 évi XXVI. trv egésze ¢és a 1997. évi LXXVIIL térvény 2§ 1., 9,
szerint projektaranyosan kell akadalymentesiteni a kozszolgéltatast igénybe vevok Aaltal
megkozelithetd tereket. A gépészeti €s személyzeti részt nem kell akadalymentesiteni. Az
udvarr6l, parkoldbol torténdi bejutas viszont akadalymentesitendd. Az éplilet megkozelithetd
gépjarmuvel, kerékparral és gyalogosan.

Az akadadlymentes kialakitast az Akadalymentesség Europai Eszméje, a rendelkezésre allo
szakirodalom, valamint a jelenleg érvényben 1év0 jogszabalyok figyelembe vételével késziiltek
el. A projekt sordn figyelembe kell venni az Unids Palyazatokhoz mellékletként csatolt
»Segédlet a kozszolgaltatdsok egyenld esélyli hozzaférésének megteremtéséhez" cimi
dokumentumban foglaltakat és be kell tartani az OTEK eldirasait. A komplex akadalymentesités
azt jelenti, hogy az utcardl vald bejutdstol, a szolgaltatas igénybevételéig meg kell oldani az
Osszes fogyatékossaggal €16 egyenld esélyli hozzaférését

A meglévd egyik szolgaltatds sem teljesen akadalymentes. Toredezett jardak, nem megfeleld
szélességli nyilaszarok jellemzik az épiiletet és kornyezetét. Akadalymentes wc csak névleg
van, de nem felel meg az eldirdsoknak. 1 db akadalymentes parkold kialakitott, de még egy
sziikséges a szolgaltatas jellegébdl fakaddan. Az épililetben tobb alapszolgaltatds van, ezek
kozlekeddi jelenleg nem atjarhatoak teljesen, igy ha tobb tigyet kell intézni, akkor ki kell menni
a kiils6 térbe. Az épiiletbe vald bejutast tobb ponton sziikséges megoldani, mivel jelenlegi
bejutds nem mindenhol megfeleléen akaddlymentes. Vezetdsavok, infokommunikécios segitd
jelek hidnyoznak. Hallassériiltek erdsitdi nincsenek, kitablazasok nem egységesek, ¢és
hianyosak.A tervezés soran, figyelembe van véve az Gsszes hasznald igénye. Igy nemek, és
korcsoportok szerinti kialakitas, valamint a fogyatékossaggal ¢loknek megfeleld kialakitas
késziil. A megbotlas elkeriilésére sik feliiletek, kiiszob mentes kialakitdsok szintbeli és kis
lejtésti terepjardas csatlakozasok, 5%-os rampak késziilnek, mely mind az idések, mind a
kisgyermekek részére elényos, valamint a mozgassériiltek €s
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latassériiltek szamara is elonyoOs kialakitds. A tajékoztatds szinekkel, piktogramokkal,
feliratokkal keriil segitésre, mely gyermekeknek és felnétteknek, hallassériilteknek egyarant
segit. Figyelembe lettek véve a szolgaltatas és épiilet kialakitasnal azok a kiilonleges igények,
melyek a fogyatékossagbol erednek. Ugyanakkor ez mas felhaszndloi csoportok szamara is
kényelmesebb hasznalatot biztositanak. A cél az, hogy akadalyok nélkiili élettér és
szolgaltatas jojjon 1étre a tervezéssel. gy biztositva van a lehetd legtobb ember szamara a
hasznalat

Az épiilet koriili kornyezet kialakitasa:

Utcai bejarat: Utcai kerités és bejarati kapuzat nem késziil az akadalymentes utvonalon,
illetve a kapu nyitvatartasi idében nyitva all. A kozteriileti gyalogos jardaknak egy szintben
kell csatlakozni. Szemetesek bedobo nyildsa 90-110 cm magassagba sziikséges kialakitas
esetén. Az ¢épiiletbe 3 fObejarat van. A csaladsegitd szolgélat, a napkdzi otthon és a
szenvedélybetegek nappali otthona kiilon bejaratokkal rendelkezik. Mindegyikhez kiilon
1épcsod és akadalymentes rampa kapcsolodik.

Informacios tabla tobb helyen helyezendd el, az akadalymentes bejarat és parkolo jelzésére,
1,50 m magassdgban az utcai fObejdrat résznél falon és a parkolonal 220 cm-en.

Az akadalymentes bejarat el6tt szilard, csuszasmentes, akadalymentes jarda (pl. betonjarda)
késziil, mely elvezet az épiilet bejaratdhoz ami szintben csatlakozik.

Utcsatlakozas-parkolas:

2 db akadalymentes parkolo sziikséges mely az épiilet eldtt 50 m-en beliil keriil biztositasra,
az akadalymentes fobejarathoz legkdzelebb. Az akadalymentes parkold az épiilet bejaratatol
50 m-en beliil talalhaté. 1 db megfeleld parkold.

Masik parkolo kialakitando. Ezt tablaval és felfestéssel, jobbra nézd piktogrammal is jel6lni
kell. A tabla kozlekedési utba ne essen €s alja min 220 cm. Mérete 5,5 m hosszu és 3,60 m
széles. A parkold rész 2,10+1,50 m széles. A parkold megkozelitése szilard burkolaton
biztositva van, €és az épiilet bejarataig szilard, csuszasmentes, sik jarda késziil megfeleld
szélességben. Szintkiilonbség a parkoldk és a jarda kozott minimalis. A parkold oldaliranyba
lejtsen max 1,5%-ot.

Kiiltéri vezetosavok:

A bejaratokat vakok és gyengénlatok is igénybe veszik. Nekik a helyszinrajzon jelolt 40 cm
széles vakvezetdsdv készitendd (pl Abeton, Plastiroute Semmelrock) sziirke bordas,
iranyvaltasokndl pedig pogacsas vakvezetd kdvel, kontrasztos szineltéréssel. A vezetdsav két
sz€lén 1-1 sor Semmelrock Classico vords vagy fekete k6 a kontrasztossdg végett. A
vakvezetdsav mindig  folytonos nem szakithatja azt meg mas burkolat. A vezetdsav
bordézata a haladasi irdnnyal parhuzamos, a veszélyt, informaciot kozI16 taktilis sav merdleges
a haladési iranyra és 60 cm széles (el6jelzés Semmelrock bordas kd). A bejaratnal az épiilet
fala szolgdl vezetésként, illetve a jarda széle vezeti a vak személyt. A fordulasoknadl 1-1 m-es
ravezetés van kialakitva
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Jardak:

A beton ¢és térko jarda épitését ugy kell végezni, hogy a sik feliilet biztositott legyen, vagyis
az 0j burkolatoknak siknak kell lennie kiemelkedések, feliileti hibak nélkiil. Tovabba min.
1,50 m szélességli. A vakok és gyengén latok szaméra is érzékelheté legyen a
gyalogoskozlekedo feliilet  szélei kontrasztos szinezéssel, széleken burkolati elemek
massagaval.

A tereplejtések 2-4%-os terep lejtokkel készitendok, kialakitdsuk mint jardaké. A
csatlakozasoknal nem lehet szintkiilonbség. A beépitett racsok nyildsa 20 mm- nél szélesebb
nem lehet és racsozat merdleges a haladasi iranyra. A gyalogos kozlekedési tton nem lehet
belogd targy 2,20 m-en belill és a szabad szélességet csokkentd akadaly 15 cm-en beliil
(telefon, tiizcsap, kerékpar tarolo) OTEK alapjan. A gyalogos bejarat egyértelmiien jelolve
van.

Rampak: Kiilsé rampa 5%-os lejtéssel a 15 és 30 cm-es szint athidalasara. Kiilsé oldalon
kerékvetd, és 2 soros korlat. A rampa eldtt és mogott 60 cm-es taktilis eldjelzés sziikséges.
Szabad szélessége minimum 120 cm megvan, csuszdsmentes térko feliilettel kialakitva,
kozépre tengelybe lejtetve 1%-al. A rampa elején-végén a 1,50x1,50 m-es megfordulés
biztositott. Vezetdsav eldjelzés terv szerint. Az akadalymentes parkolo és jarda kozott a jarda
szintben kell késziiljon.

Lépcesok A bejarathoz vezetd eldlépesd élei kontrasztosan (pl 3M csik, festés, mas szinii
térkd) jelolendék és a 60 cm-es taktilis figyelmeztetésav alul-feliil elkészitendd teljes
sz¢élességben bordazott térkdbdl. Fok orr nélkiili fokkialakitds , mérete megfeleld, aki ezt nem
tudja hasznalni a mellette 1évé rampan fel tud jutni. Lépcsékon 2 soros korlat késziil
korlatoknal leirtak szerint 30 cm tulnyuléssal, vagy a falra raforditassal.

Korlatok: A rampa és lépcsok oldalan elhelyezett korlatok €élénk szinii kontrasztos mazolast
kapnak. 2 soros kialakitasu (rdmpa sikjara ill. 1épcséfok élekre fektetett siktol, fliggblegesen
70-95 cm magassagban 045-50 mm ¢l nélkiili, megmarkolhaté fogddzo), a kapaszkodo also,
alulrol torténd pipas rogzitéssel. Pihendnél a korlat folytonos kell legyen.

Belso kozlekedés:

I Bejarat-szélfogo:
Az akadalymentes fobejaratnal mindkét oldalan 150x150 cm szabad teriilet biztositott.
Benyilo szarnytol 1,25 m biztositott. A bejarati ajtok szabad nyilds szélessége min 93 cm,
kiiszob max. 10 mm-es, lekerekitett éllel.
Tapinthaté tajékoztatd informacids tablak sik és Braille irassal terven jelolt helyeken,
késziilnek. Tébla als6 sikjanak magassaga 1,2-1,6 m kozott. A tabla felirat jol olvashatd
legyen, 45 mm magas a fécim, 25 mm magas a szamozott helyiségfelirat, terv szerinti
kialakitassal, méretekkel.

II Ajtészerkezetek:
A tokszerkezet sOtétbarna kontraszt, az ajtdlap vildgos szinii legyen. A szabad nyilas
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sz¢élesség 90 cm, (93 cm tokbelméret) és ajtok eldtt és mogott 150x150 cm szabad tertilet
sziikséges mozg. korl. altal hasznalt helyiségeknél. Ahova az ajt6 nyilik a zar-kilincstol 55
cm szabad hely sziikséges, masik oldalon 30 cm sziikséges. Pant oldalon a burkolt falsiktol
10 cm sziikséges. Az ajtok alsdé 30 cm-re, tomor fémlemez kialakitasu. U alaka kilincsek
késziilnek. Kilincsek, kezeldeszkozok, stb. 0,9-1,10 m-en helyezenddk el, sotétbarna
(tokkal egyezd) szinben. Helyiség funkciojelzése, tdjékoztatdo tabldk piktogrammal,
sikirassal, Braille felirattal az ajtolap mellett a falon 1,2-1,6 m magassagban, a kilincs
oldalon. Kiisz6bok ne legyenek. Az iivegezett ajtok iivegének also sikja a padlotol 60 cm
kell legyen, az atlatas biztositasara, megfeleld biztonsagi tiveggel. Teli livegezésii ajtokon
110 és 150 cm magassagban, kontrasztos fehér tomor nyilhegysor vagy korsor jelolendd
kiviteli konszignacid szerint.

Il Kozlekedok-folyosok:

A szabad szélesség minimum 1,20 m-re kialakitott, belogd akadaly, stb. nincs belmagassag
mindenhol megfeleld, legalabb 2,20 m. Padloburkolat matt, tiikr6z6dés, csillogas és
csuszasmentes RO, kivitelben RAAL 1013 szinben. A szabad szélességet falpillér 90 cm-ig
szlikitheti. A varéban egy 150 cm 4tmérdjii korben a megfordulési lehetdség biztositott.

Lift: nem sziikséges , nem késziil
Vezetosav kialakitas beltérben:

A kozszolgaltatast igénybe vevok altal hasznalt helyiségekben 30 cm szélességben bordazott
vagy erdsen riicskds keramia lap. A vezetdsav burkololap szinezése RAAL1012 kontrasztos a
tobbi laptol (RAAL 1013). A 30 cm-es vezetdsav burkololap folytonos kialakitasu. A
bordéazat vagy riicskos lap parhuzamos a haladasi irannyal és merdleges 60 cm-es a veszélyt
informaciot kozl6  helyeken. A  meglévd burkolatba is késziilhet utolag
bevagassal,lapcserékkel. Csomopontoknal a bordézott lap megszakad. Csomopontokban
burkolat feliilete markansan eltérd (érdesebb, pontszerii kipos, vagy sima) a vezetdsav tobbi
lapjanal és a burkolati lapoktol. Szinben Ilehet ez is RAAL1013. Vezetdsav terven
alaprajzon, helyszinrajzon jeldlve, melytdl nem lehet eltérni csak egyeztetés alapjan.

Padléburkolatok:

Tiikr6z6dés-, csillogdsmentes matt és csuszasmentes R10 kivitell kerdmia padloburkolatok
késziiljenek RAAL 1013 szinnel. Akadalymentes wc-ben vizesen is csiszasmentes R10.
Kiilsé térben fagyallo-csuszdsmentes (K7 kem.) kivitelben késziil - 9-12 m2-ként dilatalt
szerkezettel.

Falburkolatok:

Oldalfalon viladgos paszteles feliiletképzés késziil 210 cm felett épitész terv alapjan. Labazat
RAAL 1012 kontrasztos kialakitott, és oldalfalon sav kontrasztos 90-1,10-es magassagban is
végigfut pl RAAL 1012 szinben. Csempeburkolatok felett a helyiségekben 3x-i szines
vildgos paszteles festés javasolt, mely tobb féle szinbdl valaszthatd. A  vardkban,
rendelékben, tandcsadoban, egyéni konzultacios helyiségben, stb. tdobb kontrasztossag
sziikséges, a villanykapcsolok keretszine kontrasztos a kornyezd csempeburkolattol, a
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kapcsol6 fehér legyen.

Az Ujonnan kialakitand6 akadalymentes vizesblokkban, 2,10 m-ig fehértdl eliitd vilagos
csempe burkolat, felette fehér 2 rtg-i paradtereszto festés.

Itt a 1abazati és a cca 1 m-en 1évO csempesor sététbarna RAAL 1012 szinti.

A padld és falburkolatokat, vezetdsav javaslatokat kivitelezO koteles bemutatni rehab
kornyezettervezd szakmérnoknek.

Megyvilagitas-vészjelzés:

A belso terek jol megvilagitottak, kdprazas mentesek legyenek. A személyzet, gondozok stb.,
arca jol megvilagitott. A villanykapcsolok, szerelvények minden helyiségben 110 cm-re,
akadalymentes wc-k-ben falnézeten 1év0 magassagba szerelenddk kontrasztos keret és
vilagos kapcsoloval. Ha sotét csempesorba keriil a kapcsold akkor fehér keret és sotét
kapcsolo sziikséges.

Veszélyt, tiizet jelz0 berendezés kiépitése esetén hang ¢és fényalapi jelzés kiépitése
sziikséges a teljes épliletben, kiilondsen az akadalymentes wc-ben. Vészjelzok és utanjelzo
vészvilagitas sziikséges, melyek elektromos rendszereit iizemkészen kell tartani.

Berendezések, butorok:

Térbe belogd eszk6zok biztositjak a min 2,20 m-es belmagassagot. Belogo, egyéb elhelyezett
akadaly nincs. A butorok mobilak, egybe kezelhetok. Kozottik a 180 fokos megfordulés
biztositott.

Piktogram jeloléssel 1 db mobil indukcids késziilék sziikséges portdn. Ugyanitt a portan
asztalba épitett 1 db indukcids késziilek.. 2 db Beépitett fix indukcids hurok rendszer
szlikséges a kozosségi helyiségekbe.

Irdnyjelzok falon elhelyezenddk 1,50 m magasan. 1-1 asztal térdszabad, 80 cm magas. A
butorozas megfeleld kialakitasi és kontrasztos, a gyengén latok részére.

Kezeldeszkozok 1,00 m-en + 10 cm. Helyiség funkciojelzo tablak piktogrammal,
sikirassal, Braille felirattal 1,20-1,60 m magassagban a kontrasztos sdvban helyezenddk el,
eldétte min 90x120 cm szabad hely biztositott, kontrasztos kialakitassal kiviteli terv alapjan és
darabszamban a varokbol, folyosokrol, rendelokbdl, tandcsaddkbol nyilo ajtok kilincs oldalan.
A személyzeti részeken sikirasos tabla készitendo.

Belsd tapinthat6 térkép informacios tablaval egybe épitve 1,20-1,60 m magasan, dsszesen 3
db terven jeldlt helyen el6térben.

Kiils6 infotabla a fobejarat mellett is, a kiils6 oldalon 3 db. A butorok, berendezések
hasznalatanak kialakitasa egyértelmii és egyszerii lesz.

A butorok, infotablak elétt 90x120 cm hely biztositott. Minden jol lathatéan kialakitott. A
nemzetkozileg hasznalatos piktogramok alkalmazésa javasolt 10-20 cm oldalszélességgel.

Bels6 helyiségek:

Az ¢épiiletben két akadalymentes WC-blokk keriil kialakitdsra (egyik zuhanyzé is). A
helyiségek padloburkolata vilagos, matt, csiiszasmentes keramialap burkolat. A falburkolat
vilagos, matt keramialap. A 1dbazatnal és a padlotol szdmitott 100 cm magassagi savban matt
sOtét keramiasav fut korben a helyiségen. Az illemhely ajté minden esetben kifelé, a
kozlekedd felé nyilik, az ajtélapon kiviil az akadalymentesség nemzetkdzi jele helyezendd el,
beliil vizszintes behuzokar felszerelése torténik a padlovonaltol mérten 90 cm magassagban.
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Az akadalymentes WC helyiség kialakitasanak elemei:

- WC csésze: iiloke magassaga 48 cm, 75 cm magassagban mindkét oldalon

kapaszkodoval ellatva.
- Konkav peremkialakitasu térdszabad, konyokldvel ellatott mosdod 86 cm magassagban,
min. 55 cm faltol mért kiallassal, toriilk6zo tartoval
- Mosdo¢ felett tiikor 1 db. [ampatesttel
- Ezeken kiviil el kell még helyezni:
e 2 db vészjelzd kapcsolo a falon, hiizdzsinorral kiegészitve (hang-€s fényjelzés
a jelzérendszer észleld helységben)
Egy darab fogas 1,20 m magassagban
Szappanadagol6 a falra rogzitve mosdokagylo felett 1,20 m magassagban
Szenzoros kézszaritd, mosdd mellett 1,20 m magassagban
PE cserélhetd szemetes tasak tart6 a falra rogzitve
elektromos csatlakozo
WC papir tarto a WC-n iilve lathat6 és elérhetd helyen
WC kefe a falra rogzitve
Ajto belso és kiilsé oldalan 90 cm magassagban behuzé kar, beliilrdl zarhato,
zart allapotban kiviilrél érmével is nyithato spec. ajtozar
Vilagitaskapcsolo az ajtd mellett a padlétol 1,00 m magassagban
e  WC ajton 30 cm magassagig aluminium litk6zélemez mindkét oldalon
fali lehajthat6 pelenkazé

Az egyik WC helyiségben zuhanyoz¢ is ki lesz alakitva.
Itt felhajthatd zuhanyszék késziil. A zuhanyszék mellett hossza L alakti kapaszkodo. A
zuhany perem nélkiili kialakitassal, csak Osszefolyd késziil pontra lejtetve. A zuhanyfej
110 cm-en is elérhetd legyen. A zuhany koriili elhtizhat6 vizlepergetd, nem atlatszo, folia
fliggbny, merev széllel és elhuzoval késziil - feliil konnyen futd karikédkkal. Mindenhol a
meleg viz forrdzas gatloval 38 fokon biztositando.

Info-kommunikacios akadalymentesités eszkozei:

Az épiiletbe érkez6 latogatok tajékoztatasat, iranyitasat meg kell oldani.

Az elso feladat az info-kommunikaci6 terén a korabban mar leirt vezetdsavok kialakitasa.
Maisodik feladat az ajtok biztonsagos felismerésének megoldasa. Ezért az akadalymentesitett
helyiségek, és az oda vezetdé folyosok ajtdinak keretét az ajtdlaptdl eltérd szinnel kell
lefesteni.

Harmadik feladat az 01j info-kommunikécios jelzések elhelyezése.

A tablék 1d6allo, matt fényezésii szamitogépes vagassal formazott ontapadds
dekorfoliaval késziilnek.

A keretszerkezetek alaktarto, kezelést nem igényld, el nem 6regedd aluminium
specidlisan erre a célra kialakitott profilrendszerekkel késziilnek.

Az eldlapok torésmentes, atlatszosagukat megtartd plexi lapokbol késziilnek.

A fobejarat melletti falnal az épiileten beliil 100(vizsz.)cm x 120(fiigg.)cm-es atnézeti
térkép késziil.
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szinkombindciok pl.:

INFORMACIO INFORMACIO INFORMACIO

SZOBA-NEV SZOBA-NEV

FOGLALKOZTATO

SZOBA-NEV SZOBA-NEV FOGLALKOZTATO

FOGLALKOZTATO

II1.1 ajté melletti tablak (23 db)
(Ldasd AK-05 rajzszamu terviapon!)
- feliil: fix fejléc ajtoszammal, Braille felirattal, eloxalt kerettel
- alul: - alu. tartotabla eloxalt keretben,
- cserélhetd A4 méretii betétlap (informaciok)
- plexi takardlap, mely az A4 lapot védi rongalastol, kieséstol
- méret: 22 (vizsz.) cm x 38 (fiigg) cm
- betlitipus: 3 cm magas arial bold
- rogzités falra

SZOBA-NEV SZOBA-NEV

II1.2 akaddalymentes WC funkciojelzo tabla (2 db)

(Ldasd AK-05 rajzszamu terviapon!)
- tartalom:
o akadalymentes ,,& " szimbolum
o ,,Akadalymentes WC” felirat
o Akadalymentes WC felirat Braille-irassal
- kialakitas:
o aluminium + fa keretben milanyag hordozolemezen 2rtg
(alapszintbetiiszin) dekorfolia
- méret: min. 20 (vizszintesen) cm x 25 (fliggdlegesen) cm
- rogzités: falra, akadalymentes WC ajtaja mellett
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I11.3 indukcios hurok tabla (1 db)

(Lasd AK-06 rajzszamu terviapon!)
- tartalom:
o indukcids hurok (loop) nemzetkdzi szabvanyos szimboluma
o ,a helyiségben mobil indukcids késziilék talalhatd, hasznélatdhoz kérje
munkatarsunk segitségét!”
- kialakitas:
o alu keretben miia. hordozolemezen 2rtg (alapszin+betiiszin) dekorfolia
- méret: 60 (vizsz.) cm x 40 (fligg) cm
- rogzités: falra

111.4 indukcios hurok tabla (3 db)

(Lasd AK-06 rajzszamu terviapon!)
- tartalom:
o indukcids hurok (loop) nemzetkdzi szabvanyos szimboluma
o ,az épiletben mobil indukciods késziilék taldlhatd, hasznéalatdhoz kérje
munkatarsunk segitségét!”
- kialakitas:
o alu keretben miia. hordozolemezen 2rtg (alapszin+betliszin) dekorfolia
- méret: 60 (vizsz.) cm x 40 (fligg) cm
- rogzités: falra

IIL.5 indukcios hurok szimbolumok (3db)

(Lasd AK-05 rajzszamu terviapon!)
- tartalom:
o indukcids hurok (loop) nemzetkdzi szabvanyos szimboluma
- kialakitas:
o mia. hordozolemezen 2rtg (alapszintbetiiszin) dekorfolia
- méret: 20 (vizsz.) cm x 25 (fligg) cm
- rogzités: az indukcids berendezéssel felszerelt iroddkban a butorzatra ragasztva

111.6 fiiggesztett iranyjelzo tabla (4 db)
(Lasd AK-07 rajzszamu terviapon!)
- kialakitas:
o alu keretrendszer — cserélhetd betéttablakkal
o alu betéttablak 2rtg (alapszintbetiiszin) dekorfoliaval
o szinezés fehér alapon kek felirat
- méret: valtozo
- r0gzités: mennyezetrol fiiggesztve (a tablak ettdl fiiggetleniil cserélhetdek)
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II1.7 irdnyjelzd tibla " KIJARAT"(3 db)

(Lasd AK-05 rajzszamu tervlapon!)
- tartalom:
o kijarat szimbolum
o "KIJARAT" felirat
o KIJARAT felirat Braille-irssal
kialakitas:
o aluminium keretben miianyag hordozolemezen 2rtg
(alapszin+betiiszin) dekorfolia
- méret: min. 20 + keretezés (vizszintesen) cm x 25 + keretezés (fliggblegesen) cm
rogzités: a 1épcsd kozelében

111.8 informadcios tabla (1 db)
(Lasd AK-06 rajzszamu terviapon!)

- tartalom:
Lrtamogato szervezet és projekt nevének feltiintetése
jeltolmacs szolgdltatas elérhetdsége (név, cim, tel, fax, sms, email)
tamogato szolgadlat elérhetdsége (név, cim, tel, fax, sms, email)
egveb kozerdekil informacio”
- kialakitas:
o alu keretben miia. hordozélemezen 2rtg (alapszin+betiiszin) dekorfolia
- méret: 80 (vizsz.) cm x 60 (fiigg) cm
- rogzités: falra

I11.9 folyoso falra (3 db)
(Lasd AK-06 rajzszamu terviapon!)

- kialakitas:
o fejléc: alu keretrendszer, k6zépen 15x30cm-es cserélhetd cimfelirattal,
plexi véddlemezzel
o hirdetdlapok: alu keretbe becstsztathatd A4 méretli irélapok fogadasara
alkalmas kialakitas, atlatszo védo plexilemezzel kialakitva
- méret: 85 (vizsz.) cm x 67 (fligg) cm
- rogzités: keretszerkezet falra rogzitve (a tablak ettdl fiiggetleniil cserélhetdek)
minta:
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SZOCIALIS
SZOLGALTATO KOZPONT

A4 A4 A4 A4

A4 A4 A4 A4

II1.10 Fobejarat melletti falra ( 3 db)

(Lasd AK-06 rajzszamu terviapon!)
- tartalom:
o akadalymentes bejarat nemzetkdzi szabvanyos szimbdluma
- kialakitas:
o alu keretben miia. hordozolemezen 2rtg (alapszin+betliszin) dekorfolia
- méret: 60 (vizsz.) cm x 40 (fligg) cm
- rogzités: falra
- rogzités: falra
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IIL11 Atnézeti térkép (3 db)

A bejaratok kozelében elhelyezett dombornyomott sematikus, atnézeti alaprajzi
térkép az épiiletrdl
tartalom:
o magyarul szerepel az adott szint megnevezése
o aszint megnevezése magyar Braille-irassal is szerepel
o jol lathato sematikus térkép, dombornyomottan kell szerepelnie:
helyiségszamoknak, helyiségmegnevezéseknek (+ Braille-irassal is),
tapinthaté vezetdsav jelzésnek, illetve ,,On itt all” kitapinthaté jelzésnek.
Mindezen feliratoknak jol olvashatonak kell lenni (+ alattuk Braille-irassal)
kialakitas:
o aluminium + fa keretrendszerben miianyag hordozélemezen 2rtg
(alapszin+betliszin) dekorfolia
méret: 100 (vizszintesen) cm x 120 (fliggdlegesen) cm
rogzités: falra

112 Jelzotabla (1 db )

A mozgaskorlatozottakat szallit6 jarmiivek részére fenntartott varakozohely

jelzotabla 30 x 30 cm-es méretben.

C

A Szocidlis Szolgaltatd Kozpont atalakitasanak akadalymentesitéséhez elvégzendd az Osszes
felsorolt tevékenység. Az ¢€pités soran rehabilitacids kdrnyezettervezd szakmérndk miiszaki
ellendrzése kotelezo.

Debrecen, 2017. augusztus 10.

Gulyas Attila

tervezo szakmérnok,

rehabilitacios kornyezettervezd szakmérnok
E-09-0287

=1 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8 F. Iph. 1/10.
@ (06 30) 240-4822
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