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Hajdtboszoérmény, II. Rakdéczi F. utca 42. szam, Hrsz: 6157
Szocialis Szolgaltatasi Kozpont atalakitéasa

kiviteli engedélyezési tervdokumentacidhoz

Tdzvédelmi Szakértdéi Nyilatkozat

Alulirott Tlzvédelmi Szakértd nyilatkozom, hogy a fent nevezett
tervanyaghoz a tlzvédelmi miszaki leirast, az aldbbi felsorolt
jogszabalyok alapjan készitettem el:

- 312/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet, az épitésltigyl hatdsagi
eljarésokrdl és ellenédrzésrdl, valamint az épitésigyi
hatbésédgi szolgdltatéasrdl

- 253/1997.(XII.20.) Kormanyrendelet, az 0rszagos
teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl

- 191/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdéipari
kivitelezési tevékenységrdl

- 54/2014.(XII.5.) BM. rendelet, az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatrdl

- 55/2013. (X.2.) BM rendelet, az egyes épitményszerkezetek
tlizvédelmi kovetelményeknek vald megfeleldségének a tlz
elleni védekezésrdl, a mlszaki mentésrdl és a tlzoltdsagrodl
sz616 1996. évi XXXI. torvény 13. § (4) bekezdés e) pontja
szerinti igazolasédnak eseteirdl és mdédjardl

- A Tdzvédelmi Mlszaki Iradnylevek:

e Tlzterjedés elleni védelem
e ELpitményszerkezetek tlizvédelmi jellemzd&i

e Villamos berendezések és elektrosztatikus
feltoltb6dés elleni védelem

e Kilirités

e HO és flistelleni védelem

e DBeépitett tlzjelzbberendezés tervezése,
telepitése
témakorok.

- a vonatkozdé nemzeti szabvanyok.

Kijelentem, hogy a Jjogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés
engedélyezése nem szikséges, valamint  vonatkozdé  nemzeti
szabvanytdl eltérd mlszaki megoldéds alkalmazdsa nem kerilt
betervezésre.
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A tlzvédelmi mlszaki leirds készitése soran, a tlzvédelmi
szakhatbésdggal torténd egyeztetés nem valt szilkségessé.

Debrecen, 2017. julius 13.

Bogiis Jozsef
tlizoltosagi fatanacsos
épitész tizvédelmi szakérto
1-061/2013
Tel.: 06-20/553-57-59

Bogds Jbzsef
tlizoltbdésédgi fétanacsos
épitész tlzvédelmi szakértd
I - 061/2013
a Magyar Mérndéki Kamara tagja
09-1110
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TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

Hajdtboszoérmény, II. Rakdéczi F. utca 42. szam, Hrsz: 6157
Szocialis Szolgaltatasi Kozpont atalakitéasa

kiviteli engedélyezési tervdokumentacidhoz

Hajdubdészdrmény Varos Onkormanyzata a Hajdubdszdrmény, II.
Rakdéeczi F. utca 42. szam, Hrsz: 6157 ingatlanon 1évé,
Szocialis Szolgaltatd Kozpont épiletét &t kivanja alakitani és
az éplulet eddigi konyhai és annak kiszolgald helyiségeit,
értelmi fogyatékosok szocidlis nappali elldtdsdra haszndlni.

Az dtalakitashoz a Hajda-Bihar Megyei Kormanyhivatal
Hajduboszo6rményi Jardsi Hivatal HB-05D/00330-12/2016 szamon
épitési engedélyt adott.

Az dtalakitéas az épilet ktilsé méreteiben és
tartdészerkezeteiben (teherhordd falak) semmilyen valtoztatést
nem igényel, csak a véalaszfalak keriilnek kibontédsra és mas
helyiségkiosztassal Gjra épllnek.

A valtoztatéds sordn a kazanhdz megszintetésre kerltil, és a
padlastérben két részbdbl allé gépészeti tér keril
kialakitéasra, ahol két Uj kondenzacids kazan lesz elhelyezve.
A gépészeti tér acélvazas kétrétegl tlzgatld gipszkartonfallal
lesz zartan levalasztva a padlastérbdl. (lasd metszetrajzon)

A gépészeti tér megkdzelithetd&sége érdekében egy vasbeton
lépcsdét épitenek.

A megujuld energidk alkalmazasat 1s eldétérbe helyezik. A
melegviz biztositashoz napkollektorokat, az elektromos &ram
biztositasahoz napelem kiserdmivet telepitenek.

A kilsé homlokzatot hészigeteléssel 1latjadk el, kozben a

homlokzati nyilaszardkat korszert, 6 légkamrés PVC
nyilaszardkra cserélik. A nagyméretd bejédrati Uvegfalak (a
folyosdk végeinél) feltilvilagitoddi nyithatd kivitelben

késziilnek, hogy a hé- és fistelvezetés megoldhatd legyen. A
belsé térben is ajtdkat cserélnek.

Az épllet hagyoméanyos épitészerkezetekbdl készult (tégla f6 és
valaszfalak, vasbeton gerendafddém, fa fedélszék, cserépfedés)
és az atalakitasnal is tégla valaszfalakat épitenek, kivéve a
padléstérben elhelyezendd gépészeti teret.

Bégas Jozsef épitész tiizvédelmi szakerto I -061/2013, a Magyar Meérnéki Kamara tagja 09-1110
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Az épilet eredetben egyszintes kialakitésu, mely a
padléstérben készitendd gépészeti tér kialakitédsaval sem
valtozik.

A kialakités soran beépitésre kerild épitbdszerkezetek
megfeleldsségét, az 1996. évi XXXI. torvény 13. § (4) bekezdés
a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.

Az-az:
a) Magyarorszagon vagy az Europai Unidban akkreditalt vizsgald laboratorium altal elvégzett vizsgalati
jelentés vagy a vizsgald laboratorium ez alapjan kiadott nyilatkozata,

rrrrrr

méretezésnek megfeleld kivitelezést igazold felelés miiszaki vezetd épitési naplo bejegyzése,

Az épitmény adatai:

Funkcid: Szocidlis ellatd
Szintek szama: 1
Alaptertlet: 992,00 m?
Jarbszint: +0,35 m
Belmagassag: 3,00 m
Gerincmagassag: +8,10 m

Az éplilet megkdzelitése:

Hajdltboszoérmény, II. Rakdéczi F. utca 42. szém, Hrsz: 6157
ingatlan, a Hajdundndsi Hivatasos Tlzoltd Parancsnoksag
mikddési teriiletén helyezkedik el, ahol a Hajduboszorményi
Katasztréfavédelmi Ors az elsddlegesen vonuld egység.

Az Ut megfeleld szildrdsagu és elegendd szélességl ahhoz, hogy
a tlzoltd gépjarmivekkel alkalom esetén, az épiilet
megkodzelithetd legyen.

A vonulési téavolsag kb. 2,8 km, melyet a tlzoltd gépjarmivek
kb. 5 perc alatt, tesznek meg.

A megkOzelités: Hajdubodszormény, Kert u. - Firdé u. - Dorogi
u. - Fazekas Gabor Krt. - Szilagyi Erzsébet Krt. - II. Rakoéczi
F. u. 42. Hrsz: 6157 ingatlan és Sillye Géabor u.

Felvonulédsi teriilet: az ingatlan két utcafrontja.
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Tlzvédelmi kockédzati osztadly meghatarozasa:

Az éplilet egy tlizszakasz és benne folyd tevékenységek alapjan
egy rendeltetési egységre tagolhatd.

A jardszint magassadga alapjéan:
Jardszint: +0,35 m

Kockézat: NAK

A kockédzati egység legnagyobb befogaddképességl helyiségének
befogadb-képessége alapjéan:

Az éplilet helyiségeiben a varhatd létszam  esetenként
meghaladhatja az 50 fét.

Kockazat: AK
A kockéazati egységben tartdzkoddk  menekiilési képessége
alapjan:
Az épliletben tartdzkoddk eldékészités nélkill képesek menekiilni.

Kockéazat: KK

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 12. § (2) bekezdését
figyelembe véve a Szocialis Szolgaltaté Kozpont kockazati
osztalya (KK) Kozepes kockazati osztaly.

Tlztavolsadag meghatarozéasa:

Az  éplilet homlokzatdn semmilyen épités, dtalakitds nem
toérténik, 1igy a tlztavolsdg nem valtozik. A legkdzelebbi
lakééplilet 6 m tavolsagban helyezkedik el (NAK), 1igy az
54/2014.(XII.5.) BM rendelet 3. melléklet 1. téabléazatédban
eléirt 6 m tlztavolsdg biztositott.
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Tlzszakaszok:
A tlizszakaszok megengedett legnagyobb teriiletének
meghatarozasat, a kockdzati osztaly filiggvényében, az 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet. 5. melléklet 1. tdbléazatéaban
rogzitették.

A tabléazat 15. sora a Kozepes kockdzati osztalyl szocidlis
nappali ellatéds esetén, 1000 m?-t enged meg egy tlzszakaszba
épiteni tlzoltd berendezés létesitése nélkil.

Esetiinkben a tlizszakasz alapteriilete 992,00 m?, igy egy
tizszakaszban megépithetéd.

Beépitésre keriild épililetszerkezetek:

Az éplletszerkezetek megfeleld voltadt a tlzalldésdgi mutatdi
hatdrozzadk meg. A szerkezetek tlzalldésdgi értékeit, éghetdségi
mindsitésiiket, tlizadlldsadgi fokozataikat az 54/2014.(XII.5.) BM
rendelet 2. melléklet 1. tablazatdban hatdroztidk meg. Minden
szerkezetnek meg kell felelni a Kozepes kockdzati osztaly,
pince+fdldszint kovetelményeinek.

A beépitett szerkezetek kévetelményeit, valds értékeit és
megfeleldsségiiket tédbléazatban foglaljuk Ossze.

Meglévd szerkezetek:

Epliletszerkezetek Eldéirt Tényleges | Mindsités

érték érték

Teherhordd falak: A2 Al
30 és 36 cm tégla REI 30 REI 240 Megfelel

Emeletkdzi, Padléds fodém: Al
19 cm vasbeton gerendafddém - REI 75 Megfelel
Fedélszerkezet: Fa fedélszék D C Megfelel
Padldéburkolatok: | Kerdmialap Dei—-sl Al Megfelel
Laminadlt parketta Ce—sl Megfelel

Bégas Jozsef épitész tiizvédelmi szakerto I -061/2013, a Magyar Meérnéki Kamara tagja 09-1110
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Egyéb szerkezetek:

A  kiilsé nyilészardk 6 légkamras, 3 réteg hészigetelt
ivegezéslek lesznek. A nagyméretd Dbejdrati {vegfalak (a
folyosdk végeinél) feltilvilagitodl nyithatd kivitelben
késziilnek, hogy a hé- és flistelvezetés megoldhatd legyen.

A meneklilési tUtvonalon 1évé ajtdknak, a menekiilés iranyéba
kell nyilnia.

A padléstérben 1évé gépészetitérbdl a padlastérbe nyild
ajténak legaldbb D tlzvédelmi osztadlyunak és EI, 30-CO
tlzvédelmi osztalylnak kell lenni.

A gépészeti tér fala, acél vazszerkezeten kétrétegl tlzgatld
gipszkartonfal, mely Al EI 60 teljesitményd, igy megfelel a
kovetelményeknek.

A gépészeti tér megkdzelithetdsége érdekében, vasbeton
padlésfeljard lépcséd készil.

A vizes helyiségekbe csempeburkolat készul.

Az épilet homlokzatdra 12 cm vastag kézetgyapot hdészigetelés
készil.

A  beépitésre kerilt szerkezetek  és anyagok  tdzvédelmi
megfeleldsségét és a beépitésre keriilé szerkezetek, anyagok
tlizvédelmi mlszaki tantsitvanyat, EMI engedélyét, vagy a
szamitasat, a haszndlatbavételi eljardskor a szakhatdsag
képviseldje felé az 1996. évi XXXI. torvény 13. § (4) bekezdés
szerint, be kell tudni mutatni.

Oltéviz:
Az oltdviz mennyiségét és biztositdsanak iddétartamdt kovetkezd
tényezb8k befolyasoljak:

1. Az épliletet mértékadd kockdzati osztalya
2. Az épllet alapteriilete.

Adatok
A tlzszakasz megadllapitott KK
kockdzati osztalya
A mértékadd tlzszakasz 992,00 m2
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Oltéviz mennyisége:

Az oltdéviz mennyiség meghatdrozdsdhoz alap adat a tlzszakasz
alapteriulete.

Tlzszakasz: 992,00 m?

Az oltdéviz mennyisége az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 8.
melléklet 1. tédblédzata alapjéan:

800 - 1200 m? alapteriiletd tlizszakasz esetén 1800 1liter/min.
oltdéviz intenzitéssal, Kozepes kockdzati osztdly esetén
legaldbb 1,5 6ran keresztil folyamatosan biztositani kell.

Az oltdéviz biztositashoz figyelembe vehetdék az épilet
kbérnyezetében 1év8 foldfeletti tlzcsapok. Egy tlzcsap van a
IT. Rakoéczi F. utcédn az éplilet eldtt. Ez nem elegendé a
tlizszakasz védelmére, ezért a Sillye Gabor wutcai hatsd
bejdratndl egy 0uj foldfeletti tlzcsapot épitettnek. Tlzcsapok
a helyszinrajzon jeldlve.

Hasznadlatbavételkor a sziikséges oltdéviz intenzitds mennyiségét
egyidejld vizhozam méréssel kell igazolni.

A tlzszakasz kOzepes kockdzati osztédlyba (KK) wvan sorolva,
mérete meghaladja az 500 m? alapteriuletet, ezért az 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet alapjan, fali tlizcsapokat kell
létesiteni. A falitlzcsapokat ugy kell elhelyezni, hogy az
alapteriilet minden pontjat lefedjék az oltdésugarak. A terv
szerint 2 db tlzcsap keriil elhelyezésre, az egyik az
egységvezetdi iroda és az szoc. étkeztetés iroda ajtajai
kotétt a sarokban, a mésik a folyosdé 2. pissodr feldli
falaban.

Kitirités:

Veszély esetén, a bent tartdzkodd személyek kimenekitése, az
éplilet kiliritése elsdéddleges feladat. Azt minden épitmény
esetében szlikséges megvizsgalni, hogy a tervezett kialakitésok
mellett ez megoldhatd legyen.

A kitrités vizsgadlatat az épités engedélyezésnél az 54/2014.
(XII.5.) BM rendelet és a TvMI 2.1:2015.03.05 azonositédval
ellitott, Tlizvédelmi Mlszaki Irdnyelv figyelembevételével
végeztem el.
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Azdbta GJ a TvMI 2.2:2016.12.20 azonositdval rendelkezdé kerilt
kiadésra, mely kedvezd&bb paramétereket biztosit a
menekitéshez.

A kilirités stratégiaja:

Az épliletbdl elbkészités nélkil menthetd személyek
menekiilésével kell szdmolni. A dolgozdknak és a mentésben
résztvevéknek segiteni kell az ellatottakat a menekiilés
végrehajtasdban.

A menekitést az épilleten kivilre, az éplilet melletti parkba
(szabadtérbe) biztositjuk.

Egyidejl, teljes kiliritésre szamolunk.

Az épliletben az egyértelmd kiliritési lehetdségeket vesszik
figyelembe, 1igy csak négy kijarattal szamolunk. A gazdasagi
bejaratot csak az ott dolgozdk hasznédlatéara vesszik
figyelembe.

A kildritést a harom legtavolabbi helyiségbdél, wvalamint a
legnagyobb 1létszamot befogadd étkezébd8l (konferenciaterem)
szamoljuk. Egyik helyiség a pszichidtriai betegek kozOsségi
ellatd irodadja, a mésik az ENO pihenészoba, a harmadik az
egységvezetdi iroda.

Amennyiben az épililet a kilirités soran ezekbdl a helyiségekbdl
kitirithetd, akkor a toébbi helyiségbdl is végrehajthatd.

A kilritési UGtvonalak megengedett legnagyobb hosszat, az
54/2014. (XII.5.) BM rendelet 7. melléklet 1. tdblézat alapjan

ellendérizziuk.

1. tablazat

A B C D E

1 a megengedett legnagyobb titvonalhossz
(m), ha a kiiiritend6 kockazati egység
kockazati osztalya

2 NAK AK KK MK

3 Menekiilési Ut elérési tavolsaga

4| Atmeneti védett tér és biztonsagos tér elérési tavolsaga 30 435 45 30

menekiilési utvonal nélkiil

5| Menekiilési ut elérési tavolsaga, valamint atmeneti védett tér 45 60 60 30
¢és biztonsagos tér elérési tavolsaga menekiilési Gtvonal
nélkiil abban az esetben, ha a helyiség belmagassaga 4

méternél nagyobb, beépitett tiizjelzé berendezéssel ellatott és

ho és fiist elleni védelme biztositott

6 Menekiilési Gtvonal megengedett legnagyobb hossza 200 300 300 200

7| Menekiilésben korlatozott személyek részére szolgalo
atmeneti védett tér elérési tavolsaga menekiilési titvonalon 40
keresztiil, a menekiilési titvonalba 1épés helyétdl mérve
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Veszélyeztetett helyiségek kiliritése:

A kilrités szempontjabdl at, és az

benntartdzkoddk széma:

megteendd esetlegesen

A menekiilés soréan
mellékletében ajanlott,
vesszik figyelembe.

bejarhaté nyomvonalként, a TvMI C.
falakra &llitott merdéleges nyomvonalat

Pszichidtriai betegek kozdsségi ellatd irodadjabdl:

(Si psziiroda = 8,60 m) 4 £6

ENO pihen&szoba: (Si pinens = 8,20 m) 6 £&

Etkezd (konferenciaterem) : (Si étkezs = 11,30 m) 25 f¢6

Egységvezetdi iroda: (Si vezetsi = 10,78 m) 4 f£6

A haladasi sebességeket helyiségekben szdmolhatd 1étszam
strliség alapjan tudjuk meghatarozni, a TvMI 5.2.8.-ban
rogzitett tédblazat alapjéan.
A helyiségben, vagy Haladas Iépcs6n, m/min [m/s]
veszélyeztetett teriileten Vizszintes haladasi
athaladok sebesség m/min [m/s] Lefelé Folfelé
létszamstirtisége (f6/m?)
0,5 alatt 40,00 [0,67] 32,00 [0,53] 30,00 [0,25]
0,5-t61 1-ig 37,00 [0,62] 30,00 [0,53] 28,00 [0,46]
1-t61 2-ig 29,00 [0,438] 23,00 [0,38] 21,00 [0,36]
2-t61 3-ig 17,00 [0,28] 14,00 [0,23] 13,00 [0,21]
3 felett 6,00 [0,10] 5,00 [0,08] 4,00 [0,07]
Helyiségek létszamslrlisége és alkalmazandd haladéasi

sebesséqg:

Helyiség LétszamslUrlség Haladasi sebesség
Pszi. iroda: 0,24 f£&/m? 40,00 m/min
ENO pihend: 0,34 f&8/m? 40,00 m/min
Etkezd: 0,33 £8/m? 40,00 m/min
Egységvezetd: 0,12 f&/m? 40,00 m/min
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Kilirités normaidejének meghatdrozéasa:

A kiurités normaidejét az 54/2014. (XII.5.)

Egyedi azonosito: BJ 21/2017

BM rendelet 7.
melléklet 4. tédblédzata alapjan allapitjuk meg.

A B C D E
1 a kilirités megengedett id6tartama (perc),
ha a kockazati egység kockazati osztalya
2 NAK AK KK MK
3 |Els6 szakasz 1,0 1,5 1,5 1,0
4 [Masodik szakasz 6,0 8,0 6,0 6,0
Kozepes kockdzati osztdlyban a téblazat adatai alapjan a

kitirités elsé szakaszédban 1,5 min, masodik szakaszédban 6,0 min

411 rendelkezésre.

Szamitésok:

Kilirités elsé szakasza: Megengedett normaidd 1,5 min.

Utvonal hossz alapjéan:

Szamitasi képlet:

tia= = ) sui/vy < €1, meg
ahol,

tia a legkedvezd&tlenebb utvonalbdl és a
haladéasi sebességbdl meghatarozott idé
percben. (min)

S1i a menekiilésnél szadmitidsba vett Utvonal
Utszakaszainak hossza méterben. (m)

Vi az egyes utszakaszokhoz tartozd
létszamslrliségtdl fliggd haladéasi
sebességek. (m/min)

£1, meg a kilrités elsd szakaszara megengedett
idétartam percben. (min)

tia psziiroda = 8,6m/40m/min = 0,22 min
tia pihens = 8,2m/40m/min = 0,21 min
tia étkezs = 11,3m/40m/min = 0,28 min
tia vezetsi = 10,78m/40m/min = 0,27 min

INIA IAN IA

A helyiségek az Utvonalhossza alapjan kilrithetdk.

timeg = 1,5 min
timeg = 1,5 min
timeg = 1,5 min
timeg = 1,5 min
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Egyedi azonosito: BJ 21/2017

Utvonal szabad szélesség alapjan:

A B C
1| menekiild menekiilési utvonal, 1épcsdkar menekiilési Gtvonalon beépitett ajto legkisebb
létszam (f6) | legkisebb szabad szélessége (m) szabad belmérete (m)
2 0-50 1,2 0,9
3 51-100 1,2 vagy 2 db 0,9
4 101- 1,2 + minden tovabbi megkezdett | minden megkezdett 50 fore 0,6 és egyetlen ajto
100 fére tovabbi 0,6 szabad belmérete sem lehet kisebb 0,9 méternél

A helyiség legszlkebb szabad szélessége:

A helyiségek ajtajai: 1,0 m

Szamitasi képlet:

ahol,

llszi

tl,meg

tib vezetsi = 4£6/41,

tlb = Nl/k* Z llSZi Stl,meg

a helyiségnek a kilritési idétartama a
kitiritési utvonal szabad szélességének
adtbocsatd képessége alapjan percben. (min)
a helyiségbdél eltidvolitandd személyek
szama. (£8)
a kiuritési Gtvonal szabad szélességének
adtbocséatdképessége

£é 50 £6

m*min 1,20m*1 min
a helyiség kiiiritési utvonalanak szamitésba
vett szabad szélessége méterben. (m)
a kilrités elsd szakaszara megengedett
idétartam percben.

tlb psziiroda = 4f6/41,7f6.m_1.min_l*l,om = 0,10 min S t]meg:1,5 mln
tib pihens = 6£6/41,7£f6.m-1.min-1*1,0m = 0,15 min < timeg = 1,5 min
tib étkezs = 25£6/41,7£8.m-1.min-1*2,7m = 0,23 min < time= 1,5 min
7£f6.m-1.min-1*1,0m = 0,10 min < time=1,5min

a legszlkebb szabad szélesség

A helyiségek,

figyelembevételével is kilrithetdék a megengedett normaiddén

belul.
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Egyedi azonosito: BJ 21/2017

A tovabbiakban a helyiségcsoportok kiliritését kell
megvizsgalnunk.

Utvonal hossz alapjéan:
Szamitasi képlet:

Loa = Cima + Z S2i/vi < tlmeg
ahol,

toa a vizsgalt helyiségcsoport kiliritési iddétartama
a menekiilésittvonalra, vagy biztonsadgos térbe
vezetd kijarattdl legtéavolabb 1évd helyiségtdl
mért Utvonalhossza alapjan, percben. (min)

T1ma a helyiségcsoport elhagyéaséanal szamitott
kitiritési idétartamok kozil a legnagyobb
percben. (min)

Soi annak a helyiségnek a legtéavolabbi kijaratatdl a
menekiilési Gtvonalba vagy biztonsadgos térbe
vezetd kijaratig wvett Gtvonalainak 4.2 pont
alapjan meghatéarozott egylittes hossza, amely a
tima—val egylitt a legnagyobb t,; értékét adja
méterben. (m)

Vi a szamitasba vett utvonalhoz tartozd
létszamslrlségtdl figgben 5.2.7. pont alapjéan
meghatadrozott haladadsi sebességek. (m/min)

t2a psziiroda = 0,22 min+24,32m/40m/min = 0,83 min

t2a psziiroda = 0,83 min < timeg = 1,5 min
t2a pihens = 0,21 min+8,93m/40m/min = 0,44 min

t2 pihens = 0,44 min < timeg = 1,5 min
t2a étkezé = 0,28 min+15,8m/40m/min = 0,68 min

t2a étkezs = 0,68 min < timeg = 1,5 min
t2a vezetsi = 0,27 min+18,93m/40m/min = 0,75 min

t2a vezetsi = 0,75 min < timeg = 1,5 min

Utvonal hossz alapjan a helyiségcsoport kitirithetd.
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Fenti szamitédsokhoz az éplilet kilritéséhez még megvizsgaljuk
az épllet kilritési utvonaldn a legszlkebb keresztmetszetet és
a biztonsagos térbe vezetd nyilaszardk atbocsajtd képességét,
ahol négy nyilaszardét is fegyelembe vehetiink.

A kildritési utvonalon a legszlkebb keresztmetszet a folyosdkon
beépitett ajtdk, melyek az egyes egységeket véalasztjak el,
melynek szabad szélessége 1,0 méter, az ott athaladdk szama 50
fé.

Szamitasi képlet:

top = ty1tNo/k*Y1og,:+2.52i/Vi £ tineg
ahol:

top a vizsgadlt helyiségcsoport, kitritési iddétartama,

kitiritési utvonal szabad szélességének

dtbocsatdképessége alapjan, percben. (min)
ty1 a legszlkebb keresztmetszet eléréséhez szikséges 1idd,
kiliritésnél szamitasba vett, hozzad legkdzelebb esd

helyiség legkdzelebbi ajtajatdl mérve, az uUtszakaszok

alapjan, percben. (min)

N> a kiiritési Gtvonalon szamitasba vett szlkitésen
menekiilé személyek szama. (f£08)
Soi a legszlkebb keresztmetszettdl, a menekiilési utvonalra

vagy a biztonsdgos térbe vezetd kijaratig tartd
utvonalak 4.2. pont alapjan meghatarozott egyiittes
hossza méterben. (m)

K a kitritési Gtvonal szabad szélességének atlagos
adtbocsatd képessége:
£é 50 £6
41,7--———- R T T ———
m*min 1,20m*1 min
12523 a helyiségcsoport kilritési Gtvonaldnak 4.3. pont

alapjéan meghatarozott szamitasba vett legszlkebb

keresztmetszetet add szabad szélessége, méterben. (m)
Vi a szamitédsba vett Utvonalhoz tartozd létszamslrlségtdl
fliggéen az 5.2.7. pont alapjan meghatadrozott haladéasi
sebességek. (m/min)

top = 50£6/41,7£6/m-1.min-1*1,0m = 1,19 min < timeg = 1,5 min
A legszlkebb Utvonal figyelembe vételével is Dbdven kilirithetd

az épllet.
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A négy bejarati ajtd egylittes szélessége 9,25 m és az ott
tadvozdk létszdma max. 100 f£6.

Szamitasi képlet:

t2c = ty2+N3/k*Zl2szi < t2meg

ahol,
toc a vizsgalt helyiségcsoport kiliritési iddétartama, a
menekiilési Utvonalra vagy biztonsdgos térbe vezetd
nyilaszardk, falnyilédsok &atbocsatdképessége alapjan,
percben. (min)
tyo a menekiilési Utvonalra vagy biztonsadgos térbe vezetd
nyildszardk, falnyildsok eléréséhez szikséges idé, a
helyiségcsoport helyiségei koézil - a kilUritésnél
szamitasba vett - az ajtdhoz, falnyiléshoz
legkdzelebb esd helyiség ajtajatdél mérve percben.
(min)
N> a vizsgalt helyiségcsoportbdl eltavolitandd
személyek széma.
k a kilritési utvonal szabadba szélességének 4atlagos
adtbocsatd képessége:
£é 50 £6
41,7--———- R T T ———
m*min 1,20m*1 min

los2: a menekiilési Utvonalra vagy biztonsdgos térbe vezetd
nyildszardk, falnyildsok szabad nyilas-szélessége,
méterben. (m)

t2c = 100£8/41,7£6/m-1.min-1*9,25m = 0,26 min < timeg = 1,5 min

A Dbiztonsdgos térbe vezetd nyilédszard Aatbocsatd képessége
alapjan megfelel a kovetelményeknek.

A kiirités szamitasok alapjan, az épiilet a kilUrités elséd
szakaszdban kiiliritheté. Az épiiletkialakitadas és a beépitett
nyilaszarék megfelelnek az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben

P

eldéirt kovetelményeknek.

Bégas Jozsef épitész tiizvédelmi szakerto I -061/2013, a Magyar Meérnéki Kamara tagja 09-1110
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Kilirités biztonsagi jeldlése:

Az épllet Kozepes kockazati osztdlya, igy az 54/2014.(XII.5.)
BM rendelet 146.S (1) a) pontja alapjan biztonsadgi vilagitéast
kell alkalmazni a menekiilési Utvonalon. Tovabba kivilrél wvagy
beliilrdl megvildgitott menekiilési jeleket kell elhelyezni

A helyiség bejaratanal tiltd jellel kell jeldlni:

a) a gyujtédforrds alkalmazédsnak és az adott terlletre
vitelének tilalméat,

b) a dohédnyzéas tilalmat.
Tlzvédelmi jelekkel kell megjeldlni:
a) tlzoltd késziilékeket,
b) fali tlzcsapokat
c) barmely tartédézkodadsi helyrdl nem lathatd kézi

Jjelzésaddkat

A kOzmlvek  féelzard szerelvényeinek helyét az épitmény
fébejaratédndl jelezni kell.

Epliletgépészet:

Elektromossag:

Az éplilet rendeltetésének megfeleld elektromos energiaellédtéds
alapvetéen biztositva wvan, de azt az 4&talakitas igényeinek
megfelelden at kell épiteni. Errdl Sasvari Gébor 4&ltal
elektromos haldzati terv késziult.

Az Atalakitast megfeleld szakképesitésl kivitelezdédvel kell
végeztetni, a beépitésre tervezett réz vezetékeket
kdbelcsatorndkban, illetve rogzitéssel lehet elhelyezni, a
kapcsoldédobozokat megfeleld rogzitéssel kell szerelni.

Az éplletben a kozponti normdl villamos berendezést, valamint
a kozponti szlinetmentes energiaforrasokat agy kell
kialakitani, hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd
legyen.
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A tlzeseti lekapcsolads célja, hogy az épitményben kialakult
tliz esetén csokkentse az épitményben tartdzkodd (menekiild
és/vagy mentést végzd) személyeket érd adramiités kockazatat.

Az ott elhelyezett tlzeseti fékapcsold biztositja az
elektromos levalasztéast.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsoldk, fdkapcsoldk és
tuldramvédelmi késziilékek rendeltetését, tovabba e kapcsoldk
ki- és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Az épiletben kivilrél wvagy beliilrél megviladgitott magasan,
vagy ha nem lehetséges, koézépmagasan elhelyezett menekiilési
Jjeleket kell létesiteni. A mikodéképességet 30 perc
idétartamban biztositani kell.

A  kivitelezést kovetbéen az egész haldézatrdl  tlzvédelmi
szabvanyossagi mérési jegyzdkodnyvet kell késziteni.

Napelemes rendszer:

Az épllet héatsd szarnyanak Dbelsbdudvar feldli tetején a D-1i
tetdsikon, napkollektorok lesznek felszerelve a melegviz
ellatéds kiegészitésére. (Gépészeti tér folott)

A D-i homlokzat tetdsikjan, napelemes rendszer késziil szintén
Sasvari Géabor tervdokumentédcidja alapjan. A rendszer
foldkabellel csatlakozik a héalédzathoz.

A rendelkezésre 4116 teljesitmény 9-12 kW.

A napelemes kiserdémivet 48 db 255W-o0s Amerisolar
polykristédlyos napelem tabla és 1 db Growatt 12000UE
hdromfazist inverter elhelyezésével létesitik. 1 db II. tipusu
AC/DC tuldram és tulfesziiltség védelem gyari tipizdlt Growatt
dobozban, lesz elhelyezve.

A napelemes rendszer tlzeseti lekapcsolasédnak Jjelolését,
figyelmeztetd feliratok alkalmazdsat biztositani kell.

A kovetkezd felirattal kell elldtni a DC lekapcsoldt:

~Napelemes rendszer tlzeseti DC lekapcsold”

A napelemes rendszer létére az épllet fdébejaraténdl, és a
tlizeseti fdékapcsoldndl, az aldbbi figyelmeztetd feliratot,
biztonsédgi jelet kell elhelyezni.

LFIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ AKTIV VEZETOK A PV
INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS FESZULTSEG ALATT MARADHATNAK!”
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A DC oldalon a tlzeseti lekapcsoldssal nem lekapcsolhatd DC
vezetékekre figyelmeztetd tablat kell felszerelni.
A figyelmeztetd tabla szovege:

,Napelemek levalasztasa utan is fesziiltség alatt maradé DC vezeték «........ m—”

Az eljaréds soran a megvaldsult rendszer dokumentacidit be kell
mutatni.

Fltés:

Az éplletben a kazanhdzbdl volt biztositva a fltés és melegviz
elldtéds. Az &talakitas soran a kazanhazat megszintetik, és a
padléstérben alakitjdk ki a gépészeti teret. A gépészeti
helyiségeket fémvazas, belllrél 2 réteg gipszkarton boritéssal
készitik. A kisebbik helyiségben helyezik el a 2 db 47 KW

teljesitményd, kondenzéacids falikazéan, melyekhez egy-egy
80/125 szerelt kémény. Elhelyezésre kertil itt egy 1000 l-es
puffertarolé a melegviz ellatas kiszolgdlasahoz. Erre a

puffertartdlyra dolgozik a napkollektor, mely a helyiség
folott a D-i tetdsikra keril felszerelésre.

Szellbzés:

A szociadlis helyiségekben elszivd ventilldtorokkal oldjak meg,
a helyiség wvillanykapcsoldjardl. A kiftvott levegd a fodém
alatt téavozik.

A tobbi helyiségben, természetes szelldézés a nyilaszardkon
keresztul.

HS és flust elvezetés:

Az épllet h6 és flstelvezetése a meglévd nyiladszardkkal
megoldhatd.
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A folyosdé 1. és a folyosd 2-3. hd és flstelvezetését
biztositjdk. A folyosdk végein nyilaszardk vannak elhelyezve,
rajuk keresztiil a hé és fiistelvezetés biztosithatd.

A hé és fliistelvezetd felilet a folyosdszakaszok
alapterileteinek 1 %-a.

Az 1. folyosdszakasznadl 0,60 m?, a 2. és 3. folyosdszakasznal
0,86 m? hatdsos nyilasfeliiletet igényel. Figyelembe véve, hogy
a jogszabaly minimum 1 m? hatdsos nyilasfelilletet ir eld, igy
mindenhol ezt kell teljesiteni. A nyilédszardk 0,65 c, értékkel
szdmolhatdék, igy a szilkséges geometriai fellleteknek 1,53 m?-
nek kell lenni. Ezt minden nyilaszard teljesiti.

A 2. és 3. folyosdbdszakaszok kozdétt egy nyilaszard lesz
beépitve, de a hé és fistelvezetés érdekében az ajtd folotti
80 cm magassag beépitetleniil marad.

A nyildszardk nyitédsédnak vezérlését, a tlzjelzd rendszerrel
oldjadk meg. Azonban a kézi inditast is Dbiztositani kell,
melynek inditdkapcsoldit a bejaratndl helyezik el.

Hasadbé-nyild felilet:

Hasadé-nyild fellletkialakitdsara nincs kotelezettség.

Villamvédelem:

Az éplilet villamvédelmi rendszerrel rendelkezik.

A homlokzatok hészigetelését elvégzik, ehhez a villadmvédelmi
rendszert részben meg kell bontani, majd vissza kell szerelni.
ezért a munkak befejezését kovetden, a rendszer
megfeleldsségét, a létesitéskor eldirt szabadlyok szerint kell
feliilvizsgaltatni.

Tlizjelzés, tlzvédelmi felszerelés:

A tlzjelzés céljabdol, tlzjelzé berendezés keriil beépitésre.

A  tlzjelzd rendszerrél Kiss Gabor 4altal tervdokumentacid
készil. COOPER MENVIER DF6100 (1 hurkos) tlzjelzd kozpont
(analdg, intelligens)

A tlzjelzdbrendszer kozpontja az informacidén (portan) lesz
elhelyezve. A tdzjelzd biztositja a hé és flstelvezetés
biztositdsdhoz a bejarati ajtdk vezérlését.
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A rendszer kivitelezését a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet 8.
foglalkozasi kdorében tlizvédelmiszakvizsgaval rendelkezé
kivitelezé végezheti.

Mivel az épilletben éjszaka senki sem tartdzkodik, gondoskodni
kell a tavfellgyelet Dbiztositasardl. A tlzjelzdbrendszer
hasznédlatbavételi eljaraskor, jelenteni kell a tavfeliigyeletre
vonatkozé adatokat a tlzvédelmi hatdsagnak.

A tlzjelzés még vezetékes készulékrdl és mobil telefonrdl, a
105 vagy 112 hivészamon kezdeményezhetd.

Az épuletben az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 204. § (3)
bekezdése alapjan tlzoltd késziiléket kell készenlétben
tartani.

A készlulékeknek:
- a foéldszinten 12 oltédsegységlinek, minimum 43 A és 183 B
- gépészeti helyiségben 3 oltédsegységlinek, minimum 8 A és 34 B

oltédsteljesitménylinek kell lenni, melyet j6l1 lathatdan,
kénnyen hozzadférhetdéen kell elhelyezni és biztonsagi jellel
kell megjeldlni.

Biztonsagi jel lehet kivilrdél vagy beliilrél megvilégitott wvagy
utanvilagitd Jjel, amely legaléabb a vonatkozd miszaki
kovetelményben meghatdrozott 1ideig és mértékben alkalmas a
céljanak megfeleld fény kibocsatésara.

Debrecen, 2017. julius 13.

Bighs Jozsef
{lzoltosagi fatanécsos
épitész tzvédelmi szakérlG
1-061/2013
Tel.: 06-20/553-57-59

Bogds Jbzsef
tlizoltbdésédgi fétanacsos
épitész tlzvédelmi szakértd
I - 061/2013
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