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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 228/2010. (VHI. 13.) sz. Kormidnyrendelet 4ltal moddositott 253/1997. (XI1.20.) sz. Kormdnyrendelet, a
191/2009.(IX.15.) Kormédnyrendelet, a 362/2008. (XII. 31.) Kormdnyrendelet alapjdn, mint tervezd kijelentem, hogy a
terveket az ide vonatkoz6 4ltaldnos érvényl hatdsdgi eldirdsoknak, tlizvédelmi és munkavédelmi rendeleteknek,
orszagos €s dgazati szabvanyoknak és miiszaki eldirdsoknak a figyelembevételével készitettem el.

A 4220 Hajdabo6szormény, I1. Rakéczi F. u. 42. szam alatti bels6 gazellatasi kiviteli tervdokumentaciéja megfelel a
szakminisztériumok 4ltal kiadott és érvényben 1évé rendeleteknek, utasitdsoknak, el6irdsoknak, tiizrendészeti
kovetelményeknek, az orszdgos (MSZ) és dgazati (szakmai) szabvanyoknak.

A dokumentdci6 tartalma megfelel az érvényben 1évé munkavédelmi és egészségiigyi eldirdsoknak, tovabba az illetékes
szakhatdsagi, illetve kozmiivek eldirdsainak, azoktdl eltérés nem valt sziikségessé.

A tervezett létesitmény milemlékvédelmi teriiletet nem érint, a tervezéshez egyéb szakhatésdgi engedély beszerzése
nem sziikséges. A kiviteli terven szerepld csatlakozd és fogyasztéi vezetékek méretezése megfeleld, a tervezési
irdnyelvek a vezetékek dimenzidjanak meghatdrozdsakor be lettek tartva. A tervben rogzitett 1égelldtdsi feltételek a
megvaldsult épitészeti és épiiletgépészeti 1étesitmények figyelembevételével is megfeleldek.

A tervezett megolddsok az 4ltaldnos érvényli szakhat6sdgi eldirdsoknak, kézmiivek kovetelményeinek megfelelnek,
azoktdl eltérés nem valt sziikségessé. A tervdokumentacié megfelel a tervezési célnak.

A tervezett 1étesitmény biztonsdgosan kivitelezhetd és az egészséget nem veszélyezteté mdédon iizemeltethetd.

Az altalam ismert kozmiliveket és térszint alatti mutdrgyakat a helyszinrajzon az adatszolgéltatisnak megfeleld
pontossaggal feltiintettem.

A tervben szerepld illetve betervezett gdzfogyaszté késziilékek rendelkeznek Magyarorszdgra érvényes
tandsitvdnyokkal, illetve gyartéi megfeleldségi nyilatkozatokkal és azok megfelelnek a gazkésziilékek tandsitott tipusa
egyikének a tipus megjelolésével.

A beépitett gazkazan tanusitasat végzo intézet: KIWA GASTEC CERTIFICATION; a tanusitas szama:177155.

A gazkésziilék tartozékdnak mindsiilo, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizdrdlag a késziilék CE tanusitdsa
szerintiek, a gyart6 4ltal eldirt tisztitd- és ellendrz6é idomokat a kiviteli terv tartalmazza,

Az égési levegd ellato és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartdi eldirdsoknak

A gazkésziilék minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gydri eldirdsok szerint megoldott, jégdugét a kondenzviz
nem okoz.

A fenti felhaszndlasi helyen nyilatkozom, hogy a rendelettel érintett tervezett gazfelhasznaldsu ftit6berendezés (ek) a
813/2013/EU, vizmelegité berendezés(ek) a 814/2013/EU biztonsagi rendeletben foglaltaknak (szezonilis
helységftitési, hatdsfokra, vizmelegitési hatdsfokra, hangteljesitményszintre vonatkozé el6irdsainak) maradéktalanul
megfelel(nek).

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT
A 2009. évi CIX. torvény altal médositott 1996. évi XXXI. torvény III. fejezet 21. paragrafusa (3) bekezdés alapjan
kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentéacié megfelel a kiadott és érvényben 1évé tlizrendészeti kovetelményeknek.

TERVEZOI TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A 2009. évi CIX. torvény altal médositott 1996. évi XXXI. torvény III. fejezet 21. paragrafusa (1) bekezdés szerint az
adott 1étesitménynél a kovetkezd kdvetelményeknek kell megfelelni, ill. teljesiilni.

Gondoskodni kell a tlizvédelmi kdvetelmények megtartdsar6l, valamint a tevékenységi korrel kapcsolatos vészhelyzetek
megelézésének és elhdritdsanak feltételeirdl.

A kozvetlen tlizvédelmet szolgdlé tiizvédelmi berendezést, késziiléket, felszerelést, technikai eszkozt allandéan
tizemképes allapotban kell tartani, id6szaki ellendrzésiikrél gondoskodni kell.

Az épiilet haszndldi szdmdra gondoskodni kell a tiizvédelmi szabalyzat megismerésérol és megtartasarol.

Az épiilet tégla falazatd, igy a fali gdzkazanok felszerelhetdek a falra, a tervek szerint.

A tlizvédelmi helyzetre kihat6 olyan tevékenységet, amely a létesitmény vagy valamelyik helyiség tlizveszélyességi
osztdlyba soroldsdnak megvaltoztatdsat teszi sziikségessé, annak megkezdése eldtt legaldbb tizenot nappal a
kezdeményezd az illetékes hivatdsos Onkormdnyzati tlizoltésdgndl — az 1j tlizveszélyességi osztdlyba soroldsra
vonatkoz6 javaslat megkiildésével — koteles bejelenteni.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

A munkavédelemrdl sz616 2006.évi CXXIX. torvény altal médositott 1993. évi XCIIL. térvény, az 5/1993. (XI1.26.)
MUM rendelet, egyéb jogszabalyok és szabvanyok rendelkezéseinek megfelelden kijelentjiik, hogy a tervdokumenticié
a létesitményre és ilizemeltetésre vonatkozd, a tervezéskor érvényben 1évd jogszabdlyok, szabvanyok, szabalyzatok és
egyéb hatdsagi eldirdsok alapjdn késziilt.
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TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT

A téargyi kiviteli tervdokumentacio készitése sordn a vonatkozé rendeletekben (306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet),
kornyezetvédelmi eléirdsokban, jogszabdlyokban, szabvanyokban, technolégiai utasitisokban, valamint a
kornyezetvédelemrdl sz616 torvényben eldirtakat betartottam, azoktdl vald eltérésre nem volt sziikség.

Az elkészitett kiviteli tervdokumentdcié kornyezetvédelmileg és természetvédelmileg megfeleld.

Debrecen, 2017.07.

Kiss Tamads
épiiletgépész tervezd
G-T/09-0919

MUSZAKI LEIRAS
a
SZOCIALIS SZOLG. KOZPONT
4220 Hajddaboszormény, I1. Rakoczi F. u. 42.

Vizellatas

Az ingatlan rendelkezik meglévd vizbekotéssel. Az ingatlanon elfogyasztott viz mérését a
telekhatarndl elhelyezett vizmérd akndban 1évo viz fomérdvel mérjiik. Az épiiletbe 1évo felallas utan
egy ivoviz finomszird keriil beépitésre. A hidegviz épiiletbe valdé belépési ponthoz csatlakozva
keriil kialakitdsra egy tliziviz halézat. A terven jelolt pontokon kell beépiteni két db 30 m-es
alaktart6 tomlovel szerelt fali tlizcsapszekrény.

Az épiileten beliili meglévd vizhédlézat horganyzott acélcsobdl van kiépitve. Az tjonnan kialakitott
vizhalézatokkal a terven jelolt pontokon csatlakozunk a meglévd vizhdlézathoz. Az 1j vizvezeték
halézat otrétegli mlianyagesovek, préskotésii, fém rendszeridomaival szerelve lesz kialakitva. A
vizvezetékeket 10 mm vastag POLIFOAM cso6héj hoszigeteléssel kell ellatni.

A vizhal6ézatot készre szerelést kovetden nyomdsprobdzni kell, ennek sikerességét kovetden
fertétleniteni sziikséges és végiil at kell mosatni.

Szennyviz elvezetés

Az épiileten beliili szennyvizhédlézat gravitacids rendszeri 4g-, ejtd €s alapvezetékekbdl all ossze, a
tervrajzokon, 1évd helyeken tisztité idomok beépitésével. Az ejtd vezetékeket ki kell szelloztetni. A
csatornavezetéket épiileten beliil 0,8-1%-os, épiileten kiviil 0,5-os lejtéssel kell szerelni.

A szennyvizvezeték PVC és KG-PVC tokos, gumigylirlis kotési csovek ill. idomokbdl all,
padléban, falhoronyban, falban és szereldakndban szerelve.

A foldben szerelt KG-PVC csoveket az aldbbi szerelési irdnyelvek, betartdsaval kell foldfeltdltésbe
fektetni:

® A csOvezeték mindkét oldalan a talajt kézi dongoléssel tomoriteni kell ugy, hogy a csovek

helyzetiikben ne véltozzanak, deformélédjanak, vagy rongdlddjanak.
* A vezeték alatt, ill. felett minimum 15 cm vtg kdmentes homokdégyat kell késziteni.
® A csOveket nem szabad kozvetleniil betonalapra fektetni! Amennyiben épitéstechnikai
okokbdl betonalap sziikséges, igy a betonra legalabb 15 cm vtg homokbdl késziilt kozbensd
réteget kell fektetni.
Az ujonnan épitett szennyviz vezetékekkel a terven jeldlt pontokon csatlakozunk a meglévo

szennyviz hal6zathoz. Az épiiletben kommunalis és technoldgiai szennyviz is keletkezik. A kétfajta
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szennyvizet kiillon vélasztott szennyviz hédlézatba lesz Osszegylijtve, majd épiileten kiviil zart

szennyviztaroléba vezetve. A technoldgiai szennyvizet zsirfogd berendezésre kell vezetni.

Fiités

Az épiilet hoigényét végleges megoldasként (beruhazoi 6nerdbdl beépitve, igy a palyazati kv. nem
is tartalmazza) 2 db HAJDU HGK 47 kondenzicidés gazkazan fedezi. A kazan egy hidraulikus
valton keresztiil csatlakozik a flitési rendszerhez. A fiitési rendszer kiilsé hdmérséklet altal vezérelt.
Az épiiletbe két fltési kor lesz kialakitva. Az egyik a radidtoros, a mdsik a haszndlati melegviz
fitési kor. A haszndlati melegviz tarol6 flitését a déli tetdfeliileten elhelyezett 4 db HAJDU 12 VTN
tipusi vakuumcsoves napkollektorokkal valésitjuk meg. A mennyiben nem elegendd a
napkollektorok 4ltal megtermelt hdenergia, akkor a tartdlyt a gdzkazan fiiti.

(Ameddig ez a 2 db 0 kazédn beépitése nem valdsul meg, addig a meglévd kazdnok beépitésével
biztositjak a sziikséges hdigényt.)

A meglévd ontottvas radidtorokat acéllemez lapradidtorokra cseréljiik. Az eléremend csatlakozdsra
termosztatikus radidtorszelepeket szerelendok a tervek szerint. A radidtorok alsé csatlakozdsara
visszatérd radidtorszabalyoz6 szelepeket kell épiteni melyek a hidraulikai beszabdlyozast, teszik
lehetové. A meglévo acélcsoves flitési hdl6zat megmarad. A fiitési rendszer lizembe helyezése elott
vegyszeres mosatdsa sziikséges.

A fiitési halézatot készre szerelést kovetden nyomdsprobazni kell és ennek sikerességét kvetden at
kell mosatni.

GAZ

A tervezett létesitmény a meglévé utcai kozmiirdl kap a TIGAZ-DSO Kft. 4ltal szolgaltatott 3,0 bar
nyomasu foldgazt.

Az ingatlan gdzfogyasztisat jelenleg két gdz foméré méri. Az egyik a fé6zOkonyha a masik az
intézmény flitésére és melegviz termelésre beépitett gaziizemu berendezések gazfogyasztasat méri.
A konyhai gazfogyasztds megsziinik, igy a konyhai G16-os gdzmérd is megsziintetésre keriil. Az
intézmény, fitési és melegviz termelés energiaigényét két db 4j HAIDU HGK 47 tipusd
kondenzicioés fali kazan biztositja. (lasd az el6z6 pontot is!) Az atalakitds utdn a gazfogyasztd
berendezések névleges gdzfogyasztasa 8,82 m3/h. A meglévd G25-6s gdzmérot le kell cserélni. Az
Uj gdzmérd G6 (Qnévl.:6 m3/h; Qmax.:10 m3/h).)

Falikazan beépitési feltételei:
- A berendezés alsé éle a padlotdl 0,4 — 1,4 m magasan lehet.

- A berendezés el6tt 80 cm szabad hely sziikséges a kezelhetdség érdekében.

- A berendezéstdl 60 cm-en beliil nem lehet vizes berendezés. (Ez a feltétel IPX5 villamos
védettségli berendezésekre nem érvényes).

- Mindezen feltételeknek megfelel a tervezett miiszaki megoldas!

A falikazdnok légelldtdsa, helyiségének szell6zése, az égéstermék elvezetése, hd- és

aramlastechnikai méretezése

* A helyiség 1égterétdl fiiggetlen égési levegd ellatasu €s égéstermék elvezetésii (zart égéstertt),
,C33” tipusu gazfogyasztd késziilék.
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e A gazkésziilék tartozékdnak mindsiild, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizardlag a
késziilék CE tandsitdsa szerintiek, a gyartd altal eldirt tisztito- és ellendrzé idomokat a kiviteli
terv tartalmazza,

e az égési levegd ellatd és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi
eldirdsoknak

e a gdzkésziilék minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gydri eldirdsok szerint megoldott,
jégdugdt a kondenzviz nem okoz.

Altalanos eléirasok

A falon, illetve a fodém alatt szabadon szerelt vezetékeket rezgéscsillapitott rogzité elemekkel és
csObilincsekkel kell szerelni.

A kivitelezés sordn a szakmai, egészségvédelmi és munkavédelmi szabvanyok és jogszabalyok
eldirdsait be kell tartani!

Hajduboszérmény, 2017-07

Kiss Tamas
épiiletgépész tervezd
G-T/09-0919




