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Tsz: 2017/41

MUSZAKI LEIRAS

HAJDUBOSZORMENY VAROS ONKORMANYZATA
4220 HAJDUBOSZORMENY, BOCSKAI TER 1.

"A ZOLD VAROS KIALAKITASA"
ZOLDFELULET-FEJLESZTESI KIVITELI TERVEK

KERTEPITESZETI TERV-VIZELLATAS

El6zmények:

Hajduboszormény Varos Onkormanyzata (4220 Hajduboszormény, Bocskai tér 1.) "A ZOLD
VAROS KIALAKITASA" palyazat keretében a varos teriiletén tobb helyen is zoldteriilet
megujitasokat, fejlesztéseket kivan végrehajtani.

A Fejlesztések soran kialakitando zold feliiletek ontozést igényelnek, illetve a Hajdukertilet utcan
kialakitand6 jatszotér kiegészitésre keriilne egy ivokuttal is. Ezekhez biztositani kell a megfeleld
vizellatast.

A projekt keretében harom helyen kell vizet biztositani:
1.) Kertész Léaszl6 Viarosi Konyvtarnal (Hajdubdszormény, Bocskai tér 2. Hrsz.: 3716)
kialakitand6 zoldfal 6nt6zésének vizellatasa,
2.) Hajdukeriilet utcai jatszotér kialakitasa (Hajdiboszormény, Hrsz.: 3726, 3727) sordn
kiépitend6 ivokut vizellatasa,
3.) Kélvin tér - I. Vilaghabortis emlék- és kozpark (Hajdibdszormény, Kalvin tér 1. Hrsz.:
5914/7) megujitando zoldfeliiletek ontozésének vizellatasa.

Hajdiboszormény Varos Onkormanyzata (4220 Hajdubdszormény, Bocskai tér 1.) megbizast adott
a Hajdiboszormény, "A Zold Varos Kialakitasa" — Zoldfeliilet-fejlesztési kiviteli tervek -

cres

Meglévo allapot ismertetése:

Kertész Laszl6 Varosi Konyvtarnal (Hajduboszérmény, Bocskai tér 2. Hrsz.: 3716) kialakitando
zoldfal 6ntdzésének vizellatasa:

A targyi ingatlanra mar a viz be van vezetve, mely ellitja az ingatlanon talalhato épitmények
kommunalis ¢€s tliziviz igényét.

A vizbekotés mérete NASO, anyaga acél.
A vizoraaknaban a csomopont atalakitasaval a sziikséges vizigény biztosithato.

Targyi kivitelezési munkak kiilsé kézmiiveket nem érintenek.
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1ivokt vizellatasa:

A jatszotéren kialakitandd ivokat vizellatdsa a Hajdukeriilet és a Péchi Simon utcat 6sszekotd
kozteriileten haladd NA8O méretii A.C. anyagu kozlizemi vezetékrdl biztosithato.

A koziizemi nyomovezeték lizemeltetdje a Hajdukeriileti és Bihari Vizikozmii Szolgaltatd Zrt.
Hajduboszorményi Uzemigazgatosag (4220 Hajdubdszormény, Nagy Istvan utca 38.)

Targyi kivitelezési munkak kiilsé kézmiiveket érintenek.

Kaélvin tér - 1. Vildghdborus emlék- és kozpark (Hajduboszérmény, Kdlvin tér 1. Hrsz.: 5914/7)
megujitando zdldfeliiletek dntézésének vizellatasa:

A kiépitendd automata Ontdzdérendszer vizellatdsdhoz a park teriiletén taldlhatdé vizéraaknabol
biztosithat6 a szilikséges vizmennyiség.

A vizbekotés mérete NASO, anyaga acél.

A vizoraakndban a csomoOpont atalakitasaval a sziikséges vizigény biztosithato.

Targyi kivitelezési munkak kiilsé kézmiiveket nem érintenek.

A tervezés megkezdése eldtt az érintett teriilet geodéziai felmérését, magassagi €s vizszintes
értelemben egyarant elvégeztiik. A tervezési alapadatokat Hajdubdszormény Varos Onkorményzata
(4220 Hajduboszormény, Bocskai tér 1.) szolgaltatta.

Hajdiboszormény Varos Onkormanyzata (4220 Hajdiboszormény, Bocskai tér 1.) megbizasa

alapjan, az lizemeltetOk adatszolgaltatdsa, valamint a geodéziai felmérés alapjan megterveztiik
targyi 1étesitmények vizellatasat.



Tervezett 1étesitmények:

1.) Kertész Laszlo Varosi Konyvtarnal (Hajduboszormény, Bocskai tér 2. Hrsz.: 3716)
kialakitand6 zoldfal 6ntozésének vizellatasa:

A targyi ingatlanra mar a viz be van vezetve, mely ellatja az ingatlanon talalhato épitmények
kommunalis és tliziviz igényét. A vizbekotés mérete NASO, anyaga acél.

A vizoéraaknaban meglévé csomodpont atalakitdsaval az ontdzéshez sziikséges vizigény biztosithato.
A csomodpontban taldlhatd egy utolag kiépitett ledgazas, melynek van egy gyorskotoelemekkel
kiépitett PE anyagt szakasza. Ide csatlakozunk be még a meglévd vizmérdora elott egy 340/25
PE100 SDR11 anyagu sziikitett T-idom segitségével.

Az atalakitast a CS-1 rajzszamti Csomdponti vazlatok elnevezésii rajz szerint kell elvégezni.

Az tjonnan elhelyezett vizéra utan 17,50 m ©25x2,3 mm PE100 SDR 11 PN16 nyomodcsdvel
csatlakozunk a zoldfal ontézését ellatd 26,50 m @16x1,1 mm Polidrip PC csepegtetd csOhoz.

A csepegtetd csovek belsejében, specidlis labirint-jaratokon at aramlik a viz, egyenletes nyomast
alakitva ki a csd teljes hosszaban, melynek lyukain azonos mennyiségli viz cseppen ki. A
csepegtetdcs® atmérdje 16 mm, a csepegtetStestek pedig 25 cm tdvolsagra helyezkednek el
egymastol és mindegyik test 4 db 6ntozélukkal rendelkezik.

Csepegtetd csd tulajdonséagai:
- UV stabil (polietilénbdl késziilt csovek),

- nem kdrosodnak az ismert tapoldatoktdl adagolasat kovetden,

- A f0ld alatt elhelyezhetd csepegtetd csovek ellendllnak a gydkérzet bendvésének,

- atlagosan 2 1/h vizmennyiséget csepegtet ki lyukanként, melyek egymastol 50 (rendelésre egyéb
csepegteto test osztastavolsagok is elérhetdek) centiméterre vannak kialakitva,

- Konnyen hajlithatd, ezért jol szerelhetd, tobbszor felhasznalhato.

Csepegtetd csovek karbantartisa:

Bar a csovek lefektetése utan mindossze annyit id6t kell majd az ontozésre forditanunk, hogy
megnyissuk a vizcsapot, a csepegtetd csovek "allapotara" érdemes odafigyelni. A csé specialis
labirintus jaratai ugyanis rendkiviil sziikek, ennek eredményeként konnyen eldugulnak, meggatolva
a viz tovabbhaladésat. Szinte az Gsszes gyartd cég eldirja, hogy érdemes vizsziirdt lizemeltetni a
felhasznalt viz szennyezddés-mentesitéséhez.

Vizigény:

Az ¢l6fal 1,20 m hossza (melyben 90 db ndvény van) egységekbdl keriil kicpitésre. Az 6ntozés
szempontjabol egy egységvizigénye 20 I/nap. Osszesen 21 db egység keriil beiiltetésre.

A csapadékos napok szamat nem szamitva kb. 20 alkalmat 6ntoziink.

Az 6ntdzés legnagyobb napi vizigénye:

Ontozési vizigénye 21 db x20 1/d = 420 1/d = 0,42 m*/d,
Legnagyobb orai vizigény: Qnmax=Bn x Qq/ 24
ahol

Qq: Legnagyobb napi vizigény
Bi: Oracsucs tényezd (nagyvaros 1,4-1,7)

A fentiek alapjan a legnagyobb orai vizigény 0,025 m*/h=0,09 I/s.



Az épitendo szakasz:

Elosztovezeték:

- hossza: 17,50 m

- atmérdje: ?25x2,3 mm

- anyaga: PE100 SDR 11 PN 16

- beépitett miitargyak: --

Tervezett csepegtetd csd:

- hossza: 26,50 m

- atméroje: ?16x1,1 mm,

- anyaga: Polidrip PC, Gyarto: Poliext (Magyarorszag)
- lizemi nyomasa: 1-4 bar,

- alkalmazott kotések: KPE gyorskotd idomok (10 bar)

- kiépitendd szerelvények: 1 db csepegtetdcso bekotés a CS-1 rajzszamu csomoponti

vazlatok szerint

Beépitendo szerelvények, idomok:
A CS-1 rajzszamu Csomodponti vazlatok elnevezésii rajz szerint.

Magassagi vonalvezetés
A tervezett nyomoévezeték magassagi vonalvezetése a meglévd terepszintet, valamint a tervezett
burkolatok szintjét kdveti.

Vizszintes vonalvezetés
A tervezett nyomovezeték vizszintes vonalvezetését a H-2/1 rajzszdmu helyszinrajz szerint
terveztilk megoldani.

Nyomaspradba, fertotlenités

Az elkésziilt csdvezetéket nyomasprobanak kell alavetni annak megallapitasara, hogy a vezeték
tomoritettsége eléri e a kivant mértéket. A nyomasproba végrehajtasahoz a lefektetett csovezetéket
le kell terhelni. A csOkotéseket szabadon kell hagyni. A nyomasprobat a DIN 4279 eldirasainak
megfelelden kell végrehajtani. A nyomasproba értéke Pp=Pii+5 bar, ideje 1 o6ra 30 perc. A
nyomasproba elvégzése elbtt az lizemeltetdvel egyeztetett nyomasproba technologiat kell késziteni.
Az elkésziilt nyomovezetékeket ilizembe helyezés el6tt fertdtleniteni kell. A fertStlenités
megkezdése eldtt a vezetéket ugy at kell obliteni, hogy a rajta atfolyd viz se vegyi, se mechanikai
szennyezddést ne tartalmazzon. A fertdtlenitéshez hasznalt kldroldatot a cs6 egyik végén nyomassal
lassan araml6 tiszta vizben kell adagolni. Amikor a kloros viz a vezeték masik végén megjelenik,
azt lezarva a fertGtlenitd oldatot 24 6raig a vezetékben kell tartani. A fertétlenités befejezése utan a
vezetéket addig dbliteni kell, mig abbdl a kloros viz el nem tavozik.



2.) Hajdukeriilet utcai jatszotér kialakitasa (Hajdaboszormény, Hrsz.: 3726, 3727) soran
kiépitendo ivokut vizellatasa:

Az ivokutndl a vizkivételi lehetdséget vizvételi kerticsapon keresztiil szeretnénk biztositani, melynek a
Vérosszépité Kft. altal gyartott Csongor ivokutat valasztottuk. Azért esett valasztdsunk erre a
tipusra, mert csaptelepe automata, nyomédgombos kiviteli. A vizkivétel a nyomodgomb
megnyomasaval kezdddik, és megfeleld (beallithatd) id6 elteltével a csap automatikusan elzarodik.
fgy elkeriilheté a vizpazarlas, nem maradhat a csap véletleniil megnyitva. Amennyiben tobb vizre
van sziikség, mint amennyi a nyomogomb megnyomasatdl az elzarodasig kifolyik, a nyomoégomb
tobbszori megnyomasaval kiveheto a sziikséges vizmennyiség.

Az ivokutbol szarmazd szennyezetlen viz a kut kornyezetében keriil elszikkasztasra szivargd
rendszer segitségével. A szivargd épitése 50,00 m D 110-as perforalt, korkords bordazata PVC
dréncs6bol torténik. A szivargd 0,50 m vastag kavicsagyazatba keriil elhelyezésre, 1 szakaszban,
parhuzamos nyomvonalvezetéssel, a H-2 rajzszamu helyszinrajznak megfelelden.

A tervezett ivokut vizellatasat a meglévé NA8O A.C. anyagu koziizemi rendszerrdl lehet megoldani.
A koziizemi rendszerre ¥25x2,3 mm PE100 SDR 11 PN16 nyomocsdvel csatlakozunk DN 80x3/4"
méreti HAWLE univerzalis megfurdbilincs segitségével.

A csatlakozasi ponttél 2,00 m-re vizoraaknat alakitunk ki. A vizoraakna anyaga eldregyartott
mianyag vizoraakna @1,00 m méretben.

A vizéraakna utan 11,50 m hosszan ¥25x2,3 mm PE100 SDR 11 PN16 nyomocsével cséhaldzatot
alakitunk ki a helyszinrajzoknak megfelelden, és egy Csongor ivokut telepitését végezziik el.

Vizigény:

Az ivokut legnagyobb napi vizigénye:

Kommunalis vizigénye 0,4 1/d/f6= 0,04 m*/d,
Legnagyobb orai vizigény: Qnmax=Bn x Qq/ 24
ahol

Qq: Legnagyobb napi vizigény
Bi: Oracsucs tényezd (nagyvaros 1,4-1,7)

A fentiek alapjan a legnagyobb orai vizigény 0,003 m*/h=0,01 I/s.

Az épitendo szakasz:

Bekdtovezeték:

- hossza: 2,00 m,

- atméroje: ¥25x2,3 mm

- anyaga: PE100 SDR 11 PN16

- beépitett miitargyak: 1 db vizéraakna (miianyag)
Elosztévezeték:

- hossza: 11,50 m

- atmérdje: 25x2,3 mm

- anyaga: PE100 SDR 11 PN 16

- beépitett miitargyak: 1 db Csongor ivokut

1 db szivarg6 rendszer
Szivargd rendszer:
- hossza: 50,00 m




- atmérdje, anyaga: 8,50 m D110 KG-PVC
50,00 m DN100 perforalt, korkords bordazata PVC dréncsd
- beépitett miitargyak: --

Akna elhelyezése, csofektetés
A tervezett akndk anyaga elOregyartott milanyag vizoraakna ©@1,00 m méretben. Az aknat
soderagyazatra kell elhelyezni.

Beépitendo szerelvények, idomok:
A CS-2 rajzszamu Csomoponti vazlatok elnevezésii rajz szerint.

Magassagi vonalvezetés
A tervezett nyomdvezeték magassagi vonalvezetése a meglévd terepszintet, valamint a tervezett
burkolatok szintjét koveti.

Vizszintes vonalvezetés
A tervezett nyomovezeték vizszintes vonalvezetését a H-2/2 rajzszaml helyszinrajz szerint
terveztiilk megoldani.

Nyomasproba, fertotlenités

Az elkésziilt csévezetéket nyomasprobanak kell alavetni annak megallapitasara, hogy a vezeték
tomoritettsége eléri e a kivant mértéket. A nyomasproba végrehajtdsdhoz a lefektetett csdvezeteket
le kell terhelni. A csékotéseket szabadon kell hagyni. A nyomdasprébat a DIN 4279 eléirasainak
megfelelden kell végrehajtani. A nyomadsproba érteke Pp=Pii+5 bar, ideje 1 o6ra 30 perc. A
nyomasproba elvégzése elott az ilizemeltetdvel egyeztetetett nyomdspréba technologiat kell
késziteni.

Az elkésziilt nyomovezetékeket ilizembe helyezés el6tt fertdtleniteni kell. A fertStlenités
megkezdése eldtt a vezetéket ugy at kell Obliteni, hogy a rajta atfolyd viz se vegyi, se mechanikai
szennyezddést ne tartalmazzon. A fertdtlenitéshez hasznalt kldroldatot a cs6 egyik végén nyomassal
lassan araml6 tiszta vizben kell adagolni. Amikor a kloros viz a vezeték masik végén megjelenik,
azt lezarva a fert6tlenitd oldatot 24 6raig a vezetékben kell tartani. A fertétlenités befejezése utan a
vezetéket addig dbliteni kell, mig abbdl a kloros viz el nem tavozik.
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3.) Kalvin tér - 1. Vilaghaborus emlék- és kozpark (Hajduboszormény, Kalvin tér 1. Hrsz.:
5914/7) megujitandé zoldfeliiletek ontozésének vizellatasa:

A kiépitendd automata Ontdzérendszer vizellatdsdhoz a park teriiletén taldlhatd vizéraaknabol
biztosithatd a szlikséges vizmennyiség.

A vizbekotés mérete NASO, anyaga acél.

A vizoéraaknaban meglévé csomodpont atalakitdsaval az ontdzéshez sziikséges vizigény biztosithato.
Az atalakitast a CS-3 rajzszamu Csomodponti vazlatok elnevezésii rajz szerint kell elvégezni.

A meglévd jarda bontasanak elkeriilése végett, a burkolat alatt a vezeték furassal kertiil elhelyezésre,
véddcsOben. A furas un. ,rakétas furds” segitségével keriil elvégzésre. A védocsd anyaga KGPVC
csatornacsd, mérete @ 125, hossza 6,00 m. A véddcsd végeit gumiharanggal légmentesen le kell
zarni.

Vizigény:

Ontdzési vizigény:

Vizigény 3-41/m*d

Qntézési teriilet: 3050,0 m>.

Osszes vizigény: 3050,0 x 4,0 1=12.200 I/d = 12,2 m’/d,
Legnagyobb orai vizigény: Qumax=Bn x Qq / 24

ahol

Qu: Legnagyobb napi vizigény
By: 6racsucs tényezd (nagyvaros 1,4-1,7)

A fentiek alapjan a legnagyobb orai vizigény 0,72 m*/h=2,59 I/s.

Az épitendo szakasz:

Elosztévezeték:

- hossza: 7,50 m

- atmérdje: ¥63x5,8 mm

- anyaga: PE100 SDR 11 PN 16

- beépitett miitargyak: 6,00 m D125 KGPVC véddcsd + 2 db gumihartang.

Beépitendo szerelvények, idomok:
A CS-3 rajzszamu Csomodponti vazlatok elnevezésii rajz szerint.

Magassagi vonalvezetés
A tervezett nyomodvezeték magassagi vonalvezetése a meglévd terepszintet, valamint a meglévd
burkolatok szintjét kdveti.

Vizszintes vonalvezetés

A tervezett nyomovezeték vizszintes vonalvezetését a H-2/3 rajzszamu helyszinrajz szerint
terveztilk megoldani.
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Kivitelezés

- A kivitelezés megkezdése el6tt, az esetleges kozmiivek helyét az érintett kozmiivek
tizemeltetdjével pontositani kell.

- Akivitelezés idejére az érintett kozmiivek lizemeltetdjétdl szakfeliigyeletet kell kérni.

- Avezetékek épitése sziikség esetén ducolt munkaarokban végezhetd.

- Akiésott munkagddroket biztonsagi véddkorlattal kell ellatni.

- A beépitett anyagok csak I. osztalyu mindségiiek lehetnek, és meg kell felelniiik a vonatkozo
szabvanyok eldirasainak.

- Foldvisszatoltés, eltakaras eldtt az érintett kozmiitulajdonosok hozzajarulasat meg kell szerezni.

A tervben tervezett csovezetékek, miitargyak megépitése a kovetkezd {6 technologiai sorrendben
torténjen. A terv alapjan végrehajtandd6 a pontos ¢és alapos mérettartdssal a kitlizés. A
l1étesitményeket pontosan a tervezett méretre és helyre kell megépiteni, amellyel megelézhetd az,
hogy egyéb kozmiiveket megsértsen. Az épités idOpontjat lehetdleg tigy kell megvalasztani, hogy az
évi csapadékos iddszakon kiviil essen. A munka kezdete épités eldkészité munkakkal kezdddik. A
gépi alaparok kiemelési munkdk megkezdése eldétt a kozmii egyeztetési helyszinrajzon jeldlt
kozmiivek esetleges kézi feltarasat sziikség szerint eszk6zdlni kell.

Csokotések

a.) Oldhaté kotések

Szoritogyiiriis és a tomitégyiris kotés

A kis atmérdjii nyomovezetékek épitésekor a szerelvények csatlakoztatdsdhoz, ill. technologiai
okokbol elkeriilhetetlen a oldhatdé kotések beiktatdsa a rendszerbe. A polietilén vezetékekhez a
leggyakrabban alkalmazott oldhat6 kotés az un. tomitégytiriis kotés.

A tomitégylriis gyorscsatlakozok hasznélata egyszeri és talajba épitve biztonsagos. A tOmitést a
zardanya ¢s az idom kozott elhelyezett kiilonb6zd profili gumigylirQi végzi, mely a csé kismértékil
valamilyen csuszdst noveld, vizben oldodod anyaggal kenjiik be. Ez lehet kaliszappan, vagy
valamilyen folyékony, zsiroldd tisztitoszer. A zardanyat lazitsuk meg, majd a csovet iitkdzésig
toljuk be és szoritsuk meg az anyat. A kotés megfeszitéséhez hasznaljunk valamilyen fogot.
Erdemes a cs6 palastjan a sziikséges hosszlisagot elére bejelolni, mivel ha a zardanyat nem
lazitottuk meg eléggé, akkor a csd csak a tomitdgylrliig jutott, igy a kotés nem elég szilard. A
tomitégylris csatlakozok 16 bar nyomasig hasznalhatok. A kotés bontasdhoz a zardanyat teljesen
tekerjilk le az idomrol, majd a rogzitést szolgdldo elemet a hasitéknal feszitsiik szét, igy az
elmozdithatd. A rogzités a csé kiilsé palastjan jon 1étre, igy annak falvastagsaga nem befolyasolja a
valasztast. A gyakorlat szerint bizonyos falvastagsag sziikséges a biztos kotéshez.

b.) Nem oldhaté kotések

Elektromos hegesztés

Altalanos ismertetd:

A géz és viz nyomovezetékek altalanosan elterjedt, megbizhato, jol bevalt alapanyaga a PE. A
polietilén vezetékek egyik legnagyobb eldnye az, hogy folyamatos csdszal alakithatd ki beldle
hegesztett kotések révén. Hazankban és a kiilfoldi gyakorlatban is egyre nagyobb szerepet kap az
elektrofittinges hegesztés nagyfoku megbizhatdsdga, automatizalhatosaga, gyors szerelhetdsége
miatt.

Az elektrofittinges hegesztés a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy specialisan kialakitott karmantyu
segitségével — amelybe gydrilag beépitették a fiitdszalat — a specidlisan erre a célra kifejlesztett
kiils6 automatikaval vezérelve a fitting belsd feliiletét, illetve a karmantyuba korabban betolt
csOvégek kiilsé feliiletét felmelegitjiik, dsszehegesztjiik. A megfeleld hegesztési nyomés a csd
palastjan, radialis irdnyban jon létre. A hegesztési id6t és homérsékletet a kiilsé automatika
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szabalyozza. Legnagyobb eldnye ennek a hegesztési modszernek, hogy a hegesztés soran sem a cso,
sem az idom nem mozog.

A flitészalas hegesztési technologia is csak abban az esetben garantdlja a kifogéstalan mindséget, ha
annak el0készitése megfeleld alapossaggal tortént.

A megfeleld sorrend a kdvetkezd:

- A csOvégek méretre vagasa ugy, hogy a vagas sikja merdleges legyen a csd hossztengelyére.

- A csévégek mechanikai tisztitdsa héntoldszerszdmmal, abbdl a célbdl, hogy a csodfeliileten
képzddott oxidalodott PE réteget néhany tized mm vastagsagban eltavolitsuk.

- A csatlakozo feliiletek (idom, cs6) tisztitoszerrel torténd zsirtalanitasa (pl. den. szesz, spec.
tiszt. folyadék.)

- A fltdészélas idom méretének a feljelolése a csére. Az idomokat a kialakitott iitk6zdig kell a
csOvégekre feltolni.

- A csOvégek egytengelylsitése, kozpontositdsa, rogzitése az erre a célra kifejlesztett
célszerszdmmal torténik, amely egyuttal a csévégek mechanikai fesziiltségmentesitését is
elvégzi a kotés kialakitasaig.

- Az elektrofitting csatlakoztatasa az elektromos kabelekhez.

- A hegesztogép hasznalati utasitdsanak megfeleléen a hegesztési vonalkod beolvasasa, a
hegesztési folyamat végrehajtasa.

- A hegesztést kovetden a hiilési id6 betartdsa fontos kovetelmény. A fitting kornyezet
hémérsékletre vald hiilése utan a kdbelek €s a rogzitdszerkezet eltavolithato.

Foldmunka

A munkadrok kialakitdsa — szélessége és mélysége —, az agyazat elkészitésének szakszerlisége,

elsddlegesen, illetve alapvetden hatdrozza meg a csvezeték élettartamat.

- A csdatmérd, a meglévo talaj és a takardsi mélység hatdsa a fesziiltségekre, tovabba az
alakvaltozasra jelentéktelen. — A kozlekedés terheinek hatdsa csak 1,0 m-nél kisebb
foldtakarasoknal érvényesiil. — A fektetés mindsége — az dgyazat anyaga €s tomorsége

- a fesziiltségek és az alakvaltozasok szempontjabol meghatarozd. A fentieket szem el6tt tartva
kell a munkaarok kialakitdsanak és az agyazat készitésének szabdlyait betartani, illetve
megkdvetelni.

Munkaarok kialakitasa

Az arokban emberi munkavégzésre csak lokalisan és korlatozott idGtartamig van sziikség. Az
arokszélesség (B) tehat minimalizalhatd. Elégséges a statikai szempontbdl is kedvezdbb csdarok
kiemelése: B = dn + 2a = dn +2 x 20 cm Kd&zmikeresztezések eldforduldsakor illetve, ha egyéb
okokbol a szokasosnal mélyebbre keriil a vezeték, célszerii ndvelni az arokszélességet: B =dn + 2 x
40 cm értékre.

A csdszerelés a munkadrokban torténhet, az dgyazatkészités, karimas kotések €s az elektrofittinges
hegesztés kivitelezése sziikségessé teszi az arokban torténd munkavégzést. Az arokszélesség a
ducolati szerkezet helyigényével novelendd, rézslis fali munkadrok nem alakithato ki. Célszerii
tablas ducolatot alkalmazni. Amennyiben a talaj szerkezete és a talajviz megjelenése sziikségessé
teszi, kiilon ducolasi és viztelenitési tervet kell késziteni.

Az agyazatkészités eloirasai

A cs0 teherbirdsat és alakvaltozasat az dgyazat mindsége alapvetden befolyasolja. Az dgyazatnak
fontos szerepe van a csOvezeték megfogasdban is. A jO mindségben elkészitett agyazat a
kopenysurlodas révén képes megakadalyozni a hdmozgasokat.

Agyazati anyagként elsésorban a szemcsés szerkezetii talajok javasolhatok: homok, kavicsos
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homok, ha Dmax > 20 mm, valamint enyhén kotott, vegyes szerkezeti talajfé¢leségek: iszapos
homok, homokos-iszapos agyag.

Als6 agyazatot is eld kell irdnyozni a csO egyenletes felfekvését akadalyozé illetve sériilését
el6idézo altalajok — szikla, tormelékes talaj, feltoltés, kemény agyag és iszap, Dmax > 20 mm
kavics tartalmu talajok esetén. Az alsé agyazat vastagsdga minimum 10 cm, egyenetlen arokfenék
kimunkalaskor az 4dgyazati vastagsagot novelni célszerli. Az als6 agyazati réteget Try = 90%-ra be
kell tdmoriteni.

Az agyazati anyag bejuttatdsa a munkadrokba csak kézi erdvel — lapatolassal — torténhet, 20 cm-es
rétegekben. A rétegek tomoritése a cs6 kornyezetében szintén kézi erdvel, lekerekitett éli

kézi dongoldvel torténhet. Az agyazat iszapolassal is tomorithetd. A rétegesen betdltott szaraz
homok vizpermetezéses elarasztasat (max. vizoszlop 2-3 cm) kdvetéen a homokszemcsék
iilepedéssel tomorddnek 1-2 6ran beliil.

A fels6 agyazat a cs6 extradosa felett minimum 30 cm magassagig terjedjen. Az d4gyazat tomorségét
forgalmi terhelésti teriilet alatt: Try = 95%, egyéb esetekben Try = 85 % értékre kell elvégezni. A
csOagyazat folott a visszatoltést és a tomoritést rétegesen kell végezni. A visszatoltés altalaban a
helyi — kitermelt — talajjal torténhet, kis- vagy kozepes sulyu gépi dongolokkel. Javasolt tomorségi
értékek, utburkolat alatt: Try = 90%, egy¢éb teriileten: Try = 85%.

A csofektetés
A vizvezeték épités céljara csak kék szinli, vagy kék szinnel szignalt csovek hasznalhatoak.

A csdvezeték csavarodasmentes elhelyezésére fokozott figyelmet kell szentelni.
A cs6 végleges elhelyezésekor tigyelni kell arra, hogy az az arokfallal ne érintkezzen.

Miianyag vizoraakna beépitése
A mitargy elhelyezése:

- Készitsen egy munkagddrot sik alappal, melynek 4tmérdje minden irdnyban 0,5 méterrel
haladja meg a vizoraakna legnagyobb atmérdjét a munkavégzés, valamint az agyazati anyag
feltoltésének/visszatoltésének és tomoritésének helyigénye miatt.

- Az omlasvesz¢ly elkeriilése érdekében a munkagddor falat —tomorségtél fiiggden- 35-80
fokos szdgben felfelé tagitani tanécsos.

- A munkag6dor mélységének meghatarozasakor figyelembe kell vennie azt, hogy minimum 30
cm-es also dgyazat sziikséges, €s a tartaly folddel valo takardsa maximum a buvonyilas felsd
szintjéig lehetséges.

- A f6ld kiemelése utan a munkagddor aljdn - célszerlien soderbdl — alakitsa ki a az alsé
agyazatott, melyet kelléen tomoriteni kell (3—szoros gépi dongdlés vagy ezzel egyenértékii
kézi tomorités), majd vizszintezze. Az 4gyazatban nem lehetnek ¢éles kovek, kitliremkedések.

- Az elhelyezéskor tigyelni kell arra, hogy a vizoraaknanak az agyazaton vizszintesen kell
allnia.

Fold visszatdltés, tomorités:

- Helyezze fel a vizora 1épésallo fedlapjat, hogy a felsé visszatoltés soran ne keriiljon kavics,
homok a vizéraakndba. - A vizoraakna koriili toltdanyagot - homok, homok-soder keverék
(0,8 — 0,32 tartomanyban) -0,2-0,3 méteres rétegenként egyenletesen toltse fel a vizéraakna
kortil. Minden réteget kézi tomoritdeszkozzel korkordsen, egyenletesen dongdljon le. Gépi
tomorités tilos! Tilos a kiemelt foldet a tartaly kozvetlen kozelébe visszatolteni.

- Az utols6 20 cm-es réteg feltoltéséhez hasznalhatja a munkagddorbdl kiemelt foldet, de az
hegyes, ¢les koveket nem tartalmazhat!
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A rugalmas — és igy a milanyag — akndk sajatossdga, hogy a fiiggdleges jarmiterheket nem
kozvetleniil a falszerkezeten, hanem egy teherelosztd vasbeton gallér kozvetitésével az agyazaton
keresztiil veszik fel. Az é4gyazat felszinén fellépd fiiggdleges megoszld teher — a dinamikus
hatdsokat — nagymértékben leépitve a szilikitd elemek ferde feliiletére kisebb foldnyomasokat
kozvetit. A teherelosztd gallér lehet eléregyartott, de helyszini monolit szerkezetként is
kivitelezhetd. A merev gallér és rugalmas aknafal kapcsolatit ugy kell kivitelezni, hogy a
fiigglleges terhek hatasara sem 1éphet fel egylittdolgozas az érintkezési feliileteken.

Amennyiben magas talajvizzel kell szamolni, gondoskodni kell e vizoraakna feluszas elleni
védelmérol.

Rakétas faras:

A talajfir6 berendezések pneumatikusan vezérelhetd, suritett levegdvel miikddd, hazban 1évo
késziilékek. A sziikséges tdpnyomast normal, az épitkezéseken is alkalmazott kompresszor allitja
eld, ezért a fellelhetd tipusok kivétel nélkiil szabvanyos 6-7 bar nyomassal iizemeltethetok. A
berendezésben taldlhaté dugattyt az eldre- és hatrafelé¢ torténd mozgéasa segitségével iiti a haz
homlokfeliiletét, és ennek a mozgasnak a segitségével halad elore a talajban. A gép haladomozgésat
a kiilso feliilet és a talaj kozotti surlodasi erd révén lehetséges.

Miikodés kozben a vésofej iitokalapacsként felhasitja és szétroncsolja a koveket és falazatokat. A
beverési energia hozziillesztése a kiillonbozd talajosztdlyokhoz egyes tipusokndl (pl. Tracto-
Technik) teljesen automatikusan, masokndl (pl. Terra-Hammer) az elérehaladds sebességének
fiiggvényében a levegdszallitas kézi bedllitasaval torténik.

A berendezések alkalmasak vizszintes, fiiggdleges és ferde atmend- és vaknyilasok készitésére és
kiilondsen foldalatti ellatovezetékek (gaz-, viz-, elektromos kabelek) lefektetésére a munkagddor
kiasasa nélkiil.

A furo rakétik stritett levegd segitségével ondlldoan és viszonylag pontos célzassal athaladnak a
talajon, kovezeten és egyes falazatokon is akar. Ekozben tomoritik a talajt és a talajban iireg
keletkezik. Az eljarassal pontos vizszintes furatok készithetdek maximum 25 méter hosszban, 55-
200 mm atméroben. A rakéta hasznalhatdo minden tomorithetd talajban: mint agyagos homok, agyag
stb, bizonyos esetekben kevés kavicstartalom mellett is. Konnyen bedllithato, legfobb elénye az
egyszerlisége ¢€s gyorsasaga, €s hogy tobb fajta cso telepithetd az eljarassal.

A gép mikddéséhez mindossze egy kb. 80 cm széles és a rakéta hosszdnak megfeleld inditogodor
sziikséges, valamint csd behizas esetén egy akkora fogadé godor, amiben a szerkezet elfér.

A berendezés inditasdhoz egy inditdallvanyra van sziikség, amellyel a furd rakéta egyszerlien
beallithatd, és pontos vezetést is biztosit a talajba hatolaskor. A csoveket - az akadalytalan behuzas
érdekében kiallo részek nélkiil — a foldrakétdhoz kapcsoljdk és azonnal behuzzak a berendezés altal
készitett tiregbe. Ha fogaddarok tul kicsi, a csovek hatramenetben is behtizhatok.

Ha a behuzand6 cs6é nagyobb atmérdjli, mint a furat, a rakéta hatramenetben egy acélsodrony
kotelet athtiz az elkészitett furaton, majd a kotél eldfeszitésével és egy bovitd csé segitségével
bovitd furatot készitiink.

A kivitelezés soran betartandok:

A véddceso belsd atmérdje a haszoncesd kiilsé atmérdjénél (acélesd esetén a szigetelésnél) két normal
atmérdvel (két mérettel) nagyobb legyen!

A véddceso legalabb 1-1 m-rel hosszabb legyen, mint védelmet igényld 1étesitmény érintd sikja.
Védocsoben a PE csovet kozpontositd betétek alkalmazasaval kell elhelyezni. Kozpontosito,
tamasztod gyurtikkel, kiilondsen a véddcsé végeinél, meg kell akadalyozni, hogy a haszoncsé és a
véddcsd egymassal érintkezzen.

Védbeso, iranytoréstdl mentes legyen.
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Az utatfurasi munkahoz sziikség szerint dicolt oldalfali munkaakna sziikséges

A talajvizszintnek minimum 20 cm-rel cso folyasfenék szintje alatt kell elhelyezkednie,
ellenkez6 esetben a csé iranyitasa és a fejtési homlok allékonysaga nem garantalhato.

Szerelvényezés

A koziizemi vizvezetékre torténd csatlakozést a vizmérdig az lizemeltetd Hajdukeriileti és Bihari
Vizikdzmii Szolgaltatd Zrt. Hajdiboszorményi Uzemigazgatosag (4220 Hajdubdszormény, Nagy
Istvan utca 38.) meg kell rendelni.

A bekotévezeték anyaga 25x2,3 mm PE 100 SDR 11 (16 bar) nyomdcsd. A vezeték visszatakardsa
eldtt a vezeték pontos mélységét és helyszinrajzi elhelyezését az izemeltetd Hajdlkeriileti és Bihari
Vizikozmii Szolgaltatd Zrt. Hajdubdszorményi Uzemigazgatosag (4220 Hajdubdszormény, Nagy
Istvan utca 38.) meg kell hataroznia. A vizéraakna szerelvényezését a CS-1 rajzszdml csomdponti
vazrajz alapjan kell elvégezni.

Uzembe helyezés

A megépitést kovetden a vezeték tisztitasat, fertStlenitését el kell végezni. Uzembe helyezésre
negativ vizvizsgalati eredmény birtokdban keriilhet sor. Az ilizemeltetés sordn a megépitett
vezetéken 4talakitdst kizarolag az lizemeltetd végezhet.

Az épités sordn az alabbi rendeletek eldirdsok betartandok:

- 38/ 1995 Korm. Rendelet

- 4/1976 OVH rendelkezés

- 2/1986 OESZ Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat
- MSZ-10-244-85 szabvany

- Balesetvédelmi és munkavédelmi elGirasok

Altalanos elirasok:

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani €s tartatni:

- avonatkozo6 épitésiigyi eldirdsokat és jogszabalyokat,

- munka-, és balesetvédelmi elGirasokat,

- altalanos és specialis tliizvédelmi eldirdsokat és jogszabalyokat.
- munka- és foglalkozasegészségiigyi eldirasokat.

A kivitelezés soran a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol) foglaltakat betartani.

A dolgozdk munkéba allasa el6tt fentiek szerinti oktatasukat foganatositani €s kotelezd jelleggel
dokumentalni kell.

Miiszaki eldirdsok tekintetében minden esetben a beépitendd anyag gyartorniivi eldirdsai az
iranyadoak.
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Munkavédelem

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség-¢s
kornyezetvédelmi eldirdsokat, a kivitelezo, illetve a szereld vallalatnak kell megadni és azok
betartasarol gondoskodni.

A kivitelezés soran a kivitelezd vallalatnak a vallalati munkavédelmi eldirdsokon tilmenden a
figyelmet az alabbiak fokozottabb betartdsara:

- akozteriileteken folyd munkaknal a munkateriilet elkorlatozasara,

- a munkateriilet ¢jszakai megvilagitasra,

- akozati és gyalogos forgalom biztonsagi atvezetésére, a munkateriilet korzetében.

- kivitelez6 a munkavégzés soran a vonatkozd6 munkavédelmi rendeleteket és egészségdvo
rendszabalyokat koteles betartani.

Kiilonos fontossaguk miatt az aldbbiakat emeljiik ki:

- Az 1993. évi XCIIIL. Torvény (a munkavédelemrdl) és a végrehajtasarol szolo 5/1993. (CIL.26.)
MiM rendelet szerint kell eljarni. A kivitelezés soran a modositott 19/1995. (XI1.7.) KHVM
rendelettel kihirdetett Viziigyi Biztonsagi szabalyzat szerint kell eljarni.

- 25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet a szervezett munkavégzés soran ,az egészséget nem
vesz€lyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények altalanos egészségiigyi kvetelményeirdl”.

- A kivitelezés sordn ilizemanyag, egyéb anyagok tarolasa és hasznalata soran talaj- ¢és
talajvizszennyezés nem fordulhat eld.

- A kivitelezést csak balesetvédelmi oktatasban részesitett dolgozok végezhetik. A munkak
végzése alatt az eldirt védofelszerelések viselése kotelezd!

- A megrendeld részére ezeket az igazolasokat a vallalkozo6 koteles bemutatni. Ellenkezd esetben
a kivitelezés alatt torténd balesetért a munkat végeztetd tulajdonos is felelds.

- A kivitelezést csak a terv szerint az épitési engedélyek birtokdban szabad elkezdeni, ellenkez6
esetben az érvényes vizgazdalkodasi torvény szerint az engedélyezd hatosag birsagot szab ki.

Kornyezetvédelem
A tervezett 1étesitmény kornyezeti érdekeket nem sért és nem érint természetvédelmi teriiletet.

A tervezett 1étesitmények 1étesitése és lizemeltetése soran hulladékok keletkeznek.

A keletkez6 hulladék vegyes szerelési hulladék (EWC Kod: 17 09 04), mennyisége nem haladja
meg a rendelet szerinti kiiszobértékeket.

Az épitési €és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004 (VIL.26.) BM-
KvVM egyiittes rendelet 1. szdmi melléklete szerint a fenti épitési-bontasi hulladékok mennyisége
nem haladja meg a rendelet szerinti kiiszobértékeket, ezért a hulladékokat nem kell egymastol
elkiilonitetten tarolni, az épittetd mentesiil — tobbek kozott — az engedélyezési eljarasban eldirt
egy¢b kotelezettségek alol.

A hulladék kezelésére a telepiilési hulladékok kezelésére, elhelyezésére vonatkozd altalanos
eléirasokat kell alkalmazni.

Altalanos eléirasok:

A kornyezetvédelmi torvény (1995. évi LIIL. Torvény 6. §) szerint az kivitelezési munkakat ugy kell
végezni, hogy az a legkisebb mértékli kdrnyezetterhelést és igénybevételt idézze eld, megeldzze a
kornyezetszennyezést, kizarja a kornyezetkarositast.
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Talajra, talajvizre olajszennyezddés vagy mas szennyezdanyag nem keriilhet. A munka befejezése
utan meg kell tisztitani a teriiletet a szennyezddésektol, szeméttol.

Forgalomszabalyozas

A kivitelezés soran be kell tartani az alabbi rendeletben foglaltakat:
a kozuti kozlekedésrdl szolo 16/1979. (VII. 12.) KPM-MB sz. valamit a 2/1984 (1. 29.) LM-BM
sz. egyiittes rendeletekkel modositott 1/1975 (I1. 5.) KPM-BM sz. egyiittes rendelete
az utak forgalomszabdlyozdsarol és a kozuti jelzések elhelyezésérdl szolo 20/1984 (XII. 24.)
KM sz. rendelet
a 9004/1982 (XII. 29.) KPM-BM sz. egyiittes kozlemény
a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeirdl szolo 3/2001
(I. 31.) K6 ViM rendelet, tovabba a vonatkozé szabvanyban foglaltakat.

Debrecen, 2018. februar

Balogh Zoltan
épitdmérnok, tervezd
VZ-T/09-0768
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