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KERTESZETI KIVITELI TERV

HAIDUBOSZORMENY
Kalvin tér Hrsz. 5914/7
Hajdikeriilet u. Hrsz. 3708; 3726. 3727
Bocskai tér 2. Hrsz. 3716

TERVEZOI NYILATKOZAT

ZSILA LASZLO / 4225 Debrecen, Elek u. 176. K/1-09-0583/21 nyilatkozom, hogy a
HAIDUBOSZORMENY, Kélvin tér Hrsz. 5914/7; a Hajdukeriilet u. Hrsz. 3708; 3726; 3727; és a Bocskai tér
2. Hrsz. 3716 alatt levd magan- és kozteriiletek targyaban, Hajdubészérmény Onkormanyzata mint
épitteték PARK EPITES létesitése céljdbdl készittetett épitési KIVITELI TERV Kertészeti terveit a
37/2007. (X11.13.)OTM. Rendelet 19§-a alapjan 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 2. szdmu{ melléklete

szerint egyeztetnem kell, mely folyamatban van.

A miszaki tervek készitésénél figyelemmel voltam a kdvetkez6 jogszabalyokra:

1. Az épitészeti mliszaki tervdokumentdciék tartalmi kévetelményeir8l sz6l6 37/2007 (XII.13.) OTM
rendelet 28-31§-a alapjan készitettem el a tervdokumentaciét. A tervezett miszaki megoldas
megfelel az OTEK 14-105§-ban foglaltaknak.

2. Az épitmény kialakitasanal kotelez6en rendelt MSZ-04-140-2, MSZ 595-3, MSZ 04-82-2, valamint
MSZ 15022-1 és MSZ 15022/3/4 szabvany el8irdsait betartottam. Tervezésnél figyelemmel voltam
és alkalmaztam a vonatkozé kérnyezetvédelmi, statikai és életvédelmi elGirasokat.

3. Az OTEK 253/1997 (XII.20.) Korm. Rendelet tlizvédelemre vonatkozé 36§-a alapjan 3,5m tavolsédgot
hataroztam meg.

4. Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldés az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjéban
meghatéarozott kovetelményeknek megfelel.

5. A betervezett épitési anyagok megfelelnek a vonatkozé mindségi elvarasoknak.

6. A betervezett épitéanyagok nem tartalmaznak azbesztet.

7. A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szlikséges.

A tervdokumentacié elkészitése soran szakhatdsagokkal és kozutkezelGvel vald egyeztetés megtortént. A
tervezett épitési tevékenység a meglévl kdzmiihaldzat jelentés bovitésével nem jar és a tervezett épitési
tevékenység a kozmlvek védGtavolsagan kivil van. Az adott tervezési feladatra azonos moddszert
alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbirds) megallapitasara és azt a tervezés soran
teljes korlen alkalmaztam.

A tervdokumentacié tartalmat tartalomjegyzékben rogzitettem, és az egyes tervlapokon a 37/2007
(X11:13.)OTM. Rendelet 5.sz. mellékletében el8irtakat feltiintettem.

Kijelentem, hogy a targyi épitmény vonatkozasaban tervezési jogosultsaggal rendelkezem.
Nyilatkozatomat a 37/2007 (XII.13.)OTM. Rendelet 28.§.(6).b.) pontja alapjan tettem meg.
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ckezdése alapjin nyilvintarti

MUSZAKI LEIRAS

1. MEGBizAS, ELOZMENYEK

A targyi létesitmény engedélyezési terveinek elkészitésére a megbizast ZSILA
LASZLO-nak HAIDUBOSZORMENY VAROS Onkormanyzata adta.

Engedélyes megnevezéseik:
HAIDUBOSZORMENY VAROS Onkorményzata
4220 HAIDUBOSZORMENY, Bocskai tér 1.

A tervezési terlletek lehatarolasa:

Minden tervezési terlilet a varos kozpontjaban taldlhatd, az egymashoz kézel es6
tervezési terliletek szoros kapcsolatban allnak egymassal. A Kalvin tér esetében a
felGjitandd park a templom szomszédsagaban, az utca tuloldalan helyezkedik el, mig
a Hajdukerilet utcdban a Sillye Gabor Mdlvel6dési Kozpont és Kozosségi Haz

éplletét korulvevé zoldfellletek, utcarészek kozvetlenll kapcsolédnak a tervezett



jatszotér teriletéhez, valamint a folyamatban 1évd tervezés alapjan atépitendd utca

Ujonnan kialakuld zéldfellleteihez.

2. TERVEZESI PROGRAM

HAIDUBOSZORMENY VAROS egyik kiemelt fejlesztési programja a belvarosi,
kozosségi célu éplletek korili infrastrukturak fejlesztése, kiépitése, torténelmi
emlékparkok felljitasa, a kapcsolédd ingatlanok, egyuttal a reformatus templom
kertjének felljitdsa, korszerlsitése, fejlesztése, jatszétér kialakitasa, a lakossagot
kiszolgalé rekreacios attrakcidk és szolgaltatasok fejlesztése. Célunk, hogy a
tervezési terileteken esztétikusan, a kor kdvetelményeinek megfelelden kialakitott,

kozosségi terek, parkok keriiljenek megtervezésre, kialakitasra.
A fejlesztés keretében 4 tervezési terilet kerlilt meghatarozasra:

I. Kalvin téri 1. vildaghaborus emlék- és kozpark rekonstrukcidja
I1. Hajdukertlet utcai II. Vildghaboras emlék- és kdzpark rekonstrukcidja
III. Jatszotér kialakitdsa a varoskozpontban

IV. Zoldfal kialakitdsa a Konyvtar mizeum udvar feléli oldalara

A tervezési terliletek tervezési programja az egyes teriletek kapcsan kerilnek

bemutatasra.

3. A TERVEK RESZLETES ISMERTETESE

I. Kalvin téri I. vilaghaborius emlék- és kézpark rekonstrukcidja

A TERVEZETT LETESITMENY LEIRASA:

A park rekonstrukcid célja a jelenleg elhasznalddott, leromlott allapotban 1évé
tertiletek megujitasa, az emlékmUl méltd kornyezetének megteremtése, valamint a
pihenGkkel a rekreacid biztositdsa az odalatogatok szamara. Az emlékm( helye,
valamint a sétany jelenlegi vonalvezetése egyértelm(i, azonban fontos szempont
volt az atalakitassal racionalizalni azokat, hogy a téralakitdas és a kozvetlen
kérnyezetbe vald beagyazas a jelenleg kialakult kozlekedési szokasokhoz igazodva
valésulhasson meg.

A tervezett burkolat kétféle beton térkobdl kertl kialakitasra, az ingatlanok el6tti, és

a parki sétanyok egyszer(ibb kivitell, mig az emlékmd{ korali tér igényesebb térkd
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tipust felhasznalva. A park D-i oldalan hazédé korabbi |épcs6k enyhe lejtési
(maximum 2,6%-0s) burkolattal kerililnek kivaltasra. A park feldli szintklilonbségek
athidalasara foldfeltoltéssel torténd alacsony és enyhe lejtésl rézsl kialakitasat
terveztik.

A novényzet ugy kerilt megtervezésre, hogy a parkon belll biztositott legyen az
atlatds, az emlékm( kornyezete intenziven fenntartott novényekkel (egynyari,
talajtakaro cserje agyasok) legyen korllvéve, ugyanakkor a déli oldalon 1évé jarda
mellett slir(ibben Ultetett, tébbszintes névényzet hatarolja el a teret az épiletektdl.
Igényként merillt fel a park és az emlékm( megvilagitdsdnak modernizaldsa,
térfigyel6 kameraval, okos paddal és WIFI hotspottal térténd ellatdsa, valamint
automata 6ntéz6rendszer telepitése.

A tervezési terllet csapadékvizének passziv hasznositdsa megtorténik, ugyanis a
zoldfellletek elszivarogtatd felliletkeént lesznek hasznositva, vagyis a terlletre
hullé csapadékvizet nem vezetjik el, hanem a zo6ldfeltleteken ill. a burkolatok alatti

talajszelvényben valé elszivarogtatassal hasznositjuk.

I. Bontasi munkak

1. Fakivagas, bozoétirtas

A tervezési terilileten taldlhaté néhany idds, beteg, valamint invaziv gyom fa, ill.
olyan, egyébként rovid életli fa (csorgdfa), ami ranétt a meglévé térvilagitas
oszlopara-kabelére, veszélyeztetve az elektromos kézm(i biztonsagat,

valamint szoliter cserje, amelyek egy része a leendd sétanyok helyén all, igy a

parképités elOkészitésének fazisat érintik.

2. Burkolat bontas

A tervezési teriileten bellil az Uttesttel parhuzamosan vezetett hengerelt aszfalt
jardakon ill. a régi malom épllet elétt meglév6, részben parkoldként is hasznalt
térkovon kivil valamennyi burkolat elbontasra kertll, 6sszesen 714 m2. Ez magaba
foglalja a szort burkolatl sétanyokat és szegélyeiket, valamint a tertlet déli oldalan
taldlhato ingatlanok el6tti erGsen leromlott allagu, |épcsés aszfalt jardat és a

mélyebben fekvd bazalt burkolatot a hozza vezetd lejtds térkd 6sszekotot is.

3. Parkvilagitds bontasa
A tervezési terlleten taldlhatdo kozepes fénypont magassagl beton oszlopok, a
talajszinten elhelyezett szobor vilagito testek és a kabelhalézat elbontasra kerdl, Uj

nyomvonal kialakitdsa miatt is. Az oszlopok tetején jelenleg is mi{ikoédoé ,Pilzeo”



lampatestek viszont Ugy bontanddk, hogy allag megoévasuk, Ujra felhasznalasuk és

programozhatdsaguk a kivitelezés soran biztositva legyen.

4, Utcabutorok bontasa

A tervezési terlleten talalhaté 6db tamlas pad és 4 db hulladékgyl(ijté a rogzitésikre
szolgaldo alaptesttel egyltt Ugy bontanddk, hogy allag megdvasuk, Ujra

felhasznalasuk biztositva legyen.

II. Burkolat épitési munkak

1. Tukorszedés térko burkolatl feltleteken.

A tukorfold kiszedése 29 cm vtg.-ban, helyszini deponalasa, majd a fold kézi vagy

gépi karolasaval a park terlletén vald rendezése.

2. Tukorfelszin sikba rendezése és tomoritése.

Tukorfelszin a burkolati lejtéseknek (egy- ill. két oldali iranyu 1,5-2,5%) megfelel6

sikokba rendezése, vibrohengerrel Trg 90%-0s tomoritése.

3. Kerti szegély épitése.

A SEMMELROCK 100x25x5 ill. a szobor korili ivek mentén 20x25x5 cm-es-re vagott
lapos tetejl kerti szegély épitése beton térkd burkolatok mentén, C10-16/FN
monolit betongerendaba rakva, gerenda ala 15 cm vtg. homokos kavics terités. A

szegély szine a terv szerinti szin( burkoldk6hoz igazodva szlirke, ill. antracit szind.

4,  Burkolat épitése Semmelrock Citytop kombi 6cm sziirke beton térkdbal.

A tomoritett tikorre, a geotextilia fektetését kovetéen 10 cm vtg. 40/80mm
szemcseméretl koézuzalék alapréteg keril, rétegenként Trg 95% tomorségre
tomoritve. A k6zUzalék agyazatra 10 cm vtg. 30/50mm szemcsemeéret k6zuzalék
agyazat kell teriteni, majd vibrolappal tomoériteni. Erre kertil a 2-3 cm vtg. 0/4 mm
szemcseméret(i kdézlUzalék fektetd réteg, melyet a pontos lejtési irdnyoknak
megfelel6 sikokban le kell huzni. Ezt koveti az 5 ill. 6 cm vtg. térkérakas,
figyelembe véve a sétdny egyenes vonalvezetését, a sorok egyenes futasat. A
fugadkat kvarchomokkal tomorités el6tt és utan be kell sépoérni. A kvarchomok

haszndlata a fugakhoz rendkivil fontos, a gyomok megtelepedésének



megakadalyozdsa, valamint a vizateresztés biztositdsa érdekében. A lerakott

térburkolat tomoritését gumilapos vibrolappal kell elvégezni.

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a viz szamara atjarhatd, a burkolat
vizateresztd - természetesen a viz felszinrGl vald elszivargasanak érzékelhet6

mértékét a csapadék intenzitasa is nagyban befolyasolja.

Az emlékmU korlli térburkolatot 5cm-es Semmelrock Appia Antica nem antikolt
kombi kovekbdl lavaszirke szinben, a bels6 és a kils6 sétanyokat szlirke szinben,
6cm-es CityTop kombi kdvekbdl kell kivitelezni.

A sétany oldaliranyu lejtése 1-2% ko6zott legyen.

5. Burkolat épitése Semmelrock Appia Antica nem antikolt kombi 5cm

lavaszirke beton térkobol

A tomoritett tukorre, a geotextilia fektetését kovetéen 10 cm vtg. 40/80mm
szemcsemeéret(i koOzlUzalék alapréteg kertl, rétegenként Trg 95% tomoérségre
tomoritve. A kézlUzalék agyazatra 10 cm vtg. 30/50mm szemcseméretl kdézizalék
agyazat kell teriteni, majd vibrolappal tomoriteni. Erre kerll a 2-3 cm vtg. 0/4 mm
szemcseméret(i koézlUzalék fektet6 réteg, melyet a pontos lejtési iranyoknak
megfelel6 sikokban le kell hazni. Ezt koéveti az 5 ill. 6 cm vtg. térkdrakas,
figyelembe véve a sétany egyenes vonalvezetését, a sorok egyenes futasat. A
fugakat kvarchomokkal to6morités el6tt és utan be kell soporni. A kvarchomok
hasznalata a fugdkhoz rendkivil fontos, a gyomok megtelepedésének
megakadalyozasa, valamint a vizateresztés biztositdasa érdekében. A lerakott

térburkolat tomoritését gumilapos vibrolappal kell elvégezni.
A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a viz szdmara atjarhatd, a burkolat
vizateresztd - természetesen a viz felszinrdl vald elszivargasanak érzékelhetd

mértékét a csapadék intenzitasa is nagyban befolyasolja.

ITI. Vilagitas, térfigyel6 kamerak, WiFi

A felmeriald igények alapjan 2db, innovativ funkcidkra képes, un. ,okos”
diszkandelaber — 2db ,Shuffle” ill. Uj oszlopokra szerelve a meglévé parkvilagitd
lampatestek vezérelhetd panelekkel bovitve kerliltek megtervezésre a park tobb
pontjan, biztositva a terllet megvilagitdasat sététedés utan is. Az emlékmd kordli
2db ,Schuffle” ldmpaoszlop alkalmas az emlékmivet megvilagité LED reflektorok, a

térfigyel6 kamerak és a WIFI jeladd tartdsara is, a magasba szerelés altal is



csokkentve az eszkdzok esetleges rongadldsainak lehetéségét. Az erfs- ill. gyenge

aramu rendszerek részletes terveit a szakagi dokumentaciok tartalmazzak.

IV. Utcabutorok

1. Tamlas pad

A latogatok pihenését 18 db, a jelenleg is hasznalttal megegyez6, Varosszépito
Urban tipusu tamlas pad szolgalja, amelyek a pihené tereken és a sétany mentén

egyarant elérheték.

2. Hulladékgylijték

A parkban 3 db, a tamlas pad stilusahoz illeszkedd, Varosszépité Urban fedeles

hulladékgy(jt6 kertlt megtervezésre.

3. ,Smart City” utcabultor

MegrendelGi igény esetén lehet6ség van napelemes l6feltilet(i, mobiltelefon
toltésére is alkalmas un. ,okospad” pihendpad telepitésére. Ez a tipus nem igényel
kiépitett infrastruktarat, funkciojat a napsiutésbdl szarmazoé energia biztositja. A terv

az akcid terileten 1db okos pad elhelyezésével szamol.

V. Novénytelepités, névényalkalmazas

Novényzet telepitése a nodvénytipusoknak megfeleld szakmai normak szerint
torténik. Az Ut menti zoldsavban talalhaté platanfak (4 db) egészségi allapota romlo
tendencidt mutat, ezért az egyedek kozotti teriiletekre Uj, fiatal fakat javaslunk
Ultetni, varostlrobb fajtak kozul, igy mire a platanfak er6sen legyengiilnek,
kivagasra kerlilnek, az Uj egyedek megerésdédhetnek.

A park novényzetének egyenletes vizellatasat meglévé aknaban a vezetékes
vizhaldzatra csatlakoztatott automata 6nt6z6halézat biztositja. Az 6nt6z6 rendszer 6
korben kiépitett szérofej-rendszerbdl, valamint 1 kilon korben kiépitett csepegtet6

cs6haldzatbol all.

I1I. Hajdukeriilet utcai II1. vilaghaboras Eurdépa park rekonstrukciéja

A TERVEZETT LETESITMENY LEIRASA:
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A park rekonstrukcido célja a jelenleg elhasznalddott, leromlott allapotban 1évo
tertiletek, berendezési targyak megujitasa, az emlékm{i méltd kornyezetének
megteremtése, valamint a tervezett pihenGkkel rekreacid biztositasa az
odalatogaték szamara. Az emlékm( kornyezetében 1évé Eurdpa térképét
szimbolizalé bazalt kockaks burkolatot a jelen tervezés annyiban érinti, hogy a
burkolat atrakdsa szlikséges a felszin rendezéséhez ill. a burkolat tartésan
gyommentessé tételéhez. Ehhez a burkolathoz azonban csak az idelatogatok altal
kitaposott dsvények vezetnek, ezért elsédleges feladat volt az utcai sétanyokhoz
vald bekapcsolasa, térkoves pihendk és gyllekezd tér kialakitasa. Az emlékparkba
vald bejutasra a tertlet Ny-i sarkan |évl kaput javasoljuk, de a K-i sarok kdzelében
lévé kapu hasznalhatdsagat is biztositjuk. Az emlékm( és a bazalt burkolat
elhelyezkedésébdl addéddan novényzetet jellemzben a kerités menti szegélysavban
terveztiink. A park tervezéséhez kapcsolddnak még a miuvel6dési haz kozvetlen
kérnyezetében taladlhatd meglévé és kialakuld zoldfellletek, amelyek az utcak
burkolatainak felljitasa miatt helyenként teljesen atalakulnak. A 3 hatarold utca
jarda burkolatanak és zoldfelliletének atalakitdsa nem képezi jelen terv részét.

A tervezési terllet csapadékvizének passziv hasznositdsa megtorténik, ugyanis a
zOldfellletek elszivarogtatd felliletkeént lesznek hasznositva, vagyis a tertletre
hullé csapadékvizet nem vezetjik el, hanem a zo6ldfeltleteken ill. a burkolatok alatti

talajszelvényben vald elszivarogtatassal hasznositjuk.

I. Bontasi munkak

1. Fakivagas, bozdtirtas

A tervezési terlleten taldlhato egy beteg nyirfa, amely egy szomszédos, tulsagosan
kozeli Gltetésd masik nyirfa ald szorult, és mar tébbszori csonkolds miatt torz és

beteg, a fakivagas a parképités elGkészitésének fazisat érintik.

2. Fak atiltetése

A tervezési terlileten taldlhatd harom fiatal platanfa, amelyek kozll ketté az Uj
vonalvezetésl sétany kiépitését akadalyozza, ezért szakszer(i atiultetésik az (j
helyzetben is megfelel6 helyre javasolt. A platanfak atlltetéshez val6 el6készitése
nem szlkséges, az atlltetés részeként viszont a korona ritkitd6 metszése
mindenképpen szikséges.

A tervezési terilet E-i sarkdban 3db vorostélgy csemete is taldlhatd, melyek
helytelen kivalasztads kovetkeztében kerlltek be a parkba, ezért atlltetésiik a varos

egy masik kozterlleti helyszinére javasolt.
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3. Szort burkolat felszedése

A park Lévay Marton utcai bejaratéanal nagy felllet(i, szort burkolat talalhato,
melynek bontdsaval kell szabaddd tenni a fellletet a korrekt burkolat

kialakitasahoz.

4. Bazalt nagykockakd burkolat felszedése

A kockakovek egyesével térténd, egyszerre néhany m2-envald felszedését kévetden
a kovek ala beépitett, az altalaj foldjével 6sszekeveredett alépitmény felszedése

szlikséges.

I1. Burkolat épitési munkak

1. Tudkorszedés térké burkolatu feltleteken.

A tukorfold kiszedése 29 cm vtg.-ban térkd burkolat szamara, ill. 20cm vtg.-ban
Stabilizer burkolat szamara, helyszini deponaldsa, majd a fold kézi vagy gépi

karolasaval a park tertletén vald rendezése ill. elszallitasa.

2. Tukorfelszin sikba rendezése és tomoritése.

TlUkorfelszin a burkolati lejtéseknek (oldal iranyu 1,5-2,5%) megfeleld sikokba

rendezése, vibrohengerrel Trg 95%-0s tdmoritése.
3. Kerti szegély épitése.

A SEMMELROCK 100x25x5 cm-es kerti szegély épitése beton térkd burkolatok
mentén, C10-16/FN monolit betongerenddba rakva, gerenda ald 15 cm vtg.
homokos kavics terités. A szegély szine a terv szerinti szin( burkol6k6ého6z igazodva

antracit szind.

4. Burkolat épitése Semmelrock Appia Antica nem antikolt ldvasziirke 5cm

kombi beton térk6bal.

A tomoritett tiikorre, a geotextilia fektetését kdvetéen 10 cm vtg. 40/80mm
szemcseméret(i koOzlUzalék alapréteg kerll, rétegenként Trg 95% tomorségre
tomoritve. A kbézlzalék agyazatra 10 cm vtg. 30/50mm szemcseméret(i k6zlzalék

agyazat kell teriteni, majd vibrolappal tomoriteni. Erre kerlil a 2-3 cm vtg. 0/4 mm
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szemcseméretli kdézlUzalék fekteté réteg, melyet a pontos lejtési irdnyoknak
megfelelé sikokban le kell hazni. Ezt koveti az 5 cm vtg. térkOrakas. A fugakat
kvarchomokkal tomorités elott és utan be kell soporni. A lerakott térburkolat
tomoritését gumilapos vibrolappal kell elvégezni. A kvarchomok hasznalata a
fugakhoz rendkivil fontos, a gyomok megtelepedésének megakadalyozasa, valamint
a vizateresztés biztositdsa érdekében.

A sétanyt ivesen, lavaszirke szinben, a lavasziirke szinli Appia Antica nem antikolt
kombi 5cm-es kdvekbdl kell kivitelezni.

A sétany oldaliranyu lejtése 1-2% ko6zott legyen.

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a viz szamara atjarhatd, a burkolat
vizateresztéd - természetesen a viz felszinrél vald elszivargasanak érzékelhet6

mértékét a csapadék intenzitasa is nagyban befolyasolja.

5.  Burkolat épitése Mixtura Stabilizer burkolatbol

A tomoritett tlikorre, a geotextilia fektetését kovetéen 10 cm vtg. 0/32mm
szemcseméret(i koOzlUzalék alapréteg kerll, rétegenként Trg 95% tomorségre
tomoritve. A kdézlUzalék agyazatra 5 cm vtg. 0/22mm szemcseméretl kozluzalék
agyazat kell teriteni, majd vibrolappal tomoriteni. Erre kerll a 2-3 cm vtg. 0/4 mm
szemcseméret(i koézlUzalék fekteté6 réteg, melyet a pontos lejtési irdanyoknak
megfelel6 sikokban le kell hazni. Ezt koveti az 5 cm vtg. Stabilizer burkolat,
melynek szemcse kotését a bekevert novényi eredetl kétéanyag szolgaltatja.

A sétanyt ivesen, a gyartd altal meghatarozott zGzalékbdl kell kivitelezni. A burkolat
keveréket kever6 telepen kell féldnedves allapotban eldallitani, finiserrel beépiteni,
majd konny( (800-1.000kg) dupla hengerrel, vibracidos toémorités nélkil (tilos
vibracids tomoritést hasznalni!) kell témoriteni.

A sétany oldaliranyu lejtése 1-2% kozott legyen.

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a viz szamara atjarhatd, a burkolat
vizateresztd - termeészetesen a viz felszinrdl vald elszivargasanak érzékelhetd

mértékét a csapadék intenzitasa is nagyban befolyasolja.

6. Bazalt nagykockakd burkolat helyreallitdsa a felszedett és helyszinen

deponalt bazalt nagykocka kdbdl.

A tukor fellletének helyredllitasat kovetéen a tikorre geotextil teritése sziikséges,

majd Uj homokos kavics réteget kell beépiteni. A 10cm homokos kavics réteg
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elhlzasa a megmaradd, betonba rakott szegélykovekhez alkalmazkodva, majd a
kévek berakasa utan kvarchomok besOprés kovetkezik. A felszedett kis feliletd
(egyszerre 4-5m2 javasolt) burkolat Gjra rakasat kovetéen kvarchomok besoprés és
enyhe tOmorités kovetkezik, majd Ujra kvarchomok fluga feltoltés. Ezutan a
kovetkezo felllet-szakasz felszedésével és Ujra rakasaval lehet tovabb haladni, mig
a teljes burkolat Gjra nem lesz rakva. Miutan az egész burkolat Ujra rakasa, kétszeri
fluga bestprése megtortént, kovetkezhet egy alaposabb vibro lapos (szilikon gumi
talpat is hasznalva) tomorités és Ujabb flga bestprés kvarchomokkal. A kvarchomok
hasznalata a fugakhoz rendkivil fontos, a gyomok Ujboli megtelepedésének

megakadalyozasa, valamint a vizateresztés biztositdsa érdekében.
A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a viz szamara atjarhatd, a burkolat

vizateresztéd - természetesen a viz felszinrél vald elszivargasanak érzékelhet6

mértékét a csapadék intenzitasa is nagyban befolyasolja.

III. Vilagitas

A felmerul6 igények alapjan disz- és okos kandelaberek és sétany vilagitotestek (9
db Schréder lampatest), koztik 1db komplex berendezés-egyittes elhelyezésére
alkalmas, un. ‘Shuffle’ oszlop keriltek megtervezésre a park tébb pontjan, biztositva
a terllet megvilagitasat sotétedés utan is. Az emlékm( korili |[dmpaoszlopok
alkalmasak az emlékmulvet megvilagitd reflektorok, a térfigyelé6 kamerak és a WIFI
jelado tartasara is, ezaltal is csokkentve az eszk6zok esetleges rongalasainak
lehetOségét. A részletes terveket az er6saramu dokumentacio tartalmazza.

IV. Utcabutorok

1. Tamlas pad

A latogatdék pihenését 11 db Varosszépitd Urban tipusd tamlas pad szolgalja,

amelyek az Ujonnan kialakitott sétany mentén talalhaték.

2. Hulladékgyjtok

A parkban 3 db, a tamlas pad stilusdhoz illeszked6 Varosszépité Urban fedeles

tipusu hulladékgy(jtd kerilt megtervezésre.

3. Zaszlétartd rud
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A jelenlegi, elkorrodalt zaszlotartok helyett 3 db (j tartd kerlilt megtervezésre,
kozelebb helyezve oket az emlékml(ihez.

V. Novénytelepités, névényalkalmazas
Novényzet telepitése a novénytipusoknak megfelel6 szakmai normak szerint
torténik. A zoldterlilet (gyep és talajtakard felliletek) novekedése 57 m2. A

novekedés abbdl adddik, hogy a tervezett térkG6 burkolat fellilete kisebb, mint a

bejaraton bellil meglévd szoért, zGzottkdves burkolat nagysaga.

I1I1. Jatszotér kialakitasa a Hajdukeriilet utca 12. sz. alatt

A TERVEZETT LETESITMENY LEIRASA:

A tervezési terilleten jelenleg a Hajdukerllet u. 12. sz. melletti kozterilet, valamint
egy elbontandd, 6nkormanyzati tulajdonu épllet all, amelynek bontasa nem jelen
terv része. Az elbontasra kerll6 épllet melletti Kozponti Konyha épulet
levalasztasaval létrejove felszabadult tér a roncsolt, parkolasra hasznalt felliletek
elbontasaval alkalmas az igények szerinti jatszotér és park kialakitasara. A
szomszédos tarsashazi garazsok megkozelitése a Péchi Simon utca feldl valdsulhat
meg. A jatszotér terliletének bekapcsoldasa a meglévé sétanyokba, burkolatokba,
elsOdleges feladat, csaklugy, mint a jatszdéeszk6zok helyes megvalasztasa.

A Hajdukerllet utca burkolatainak atépitésével (j zoldfellletek jonnek létre,
amelyek egy része a jatszotér kialakitdsanak tervéhez kapcsolddik.

A tervezési terllet csapadékvizének passziv hasznositdsa megtorténik, ugyanis a
zoldfellletek elszivarogtatd felliletkeént lesznek hasznositva, vagyis a teriletre
hullé csapadékvizet nem vezetjik el, hanem a zoldfellileteken ill. a burkolatok alatti

talajszelvényben vald elszivarogtatassal hasznositjuk.

I. Bontasi munkak

1.  Fakivagas, bozotirtas
A tervezési terileten taldlhaté néhany idés fa, amelyek agrendszeriik allapota
igazitast, kezelést igényel, ezek gallyazadsa szliikséges. A gallyazasi munka a

parképités el6készitésének fazisat érinti.

2. Burkolatok bontasa
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A Péchi Simon utca feldl a tarsashaz udvarara aszfalt burkolat vezet, melyet lejart
foldat kot 6ssze a Hajdukerllet utcaval. Ennek a tomorodott, részben szennyezett

talajnak az elbontasa szlikséges a park megépitésének elGkészitésére.

II. Burkolat épitési munkak

1. Tikorszedés térké burkolatu feltleteken.

A tukorfold kiszedése 29 cm vtg.-ban, helyszini deponalasa, majd a fold kézi vagy

gépi karolasaval a park tertletén vald rendezése.

2. Tukorfelszin sikba rendezése és tomoritése.

TlUkorfelszin a burkolati lejtéseknek (oldal iranyu 1,5-2,5%) megfeleld sikokba

rendezése, vibrohengerrel Trg 90%-0s tomoritése.

3. Kerti szegély épitése.

A SEMMELROCK 100x25x5 cm-es kerti szegély épitése beton térkd és jatszotéri
rugalmas burkolatok mentén, C10-16/FN monolit betongerendaba rakva, gerenda
ald 15 cm vtg. homokos kavics terités. A szegély szine a terv szerinti szini

burkoldk6hoz igazodva antracit szind.

4, Burkolat épitése Semmelrock Appia Antica nem antikolt lavaszirke ill.

lavavoros 5cm kombi beton térkdbdl.

A tOmoritett tlkorre, a geotextilia fektetését kovetéen 10 cm vtg. 40/80mm
szemcseméret(i koOzlUzalék alapréteg kerll, rétegenként Trg 95% tomorségre
tomoritve. A kézuzalék agyazatra 10 cm vtg. 30/50mm szemcseméret(i kézluzalék
agyazat kell teriteni, majd vibrolappal tomoriteni. Erre kerlil a 2-3 cm vtg. 0/4 mm
szemcseméretli kdézlUzalék fektetd réteg, melyet a pontos lejtési irdnyoknak
megfelel6 sikokban le kell hazni. Ezt koveti az 5 cm vtg. térkOrakas. A fugakat
kvarchomokkal tomorités el6tt és utan be kell s6porni. A kvarchomok hasznélata a
fugakhoz rendkivil fontos, a gyomok megtelepedésének megakadalyozasa, valamint
a vizateresztés biztositasa érdekében. A lerakott térburkolat tomoritését gumilapos
vibrolappal kell elvégezni.

A sétanyt ivesen, lavaszlirke szinben, a lavaszirke ill. lavavoros szind Appia Antica

nem antikolt kombi 5cm-es kovekbdl kell kivitelezni. A lavavoros szinl burkolat az
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atmend forgalmat jel6li ki, mig a lavaszilirke burkolat a jatszotér kortli tartézkodas
terlletét jeloli ki.

A sétany oldaliranyu lejtése 1-2% ko6zott legyen.

A burkolat teljes szerkezete hézagos, ezért a viz szamara atjarhatd, a burkolat
vizateresztd - természetesen a viz felszinrGl vald elszivargasanak érzékelhet6

mértékét a csapadék intenzitasa is nagyban befolyasolja.

5. Utéscsillapitd ill. jatszétéri gumi burkolat épitése a jatszdétér biztonsagos
hasznalata érdekében

A 34cm tukor kiemelést kovet6en geotextil terités, majd 30cm makadam rendszer(
alap épitendé meg. Erre kerlil 5cm SBR gumidrlemény rugalmas agyazat, majd 1cm
.Spriccplasztik” rendszer(i szinezett EPDM kopoéréteg. Az EPDM szinezésével a
jatszotér eszk6z hasznalata és kozlekedési vonalai jol lathatdan kijeldlhetoek.

A jatszOeszk0zOk esésvédelemmel ellatando teriletei vilagoskék, sotétkék,
narancssarga, sarga szinezést kapnak, mig az eszk6zok kozotti kozlekedd terlletek
pirosat és zoldet. A piros és a z6ld szinezésl burkolat anyaga kozvetlenul kerll az
alépitményre, az 50mm Esésvédelmet szolgalé SBR gumidrlemény réteg beépitése
nélkal. A piros szinl rész a jatszotéren keresztlil vezeté gyalogos athaladas

lehetGségét jeldli ki.

III. Vilagitas

A felmeruld igények alapjan kandeldberek (1 db Shuffle ill. 1 db Obuda Mini)
kerlltek megtervezésre a jatszétér 2 pontjan, biztositva a terilet megvilagitasat
sotétedés utan is. Az lampaoszlopok alkalmasak térfigyel6 kamerak és a WIFI jelado
tartdsara is, ezaltal is csokkentve az eszk6zok esetleges rongalasainak lehetéségét.
IV. Utcabutorok

1. Tamlas pad

A latogaték pihenését 8 db Varosszépité Urban tipusu tdmlas pad szolgalja, amelyek

az Ujonnan kialakitott sétany mentén talalhatok.

2. Hulladékgyljték
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A jatszétér parkjaban 2 db, a tdmlas pad stilusahoz illeszkedd Varosszépité Urban

tipusu fedeles hulladékgyjté kerlilt megtervezésre.

3. Ivokut

A jatszotér parkjaban 1 db, Csongor tipusu ivokut kerlilt megtervezésre. Az ivokut
elcsorgd vizfeleslegének ill. az ivokat kornyezetére hullé csapadékviz aktiv
hasznositasa céljabdl a vizet a kornyezd zoldfelliletek talaj felszine alatt beépitett
drén csovekkel a gyokérzénaba vezetjik, ahol a névények szamara koézvetlenll

hasznosithatd mdédon hozzaférhetové valik.

V. Novénytelepités, névényalkalmazas

Novényzet telepitése a novénytipusoknak megfeleld szakmai normak szerint

torténik. A zoldtertlet (gyep és talajtakaro fellletek) novekedése 386 m2.
VI. Jatszbeszkozok
A szabvanyos jatszoeszkozok kivalasztdasanal elsédleges szempont volt a tartdssag,

a kis fenntartasi és Uzemeltetési koltség. Az eszkodz listdba egyarant keriltek bébi

(2-12) és junior (3-14) jatszdeszkozok is.

Jatszoeszkozok: HAGS Unimini Morian kombi jatszévar 1db
HAGS Bob rugéds jaték 1db
HAGS Mira kétiléses hinta kétféle Gl6kével 1db
HAGS Uniplay Shadur kombi jatszovar 1db

IV. Zoldfal kialakitasa a Konyvtar muzeum udvar felodli oldalara

A TERVEZETT LETESITMENY LEIRASA:

A zoldfal a mlemléki éplilet szomszédsagaban allo, a miemléki udvart hatarolé
modern, a muzeumhoz nem ill6 Uvegfalas beton épllet takardsat, a kornyezetbe
illesztését szolgalja.

A tervezési terllet csapadékvizének passziv hasznositdsa megtorténik, ugyanis a
zoldfellletek elszivarogtatd fellletkeént lesznek hasznositva, vagyis a teriletre
hull6 csapadékvizet nem vezetjik el, hanem a zoéldfelileteken valo

elszivarogtatassal hasznositjuk.
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I. Bontasi munkak

1. Fakivagas, bozotirtas
A tervezési terlleten taldlhaté néhany idos, beteg, vagy tajidegen, invaziv fa,
amelyek az Uj z6ldfal nyomvonalaba esnek, igy a parképités el6készitésének fazisat

érintik.

II. Tartészerkezet kialakitasa

A zoldfalak egy rétegben, toldd racsokkal magasithatd mddon keriilnek elhelyezésre.
Az kivitelezéskor 2,80m magas falak a termett talajba lGltetend6k, majd a névények
ndvekedését kovetve a horganyzott acél tartészerkezethez, a mar ellltetett zoldfal
racsanak tetejére kerill elhelyezésre. Az acél szerkezetet 5mm falvastagsagu,
60x40mm méretli horganyzott zartszelvény oszlopokbdél, 3mm falvastagsagu,
60x40mm méret(i horganyzott zartszelvény 0Osszekoté és kir6gzité elemekbdl,
valamint 5mm falvastagsagl, 60x5mm méretl horganyzott lapos acél 6sszekotd
kengyelekbdl kell megvaldsitani. 1,25m-enként oszlopok beépitése szlikséges beton
pont alapba rogzitve. Az oszlopokat 4,25m magassagban az eltakarandd éplilet
falazatahoz ill. egymashoz egy teljes hosszdban végig futdé 60x40mm-es
zartszelvénnyel kell rogziteni, melyet a két végén a beszogellést hatarold
éplletrészek tomor faldhoz, ill. ,V” alakban két helyen két-két ablakot befoglald
oszlophoz kell rogziteni. A falazathoz valé rogzitést M10x110 belités dlbel
csavarokkal leszoritott laposacél kengyelekkel kell megoldani. A zartszelvényeket
egymashoz, ill. a dlibel csavorokhoz 60x5mm-es lapos acél kengyelek segitségével,
szlikséges hosszUsagu (60-140mm) M10 hatlapfejli csavarokat hasznalva kell

kivitelezni.

III. Novénytelepités, ndvényalkalmazas

Novényzet telepitése a novénytipusoknak megfelel6 szakmai normdk szerint
torténik. A telepitett novényzet vizellatasat egy Ooraszerkezettel szabalyozhato
szelepek altal milkodtetett, 1 csepegtet6csé sorbdl allé egyszerli OntézGrendszer
biztositja. A zoldterllet (talajtakard fellilet) névekedése 86 m2.

A zoldfal elé fasor, majd cserjesor kerll, igy biztositva egy tokéletes, térhatasu
takarast.

A zoldfal magassagi kiterjedése telepitéskor 2,80m. Ilyen magassagu borostyanbdl
nevelt Mobilane falak beszerzéséhez elGrendelésre van szlikség, mivel ez a

magassag meghaladja a nevelésre meghatarozott szabvany értéket.
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A zoldfal él6 elemei, a borostyan novények 10-15m magassagot is el tudjak érni, igy
a zoldfalak 0,5m-enként az erre a célra szolgalé racsokkal tolddssal magasithatok.
Amikor a zoldfalak tetején lévé hajtasok novekedése eléri a 40cm-t, megfeleld
biztonsdgot nyujté emel6 kosar segitségével felszerelhet6 a kdvetkez6 0,5m-es racs,
majd a hajtasok a racsokra feltekerhetok.

A megfelel6 szama 0,5m-es toldas felszerelésével és a hajtasok feltekerésével 2-4
év alatt elérhet6 a kivant 6,5m koruli novényfal magassag.

Fontos a folyamatos, b6 vizellatas, és a rendszeres féltartés mltragyaval (Yara Mila

Standard és Yara Mila Komplex) val6 4-4dkg/fm tdpanyagellatas.
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