
150 g geotextília

meglévő bazalt nagykockakő burkolat (18x18x18 cm), kvarchomok fugával

10 cm meglévő kavicsréteg újra fektetve

meglévő bazalt nagykockakő (18x18x18 cm), szürke

C12 FN beton megtámasztás

Bazalt nagykockakő burkolat felújítása

= 95 % tömörített talaj

= 95 % tömörített talaj

5 cm 25/55 zúzottkő

3 cm 0/4 ágyazó kavics

Semmelrock Appia Antica nem antikolt

(20x15x5 cm; 20x10x5 cm; 10x15x5 cm)

lávaszürke színben, kvarchomok fugával

Semmelrock beton kerti szegélykő

100x25x5 cm, antracit

C12 FN beton megtámasztás

= 95 % tömörített talaj

Semmelrock Appia Antica nem antikolt beton térkő burkolat

15 cm 40/80 zúzottkő

= 95 % tömörített talaj
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150 g geotextília

Semmelrock Appia Antica nem antikolt beton térkő lerakási minta

1,10 fm

10 cm 0/32 zúzottkő

5 cm 0/22 zúzottkő

5 cm Stabilizer vízáteresztő burkolat

Semmelrock beton kerti szegélykő

100x25x5 cm, antracit

C12 FN beton megtámasztás

= 95 % tömörített talaj

Stabilizer burkolat gyalogos forgalomra

= 95 % tömörített talaj

150 g geotextília
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