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1. Bevezetés

Ezen tervdokumentacid, a Hajduboszormény, ,A zold varos kialakitas” projekt harom
park teruletének, gyengearamu rendszereinek miszaki tervdokumentacidjat
tartalmazza. A harom érintett park:

- Hajduboszormény Kalvin tér, |. Vilaghaborus emlék és kozpark

- Hajduboszérmény Hajdukerulet u., Il. Vilaghaborus emlék és kozpark

- Hajduboszormény Hajdukerulet u., jatszétér kialakitas

A tervezés soran a megrendeldvel egyeztetett peremfeltételeket és elvarasokat vettik
figyelembe, szem el6tt tartva a épitészeti, parkositasi kialakitasokat, valamint a
vonatkozo el6irasokat és szabvanyokat.

A tulajdonos, Uzemeltet6 igényei alapjan a terlleteken video megfigyel6 rendszer és
wifi-s megoldasu internet elérést kell I1étesiteni és a kiépités utan Uzemeltetni.

A tervezésre a megbizast a Zsila Laszl6 adta az EL-IN TERV KFT-nek.
A terv 6 eredeti példanyban készult.

A rendszerek kivitelezéjét palyaztatas utjan valasztjak ki.
A rendszerek Uzemeltetéset karbantartasat a meglévo szolgaltatd biztositja (HBCom)

Epittetd: Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata
4220 hajduboszérmény, Bocskai tér 1

Epités pontos cime:
- Hajduboszormény Kalvin tér, |. Vilaghaborus emlék és kozpark
- Hajduboszérmény Hajdukerulet u., Il. Vilaghaborus emlék és kozpark
- Hajduboszormény Hajdukerulet u., jatszétér kialakitas

2. Rajzjegyzék

Gy-1.1 Kalvin tér emlékpark - Wifi és CCTV rendszer installacié
Gy-1.2 Kalvin tér emlékpark - Wifi és CCTV elvi kapcsolasi rajz
Gy-1.3 Altalanos - Szelvényrajz

Gy-1.4 Altalanos - Jelmagyarazat

Gy-2.1 Hajdukerulet u. emlékpark - Wifi és CCTV rendszer installacié
Gy-2.2 Hajdukerulet u. emlékpark - Wifi és CCTV elvi kapcsolasi rajz
Gy-3.1 Hajdukerulet u. jatszétér - Wifi és CCTV rendszer installacié

Gy-3.2 Hajdukerulet u. jatszétér - Wifi és CCTV elvi kapcsolasi rajz
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3. Altalanos leiras
3.1 A létesitmény leirasa, technolégiak, tarolt anyagok

Az létesitmeények, terlletek harom onallé egységes park terulet, melyen belll talalhato
emlékml, megemlékez6 tér, park és kialakitasra kerUl6 jatszétér A teruletek tobb
bejarattal rendelkezik. A terllete fak bokrok kertészeti kialakitasat kapja, e lampatestek,
oszlopok cserélédnek és ujitddnak meg. Az elhelyezend6 kamerak és sugarzokkal
kapcsolatban a megrendel6 dontése alapjan, kompakt ,okos” oszlopok kerulnek
elhelyezésre. Az ,0okos” oszlopok konfiguracioja és a szdllitasa térvilagitasi tervben
talalhato. A gyengearamu rendszer feladata az internet és elérést biztositd szolgaltato
beallasi lehet6ségének biztositasa, nyomvonal kiépitése, a kdz0s erds és gyengearamu
elosztd szekrényben biztositott mezbben aktiveszkoz elhelyezése, a belsé oldal
kabelezés és nyomvonalak kialakitasa, valamint az oszlopokkal szikséges kapcsolatok
kialakitasa. Megrendeldi igény szerint az elosztd szekrényben tovabbi kabeles
internetcsatlakozas kialakitasa sziukséges esetleges rendezvényen torténd szikseég
esetére. A rendszer illesztését programozasat a HBCom végzi illesztve a rendszeréhez.

3.2 Kabelhalézat és gerinc nyomvonalak altalanos kialakitasa

A gyengearamu vezetékek gerinc nyomvonala az er6saramu gerinc nyomvonal mellett
vele kdzosen, de tdle elkulonulten kerdl kialakitasra. A kulon allé rendszereknek kulon
véddcsbhaldzat lesz kiépitve.

A teruletek WIFI és CCTV rendszerének kabelei foldbe fektetve megfelel6 védelemmel
ellatva vagy védett (foldbe fektethetd) tipusként kerulnek kialakitasra.

A rendszerek gerinc kapcsolddasa az installacios rajzokon jelolt szolgaltatoi
kapcsolodasi pontok.

3.3 A kivitelezéssel kapcsolatos altalanos eldirasok

A rendszerek telepitéséhez altalanos min6éségi kovetelmény, hogy minden beépitésre
kerll6 anyag megfeleljen az I. osztalyd minéségi kovetelményeknek.
A kabeleket, melyek egyes rendszerekhez tartoznak védécsében kell vezetni.

A dokumentaciokban, anyagkiirasban szerepl6 meghatarozasok, konkrét tipus
megnevezések a beépitendd anyagokra vonatkozéan a miszaki szinvonalat
hatarozzak meg, természetesen a beépitésre kerul6 anyag lehet mas azonos
szinvonalu gyartmany, vagy annal magasabb szinvonalu, ha a Megrendel6 és Tervez6
ennek beépitéséhez hozzajarul!

Minden nemi miszaki vonatkozasu tervmodositas csak a Megrendel6 és a Tervezd
hozzajarulasaval torténhet.

Falon kivll szerelt, szabadon elhelyezett, vagy mechanikai hatasoknak kitett helyeken a
villamos berendezéseket megfeleld szilardsagu poétldlagos védelemmel kell ellatni vagy
kaltéri kiviteli eszkozt kell hasznalni.

A kivitelezbnek be kell tartania az emlitett elGirasokat, valamint a hatalyos
munkaveédelmi és kornyezetvédelmi szabalyokat.
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4 Miszaki leiras

41 CCTV rendszer leirasa

Modern a mai kor elvarasainak megfelel6 és el6remutatd nagy felbontassal, jo
képmindséggel, rogzitéssel és visszakereshetfséggel, valamint segité és kényelmi
funkciokkal rendelkezd rendszert kell kialakitani.

A rendszer feladata alapvet6en biztonsagi célu. Ez alapjan az események utdlagos
visszanézésére, a tortént események rogzitésére, valamint esetleges diszpécser
szolgalat segitésére szolgal. A terllet fontosabb teruleteinek, ki- bejaratok, sétanyok,
kOzOs terek vizualis megfigyelésére tervezzuk a videokameras megfigyel6rendszert.

A rendszer ismertetése

A megfigyel6 rendszer forgalomfigyelésre és biztonsagi feladatok ellatasara lett
tervezve. A rendszernek 0-24 6ras uzemiinek kell lennie. A rendszer tarolasi rogzitési
feladatainak kialakitasa nem a terv része. A meglév6 szolgaltatbhoz ONVIF
kompatibilitadssal kapcsolddik. A rogzitési és adatvédelmi szabalyozasokban a meglévd
szolgaltato jar el!

A videokameras medgfigyel6 rendszernek rendelkezni kell olyan szabvanyos TCP/IP
alapu interfésszel, mely a valds ideju (real-time) képeket, igény szerint, jogosultsagnak
megfeleléen a szamitogépes rendszer segitségével, bizonyos munkaallomason
megjeleniteni képes. A kor kovetelményeihez illeszked6en IP jelatviteli rendszerrel
rendelkezé legalabb 3Mp felbontast biztosité rendszer kerult betervezésre.

A rendszer részei:
- Kamerak a kép feldoglozasahoz
- Kabelrendszer és aktiveszkozei a jelek tovabbitasahoz
- Kbézponti egyseég a jelek feldolgozasahoz, rogzitéshez, vissszajatszashoz.
- Tapegységek a szinetmentes energia ellatas biztositasahoz

A kamerak elhelyezése:

A rendszerben tervezett kamerakat a CCTV rendszerek tervét tartalmazé installacios
rajzon talalhato helyeken kell elhelyezni. Az elhelyezések az oszlop konfiguraciéjaban
talalhatok.

A teruleteken 5db fix kamera kerult betervezésre.

Megfigyelési helyek:
Jelenleg a meglévé szolgaltai mikodtetései alapjan kialakitva.

A rendszer leirasa:

A rendszer kabelezései az installacios terveken megijelolt arkokban vezetett KPE32mm-
es védbcsOben torténnek. A kamerak elhelyezése a villamos terv szerinti telepitett
lampatest oszlopokban torténik, egyben szallitva.

A kamerak jeleit, mivel IP alapu rendszer az informatikai hal6zatoknak is megfelel6
halézaton keresztil kell vezetni. A kamerak tapellatasat PoE tamogatassal kell
megvalositani, hogy kulon tapellatasnak szikséges kabelhaldézatot ne kelljen kiépiteni.
A kabelezést a PoE megtaplalasok, tavolsagok eés atvitelek miatt CAT6 FTP
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kabelezéssel kell kialakitani. A kamerak digitalizaljak a beérkezd informaciokat és az
NVR tarolja a bejovdé adatokat. Emellett a szerver feladata a valosideji és archiv
anyagok megjelenitése. A megjelenités természetesen nem publikus, csak megfelel6
jogosultsag és kliens alkalmazasaval kell, hogy lehetséges legyen a rendszer
biztonsaga érdekében.

Az egy adott szegmens hossz nem lépheti tul az informatikai szabvanyban rogzitett
hosszt.

Az informatikai rendszerként kialakitott kabelhalozat csillagponti strukturaval kialakitott
atviteli kozpontot tartalmaz. Az elosztd szekrények, beton alapon telepitett fém
vizmentes szekrény alsé cs6beadllasokkal. Az elosztd szekrényben kerulnek
elhelyezésre a szukséges PoE tamogatast biztosité switchek és tapegységeik. Valamint
a szolgaltatoval tortén6 Osszekottetést biztositd optikai kabel kifejtésére és
csatlakozasara szolgalé szaltartdé és végzOdtetd talca. Az optikai kabelt és
végzddtetését a szolgaltato biztositja.

A biztonsagi célu CCTV rendszer és a mellette telepitett internet elérést biztositd Wifi
halézat fizikailag egy halézaton kerul kialakitasra. A cimek és tartomanyok valamint az
eszk6zOk programozasat a szolgaltatd vegzi.

Az adat atviteli savszélességek:

Stream: H.264

Felbontas: 5Mp

Video mindség: High

Méret: 50kB

Képek szama: 10fps

Savszélesség/kamera: 5.0Mbps

Osszesitett savszélesség: max 10 Mbps
Eszkozok

IP kamerak

A kamerak oszlopba szerelhet6 3D beallitasi lehetéséggel szerelheté belsé konzolon,
torténd rogzitéssel kerllnek elhelyezésre. A személyek jobb megkulonboztethetésége
és felismerhet6sége érdekében szines kamerakat kell alkalmazni, amelyeknek 3Mpixel
felbontast kell tudniuk. A kamerak a rossz fényviszonyokhoz alkalmazkoddan nagy
érzékenységgel és széles dinamika tartomannyal kell rendelkezzen. Varifokalis
objektivvel rendelkezzen, melynek fokusztavolsaga 3,6-12 mm beallithatésagot kell
biztositani.

A kamerak PoE tapellatasuak.

A kamerak legalabb 3Mpixel felbontasu és IP adatatvitelli legyen.
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4.2 Informatikai rendszer

Az informatikai rendszer feladata az tertleteken talalhaté CCTV rendszer eszk6zeinek
0sszekapcsolasa a kozponti helyig, illetve WIFI AP pontok informatikai illesztése.

Altalanos tervezési szempontok, iranyelvek, megfontolasok, kielégitendd
feltételek

Az informatikai rendszer tervezésekor figyelembe vettuk a kovetkezbket:

1. A teruleten, épuletben tobb korszer( alrendszer lesz telepitve. Ezen alrendszerek
kozott az atjarhatosag megteremtése.

2. Az Uzemeltetdk és beruhazok igényeit.

3. A mai kor kovetelményeinek megfelel6 modern eszkdzokkel legyen megvaldsitva
figyelembe véve a jovébeni bévithet6séget és a mindenkori bévulé igényeket.

4. Az informatikai eszk6zOk elhelyezése és megfelel6 halozatra kotésuk biztositasa

5. A Megrendel6 Uzemeltetési, mikodeési elképzeléseit.

Tervezési megfontolasok a passziv hal6zat specialitasat figyelembe véve, ezek évekig

esetenként évtizedekig nem valtoznak a CAT6 FTP megvalositas célszeri. Ezen kivul a

PoE tapellatas és a tavolsagok miatt is a CAT6 FTP rendszer kerult el6térbe.

Strukturalis kialakitas, gerinc nyomvonalak — rendezék elhelyezkedése

A telepitési rajz szerint kerulnek elhelyezésre az elosztd szekrények. A terllet fizikai
meérete, kiterjedése, illetve a Megrendeld altal kivant végponti elhelyezkedések miatt a
szabvanyokban eldirt FTP szegmens hosszak egy rendez6 szekrény betervezését
tették elégségessé. Az informatikai halozat kialakitasa strukturalt rendszerd, vagyis
ezekbdl a rendez6 szekrényekbdl indulnak sugaras elrendezésben az egyes
végpontokhoz a CAT6 szabvanynak megfelel6 FTP kabelek. A rendszer felépitése a
mellékelt elvi kapcsolasi rajzokon lathatd.

Az informatikai rendszerben a kamera szamnak és wifi végpontok szamanak megfelel6
végpont kerul kiépitésre és a szekrények kozti dsszekottetést biztositd optikai link
kabel.

A kabelezés soran a rendez6 szekrény elhelyezkedése, illetve az installacios rajzokon
abrazolt nyomvonalakon haladva a terulet minden pontja bekabelezhet6 a szabvanyban
meghatarozott maximalis 92 méteres (permanent link) tavolsagon belll. A kabelezés
soran figyelembe kell venni a vezetékre el6irt statikus er6hatasok, hajlitasi sugarak stb.
hatarértékeit és azokon belll kell maradni.

Kabelezési nyomvonalak kialakitasa

A végpontok kabelezési nyomvonala jeldlt, illetve a pontos kivitelezés a nyomvonal a
leirasbol nyomon kovethetd. A kabelezés a kabelezési gerinc mentén az erfatviteli
vezetékektdl kulonallo torténik, attdl min. 20 cm tavolsagra.
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Kommunikacio -strukturalt kabelezés

A tervezett kabelezési rendszer, az ISO/IEC 11801 , CENELEC, EN 50173 2™ szerinti
CATG6/Class E FTP strukturalt kabelezési rendszer legyen. A CAT6 FTP kabelezés
teljesiti a Gigabites atvitellel szemben tamasztott kovetelményeket, illetve az arnyékolt
kialakitas miatt zavarvédettsége magasabb a hagyomanyos UTP kabelekénél.
Horizontalis (munkahelyi) komponensekbdl, csatlakozé aljzatokbol, egyéni réz
kabelekbdl, szinti rendezd fellletekbdl alljon. Felellen meg az eurdépai EMC
(Elektromagneses Kompatibilitas) szabvanyoknak.

Végpontszamot kialakitoé tervezési elvek

A végpontok egyeztetése a kamerakhoz és wifi végpontokhoz illeszkedik, mely az
installacios alaprajzok alapjan kovethet6. Altalanossagban elmondhatd, hogy szimpla
végpontok kerultek kialakitasra.

Rendszer architektura - kovetelmények

Az architektura képes legyen integraltan kezelni az adat-, video- és hangatvitelt, azaz
minden végpont egyarant hasznalhatd adat- és hangatvitelre.

Az aktiv eszk6ozokkel szembeni kovetelmények

Az ide elhelyezett switch(ek)nek biztositani kell az 6sszes kamera végpont aktiv
ellatasat. A switchnek a csomopontoknak megfelel6 szamu PoE tamogatasu porttal kell
rendelkeznie és legalabb 150W/switch PoE terhelést kell tudni kiszolgalni. A portok
kialakitasa 10/100Mb atvitellek de az aktiv eszk6znek minimum 1 port 1Gbps trunk port
fogadasara kell alkalmasnak lenni. A trunk portokat SFP modulokon keresztul kell
optikai kabelre kapcsolni. Az SFP modulok vagy a switchek csaladjahoz tartozo
beépithet6 modul vagy kommunikacioban kompatibilis kils6 média konverter. A
switchek belsd feldolgozasi kapacitasanak el kell tudni birni az 6sszekottetésre jellemz6
Osszesitett savszélességet, azokat torlédas és hiba nélkull kell kezelni.

A halézat tervezése soran nem volt szempont az internet csatlakozas kialakitasa,
internet forgalom szabalyzas és szétosztas ezt a majdani Uzemeltetd igényei
hatarozzak meg. Jelen allapotaban a rendszer képes fogadni ethernet csatlakozasi
feluletd internet csatlakozast viszont védelmi eszkozt (tlzfal) nem tartalmaz.
Szolgaltatoi igény és egyeztetés szukséges!

Az aktiv eszkdzOkre vonatkozik, hogy az adott kornyezetbe illesztve és konfiguralva
mukodékeépes legyen.

Az EPH (Egyen potencialu halézat)

Kialakitasanal a villamos tervez6 kulon foldel6 szalat biztosit a rendez6 szekrényben. A
kulon foldel6 szalak az EPH csomopontbdl indulnak.

Dokumentacio, mérési jegyzékoényvek

A rendszer az installalason és mikod6képes atadason kivul, csak akkor mingsul
atadottnak, ha a szallité a részletes rendszer dokumentaciot és mérési jegyz6konyveket
- minden végpontra, a legfrissebb nemzetkdzi szabvany el6irasainak megfeleléen -
nyomtatott és elektronikus formatumban (kabelezés, csillapitas mérések) az
Uzemeltetének atadja.
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A kotelez6en mérendd paraméterek: Return Loss, NEXT, Attenuation, PS NEXT,
ACR, PS ACR, ELFEXT, PS ELFEXT, loop resistance, propagation delay, delay skew.
A szabvany altal meghatarozott mérési hatarértékeket lasd kulon a mellékletben.

A dokumentacidonak a kovetkezdket kell tartalmazni:
Rendszerleiras

Rendszer sémak

Halbzati topoldgia

Nyomvonalrajzok

Kabelrendez6k kapcsolddasa

Szinti alaprajzok a végponti csatlakozok azonosito kddjaival
Kabelrendezbk berendezési rajzai, patch panel kiosztasok
Kabel bekotési tablazatok

Mérési jegyz6konyvek

Kivitelez6i nyilatkozat

Oktatas
A rendszer atadasahoz hozzatartozik a kezel6, uzemelteté szemeélyzet oktatasa.

A rendszer alkoto elemei, szerelési eléirasok

A rendszer alkatrészeinek (kabel, csatlakoz6), és a bel6luk megépitendd linkek
(channel-ok) rendelkezniuk kell, egy fuggetlen laboratérium altal kiallitott tanusitvannyal.
Ezeket a tanusitvanyokat a palyazat mellékletéhez kell csatolni.

Csatlakozoék

A csatlakozok mind az aljzat, mind a Patch oldalon forrasztas- és csavarkotés-mentes
modulok legyenek. A modulok nem tartalmazhatnak semmilyen mozgo alkatrészt. Az
aljzatok falba sullyeszthet6 dupla ill. szimpla RJ45-0s FTP aljzatok. A min6séguk CAT6
el6irasnak feleljen meg. Mind a csatlakozé, mind a patch panel RJ45-0s felllettel kell
rendelkezzen. Egy kabelt egy csatlakozon illetve a patch panel egy portjan kell
végzddtetni. Egy kabel tobb csatlakozon torténd végzidtetése tilos. A kabelek toldasa
TILOS!

Mind a patch, mind a csatlakozén egyértelmi szamozasi rendszert kell alkalmazni a
konnyl azonositas érdekében. A végponti csatlakozok szamozasa és a rendez
panelek szamozasa 0sszhangban legyen. A rendez6 (patch) paneleken a végpontokat
logikusan pl. az oramutatd jarasaval egyezden elindulva kell felutni. A leirasban
kozoltunk egy tablazatot, melyhez hasonlot kérink a megvaldsulasi dokumentacioban.

Vizszintes kabelek

A szinti kabelezéshez hasznalt FTP kabelek CAT6 minéséglek legyenek. A beépitésre
kerll6 kabel 4 érparas, érparankét sodrott legyen. A kabelek vezetése az eloszto
kabelrendez6kt6l a végponti csatlakozokig el6re elkészitett nyomvonalon torténjen
mianyag csoOvekben. Amennyiben a gyengearamu kabelek erésaramu kabelek
kozelében lesznek installalva, a kabeleket min. 20 cm tavolsagban kell vezetni,
lehetdleg kulon kabelcsatornaban.

A kabeleket, melyek egyes rendszerekhez tartoznak az oszloptestekben kotegelve
megfelel6 tavolsagra cimkézve kell vezetni. A kabeleket az elején és a végén a
kotelezd cimkével kell ellatni.
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Kabelezéskor a statikus és dinamikus hajlitasi sugar min. 60 mm legyen.

MELLEKLETEK

Kabelezési és meéreési jellemzdk (hosszak, paraméterek)
Category 5-6-7 kabelek 6sszehasonlitasa
Horizontal Channel — Transmission Comparison 100 MHz

Cablink Channel Chann Chann Chan Channel
Type Insertion el el nel ACR
Loss NEXT ELFE Retu (dB)
(dB) (dB) XT n
(dB) Loss
(dB)
Cat5/Cla 24.0 30.1 17.4 10.0 6.1
ss D
Cat6/Cla 21.7 39.9 23.3 12.0 18.2
ss E
Cat7/Cla 20.8 62.9 44 4 12.0 42 1
ss F

Link Test Configuration — Transmission Comparison 100 MHz

Cablink Perman Perma Perma Perma Perman

Type ent Link nent nent nent ent Link
Insertion Link Link Link ACR
Loss NEXT ELFE Return (dB)
(dB) (dB) XT Loss

(dB) (dB)

Cat5/Cla 20.4 32.3 18.6 12.0 11.9

ss D

Cat6/Cla 18.5 41.8 24.2 14.0 23.3

ss E

Cat7/Cla 171 65.0 46.0 14.0 48.7

ss F

A jegyz6konyvben szerepld mért értékek ertelmezése

Length: A beépitett kabel hossza.

Delay: A teljes csatorna jelkésleltetési ideje, ns-ban kifejezve.

Wire map: ,huzaltérkép”, a 8 vezeték helyes bekotési sorrendjét, szakadast és rovidzart
ellen6rz6 mérés. A jegyz6konyvben az ,123455678S” sorrend a helyes bekotést jelenti.
Attenuation: Csillapitas. A kabel a frekvencia és a hossz ndvekedésével a bemenetére
juttatott jelet csillapitja, a kabel tuls6 végeén kisebb jel jelenik meg. A nagyobb érték a
rosszabb. Altalaban dB/100 m-ben fejezik ki.

ACR: Attenuation to Crosstalk Ratio. Csillapitas viszonya az athallashoz. Egy atfogo
jellemzdje a réz kabelnek. Kiszamitasa ugy torténik, hogy a NEXT értéket osztjuk a
csillapitas értékével, miutan a fenti jellemzdk decibelben vannak kifejezve ACR [dB]=NEXT
[db]-ATT[dDb].

10
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Return Loss: Visszaverddési csillapitas. A kabelen kilonb6z6 impedancia eltérések miatt a
hasznos jel egy része ,visszaverddik™. Ez az érték a visszavert jel aranyat adja meg a
visszavert jelhez képest, dB-ben. Minél nagyobb annal jobb.

NEXT: Near End Crasstalk, kdzelvégi athallas. Az egymas mellett futd érparakban folyo
aram a szomszédos érparban zavaro feszultséget, interferenciat general. Ezzel a méréssel
ezt a zavartatast mérjuk, dB-ben. Minél nagyobb annal jobb.

ELFEXT: Equal Level Far End Crosstalk: Tavolvégi athallas egyenértéke. Ez szamitott érték,
a csillapitas és a FEXT mint mért értékek (Far End Crasstalk, tavolvégi athallas. A FEXT
onmagaban nem jelenik meg a jegyz6konyvben) kulonbsége. Minél nagyobb annal jobb.
PSELFEXT: Power Sum ELFEXT. Szamitott értek, a mért ELFEXT meért értékekbdl a
szabvany szerint megadott képlettel kalkulalja a miszer. Gigabit Ethernet mindsitéshez
szukseéges. Minél nagyobb annal jobb.

Egyéb fogalmak

FTP: Foil Screened Twisted Pair — Féliaval arnyékolt Csavart Erpar. Altalaban aluminium
féliaval arnyékolt csavart érpar.

LSF/OH: Low Smoke and Fume, Zero halogen. Kis éghet6ség, nulla halogén tartalom (klor
és flor tartalom nélkul).

S-FTP: Shielded, Foil Screened Twisted Pair. Az aluminium folian kivul egy réz arnyékold
harisnyaval is arnyékolva van a kabel.

STP vagy S-STP: Arnyékolt Csavart érpar. Minden érpar kiilén félia arnyékolassal van
ellatva és az egész egy réz arnyékolo harisnyaval burkolva.

UTP: Unscreened Twisted Pair. Arnyékolatlan Csavart Erpar.

AWG: American Wire Gauge — a kabel atmérdjét fejezi ki.

11
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5. Munkavédelmi tervfejezet

A munkavédelmi tervfejezet elkészitésekor a vonatkozo rendelet alapjan jarunk el.
Nehéz fizikai munka

A rakodas, szallitas és a szerelés folyamataban fordul el6. Tekintettel arra, hogy a
szallitas, rakodas altalaban Iépcs6kon tortéenik, valamint az eszk6zok értéke jelent6s,
egy szemeély legfeliebb 20 kg terhet vihet a szallitas tavolsagatdl fuggetlendal.
Csoportosan végzett szallitaskor egy személyre 30 kg teher juthat. Csoportosnak
tekintjuk, ha 2 vagy ennél tobb szemeély vesz részt egy készulék, targy szallitasaban.
A kivitelezés soran a szerelési munkak kulonboz6 kéziszerszamokkal geépesitve
vannak.

MEGJEGYZES: Tilos dolgozni olyan kéziszerszamokkal, amelyek a hazai el6irasokat
nem elégitik ki.

Karosit6 kornyezeti tényez6k

Vilagitas

A nem Kkell6 vilagitasu helyeken ideiglenes vilagitast kell létesiteni. A vezetékek,
tartoszerkezetek szereléséhez legalabb 75 lux megvilagitast, tzembe helyezéshez,
vezetékbekotéshez legalabb 100 lux megvilagitast kell 1étesiteni.

Rezgések, sugarzasok

A rezgések kozul kéziszerszamoknal a vibracids artalmak fordulhatnak el6. Vibracios
kéziszerszamok 3 percen tuli hasznalatakor veédékesztylt kell viselni. Tartds
hasznalatkor 5 percen-ként 1 perc szunetet kell tartani, oranként pedig egyben 10
percet.

Légszennyezés

A Kkivitelezés soran légszennyezddés keletkezik (por), belégzése ellen egyéni
védbeszkozzel (maszk) kell védekezni.

A szemet vésés, vagy felmaras esetén minden esetben véd6-szemuveggel kell
védeni!

Pszichofizioldgiai terhelés

Az ilyen jellegl igénybevétel leggyakrabban arra vezethet6 vissza, hogy a kivitelezeési
munkakba illetéktelenek kivannak beavatkozni.

Altaldban egy intézmény tébb dolgozéja — igazgatd, gondnok, miiszaki ellenér,
rendészeti vezetd, az érintett részleg vezetbje, dolgozoi, a portas, a tars kivitelezbk
dolgozdi — igyekszik befolyasolni vagy iranyitani a munkakat.

Ennek elkerulésére az a mdédszer a legalkalmasabb, ha a vallalkozasi szerz6désben
rogzitik, hogy a megbiz6 vagy bonyolitdé részérél csak egy személy jogosult
intézkedni. Ezt a személyt szerz6désben, név szerint kell megadni, és helyettest csak
tartos tavollét, betegség esetére lehet allitani.

Magasban végzett munka

5 métert meghaladd magassagban csak bekapcsolt biztonsagi ovvel szabad dolgozni.
A telepitett vagy mozgathato allvany feleljen meg a vonatkozo el6irasoknak.

Csak kereskedelmi forgalomban kaphatd, és a min6ség ellen6rzé intézet altal
elfogadott Iétran szabad dolgozni.

5 méter feletti magassagban legalabb 2 személynek kell egyidejileg a helyszinen
tartézkodni.

A kivitelezés soran a helyszinen olyan els6segély dobozt kell tartani, amilyen a
gépkocsikban elfogadottnak tartanak.
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6. Tervezoi nyilatkozat

Alul irott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen torténd

gyengearamu rendszerek tervezése soran, a vonatkozd jogszabalyban, nemzeti

szabvanyban, hatésagi elbirasban foglaltakat betartottam, ezektdl eltérésre nem volt

szukség.

Kijelentem, hogy a fenti dokumentacié és a tervezett miszaki megoldasok

megfelelnek a vonatkozd jogszabalyoknak, igy az Etv. 31. §-anak (1)-(2) és (4)

bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telephely rendezési és

épitési kovetelményeknek, az orszagos és agazati, szakmai szabvanyoknak, miszaki

el6irasoknak, és az eseti hatosagi eldirasoknak. Nem valt szikségessé a vonatkozo

nemzeti és EU szabvanyoktdl eltér6 miszaki megoldas alkalmazasa. A tervezett

rendszerek megfelelnek a hatalyos OTSZ el6irasainak. A dokumentacié a hivatkozott

rendeleteknek megfeleléen tlzrendészeti, munka- és kornyezetvédelmi szempontbdl

is megfelel.

Kulonds tekintettel az alabbiakra:

* MSZ EN 50133-1:2006 Riasztérendszerek. Beléptetd rendszerek biztonsagtechnikai
alkalmazasokhoz. 1. rész: Rendszerkovetelmények

* MSZ EN 50133-2:2001 Riasztérendszerek. Beléptetd rendszerek biztonsagtechnikai

alkalmazasokhoz. Részegységek altalanos kovetelményei

* MSZ EN 50133-7:2000 Riasztorendszerek. Beléptetd rendszerek biztonsagtechnikai

alkalmazasokhoz. 7. rész: Alkalmazasi iranyelvek

* EN 50130, EN 60086 és prEN50131 szabvanysorozat vonatkozo el6irasainak.

* ISO/IEC 11801 2nd edition — nemzetkdzi szabvany;

* EN50174-1 Ed 2- eurdpai szabvany;

* ISO/IEC 11801

« CENELEC, EN 50173 2™

« valamint a beépitendé6 berendezésekre, eszkdzokre vonatkozé miszaki

kovetelmények, gyartoi és forgalmazéi utasitasok

Az megrendeld és tervez6 az el6zetes megbeszélés alapjan meghataroztak és
rogzitették a biztonsagtechnikai rendszer jellemz6it, tajékozodtak azokrol a
veszélyfajtakrol, amelyeknek a felligyelt helyiségek és az ott tartozkod6 személyek ki
lehetnek téeve.

A fentiek alapjan tervezett biztonsagi rendszer a biztonsagos munkavégzeés feltételeit

biztositja.
Létesitmény neve: Park és jatszotér terulet
Létesitmény cime: Hajdub6szormény, Kalvin tér, Hajdukerulet u.
Védett terulet: Park és jatszoter terulet
Tervezd: Jakab Sandor
Lakcim: 4225 Debrecen, Templom u. 28.
Telefon: +36 20 247 8058
Képesités: TC-31/10/2018
Azonosito: Mk az. 09-0847
Jogosultsag: VT0000994

Debrecen, 2018 februar

Jakab Sandor
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Létesitmény neve:
Létesitmény cime:

Védett terllet:
Tervezé:
Lakecim:
Telefon:
Képesités:
Azonosito:
Jogosultsag:

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Park és jatszoter terulet

Hajdubdszormény, Kalvin tér, Hajdukerulet u.
Park és jatszoter terulet

Jakab Sandor

4225 Debrecen, Templom u. 28.

+36 20 247 8058

TC-31/10/2018

Mk az. 09-0847

VT0000994

A tervez6 kijelenti, hogy a fent megnevezett tervdokumentacidéban szereplé miszaki
megoldasok az 1993. XCIII. Torvéeny 18.§ 1. bekezdésében foglaltaknak, a hatalyos

munkavédelmi

eléirasoknak

és szabvanyoknak, valamint a megrendel6

munkavédelmi kovetelményeinek megfelelnek.

Az elégyartasnal, a gyartonal, illetve a helyszini kivitelezésnél és a bels6 szallitasnal
be kell tartani a megrendel6 technoldgiai utasitasait €s munkavédelmi szabalyzatat,
illetve jelen tervdokumentacio vonatkozo fejezetében foglaltakat.

Debrecen, 2018 februar

Jakab Sandor
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