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TARTALOMIEGYZEK

ELEKTROMOS KIVITELI TERV

EPITES HELYE:

HAIJDUBOSZORMENY

1. Kalvin téri I. Vilaghaboris emlék- és kdozpark rekonstrukcidja
Hrsz.: 5914/7

2. Hajduakeriilet utcai II. Vilaghaboris emlék- és kdozpark rekonstrukciéja
Hrsz.: 3708

3. Hajdukeriilet utcai jatszotér kialakitasa
Hrsz.: 3726, 3727

TervezGi nyilatkozatok 1 pld.
2. M(szaki leirds és annak fejezetei 1-1 pld.

e Organizaciés fejezet

e Munkavédelmi fejezet

e Tlzvédelmi és vagyonvédelmi fejezet

e Kornyezetvédelmi fejezet

e Kozmivek keresztezése, megkozelitése foldbe fektetett

1-35kV-o0s er6saramu kabellel (segédlet)

3. Nyomvonalrajzok: E-1.1, E-1.2, E-2.1, E-3.1 (1:500) 1-1 pld.

Koltségvetés 1 pld.



TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Hajdu Balint villamos tervezé mérnék a 2017/41 szamu és "A zold
varos kialakitasa” Zoldfeliilet - fejlesztési kiviteli tervek - ELEKTROMOS
KIVITELI TERVE. Kalvin téri I. Vilaghaboris emlék- és kozpark
rekonstrukciéja Hrsz.: 5914 /7. Hajdukeriilet utcai II. VilAghaboras emlék-
és kozpark rekonstrukciéja Hrsz.: 3708. Hajdukeriilet utcai jatszoétér
kialakitasa Hrsz.: 3726, 3727.” targyi létesitmény felelos tervezbje a
Munkavédelemrdl sz6l6 1993 évi XCIII. térvény 19.8.(2) bekezdésében, a Tz
elleni védekezésrdl sz6ld 1996 évi XXXI. térvény 21.8.(3) bekezdésében, tovabba
a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosm{ Mdiszaki
Biztonsagi Kovetelményei Szabdlyzat 5.1.3.3.1.(c.) pontjaban elGirt
kotelezettségek alapjan, az alabbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett Uj villamos berendezésnek a tervei, a valamennyi rajuk vonatkozé
(kiaddsi évszammal is megadott) felsorolt nemzeti szabvanyoknak megfelelnek. A
nemzeti szabvanyoktél valo eltérésre nem volt sziikség. A terv megfelel az EON
Tiszantdli Aramhalézati Zrt. Munkavédelmi-, Tizvédelmi-, Kornyezetvédelmi
eljdrdsaiban, utasitdasaiban megfogalmazott elGirdsoknak, az érvényben lévo
tipusterveknek, tovabba a megbizd belsé lgyrendjeiben, technoldgiai utasitasaiban
foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldasok munkavédelmi, tlizvédelmi és tlizmegel6zési, valamint
Uzemeltetési szempontbdl megfelel6 biztonsaguak.

A tervezés az alabbi térvényi elGirdsok, és jogszabalyok:

e 1993. évi XCIII. térvény a Munkavédelemrdl

e 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

e 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosm( M(iszaki - Biztonsagi Kévetelményei
Szabalyzat kiadasarol, valamint az EON. Hungaria Zrt. munkaszervezeteinél
kotelez6 érvénylivé nyilvanitott villamos szabvanyok szerint tortént.

Kijelentem tovabba, hogy:

e a megkeresetteken kivil mas hatdsagot, kézmlivet, és ingatlantulajdonost a
|étesitendd halozat nem érint,

e a létesitend6 hdldzat az altala érintett ingatlanok hasznalatat lényegesen nem
akadalyozza.

Felel6s tervezd:

Hajdu Balint
EN-T/09 - 0402

Debrecen, 2018. aprilis ho



MUSZAKI LEIRAS

ELEKTROMOS KIVITELI TERV
EPITES HELYE:

HAIDUBOSZORMENY

Kalvin téri I. Vilaghaboras emlék- és kozpark rekonstrukcidja
Hrsz.: 5914/7

Hajdukeriilet utcai II. Vilaghaboris emlék- és kozpark rekonstrukcioja
Hrsz.: 3708

Hajdukeriilet utcai jatszotér kialakitasa
Hrsz.: 3726, 3727

T T PO S 77 -

Kozvilagitasi lampatestek lizemeltetdje:
Hajdubdszérmény Onkormdanyzata (4220. Hajdubdszérmény, Bocskai tér 1.)

T T PO S

Kozvilaqgitasi foldkabel halézat lizemeltetdje:
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt. (4024. Debrecen, Kossuth u. 41.)

,,,,,

Hajdubdszérmény Onkormanyzata (4220. Hajdubdszérmény, Bocskai tér 1.)
Halézati Engedélyes:
E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt. (4024. Debrecen, Kossuth u. 41.)

Létesitmény célja: kozvilagitasi foldkabel halézat megsziintetése, térvilagitasi
és térlizemeltetési elektromos rendszer kialakitasa

Aram neme: 3 fazist, 50 Hz peridédusu valtakozdé dram
Uzemi fesziiltséqg: 3x400/230 V

Bontandoé kozvilagitasi oszlop (EON tulajdon):

7 db L-5,6 jell vasbeton oszlop (Kalvin tér)

Tervezett térvildgitasi oszlop (Onkormédnyzat tulajdon):
9 db SCHREDER park, térvilagitasi oszlop (Kalvin tér)

2 db SCHREDER SHUFFLE térvilagitas, spot szobor vilagitas, WIFI hotspot,
térfigyeld rendszer (Kalvin teér)

8 db SCHREDER egyedi, térvilagitasi oszlop (Hajdukerllet utca emlékpark)

1 db SCHREDER SHUFFLE térvilagitds, spot szobor vilagitds, WIFI hotspot,
térfigyelé rendszer (Hajdukerilet utca emlékpark)

2 db SCHREDER SHUFFLE térvilagitas, spot szobor vilagitas, WIFI hotspot,
térfigyeld rendszer (Hajdukertlet utca jatszotér)
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2db SCHRI?DER PILZEO (38 W) (Kalvin tér)
8 db SCHREDER PANNON (38 W) (Hajdukertlet utca emlékpark)

5x6 mm? NYY-J: nyomvonalhossz: 184 m (KH: 220 m) (Kalvin tér)

5x6 mm? NYY-J: nyomvonalhossz: 107 m (KH: 140 m) (Hajdukerilet utca
emlékpark)

5x6 mm?2 NYY-J: nyomvonalhossz: 60 m (KH: 68 m) (Hajdukerllet jatszotér)

Tervezett bekotd vezeték: NYY-] 3x2,5 mm? 0,6/1 kV

Nyomvonalrajzok szama:

Kozvilagitasi foldkabel haldézat bontas: E-1.1 (Kalvin tér) 1 pld.
Térvilagitasi foldkabel halozat épités: E-1.2. (Kalvin tér) 1 pld.
Térvilagitasi foldkabel halozat épités: E-2.1. (Hajdukerilet utca emlékpark) 1 pld.
Térvilagitasi foldkabel haldzat épités: E-3.1. (Hajdukerllet utca jatszétér) 1 pld.

Erintésvédelem: TN-C - Un 0,4/1kV

Részletes leiras:

e El6zmények:

Hajdubdszérmény Varos Onkormanyzata "A zoéld varos kialakitdsa” Zéldfelilet -
fejlesztési kiviteli tervek megnevezés(i projekt keretében a varos parkositott
részeinek felljitasara, korszer(sitésére, fejlesztésére keril sor. A fejlesztés
keretében a terileten a kilénb6z6 burkolati sétanyok felljitdsa, zoldfellleti
elemek felljitasa, térfigyelo kamera-rendszer, térvilagitas, szobor vilagitas és
aramvételi helyek kialakitasa, az utcabutorok cseréje ill. valasztékanak bovitése, a
parkokban taldlhaté pihendhelyek felljitdsa, biztonsagossa tétele és funkcio
bovitése torténik meg. Az elektromos tervezési feladat alapjan 3 db Uj
aramvételezési pont (fogyasztasi hely) és 22 db Uj ldmpahely kialakitasara kerl
sor.

e Tervezési és tulajdoni hatarok:

Tervezési hatarok: Az E-1.1, E-1.2, E-2.1, E-3.1. szdmu rajzok alapjan

HaJduboszormeny Onkormdényzat tulajdona:
Tervezett fogyasztasmér6 szekrények
- Tervezett térvilagitasi foldkabel halozat
- Tervezett térvilagitasi oszlopok
- Tervezett térvilagitasi lampatestek
- Athelyezend6 kozvilagitasi lampatestek
- bekotd-, és nullazé vezetékek, aramkotések szerelvényei
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Halézati engedélyes tulajdona:
- Bontando kozvilagitasi oszlopok és kozvilagitasi foldkabel
- Meglévé kozvilagitasi foldkabel

e Kornyezet, tiizrendészeti besorolas, veszélyességi 6vezetek:
Kornyezet: Hajduboszormény belterllet

Tlzrendészeti besorolas: a transzformatorallomas tlizveszélyességi osztalya: ,,C"”
Biztonsagi évezetek (A 2/2013. (1.22.) NGM sz. rendelet szerint):

Tervezett 1 kV-os foldkabel: 1,0 m
A biztonsagi évezetek szélessége:

Tervezett 1 kV-os foldkabel: 2,0 m
e Alkalmazott tipus- és iranytervek: -
Az elektromos halézat az E.ON Tiszantuli Aramhaldézati Zrt.-nél mdiszakilag
jovahagyott anyagokkal, kot6elemekkel, szerelvényekkel és vezetékekkel valdsul
meg. Eltérési engedélyek: Az érvényben I|évG szabvanyoktdl, tipustervektdl,
technoldgiai utasitasok eldirasaitdl eltérni nem szikséges.

e A nyomvonal részletes leirasa:

Kalvin tér:

Az E-1.1 szdmU nyomvonalrajz alapjan a Kalvin téren Uzemel6 kozvilagitasi
foldkabel halézat 164 m nyomvonalhosszban megsziintetésre kerll. A rajzon jelolt
7 db L-5,6 elbontédsra keriil. Az oszlopokon tGzemelé 7 db SCHREDER PILZEO (38
W) tipusu kozvilagitasi lampatestet az oszlopokrél le kell szerelni, mivel azok a
tervezett térvilagitdsi oszlopokra kerlilnek athelyezésre. Az E-1.2. szamu
nyomvonalrajz alapjan a Kalvin tér E-i oldalaban (j az EON Tiszantuli Aramhaldzati
Zrt. rendszer engedélyével rendelkez6 foldre telepitett egyfazisu fogyasztasméro
szekrényt kell kiépiteni, amelyhez rudféldelot kell telepiteni. A fogyasztasméro
szekrény betaplalasi oldalanak 4x50 mm? keresztmetszeti EON tulajdonu
csatlakozo féldkabel fogadasara kell alkalmasnak lennie. Az el6zetesen egyeztetett
csatlakozasi teljesitmény 7,36 kW (1x32A). A 10/2016 (XI.14.) MEKH rendelet
alapjan, amennyiben az Uj csatlakozasi igény nem haladja meg a 32 Ampert abban
az esetben csatlakozasi alapdijat nem kell fizetni. Csatlakozdvezeték dijat abban
az esetben kell fizetni, amennyiben a kiépitésre kerll6 csatlakozd foldkabel
nyomvonalhossza meghaladja a 15 métert. A 15 méter feletti csatlakozé foldkabel
csatlakozdvezeték dija 4.000,-Ft+AFA. Az 1 kV-os csatlakozo foldkabel kiépitése az
EON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt. beruhazasaban valdsul meg, amelyet a tervezett
fogyasztasmérd szekrény kiépitését kovetéen az ,Aramhalézatra kapcsolas
igénybejelentése” megnevezésl kitdltott nyomtatvdnyok EON Ugyfélszolgdlatan
torténd leadasaval kell kezdeményezni. A csatlakozasi pont és a tulajdonjogi hatar
az EON tulajdonu 1 kV-os csatlakozé foldkabel daramkotéseinél van. Az 1 kV-os
csatlakoz6 féldkabel kiépitése nem részen ezen tervdokumentacionak.

A fogyasztdsmérd szekrény mellett a térlzemeltetés energiaellatasat biztositd
elosztoszekrényt kell kialakitani, amelyet a fogyasztasméré szekrény mért
oldalardl kell megtaplalni. Az elézetes egyeztetések alapjan az elosztdszekrénybdl
kell megoldani a rendezvények aramelladtasat, a térvilagitas a szoborvilagitas az
ont6z6rendszer és a térfigyelékamera energiaellatasat. Az elosztd szekrényben
kertil elhelyezésre a térvilagitds radiofrekvencids vev6 késziiléke, az
ont6z6rendszer automatika és a gyengedramu optikai atalakitdé és médiakonverter.
A térvilagitas ki- és bekapcsolasat biztosité radidfrekvencias vevékésziléket és
annak programozasat az EON Tiszantuli Aramhalézati Zrt.-t6l kell megrendelni. A
térvilagitas ki- és bekapcsolasat a radiofrekvencias vevotol flggetlenll kézi
kapcsoldval is szlikséges lehet miikoédtetni, ennek lehet6ségét a térlizemeltetési
szekrényben kell kialakitani. Az elézetes egyeztetések alapjan a SCHREDER
SCHUFFLE oszlopokon kialakitott térfigyel6 kamerak energiaellatasa tavtaplalt (24
V DC) optikai kabelen torténik. .

Az E-1.2. szamU nyomvonalrajz alapjan a Kalvin téren 9 db SCHREDER park,

térvilagitasi oszlop keril elhelyezésre. A tervezett oszlopokra kell atszerelni a
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kozvildgitdsi oszlopokrdl leszerelt 7 db SCHREDER PILZEO (38 W) tipusu
ld&mpatestet, valamint fel kell szerelni 2 db Uj SCHREDER PILZEO (38 W) tipusu
ldmpatestet. A rajzon jel6lt 2. és 10. szamu oszlopok tipusa SCHREDER SHUFFLE.
Az oszlopok a térvilagitast a szobor vilagitast, a térfigyel6 rendszert és WiFi
hotspot rendszert foglaljdak magukba. Az oszlopok pontos specifikacidéjat a
TUNGSRAM SCHREDER Zrt. ajanlata tartalmazza.

A tervezett térvilagitdsi rendszer energiaelldtdasat a tervezett tériizemeltetési
elosztdszekrénybdl inditott 5x6 mm? NYY-] tipusu foldkabelek biztositjak, amelyek
nyomvonalat az E-1.2. nyomvonalrajz tartalmazza. A tervezett nyomvonalhossz
184 m, a szikséges kabelhossz 220 m. A tervezett féldkabelt a nyomvonal teljes
hosszaban KPE véd&csdben kell vezetni.

Hajdlkeriilet utcai II. Vilaghaboris emlék- és kozpark:
Az E-2.1 szdmU nyomvonalrajz az emlék- és kdzpark bejarata mellett (j az EON

Tiszantuli Aramhdlézati Zrt. rendszer engedélyével rendelkezd foldre telepitett
egyfazisi fogyasztasméré szekrényt kell kiépiteni, amelyhez rudfoldelét kell
telepiteni. A fogyasztasmér6 szekrény betaplalasi oldalanak 4x50 mm?
keresztmetszet(i EON tulajdonl csatlakozd foldkabel fogadasara kell alkalmasnak
lennie. Az elGzetesen egyeztetett csatlakozasi teljesitmény 7,36 kW (1x32A). A
10/2016 (XI.14.) MEKH rendelet alapjan, amennyiben az U0j csatlakozasi igény
nem haladja meg a 32 Ampert abban az esetben csatlakozasi alapdijat nem kell
fizetni. Csatlakozévezeték dijat abban az esetben kell fizetni, amennyiben a
kiépitesre keruld csatlakozo foldkabel nyomvonalhossza meghaladja a 15 métert. A
15 méter feletti csatlakozé foldkébel csatlakozévezeték dija 4.000,-Ft+AFA. Az 1
kV-os csatlakozd foldkabel kiépitése az EON Tiszantuli Aramhaldzati  Zrt.
beruhazdsaban valésul meg, amelyet a tervezett fogyasztasmeér6 szekrény
kiépitését kovetben az ,Aramhalézatra kapcsolds igénybejelentése” megnevezési
kitoltétt nyomtatvanyok EON Ugyfélszolgdlatdn térténd leaddsaval kell
kezdeményezni. A csatlakozasi pont és a tulajdonjogi hatar az EON tulajdond 1 kV-
os csatlakozé foldkabel aramkotéseinél van. Az 1 kV-os csatlakozd foldkabel

kiépitése nem részen ezen tervdokumentacionak. ) _ o _ o
A fogyasztasmeér® szekrény mellett a térlizemeltetés energiaellatasat biztositd

elosztészekrényt kell kialakitani, amelyet a fogyasztasméré szekrény mért
oldalardl kell megtéplalni. Az elézetes egyeztetések alapjan az elosztészekrénybdl
kell megoldani a rendezvények aramellatasat, a térvilagitds a szoborvilagitas az
ont6z6rendszer és a térfigyelékamera energiaellatasat. Az eloszté szekrényben
kerul elhelyezésre a térvilagitds radiofrekvencias vev6 készlléke, az
ontozérendszer automatika és a gyengearamu optikai atalakité és médiakonverter.
A térvilagitads ki- és bekapcsoldsat biztositd radidfrekvencias vevOkésziiléket és
annak programozasat az EON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.-tSl kell megrendelni. A
térvilagitds ki- és bekapcsoldasat a radiofrekvencias vev6tél fliggetlenll kézi
kapcsoloval is sziikséges lehet mikodtetni, ennek lehet6ségét a tériizemeltetési
szekrényben kell kialakitani. Az el6zetes egyeztetések alapjan a SCHREDER
SCHUFFLE oszlopokon kialakitott térfigyel6 kamerdk energiaellatasa tavtaplalt (24

V DC) optikai kabelen torténik.
Az E-2.1. szdmu nyomvonalrajz alapjan a Hajdukerllet utcai II. Vildghaborus

emlék- és kozparkban 8 db SCHREDER egyedi, térvilagitasi oszlop kerdl
elhelyezésre. A tervezett oszlopokra 8 db SCHREDER PANNON (38 W) tipusu
ldampatestet kell felszerelni. A rajzon jel6lt 4. szdmu oszlop tipusa SCHREDER
SHUFFLE. Az oszlop a térvilagitast a szobor vilagitast, a térfigyel6 rendszert és
WiFi hotspot rendszert foglalja magaba. Az oszlop pontos specifikaciojat a
TUNGSRAM SCHREDER Zrt. ajanlata tartalmazza.

A tervezett térvilagitdsi rendszer energiaelldtdasat a tervezett tériizemeltetési
elosztdszekrénybdl inditott 5x6 mm? NYY-] tipusu foldkabelek biztositjak, amelyek
nyomvonalat az E-2.1. nyomvonalrajz tartalmazza. A tervezett nyomvonalhossz
107 m, a szikséges kabelhossz 140 m. A tervezett féldkabelt a nyomvonal teljes
hosszaban KPE véd&csOben kell vezetni.



Hajdukeriilet utcai jatszotér: )
Az E-3.1 szamu nyomvonalrajz a jatszotér E-i bejarata mellett Uj az EON Tiszantuli

Aramhalézati Zrt. rendszer engedélyével rendelkezé foldre telepitett egyfazist
fogyasztasmérd szekrényt kell kiépiteni, amelyhez rudfoldel6t kell telepiteni. A
fogyasztasmér6 szekrény betaplalasi oldalanak 4x50 mm? keresztmetszet(i EON
tulajdonu csatlakoz6 foldkabel fogadasara kell alkalmasnak lennie. Az el6zetesen
egyeztetett csatlakozasi teljesitmény 7,36 kW (1x32A). A 10/2016 (XI.14.) MEKH
rendelet alapjan, amennyiben az U(j csatlakozasi igény nem haladja meg a 32
Ampert abban az esetben csatlakozasi alapdijat nem kell fizetni. Csatlakozovezeték
dijat abban az esetben kell fizetni, amennyiben a kiépitésre kerll6 csatlakozo
foldkabel nyomvonalhossza meghaladja a 15 métert. A 15 méter feletti csatlakozé
foldkabel csatlakozdvezeték dija 4.000,-Ft+AFA. Az 1 kV-os csatlakozé foldkabel
kiépitése az EON Tiszantuli Aramhalézati Zrt. beruhdzdsaban valdsul meg, amelyet
a tervezett fogyasztidsmérs szekrény Kkiépitését kovetSen az ,Aramhdldzatra
kapcsolds igénybejelentése” megnevezésli  kit6ltott nyomtatvanyok EON
Ugyfélszolgdlatan torténd leadasaval kell kezdeményezni. A csatlakozdsi pont és a
tulajdonjogi hatar az EON tulajdonu 1 kV-os csatlakozd foldkabel aramkotéseinél
van. Az 1 kV-os csatlakozo foldkabel kiépitése nem részen ezen
tervdokumentaciénak.

A fogyasztasmérd szekrény mellett a térlizemeltetés energiaellatasat biztositd

elosztoszekrényt kell kialakitani, amelyet a fogyasztasméré szekrény mért
oldalardl kell megtéplalni. Az el6zetes egyeztetések alapjan az elosztészekrénybdl
kell megoldani a rendezvények aramellatasat, a térvilagitds az ontdézérendszer és a
térfigyelékamera energiaellatasat. Az elosztd szekrényben keril elhelyezésre a
térvilagitas radidfrekvencias vevo késziléke, az 6ntbz6rendszer automatika és a
gyengearamul optikai atalakitd és médiakonverter. A térvilagitdas ki- és
bekapcsolasat biztositoé radiofrekvencids vevdkeésziiléket €s annak programozasat
az EON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt.-t6l kell megrendelni. A térvilagitas ki- és
bekapcsolasat a radidfrekvencias vevotol figgetlentl kézi kapcsoloval is szliikséges
lehet milkodtetni, ennek lehet6ségét a térizemeltetési szekrényben kell
kialakitani. Az el6zetes egyeztetések alapjan a SCHREDER SCHUFFLE oszlopokon
kialakitott térfigyel6 kamerak energiaellatasa tavtaplalt (24 V DC) optikai kabelen
torténik.

Az E-3.1. szdmuU nyomvonalrajz alapjan a Hajdukerilet utcai jatszotéren 2 db
SCHREDER SHUFFLE tipusu oszlop keriil elhelyezésre. Az oszlop a térvilagitast a
terfigyeld rendszert és WiFi hotspot rendszert foglalja magaba. Az oszlop pontos
specifikacidéjat a TUNGSRAM SCHREDER Zrt. ajanlata tartalmazza.

A tervezett térvilagitasi rendszer energiaellatasat a tervezett térlizemeltetési
elosztdszekrénybdl inditott 5x6 mm?2 NYY-J tipusu foldkabelek biztositjak, amelyek
nyomvonalat az E-3.1. nyomvonalrajz tartalmazza. A tervezett nyomvonalhossz 60
m, a szlkséges kabelhossz 68 m. A tervezett foldkabelt a nyomvonal teljes
hosszaban KPE véd&écsében kell vezetni.

Altaladnos elirasok:

A tervezett foldkabelt homokagyba kell fektetni és a kabelek kabeljelz6 szalagot
kell elhelyezni. A kabelvégekre hbére zsugorodd végelzard szerelvényt kell szerelni.
Tavkozlési berendezéssel torténd parhuzamos haladas esetén a megkozelitési
tavolsag alépitmény esetén min. 0,2 m, nem alépitmény esetén min. 0,3 m lehet
térkoztartdval, valasztotéglaval torténd védo elvalasztas esetén. Tavkozlési és TV
kabel védelme 1,0 m megkozelitési tavolsagig szlikséges. Egyéb kdozm(i vezetékek,
bekotovezetékek keresztezésénél a kabeleket 0,5 - 0,5 m tdlnyulassal
védbcsovekben kell vezetni. A kivitelezés befejezésekor hurokimpedancia mérést
kell végezni és a mérési jegyzdkonyvet a miuszaki ellenérnek kell atadni. A
kivitelezés megkezdése el6tt az érintett kdzmdives vallalatoktdl szakfelligyeletet
kell megrendelni! A kozmlivezetékek megkdzelitése, keresztezése esetén a
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munkavégzés csak szakfelligyelet megrendelése mellett torténhet! A kivitelezés
soran fokozott oOvatossaggal, csak kézi féldmunka végezhets! A Kkivitelezés
befejezése utan a miszaki atadas-atvétel idépontjara vizsgalati jegyzékonyvet kell
késziteni, aminek tartalmazni kell a kabelvonalon végrehajtott vizsgalatok,
mérések eredményeit. A Hajdubdszérmény Varos Onkormdanyzatanak tulajdonaba
keriilé térvildgitasi oszlopok szdmozéasanak szine az E.ON Tiszantuli Aramhalozati
Zrt. tulajdonu oszlopok szamozasanak szinétdl egyértelm(ien
megkilonboztethetének kell lennie! A halézati engedélyes altal hasznalt szinek a
fekete illetve sarga.

A fazisazonossag megtartasara kiilonos figyelemet kell forditani!
Jelen terv a mellékelt tervezGi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok,

munkavédelmi el6irasok figyelembevételével készilt, melyeket a kivitelezés soran
is be kell tartani.

e Szerelési elGirdsok a kivitelez6 részére: Az érvényes tipustervektdl,
iranytervektol, illetve azok szerelési technoldgiajatol eltéré megoldas alkalmazasa
nem sziikséges.

KABELHALOZAT TERVEZES MUSZAKI, VILLAMOS BIZTONSAGTECHNIKAI
IRANYELVEI

e A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének és az ott dolgozénak a
technoldgiai és mdlveleti utasitdsokban szerepl6 el6irdasok elsajatitdsaval és
megfelelé szakmai gyakorlattal kell rendelkeznilik a biztonsagos munkavégzéshez.
A munka elvégzéséhez a technoldgiai utasitasokban meghatarozott szerszamoknak
és egyéni védbGeszkdzoknek rendelkezésre kell allniuk. Minden egyes technoldgiai
és muveleti utasitds részletesen kitér a betartanddé munkavédelmi elGirdsokra és
szlkséges védbeszkodzokre.

e A kabelfektetés elGkészitésére, az engedélyek beszerzésére vonatkozdan a
jegyz6ékonyv, milszaki leirds és az organizacids fejezet tartalmaz elGirdasokat.

e A kabel tervezett nyomvonaldval egyeztetni kell a parhuzamosan halado6 és a
keresztez6 kozmlveket, felszini l|étesitmények helyzetét. Azonositds utdn a
tervezett nyomvonalon kutatdogodroket kell kiasni és tovabbi pontositdssal kell
meghatarozni a kozmlivek tényleges helyzetét.

e Fokozott gondossaggal végzend6 a meglévd Uzemel6 kabelek kozelében a
munkavégzés. A kiasott kabelarkot, munkateriiletet a gyalogos és gépjarmd
kozlekedés biztonsdga érdekében a hatésagi KRESZ elGirasok illetve a
figyelembevételével 1m magas véddkorlattal kell elzarni. Az elzart munkaterilet
hatarait alkalmas moddon elhelyezett jelz6tabladkkal, szlrkllet bealltakor
jelz6lampakkal kell ellatni.

e Forgalomiranyitas: -

e A kabelarkok mentén |évd éplletekbe, lUzemekbe, stb. valdé zavartalan és
baleset-mentes koézlekedés lehetévé tételére megfeleléen méretezett, mindkét
oldalan korlattal ellatott atjarokat kell 1étesiteni.

e Az el nem keritett munkahelyek és munka fellileteknél a kdz és egyéb terlletek
feleljenek meg a tervezett végleges allapot biztonsagi szintjének.

e A felvonulasi lakd- és 0lt6z6 kocsikban a tlzrendészeti utasitast ki kell
fliggeszteni, és az abban foglaltakat be kell tartani.

e Villamos flités esetén foldel6szonda telepitésével el kell késziteni a lakokocsi
védofoldelését. A flt6kalyhat be kell kotni az érintésvédelmi rendszerbe az MSZ
2364 elGirasai szerint.

e A kabelnyomvonalon a kabeljelz6 k8, tabla elhelyezése valamint a kabelvonal
azonositasa céljabdl a kabelre kabeljelz6t kell elhelyezni az MSZ 13207:2000
szerint. A kabeljelzo felirat a "Kébeljelz6 rendeldlap” szerint legyen.

e A kabelarok betakardsa el6tt a geodéziai felmérést el kell végeztetni.
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e KiUilonos gondot kell forditani a meglévé kabelek beazonositasara, a feszliltség-
mentesitések szabalyos megkérésére és végrehajtasara. Az lizembe helyezés soran
ellendrizni kell a helyes fazissorrendet, a foldelés rovidrezarok és egyéb eszk6zok
eltavolitdsanak tényét.

e A kabelarok sziikség szerinti tdmolasardl gondoskodni kell.

e A terven jeldlve vannak az egyeztetett kozml(ivek.

e Egyéb informaciék a munkavégzés kornyezetére

Terep viszonyok: Hajduboszérmény belterilet

Talajmechanikai viszonyok: térmelékes fold

Alkalmazott technoldgidk: kabelszerelés, oszlopallitas

Anyagszallitas: a kivitelezd szallitja a munkahelyre

e Az MSZ 13207:2000 szabvany elGirdsai szerint a kabel szerelésének
megkezdése el6tt kabelszakaszonként:

- szemrevételezéssel ellendrizni kell a burkolat épségét,

- meg kell mérni az erek szigetelési ellenalldsat a 7.3. szakasz szerint.

- A kabel szerelési munkainak befejezése utan a teljes kabelhalézaton az Gzembe
helyezést megel6z6en el kell végezni a 7.2., 7.3., 7.4., és 7.5. szakaszok szerinti
vizsgalatokat.

A kiviteli tervkészitésnél figyelembevett f6bb szabvanyok:

MSZ EN 50522:2011, MSZ EN 50341-1:2013, MSZ 447:2009, MSZ 1585:2016,
MSZ 1600-11:1982, MSZ EN 61936-1:2011, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-
2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabvanysorozat

A Kkiviteli terv készitésénél figyelembe vett fontosabb utasitdsok, jogszabdlyok:
E.ON Hungaria Zrt. villamos halézatokat Gzemeltetd teriletileg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

4/1981. (III.1.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonaljellegli épitmények

rendelet keresztezésérdl és megkozelitésérdl
9/1983. (VI. 30.) KPM-IpM egyiittes a nyomvonal jellegl épitmények
rendelet keresztezésérdl és megkodzelitésérdl szolo

4/1981. (III. 11.) KPM-IpM egyiittes
rendelet mddositasarol
122/2004. (X.15.) GKM rendelet a villamosm(i biztonsagi 6vezetérdl
8/2001.(II1.30.) GM rendelet a Villamosm{i Mlszaki - Biztonsagi
Kovetelményei Szabalyzat
hatalybalépésérdl

ORGANIZACIOS FEJEZET

e A munka el6készitésére, a miszaki leirds és az organizacios fejezet tartalmaz
el6irdsokat. A meglévé és a terv szerint kialakitandd korzethatarok és
szakaszhatarok helyét az lizemeltetével egyeztetni kell.
e A vezeték létesitése mezégazdasagi nagyizemi muvelésl foldteriletet

- nem érint, ideiglenes foldterllet kivonasra nincs szikség
e A munkaterilet dtadas-atvételérdl jegyzokonyvet kell felvenni.
e A Kkivitelezés és (izembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelmi
Szabadlyzat és a vonatkozd szabvanyok elGirdsait. Kilonés gondot kell forditani a
feszliltségmentesitések és fesziiltség ald helyezések szabalyos megkérésére és
végrehajtasara. A szlikséges feszliltségmentesitések idejét az illetékes
aramszolgaltatoi egységgel kell egyeztetni, majd megkérni. A Kkivitelezés
megkezdésérol és a fesziltségmentesitések varhatd idétartamardl az fogyasztdkat
tajékoztatni, értesiteni kell. A Kkivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az
energia ellatas kimaradasa minimalis legyen.
e A kivitelezéshez sziikséges feszliltségmentesitések darabszama a kovetkez6:
KOF halézaton: 0 db
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TR allomasban: 2 db

KIF halézaton: 0 db

e Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kozmd megsérul, arrél annak
UzemeltetGjét haladéktalanul értesiteni kell.

e A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kozlekedés
zavartalansagat.

o Uzembe helyezés el6tt ellendrizni kell a helyes fazissorrendet és biztosito
értékeket.

e Az épités soran, munkaterilet elhagyasa el6tt és a kivitelezés befejeztével az
igény-bevett jardat, zold-, magan- és kozterlletet az eredeti allapotnak
megfeleléen helyre kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.
e A meglévlo kdzmuvek kozelében 2-2 m-es tavolsagon belll csak kézi féldmunka
végezhetl. A kivitelez6nek legkésGbb a munkaterllet dtadas atvételéig
organizacios tervet kell készitenie, amit az illetékes m(iszaki ellen6rrel jéva kell
hagyatni.

TUZVEDELMI ES VAGYONVEDELMI FEJEZET

e Az E.ON Tiszantuli Aramhaldzati Zrt. teriletén a tiiz elleni védekezés feladatait

a vallalat Tlizvédelmi Szabadlyzata tartalmazza.

e A Tlizvédelmi Szabdlyzat hatalya kiterjed azokra az idegen munkavallaldkra is,
akik az E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt. telephelyein, a vallalat altal Gzemben
tartott berendezéseken munkat végeznek, a munkavégzésre vonatkozoé tlzvédelmi
kotelezettségeket a megrendelének és a kivitelezOnek keretszerz6dében kell
rogziteni.

e Ha a villamos halozatszerelési tevékenység soran alkalomszer( tlizveszélyes
tevékenység végzésére keril sor, akkor erre a munkavégzésre engedélyt kell
kiallitani.

* A tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének rendjét az E.ON Tiszantuli
Aramhalozati Zrt.Tlizvédelmi Szabalyzata tartalmazza. A kivitelezést kdvetden a
kivitelez6nek szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran
érintett tlizvédelmi eldirdsok, szabvanyok betartasardl

Kabelszerelvények készitése, kdbelmassza melegitése:

A munkavégzés soran be kell tartani a felsorolt jogszabalyok, szabvanyok
elGirasait, az érvényben lév6 technoldgiai utasitasok eldirasait. A hegesztés helyét,
a kabelszerelvények kornyékét 2 m-es korzetben a keletkez6 kabelhulladéktél és
éghet6 anyagoktdl meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkag6dorben a tébbi
kabel letakarasardl és a lehulld izzé fémrészek eloltdsardl. Az esetleges tiiz
eloltdsara a hegesztés idejére 2 db 6 kg-os porral oltokésziléket, 2 db lapatot és 2
db csakanyt kell készenlétben tartani. A melegitési hely kérnyékérdl az égheto
anyagokat el kell tavolitani, és a munkaterletet el kell keriteni.

A targyi munka soran felmertl6 tlizveszélyes tevékenységek: kabelszerelés

A targyi munkaval érintett tlizveszélyes helyek, kozmivek és lizemeltet6jik:

a tervdokumentacio szerint.

Az altaldnos elbirdsokon tul betartandé egyedi eldirasok: -

Fontosabb tlizvédelmi jogszabalyok:

1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki
mentésrdl és a tlzoltdsagrol
1998. évi XXX. torvény a tliz elleni védekezésrol, a mlszaki

mentésrél és a tlzoltdsagrol szold 1996. évi
XXXI. torvény modositasarol

115/1996. (VII.24.) Korm. a tlizvédelmi hatdsagi tevékenység részletes

rendelet szabdlyairdl, a hivatdsos Onkormanyzati
tlzoltésagok illetékességi tertletérdl

30/1996. (XII. 6.) BM a tlizvédelmi szabalyzat készitéséral
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rendelet

33/1999. (IX. 24.) BM
rendelet

35/1996. (XI1.29.) BM
rendelet

12/1997. (11.26.) BM.
rendelet

7/2001. (IV. 27.) BM rendelet

12/2007. (IV.25.) OTM
rendelet

15/2004. (V. 21.) BM
rendelet

211/2002. (X. 1.) Korm.
rendelet

2/2002. (I. 23.) BM rendelet

8/2001. (II1.30.) GM rendelet

a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl szo6ld
30/1996. (XI1.6.) BM rendelet modositasarol
az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol
(0TSZ)

az erdok tlz elleni védelmérol

az erdok tliz elleni védelmérdl széld 12/1997.
(II. 26.) BM rendelet modositasarol

a tlizesetek vizsgalatara vonatkozo
szabvanyokrol

a tlizvédelmi megfelel6ségi tandsitvany
beszerzésére vonatkozd szabalyokrdl

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrél szolo

2/2001. (I. 17.) Korm. Rendelet mddositasaral
a tlizvédelem és a polgari védelem m{Uiszaki
kovetelményeinek megallapitasardl

a Villamosmu Mdszaki - Biztonsagi
Kévetelményei Szabalyzat hatdlybalépésérol

Fontosabb tiizvédelemmel kapcsolatos, jogszabdly altal kételezd érvénylivé
nyilvanitott szabvanyok:

MSZ 2364 Epuletek villamos berendezéseinek létesitése
szabvanysorozat

MSZ 151 Erésaramu szabadvezeték

szabvanysorozat

MSZ 1585:2001

Er6saramu lizemi szabalyzat

MSZ 1600 - 3:1986
MSZ 1600 -11:1982
MSZ 1600 -16:1992

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal
nem nagyobb feszliltségl erésaramu villamos
berendezések szamara

MSZ 1610 - 2:1970
MSZ 1610 - 4:1970
MSZ 1610 - 5:1970
MSZ 1610 - 6:1979
MSZ 1610 - 8:1970

Létesitési biztonsagi szabalyzat 1000 V-nal
nagyobb feszliltségl er6saramu villamos
berendezések szamara

MSZ 6292:1997

Gazpalackok szallitdsa, tarolasa és kezelése

MSZ 13207:2000

0,6/1 kv-tdl 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges
fesziltségl er6saramu kabelek és jelz6kabelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

MSZ 15633-1:1992
MSZ 15633-2:1992
MSZ 15633-3:1992

Eghet6 folyadékok és olvadékok tarold- és
kiszolgalo létesitményeinek, berendezéseinek
tlizvédelmi elGirasai

MSZ 15633-4:1992

Fontosabb utasitasok:
E.ON Hungaria Zrt. villamos halézatokat Gzemeltetd teriletileg illetékes
munkaszervezeteinek kiemelten fontos utasitasai.

Vagyonvédelem:

Kivitelezés soran a munkateriletre lehet6ség szerint csak a napi munkanak
megfelelé anyagokat kell kiszallitani, hogy felligyelet nélklil anyag a terlleten ne
maradjon.
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Amennyiben ez nem valédsithaté meg, a helyszin adottsdgainak megfeleléen
bekeritett, zarhato terileten kell a felhasznalandd anyagok védelmérol
gondoskodni.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

e Az E.ON Tiszantuli Aramhalézati Zrt. miikédési teriletén a kornyezetvédelmi
feladatokat a ,Részvénytarsasdg Kornyezetvédelmi Eljarasai, Utasitasai és
Vészhelyzeti tervei” tartalmazzak.

e A kornyezetvédelmi Szabdlyozok hatadlya kiterjed azokra az idegen
munkavallaldkra, kivitelez6kre is, akik az E.ON Tiszantlli Aramhalézati Zrt.
telephelyein, az E.ON Tiszantuli Aramhdlézati Zrt. a&ltal Uzemben tartott
berendezéseken munkat végeznek.

e Az idegen vallalkozasban végzett tevékenységek esetében a megrendel6nek és
vallalkozonak, kivitelezének a kérnyezet védelmével kapcsolatos kotelezettségeit a
keretszerz6désben kell rogziteni.

e Kivitelezéskor kilonés gondot kell forditani a talaj és termd&fold védelmére.
Torekedni kell a kdrnyezetbarat technoldgiak alkalmazasara.

e Az orszagos vagy helyi jelentéségl védett természeti terlileten csak a
tajvédelmi szakhatdésdg altal jévahagyott jogerGs kornyezetvédelmi engedély
alapjan lehet megkezdeni a kivitelezést, a kdrnyezetvédelmi engedélyben foglaltak
maradéktalan betartasaval.

e Be kell tartani a Foldhivatal hatdsagi el6irdsait az idGleges foldtertlet kivonasi
engedélye szerint, a Megyei NOvény és Talajvédelmi Szolgalat szakhatdsagi
hozzajarulasdban tett elGirdsokat az ideiglenesen mas célra igénybevett
foldteriletek Ujrahasznositdsara vonatkozdan.

e Kivitelezés utdn a talajszerkezetet és a természetes novénytakardt eredeti
allapotanak megfeleléen helyre kell allitani. A munkaterlletet rendezett és tiszta
allapotban kell visszaadni rendeltetésének. A létesitmények épitése, bontasa,
felljitdsa soran torekedni kell arra, hogy az elGidézett kornyezeti hatasok ne
okozzak a talaj termdképességének csokkenését.

e Kivitelezéskor gondoskodni kell arrél, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti
vizek ne szennyezddjenek.

e A Kkivitelezési munkak sordan hasznalt veszélyes anyagok biztonsagi
adatlapjainak biztositdsa a vallalkozo feladata és felelssége.

e A munkavégzés soran keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal
kapcsolatos tevékenységet a ,Halozati hulladékok gylijtése” utasitds szabalyozza.
A keletkez6 hulladékok a kovetkezdk lehetnek:

- Nem veszélyes hulladékok:

Uj haldzatok épitésekor a felszerelt elemek gongydlegei, a munkavégzés soran
eltavolitott novényzet maradékai, vissza nem tolthets fold, betontérmelék, aszfalt
tormelék, stb.

- Veszélyes hulladékok:
festékes rongy, higitdk, olajos rongy, kozvilagitasi fényforrasok,

A keletkezett hulladékok szakszerd tarolasardl valamint az épitési munka
befejezése utan azok elszallitdsardl, hatdsagi engedéllyel rendelkez6 atvevének
torténd atadasarol a kivitelezd koteles gondoskodni. A kozvilagitds be kell tartani a
zajvédelemmel kapcsolatos elGirasokat.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb jogszabalyok:

1996. évi LIII. torvény a természetvédelemrol
2003. évi LI torvény a természet védelmérdl szold 1996. évi LIIIL. térvény
modositasarol
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1996. évi LIV. Torvény
1996. évi LV. térvény

1998. évi LXXVIII. torvény

1995. évi LIII. torvény
1997. évi LXXVIII. torvény
1994, évi LV. torvény
2007. évi LXXXVI. Torvény
382/2007.(XI11.23.) Korm.
rendelet

98/2001. (VI.15) Korm.
Rendelet

12/1983. (V. 12.) MT
rendelet

219/2004. (VII. 21.) Korm.
Rendelet

29/2004. (XII. 25.) KvWM
rendelet

164/2003. (X. 18) Korm.
Rendelet

313/2005. (XII. 25.) Korm.
Rendelet

2012. évi CLXXXV. Torvény
2000. évi CXII. Térvény

8/2001.(II1.30) GM
rendelet

314/2005. (XII. 25.) Korm.
r.
33/2005. (XII. 27.) KvWM
r.

13/2015. (II1.31.) BM
rendelet

14/2015. (II1.31.) FM
rendelet

72/2007. (IV.17.) Korm.r.

4/2007. (II. 21.) KWWM r.

91/2007.(IV.26.) Korm. r.

72/2013. (VIIL.27.) VM
rendelet

az erd6rél és az erdd védelmérdl

a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasrol

valamint a vadaszatrdl

a vadvédelemrdl, a vadgazdalkodasrdl, valamint a
vadaszatrdl sz6lo 1996. évi LV. térvény
modositasarol

a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérol

a terméfoldrol

a villamos energiardl

a villamosenergia-ipari épitésigyi hatdsagi
engedélyezési eljarasokrol

a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételeirol
a zaj- és rezgésvédelemrdl

a felszin alatti vizek védelméral

a kornyezetvédelmi, természetvédelmi és vizlgyi
fellgyelGségek illetékességi, valamint a nemzeti
park igazgatdsagok és a kérnyezetvédelmi és vizligyi
igazgatdsagok mikodési terlletérol

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségrol

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekrdl szél6 164/2003. (X.
18.) Korm. rendelet, valamint ezzel 6sszefliggésben
egyes tovabbi kormanyrendeletek mddositasardl

a hulladékrl
a Balaton kiemelt tdul6korzet tertiletrendezési

tervének elfogadasardl és a Balatoni
Terlletrendezési

Szabalyzat megallapitasarol.

A Villamosm{ M(szaki-Biztonsagi Kovetelményei
Szabélyzat hatalybalépésérdl

a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

a koérnyezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a
vizligyi hatdsagi eljarasok igazgatasi szolgaltatasi
dijairdl

a vizligyi és a vizvédelmi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijairdl

a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsagi
eljarasok igazgatasi szolgaltatasi dijairdl

a kornyezetvédelmi és vizligyi hatdsagi eljaras soran
felmerUlo egyéb eljarasi koltségekrol.

az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott
tevékenységekkel kapcsolatos felligyeleti dij
medgfizetésének részletes szabalyairdl

a természetben okozott karosodas mértékének
megallapitasardl, valamint a kdrmentesités
szabalyairdl

a hulladékjegyzékrol
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309/2014. (XII. 11.) Korm.

r.
45/2004. (VII. 26.) BM-
KvVM er

2000. évi XXV. Tv.
41/2000 (XII.20.) EGM-
K6M e. r.

44/2000 (XI1.27.) EGM r.

90/2007. (IV.26.) Korm. r.

28/2004. (XII. 25.) KVWM
rendelet

220/2004. (VIL. 21.) Korm.

r.
28/2004. (XII. 25.) KVWWM
r.
27/2004. (XII. 25.) KVWWM
r.
284/2007. (X. 9.) Korm. r.

140/2001. (VIIL. 8.) Korm.

r.
29/2001. (XII. 23.) K6M-
GMe.r.

27/2008. (XII.3.) KvWM
rendelet

a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

a kémiai biztonsagrol

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlatozasardl

a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok ill.
tevékenységek részletes szabalyairdl

a kornyezetkarosodas megel6zésének és
elharitdsanak rendjérol

a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl
a felszini vizek minésége védelmének

szabalyairdl

a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl
a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
terileteken levo telepilések besorolasardl

a koérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

egyes kultéri berendezések zajkibocsatasi
kovetelményeirdl és megfelel6séglik tanlsitasarol
egyes kltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési mddszerérol
a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

Kozmiivek keresztezése foldbe fektetett 1-35 kV-os erosaramu kabellel

Keresztezett
kézm{

Keresztezés metszete

Védelem

Vonatkozé
szabvany

erésaramu kdbel

épitendé 1-35 kV kébel

nem kell védelem

MSZ 13207:2000

x=>04m K 6.2. pont
meglévo 1-35 kV kébel
erésdramu kdbel
épitend$ 1-35 kV kabel az épitendd kdbelt MSZ 13207:2000
0,2<=x<=0,4m KN véddbcsébe kell helyezni 6.2. pont
meglévé 1-35 kV kébel
tavkozlés (tk) MSZ 13207:2000
épitendd 1-35 kV kéabel 6.3.2.1. porﬂ'
hax=>0,5m nem kell védelem 6.3.2.2. pont

3
meglévd tavkozlés kabel

Keresztezés: felll

tavkoziés (tk)

0,5>x>0,2m

@ épitendd 1-35 kV kébel

meglévo tavkozlés kabel

Ha az erésdramu kdbel nem
csatla-kozik szabadvezeték
hdlézathoz, és mindkét kdbel
véddécsében van

MSZ 13207:2000
6.3.2.1. pont
6.3.2.3. pont

Keresztezés: felll

tavkoziés (tk)

0,5>x>=02m

@ épitendd 1-35 kV kébel

R

meglévd tavkozlés kabel

Ha az erésdramu kdbel nem
csatla-kozik szabadvezeték
hdlézathoz, és az épitendd
kdbelt védbcsdbe kell
helyezni, valamint a kézmUvek
kdzé dtlapolt valasztétéglazas
ker0Cl

MSZ 13207:2000
6.3.2.1. pont
6.3.2.3. pont

Keresztezés: felll
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locsoléviz, viz,
szennyviz,
csapadék

hax=>0,5m

épitendd 1-35 kV kébel

.
meglévo kozmi (v, v, sz, cs)

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.7.1. pont
1. bek.
3. bek.
Keresztezés: felUl

locsoléviz, viz,
szennyviz,
csapadék

ha x<0,5m

@ épitendd 1-35 kV kabel

X meglévo kozmi (v, v, sz, cs)

Erésdramu kdbelt véddesébe
kell helyezni.

MSZ 13207:2000
6.7.1. pont
2. bek.
3. bek.
Keresztezés: felUl

melegviz,

gbzvezeték (mv),

megl. kdzmii (mv, tf)

MSZ 13207:2000

tavOt6 vezeték * . 6.7.2.. pont
(H) X T oo 135k kibel nem kell védelem
ha x=>5m
melegviz (mv), o
gbzvezeték eelév? Kbz (m 0 X min értékének MSZ 13207:2000
(tavfitévezeték meghatdrozdsa szamitdssal 6.7.2. 1. pont
ff) X 0gy, hogy a talajnémérséklet
max 20°C |lehet. Keresztezés: alul
ha x=<5m épitendd 1-35 kV kabel
KeL?zztn?éeﬂ Keresztezés metszete Védelem :’g::cg:;o
melegviz (mv), Erésd. kdbelt jol hészigetelt
gbzvezeték védd-csébe kell helyezni
(taviitévezeték meglévd kbzmi (my, t) szellbztetéssel Ugy, hogy a MSZ 13207:2000
ff) kérnyezeti hém. max 30°C 6.7.2.2. pont
lehet. Ennél nagyobb hém. 6.7.2.3. pont
ha x<50més X esetén a melegviz vagy
az MSZ @ épitends 1-35 K kabel gbzveze-téket is hészigetelt és
13207:2000 szellSztetett véddcsébe kell

6.7.2.1. pontja
nem teljesithetd

helyezni, de ekkor sem
haladhatja meg a kdbel
kérnyezeti hém. a 30°C-of.

Keresztezés: alul

gdz (9)

ha x=>0,5m

épitend6 1-35 kV kabel

meglévo kozmii (g)

nem kell védelem

MSZ 7048/2:1983
9. pont
Keresztezés: alul -
felUl

gdz (g)

ha x <0,5m

@ épitendd 1-35 kV kabel

X meglévo kozmi (g)

Eréséramu kdbelt
elekfromosan szigetelf
védécsdbe kell helyezni 1-1m-
el tUlnydldan.

MSZ 7048/2:1983
9. pont

Keresztezés: alul -
fell

Megjegyzés:

e Ha a kabelhdldzat szabadvezetékhez csatlakozik, tavkozlési kozmU esetén a 0,5
m-es keresztezési tavolsag nem csokkenthetd!

e A tavkozlési berendezések lUzemi és védofoldeléseit 0,8 m-nél jobban nem
szabad megkozeliteni! A  keresztezési szakaszon az erGsaramu  kabel
védbcsovezések mindkét irdnyban, legalabb az alabbiak szerint nyuljon tul:

- viz, locsoldviz, csapadék, szennyviz esetén 0,5 - 0,5 m,

- melegviz esetén 1,0 - 1,0 m,

- gOzvezeték esetén 1,5 - 1,5 m

- tavkozlés esetén 0,5 - 0,5 m.
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Kozmiivek megkozelitése foldbe fektetett 1-35 kV-os erosaramu kabellel

Megkozelitett
kézm{

Megkézelités metszete

Védelem

Vonatkozé
szabvany

erésdramu kdbel
x=>0,2m

épitendd 1-35 kV kabel

nem kell védelem

erésdramu kdbel

0,07 m=<x<0,2
m

C 1]

meglévo 1-35 kV kdbel

térkdztartd vagy vdlaszitétégla

MSZ 13207:2000
4.3.4. pont

tavkozlés (T)

x=>10m

épitendd 1-35 kV kabel

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.3.3.1. pont

tavkozlés (T)

1.0m>x=>0,5
m

meglévo tavkozlési kabel (posta

vdlasztétégla dtlapoltan

MSZ 13207:2000
6.3.3.2. pont

tavkozlés (T)

0.5m>x=>03
m

¢épitend6 kabel Un = 0,6/1 kV

meglévé milanyag szi 1ésii tavkozlési kabel

Az erésdramu kdbel nem
csatlakozik szabad-vezeték
hdlézathoz, a tadvkozlési és ed.
kdbel kozott Gtlapolt valasztod-
téglais kell.

MSZ 13207:2000
6.3.3.3. pont
1. bek.

tavkozlés (T)

0.5m>x=>03
m

épitendd kabel Un >0,6/1 kV kébel

— —— o = - - o
X

22l

meglévé tavkozlés kabel véddcsdben

Az erésdramu kdbel nem
csatla-kozik szabad-vezeték
hdlézathoz, a tavkozlési kdbel
véddé-csében vagy alépit-
ményben van, és atlapolt
valasztétéglazas készul.

MSZ 13207:2000
6.3.3.3. pont
2. bek

tavkozlés (T)

x=>0,2m

épitendd 1-35 kV kabel

meglévo tavkozlés kabel alépitményben

Ha az épitendd erésdramu
kdbel nem csatlakozik
szabadvezeték hdldzathoz és
a két kdzm( kdzé atlapolt
vdlasztétégldzds épul.

MSZ 13207:2000
6.3.3.4. pont

tavkodzlési oszlop

x=>0,8m

meglévd tavkozlési oszlop

X
épitendd 1-35 kV.

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.3.3.5. pont
1. bek.

tavkdzlési oszlop

—J> @
meglévd tavkozlési oszlop

Erésdramu kdbelt véddecsdbe
kell helyezni, tavkozlési

MSZ 13207:2000

08m>x=>0,3 berendezés véddfoldelésének 6.3.3.5. pont
m megkdzelitése esetén x =>0,8 2. és 3. bek.
X ® épitendd 1-35 kV m —€l.
2—

locsoléviz, viz,
szennyviz,
csapadék

x=>0,5m

épitendd 1-35 kV kabel

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.7.1. pont

locsoléviz, viz,
szennyviz,
csapadék

x<05m

meglévd kozmii (Iv, v, sz, cs)

Erésdramu kdbelt véddecsdbe
kell helyezni.

MSZ 13207:2000
6.7.1. pont
2. bek.
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melegviz (mv),
gbzvezeték
(tavfGtévezeték
ff) x>50m

épitendd 1-35 kV kébel

nem kell védelem

MSZ 13207:2000
6.7.2. pont

melegviz (mv),
gbzvezeték
(tavfGtévezeték
tf)
x=<50m

X min értékének
meghatdrozdsa sz&mitdssal
0gy, hogy a talajnémérséklet
max 20°C lehet.

MSZ 13207:2000
6.7.2. 1. pont

melegviz (mv),
gdbzvezeték
(tavfitévezeték
tf)

ha x<50més
az MSZ
13207:2000
6.7.2.1. pontja
nem teliesithetd

X 1 meglévé kozmii (mv, tf)

Erésaramu kdbelt jol hészigetelt
védébcsdbe kell helyezni szellbzte-
téssel elldtva gy, hogy a kérnye-
zeti hémérséklet max 30°C lehet.
Ennél nagyobb hémérséklet
esetén a melegviz vagy
gdbzvezetéket is hészigetelt és
szellztetett védds-csébe kell
helyezni, de ebben az esetben
sem haladhatja meg a kébel
kérnyezeti hémérséklete a 30°C-ot.

MSZ 13207:2000
6.7.2. 2. pont
6.7.2.3. pont

gdz (g)

ha x=>0,5m

épitendd 1-35 kV kébel

nem kell védelem

MSZ 7048/2:1983
9. pont

gdz (9)

ha x <0,5m

meglévo kdzmii (g)

Erésdramu kdbelt
elekfromosan szigetelt
véddécesbbe kell helyezni 1-1m-
el tUlnyuldan.

MSZ 7048/2:1983
9. pont

Megjegyzés:

e Ha a kabelhdaldzat szabadvezetékhez csatlakozik, tavkozlési kozmU esetén a 0,5
m-es megkozelitési tavolsag nem csokkenthetd!
e A tavkozlési berendezések lzemi és védofoldeléseit 0,8 m-nél jobban nem
szabad megkozeliteni!

e A megkoézelitési

szakaszon az er6saramu kabel

védocsovezések mindkét

iranyban, az x érték teljes hosszan tulmenden, legaldbb az aldbbiak szerint

nyuljon tal:

viz, locsolbviz, csapadék, szennyviz esetén 0,5 - 0,5 m,

melegviz esetén 1,0 - 1,0 m,
gGzvezeték esetén 1,5 -1,5m
tavkozlés esetén 0,5 - 0,5 m.

Felel6s tervezb:

Hajdu Balint
EN-T/09-0402

Debrecen, 2018. aprilis ho
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