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HAGS

HAGS 8047679 UniMini Morian maszdvar

Jellemzés:
Fa maszovar menedékhazzal, Iépcsével, lejtés maszofallal,
csUszdaval, Uzleti pulttal.

Miiszaki adatok:

Oszlopok: FA - 110 mm-es atmérdji fellletkezelt, ragasztdval
laminalt fa; galvanizalt acél rogzitéelemekkel, a talajtol 10 cm
magassagban eltart galvanizalt acél labakkal.

Padlozat, jaréfeliilet. Fenolfilm bevonatd, 21 mm-es furnérlemez.
Tetb: Fenolfilm bevonatu, 21 mm-es furnérlemez.
Oldalpanel/lemezek: FA — Nyomas alatt impregnalt és faapoléval
kezelt feny, 21 x 93 mm..

Lépcsd: 18 mm-es HPL oldalfalak aluminium fokokkal/lépcs6kkel.

Cstszda: HPL-bél készilt 18 mm-es oldalfal, formara hengerelt
rozsdamentes acél cslszda. A csuszda teljes hossza alatti, olajjal
keményitett 3 mm-es kartonpapir segit a zaj csdkkentésében.
Sz/H/M (m): 0,45/2,0/0,95.

Uzleti _pult: Fenolfim bevonatt 21 mm-es furnérlemez.
Eletrogalvanizalassal készlilt, alapozéval elGkezelt és porlakkal
bevont acéllemez konzol.

Lejtés maszofal: Fenolfilmbevonatt 21 mm-es furnérlemez.
Szintetikus anyagu fogantydk és labtamaszok.

Modulméretek: 0,67 m.

Korcsoport: 2-5 éves
Védoéfeliilet:

Helysziikséglet (m): 5,00 x 7,00
Védoéfeliilet (mz2): 28,00

Eszk6z hossza (m): 4,00
Eszko6z szélessége (m): 2,00
Telies magassag (m): 2,40
Esési magassag (m): 1,00

Rogzités: Siillyesztett.

Az eszkdz esési magassaga 1,00 m, Utéscsillapité burkolat
kialakitasa szikséges az esési térben, amely lehet az
esésmagassagnak megfelelé vastagsagu gumilap burkolat, vagy
40 cm vastagsagban a szabvany &ltal megengedett szemcsés
burkolat.
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