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Késziilt: a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet Ill. fejezet 9. §. 5. bekezdése szerint.

- Epitési tevékenység :Epités, feldjitas
- Megnevezése :Feltjitas

- Helye:Hajduboszormény Hétvezér u. 58.sz. Hrsz.:7483

- Atervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé és érvényben |évé jogszabalyoknak.
- Nemzeti szabvanytdl eltérd miszaki megoldast nem alkalmaztam.

- Az épitési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentacié ésszhangban van.

- A dokumentacié munkavédelmi referens kézrem(kodésével készilt.

- A betervezett épitési termékek megfeleléségi tanusitvannyal rendelkeznek.

- Az épulet nem miiemléki védettségi.
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Belsd vizellatas:

Az (j éplilet telke jelenleg mind viz, mind szennyviz csatlakozassal rendelkezik. A meglévd hidegviz
betap vezeték a tervezett épilet alatt helyezkedik el, igy annak athelyezését a kivitelezés megkezdése
elétt a vizszolgaltatotél meg rendelni. Az Uj éplletrész egy Uj hidegviz vezeték betap vezetéket kap,ami a
WC helyiségbe Iép be és a kotelez vizsz(ird utan vezetjiik tovabb a csapoldkig.

A melegvizet a kazén alatt/mellett elhelyezett allo kialakitasu egy hécserélds kiviteld indirekt tarold
fogja szolgaltatni. Az éplilet kialakitasa, nagysaga nem teszi indokoltta a cirkulacids vezeték kiépitését!

A tervezett vizvezetékek anyaga Henco tipusu miianyagcs6 padiéban és falhoronyban vezetve, mig a
szabadon szerelt vizvezeték anyaga szavatolt minéségl horganyzott acélcsd és idomok. A vizvezetékeket
a h6éveszteség illetve a paralecsapddas megakadalyozasa érdekében hészigeteléssel szilkséges ellatni. A
hészigetelés legalabb ,nem fokozott fistfejleszté képességl” és ,nehezen éghetd” anyagu legyen, de az
LA-C” tlizveszélyességi osztalyu helyiségekben a hatarold szerkezeteken torténd atvezetésnél ,nem
éghetd” anyagot kell hasznélni. A vizvezetékek lejtése 0,1%, az Urithetéség szerinti iranyban.
hatarértékl — ,nem éghetd” anyaggal kell eltomiteni.

Hasznalatba vételhez a teriiletileg illetékes ANTSZ-t6] negativ vizminta jkv. beszerzése sziikséges.

Bels6 csatornazas:

A keletkezett szennyvizet az épiiletodl egy helyen vezetjlk ki, mely vezetékének anyaga tokos
kialakitasi PVC-Ka, illetve PVC-KG tipusu csé.

Az épiilet csatorna alapvezetékeinek a kiszell6zése megoldott.

,,,,,,

hatarértéki — ,nem éghetd” anyaggal kell eltdmiteni.



Flitésszerelés

Az (] épiletrész teljesen fliggetlen fiitési rendszert kap a meglévé rendszertél, melynek hdleadéi
hatcsonku acéllemez lapradiatorok, termosztatikus sarok radiator szeleppel, illetve visszatéré csavarzattal
szerelve.

A flitési vezeték szabadon szerelt rézcsGvel lett tervezve, mig a padldban és falhoronyban szigetelt
oxigén diffuzidmentes miianyagcs6 lesz szerelve a flitési vezeték.

A f(itési rendszer biztonsagi berendezése a valtoz6 nyomasu, zart tagulasi tartaly és rugoterhelési

biztonsagi szelep.

Szell6zésszerelés

Az épiiletbe a dolgozdi we-bél szivunk el és a dolgozoi 6ltoz6t dsszeszellbztetjlik vele.

Gaz szerelés :

Az ingatlan jelenleg gazcsonkkal rendelkezik, most is gazfogyasztd, azonabn a vizhez hasonldan nem
j6 helyen van. Az engedélyes belsd gazterv alapjan ki lehet épiteni az éplilet Uj belsé fogyasztéi halozatat,
melynek az Uj gazfogyasztdja a gyerek mosdod helyiségbe elhelyezett kondenzaciés gazkazan lesz. A
kazan kéményét a kazannal egy(tt tanusitott kéményrendszerrel kell kiépiteni, amely a tetd folé lesz
kivezetve a héhatar folé.

Az Ujonnan kialakitott fogyaszt6i vezeték MSZ EN 1SO 3183:2013, MSZ EN 10255:2004+A1:2007
szerinti méretl, varratnélkili acélcs6vel, hegesztett kotésekkel korrdzidvédelemmel lesz kialakitva az

érvényben |1évd technologiai utasitas szerint.

Altalanos elGirasok

A kivitelezési munkakat a kiadott tervlapok és a miiszaki leiras alapjan kell elvégezni, a vonatkozé és
érvényben |évd szabvanyok, rendeletek betartasa mellett.

Az dsszes munkat és szallitast a vonatkozd Szabvanyok, mliszaki el6irasok, a kivitelez6i szabalyzat
és a vonatkozd tervek szerint kifogastalan anyagbdl, képzett munkaeréknek kell elvégeznilk. Hianyos,
vagy hibas méretek szerint kivitelezett munkak, vagy a szerzdéssel ellentétes anyagok els felhivasra
kikiiszobdlenddk és hibatlan, az eléirasoknak megfeleld szallitasokkal kicserélendék, beleértve az dsszes
idetartozd mellékmunkat is.

A belizemelés-szabalyozas vallalkozoi feladat. A szerzédéskotés elbtt a vallalkozd pontosan

meghatérozza az atadas-atvételi dokumentacio tartalmi kovetelményeit.



Kornyezetvédelmi fejezet

A fiitési halozat feltdltésekor gondoskodni kell arrdl, hogy a fiitési haldzatbol viz ne juthasson vissza az
ivovizhal6zatba.

A mosdgép, illetve mosogatdgép a csatornahalozatra megszakitassal, szagelzérén keresztll, a
vizhalozatra pedig tdmlévéges, légbeszivds, visszacsapos kifolydszelepen keresztill csatlakozhat.

A kivitelezés soran keletkezd veszélyes hulladékok és anyagok elszallitasardl a vonatkozo
kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval gondoskodni kell. Az egyéb épitési tormeléket megfeleld
lerakohelyre kell szallitani.

Ha a kivitelezési munkak soran a talaj esetleges szennyezettsége allapithaté meg, akkor ez esetben
értesiteni kell a teruletileg illetékes hatdsagokat.

A kivitelezés soran a novényzet irtasat, ritkitasat, karositasat, fak kivagasat a lehetd legkisebb
mértékben, a szilkséges engedélyeknek, el6irasoknak megfeleléen, szabad csak végezni.

A kivitelezés soran lehet6ség szerint gondoskodni kell arrdl, hogy a kivitelezési tevékenység a

kornyezetett zaj, rezgés, por illetve egyéb szennyezéssel csak a lehetd legkisebb mértékben terhelje.

A kornyezetvédelemmel kapcsolatos legfontosabb eldirasok:

- Atdbbszor modositott 1995.évi LIIL. tv. a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl

- 45/2004. (VIl.26.) BM-KVVM r. az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

- A t6bbszér modositott 98/2001. (VI.15.) Korm. r. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

- Atdbbszor modositott 2000.évi XLIII. tv. a hulladékgazdalkodasral

- A tdbbsz6r modositott 21/1970. (VI1.21.) Korm. r. a fak védelmérél

- Atdbbszor modositott 12/1983. (V.12.) MT r. a zaj és rezgésvédelemrdl

- 219/2004. (VII.21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérél, és az azt mddosité 341/2004.
(XI1.22.) Korm.r., és 367/2004. (XI1.26.) Korm.r.

- A t6bbszér modositott 253/1997. Korm. r. az orszagos teleplilésrendezési és épitési

kovetelményekrol
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