MUSZAKI LEIRAS

Hajduboszormény Hét vezér u. 58. hrsz: 7483.
Csillagvar ovoda bovitése

s

1. Altalanos eldirasok:

-Az 6voda épiilet hagyomanyos szerkezeti, téglaépiilet, faszerkezetii tetdvel,
cserépfedéssel.

-A szerelési munka kivitelezésénél a balesetelharitasi eldirasokat, rendeleteket,
szabvanyokat be kell tartani ¢s mar a munkalatok megkezdése eldtt a sziikséges
ovintézkedéseket meg kell tenni.

-A szerkezeti elemeket megvésni nem lehet, az elkeriilhetetlen farasokat, véséseket a
legnagyobb gondossaggal horonymaroval kell elvégezni.

2. Villamos halézatra kapcsolas adatai:

A jelenlegi 6voda energiaellatasa biztositott a Hét vezér utcai kommunalis hal6zatrol,
a meglévo 1égkabeles csatlakozassal, a bejarat mellett falba siillyesztett ) GE-2 terv
szerinti fogyasztasmérd szekrényhez. A szekrényt6l MCu 5x16 mm2 véddécsébe
huzott mért fovezetéket kell kiépiteni az szélfogdban elhelyezett GE-3 terv szerinti
féeloszto szekrényhez.

A féeloszto szekrény tartalmazza a fokapcsolot €s a tulfesziiltség védelmi késziiléket.
A f6elosztotdl a meglévo ovoda épiilethez kell csatlakozni NYY 5x10 mm2 mért
kabelvezetékkel.

Uzemi fesziiltség: 3x400/230 V 50 Hz

Meglévd csatlakozasi teljesitmény: 18 kVA, 3x25 A /megfeleld/
Napelemes rendszer teljesitmény: 6.86 kWp

Erintésvédelem: TN-S +RCD.

A tetére 6.86 kW-os teljesitményli halozatba visszataplalo napelemes rendszert kell
telepiteni. A napelemes rendszer 3sor 6sszesen 28 db 1662x997mm 245 Wp
teljesitményli modul AS-60PR 245 polykristalyos A.SOLAR napelemekbdl keriil
Osszeallitasra, a hozza tartozo szereldkerettel, 6.5 kW teljesitményti Fronius 70 V-2
tipusu inverterrel.



2.
Az f6elosztobol NY'Y 5x 4 mm2 fovezeték kabelt kell kiépiteni a napelem rendszer
taplalasara, a foelosztoba levalasztd kapcsolo €s szakaszolo biztositd beépitésével.

3. Villamos berendezés és szerelés:

Az épiilet bovités aramkori vezeteékei MCu Mi csbe, csatornaba huzott, vagy falba
stillyesztett MMCu vezetékek.

Az energiacllatas sugaras, kiilonbozo6 rendszerek egymastol kiilonvalasztottak:
vilagités, allandé lizemi fogyasztok, erdatvitel.

A kapcsolok szerelési magassaga: 1.1 m

Vilagitas:

-A foglalkoztatdk, 61t6z6k vilagitasa 2x36 W-0s fénycsoves savvilagitas két
fokozatba kapcsolhatdan.

-A kozlekeddk, mosdok vilagitasa energiatakarékos kor, ill. kompakt fénycsoves
vilagitas. A belso térvilagitas éjszakai tizem falra szerelt, energiatakarékos, kompakt
fénycsoves.

A vilagitas MSZ 12464 szabvany szerinti megvilagitasi szintje:

Foglalkoztatok: 500 lux
Oltozok: 200 lux
Kozlekedok, raktarak: 100 lux
Erdatvitel:

-A meglévo épiilet fiitése az épiiletgépészeti igények szerint biztositott . Az 1j
épiiletrész részére falikazan keriil beépitésre.

-A bels6 terli helyiségek szell6zését vilagitasi kapcsolordl tizemeld ventilator
biztositja késleltetett kikapcsoldssal.

Allando iizemii fogyasztok:

Kozlekeddk vilagitasa, kiilsé bejarati vilagitas, kijarat mutato.
Kiils6 térvilagitas, tv erdsitd, riasztd,- telefon, tlizjelzoé kozpont, kaputelefon.

Gyengearamu szerelés:
A foglalkoztatoba internet vételi csatlakozot kell elhelyezni.
-A bejaratok védelmére riasztd kozpont bovitésével a mozgasérzékelOk részére Mii
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csovezeést kell kiépiteni. A rendszer vezetékeit a kozlekeddkben falba siillyesztett 0 16
M1 csébe kell huzni.

-A foglalkoztatdba tv vételi csatlakozot kell elhelyezni, a meglévd kozponti tv
erdsitotol.

-A létesitmény tlizvédelmére a foglalkoztatokba, és a kozleked6kbe a mennyezetre
tlizérzékelOket kell beépiteni, a kozlekeddkbe pedig kézi jelzésadokat kell elhelyezni
1,2 m magassagban. A tlizjelzd héaldzatot telepitett kozponthoz kell bekotni a
tlizvédelmi rendszer tervei szerint. /kiilon szakterv/

4. Villamvédelem:

A létesitmény MSZ EN 62305 szabvanynorma szerinti villamvédelme kockazat
elemzés alapjan: /kiilon szakterv/

Kockézati tényez6: R1,R2

Karforras: S1,S3 Kar fajtaja: D1,D2

Alkalmazand6 villamvédelmi fokozat: LPS III.
Koordinalt talfesziiltség védelem: LPMS III.

Felfog6: 20d/2m tlizi horganyzott koracél

Levezetd: 0 12 mm koracél

Foldeld: 16d/4m tiizi horganyzott koracél+ betonalap fold
Re <10 Ohm

54/2014. (X11.5.). BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany szerint az épiilet
tetégerincre 2m kiemelésti 0 20 mm koracél felfogo csucsokat, és felfogd, levezetd
vezetéket 0 12 mm kdracélbol 0.15m kiemeléssel kell kiépiteni, foldeléssel ellatva.
A villamvédelmi f6ldeldt az épiilet foldeldvel egyesiteni kell.

5. Erintésvédelem:

TN./ nullazas/ + aramvédd kapcsolo.

A villamos eloszto szekrényeket, a hideg-melegviz , a szellozés, az épiilet fém
szerkezeti elemeit, az épiilet nagykiterjedésii vasszerkezetét be kell kotni az
érintésvédelembe. A vezeték folytonossagat ellendrizni kell.

A foglalkoztato szobai aramkdrok FI 25 A 30 mA-es aramvédd kapcesoldval védettek.
A létesitmény dugaszolo aljzataiba gyermekvédd vakdugot kell elhelyezni.



6. Tulfesziiltség védelem:

A54/2014. (XI1.5.) BM. rendelet, MSZ EN 62305 szabvany elektromagneses
villamimpulzus elleni védelem szerinti a zonakoncepcio alapjan kell a talfesziiltség
védelmi berendezéseket elhelyezni.

Az energiaellatas tulfesziiltség védelme harom fokozatu:

- A fdelosztoban 1évé B+C villdmaram levezetd késziilék a haldzat thlfesziiltsé gének
mértékét 1,5 kV ala csokkentik.

- Erzékeny elektronikus késziilékek bemeneténél elhelyezett S Protektorok
biztonsdgosan megvédik a késziilékeket a masodlagos induktiv hatds miatti
tulfesziiltségtdl, melyek a kontaszet csatlakozoba keriilnek.

7. A létesitményre vonatkozo eldirasok:

A villamos terv az alabbi szabvanyok és eldirasok figyelembevételével késziilt:
MSZ 2364, MSZ HD 60384, MSZ 12464, MSZ EN 62305 szabvany, 54/2014.
(XI1.5.) BM. rendelet a és a villamvédelemrdl, és a tlizvédelemrdl, munka
torvénykonyv 1993/XCIII/XI. 3. rendelet a munkavédelemrol.

Jelen tervben szerepld elosztd berendezéseket az MSZ EN 61439.1-2/2010 szabvany
,,Ellendrzott elosztd berendezésekre” vonatkozé kritériumainak teljes mértékben
megfelelve kell elkésziteni. Az ellendrzések elvégzését a kivitelezOnek tanusitvannyal
¢s vizsgalati jegyzokonyvvel kell igazolni.

A létesitmény a 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4. pontja
szerint 0.4 kV-os fesziiltségii 50 kVA beépitett 6sszteljesitményii villamos
berendezést nem tartalmaz.

Az atadas feltétele a sziikséges mérések: érintésvédelem, szigetelési ellenallas,
foldelési ellenallas, altalanos megvilagitas elvégzése, hiteles jegyzékonyvben
rogzitve, rajzok, tlizvédelmi szabvanyossagi jkv., és minden berendezés telepitési
rajza, magyar nyelvii kezelési és karbantartasi utasitasa.

Kapcsolatos terv: GE-0 — 3-ig.

..............................

Debrecen. 2017.majus ho Sasvari Gabor
villamos tervezo
V-T(18)/09-0234



TERVEZOI NYILATKOZAT

Hajdiaboszormény Hét vezér u. 58. hrsz: 7483.
Csillagvar ovoda bovitése

s

Hivatkozassal: az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15)
szamu Kormanyrendelet alapjan:

SASVARI GABOR villamos vezetétervezd, villamosmérnok
V-T (18) / 09-0234 Debrecen E6tvos u. 31. mint villamos tervezé a cim szerinti
mellékelt tervdokumentacidban foglalt miiszaki tervek kapcsan nyilatkozom, hogy az
altalam tervezett villamos miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak,
¢s érvényben 1€v6 hatalyos rendeleteknek, szabalyzatoknak, utasitasoknak, miiszaki
eldirasoknak, tlizrendészeti kovetelményeknek, az orszagos (MSZ) és agazati
(szakmai) szabvanyoknak. /MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 12464, MSZ EN
62305 szabvany, 54/2014. (XI1.5.) BM. rendelet a villamvédelemrdl, és a
tlizvédelemrol. /

A létesitmény a 312/2012. (X1.8.) Kormanyrendelet 6. mellékletének 17.1.4. pontja
szerint 0.4 kV-os fesziiltségii 50 kVA beépitett dsszteljesitményti villamos
berendezést nem tartalmaz.

A targyi tervdokumentécié tartalma a létesitmény tervezésére €s lizemeltetésére
vonatkoz6 munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, egyéb hatosagi,
egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval, valamint a beruhazoval
tortént egyeztetés alapjan késziilt, s az érvényben 1évé munkavédelmi, tlizvédelmi,
egészségvédelmi, kornyezetvédelmi eldirdsoknak, tovabba az illetékes szakhatosagi
eldirasoknak megfelel, - s azoktdl valo eltérés nem valt sziikségessé.

Jelen kiviteli tervdokumentécio a fenti cim alatti 1étesitmény épitéséhez,
bovitéséhez sziikséges elektromos szerelési munkait tartalmazza, 6sszhangban az
épitési engedélyezési tervvel.

A betervezett villamos termékek magyarorszagi engedéllyel rendelkeznek.

..............................

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T (18) /09-0234



MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Hajdiaboszormény Hét vezér u. 58. hrsz: 7483.
Csillagvar ovoda bovitése

ey

-Létesitmény betaplalasa: foldkabel
-Fokapcsold elhelyezése: foelosztoban
-Villamos energiamérés: fogyasztasmérd elosztoban

-Kiilonboz6 funkcidk:  vilagitas, eréatvitel, allando lizemii fogyasztok
-Fékapcsolo eldtti ledgazas: nincs

-Szerelési anyagok és mdédok: MCu vezeték Mii csében,
MBCu, MT kabel csatornaban

-Megvilagitas érték : Foglalkoztat6: 500 lux
Oltozok: 200 lux
Ko6zlekedok, raktarak: 100 lux
-Fesziiltség : 3x400/230 V 50 Hz

-Erintésvédelem : TN.-C-S+RCD.
-Villamvédelem : MSZ EN 62305 szabvany,54/2014. (XII. 5.) BM.
rendelet szerint

-Vilagitotestek cserélhetdsége, tisztitasa, kettds biztonsagi lanccal ellatott 1étrardl
félévenként.

-Az lizemeltetd gondoskodjék a teljes villamos halozat lizemkészségérdl, lampatestek
berendezések szakszerli karbantartasarol.

-A villamos elosztotablakra, kapcsolokra tartos felirata szoveget kell elhelyezni.

Az elosztok egyvonalas kapcsoldsi rajzat a szekrénybe kell elhelyezni.

-A villanyszerelési munkék soran az altaldnos balesetvédelmi eldirasokat be kell
tartani.

A terv a hatalyos munkavédelmi eléirdsoknak szakmai szabvanyoknak megfelel.

..............................

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T (18) /09-0234



MUNKAVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Munka megnevezése : Hajduboszormény Hét vezér u. 58. hrsz: 7483.
Csillagvar ovoda bovitése
villamos kiviteli terve

Villamos tervezo: Sasvari Gabor villamosmérnok
vezetbtervezd:V-T (18) /09-0234

A munkavédelemrdl sz616 1993/XCIII/X1.3./ rendelet pontjaban foglaltaknak
megfeleléen kijelentem, a tervdokumentéci6 a 1étesitményre €s lizemeltetésére
vonatkoz6 - tervezéskor érvényben 1év6- szabvanyok eldirdsok €s egyéb hatdsagi
eldirasok alapjan készilt.

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T (18) /09-0234



TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOQOZAT

Hajduboszormény Hét vezér u. 58. hrsz: 7483.
Csillagvar 6voda bévitése
villamos tervéhez.

SASVARI GABOR villamos tervez6mérndk, vezetdtervezd
V-T/ (18) /09-0234 kijelentem, hogy Hajduboszormény Hét vezér u. 58. hrsz:
7483. Csillagvar évoda bévitése villamos tervének elkészitésénél az alabbi
jogszabalyokat, kotelezden alkalmazand6 szabvanyokat és hatdsagi eldirasokat
vettem figyelembe:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, és az MSZ 2364 Epiiletek villamos
berendezéseinek Iétesitése.

Thzvédelmi szakhatésaggal egyeztettem / nem egyeztettem.
Egyeztetést az épitész tervezd végezte el.
A tervdokumentacié és a nyilatkozat a vonatkozo kdvetelményeket kielégiti.

------------------------------

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor

villamos tervezo
V-T/ (18)/09-0234



TUZVEDELMI FEJEZET

Hajdiaboszormény Hét vezér u. 58. hrsz: 7483.
Csillagvar 6voda bévitése
villamos tervéhez.

Fenti Iétesitmény a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint "D" mérsékelten
tlizveszélyességi osztalyba sorolt. Az osztalyba sorolas megjeldlését az erre
vonatkoz6 szabvanyban eldirt tablan fel kell tlintetni.

A létesitendd, illetve hasznaland6 villamos berendezések csak az MSZ 2364 Epiiletek
villamos berendezéseinek létesitése ,,Létesitési biztonsagi szabalyzat”, az MSZ HD
60364 szabvanyeldiras szerinti kiviteliiek lehetnek.

A tervezett ledgazasok dramkorei biztositékokkal, valamint gorgds kapcsolokkal
valaszthatok le, melyek az elektromos alelosztoban nyertek elhelyezést.

A biztositok, kapcsolok hovatartozasat, valamint a kapcsolok ki-be allasat
feliratozassal kell ellatni. Szerelési munkak-, valamint a napi munkak befejezésével a
fesziiltség alatt 1évd berendezéseket, illetve haldzatot fesziiltség mentesiteni kell.

A munkahelyeken végzett hegesztés tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil.
Hegesztést, langvagast végzok kotelesek betartani a 143/2004 (XI1. 22.) GKM
rendelet, azaz a Hegesztési Biztonsagi szabalyzat eldirasait. Tlizveszélyes
tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tiiz és robbanasveszély all fen.
Thzveszélyes tevékenységet csak a tlizvédelmi szabalyokra, eldirasokra
dokumentaltan kioktatott személyek végezhetnek. Az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat eldirasa szerint a 1étesitményekben az ott keletkezd tiiz oltasara alkalmas,
a vonatkozé jogszabalyokban és nemzeti szabvanyokban foglalt kovetelményeket
kielégitd tlizolto késziiléket kell elhelyezni.

A kivitelezd koteles a tervben szerepld tiizvédelmi kdvetelményeket a kivitelezés
soran megtartani, megvalositani, a tervezési hidnyossagok megsziintetését a felelds
tervezonél, illetéleg a beruhazonal kezdeményezni.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a helyszint és a kornyezetét tlizvédelmi
szempontbdl at kell vizsgalni és minden olyan koriilményt meg kell sziintetni amely
tlizet okozhat. A munka befejezését az engedélyezdnek be kell jelenteni.

..............................

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor
villamos tervezo

V-T (18)/09-0234



KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

Hajdiaboszormény Hét vezér u. 58. hrsz: 7483.
Csillagvar ovoda bovitése

ey

A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l szolo 1995. évi LIIIL. tv-ben
meghatdrozottak szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a kdrnyezet
veédelmérdl. Ezen beliil a kdrnyezeti elemek, a fold, a levegd, a viz, az €ldvilag,
valamint az ember altal létrehozott épitett (mesterséges) kornyezet, tovabba ezek
Osszetevoi védelmérol.
A kémiai biztonsagrol sz616 2000. évi XX V. térvény €s a végrehajtasara kiadott
rendeletek alapjan a veszélyes anyagok/készitmények kezelésekor, felhasznaldsakor -
beleértve raktarozasukat, szallitdsukat, gyartasukat €s alkalmazasukat - tovabba
veszélyes technoldgidk alkalmazasakor olyan védelmi, biztonséagi intézkedéseket kell
tenni, amelyek a kornyezet veszélyeztetését miiszaki szempontbol elérhetd modon
kizarjak, vagy csokkentik.

Elektromos kivitelezés soran keletkezé nem veszélyes hulladék:
Hulladéknak mindsiil, a kivitelezés soran vagy kovetkeztében keletkez6 — tulajdonosa
altal rendeltetése szerint fel nem hasznalt, illetve a keletkezés folyamataba vissza
nem vezetett, vagy adott formdjaban arra alkalmatlan — maradékanyag,
elhasznalodott, illetve selejtté valt termék.
A hulladék fogalmadba tartozik a vezetékrdl leszerelt mindenféle elem, a felszerelt
elemek gongydlege, a felhasznalt anyagok dobozai és flakonjai, az elhasznalodott
szerszamok ¢€s tisztitoé eszkozok, a munkavégzés soran eltdvolitott novényzet
maradéka, a kitermelt és vissza nem tolthetd fold, stb.
A vesz€lyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzot,
sem mas személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kornyezetet nem karosithatja.
Ezért szervezett munkavégzés esetén a munkaltatd, nem szervezett munkavégzés
esetén a vallalkozo6 illetve a munkavégzo a felelds.
Fokozott figyelmet kell forditani a keletkez6 hulladékok elszallitasara, az épitési
zajszintre €és mas egyéb kornyezetvédelmi és a kdrnyezetet befolyasolod
tevékenységre, illetve annak hatasara.
A helyszinen anyagokat elégetni, eltemetni, elszorni nem szabad, TILOS!
Festéket, olajtartalmti vegyi anyagokat a foldre 6nteni TILOS!
A veszélyes hulladékok gytijtését és tarolasat tigy kell megoldani, hogy az a
kornyezetet ne szennyezze.
A veszélyes hulladékot TILOS szilard, folyékony és iszapszeri telepiilési
(kommunalis) hulladékok kozé juttatni, ezekkel egyiitt tarolni.



A munkavégzés soran a kornyezet védelmében eldiras, hogy a munkateriileten
keletkezd hulladékot miiszakonként, szelektalva — kiilonvalasztva a kornyezetet nem
szennyezd anyagokat €s a veszélyes hulladékokat — 6ssze kell gylijteni, €s a
helyszinrdl el kell szallitani.

A tevékenység sordn keletkezett mindennemii hulladék csak olyan kezeldnek adhato
at, aki a kornyezetvédelmi feliigyeldség engedélyével rendelkezik az adott hulladék
atvételére, és kezelésére.

Villalkoz6 koteles a munkateriileten minden miiszakvaltaskor, ill. miiszak végén
kitakaritani.
A teriiletet rendezett allapotban kell rendeltetésének vissza adni.

A villamos berendezéseknek kdrnyezetet veszélyeztetd hatdsa nincs.

A tervezés folyaman figyelembe vettiik a 21/1986 (V1. 2.) MT rendeletet,
valamint a 4/1986 (V1. 2.) rendelkezés eldirdsait, s azoktol vallo eltérés nem valt
sziikségessé.

Debrecen. 2017. majus ho Sasvari Gabor
villamos tervezd

V-T (18)/09-0234



KIVITELI TERV

HAJDUBOSZORMENY HET VEZER U. 58.
HRSZ: 7483.
CSILLAGVAR OVODA BOVITES

VILLAMOS TERVE

Debrecen, 2017. majus ho

Sasvari Gabor
villamosmérnok
V-T (18)/09-0234
Debrecen Eotvos u. 31
Tel/fax: 480-986
06/30/9.459-361
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Miszaki leiréas

Tervez6i nyilatkozat
Munkavédelmi tervfejezet
Munkavédelmi tervezdi nyilatkozat
Thzvédelmi tervezdi nyilatkozat
Thzvédelmi tervfejezet

Kornyezetvédelmi tervfejezet

Koltségvetés kiiras

Muszaki tervek:
GE-0 Jelmagyarazat
GE-1 Bovités villamos szerelési terve.

GE-2 Fogyasztas mérdhely terve.
GE-3 Foeloszto terve.



