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TERVEZOI NYILATKOZAT

A 191/2009. (IX.15.) Kormany rendelet alapjan, valamint az érvényben 1év6 rendeleteknek
megfelelden

A HAJIDUBOSZORMENY, HET VEZER U. 58.
7483 HRSZ.-U TELKEN LETESITENDO MEGLEVO OVODA BOVITES

KIVITELI TERVDOKUMENTACIOJANAK

tartdszerkezeti tervezdje Balogh Timea kijelentem, hogy az 4ltalam tervezett épitészeti-
miszaki megoldds megfelel a vonatkozdé jogszabdlyoknak, daltaldnos érvényli és eseti
eléirdsoknak, gy kiilonosen a statikai, és életvédelemre vonatkoz6 kovetelményeknek. A
jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem vélt sziikségessé. Az MSZ
EN szabvanytdl eltér6 miiszaki megoldds alkalmazédsa nem tortént, a szdmitdsi modszer a
szabvanyossal megegyezd. Az adott tervezési feladatra azonos moddszert alkalmaztam, a
hatdsok (terhek) és az ellendllasok (teherbirds) megallapitdsdra és azt a tervezés soran teljes
koriien alkalmaztam. Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldés az Etv. 31. §
(2) bekezdés c) — h) pontjdban meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A statikai kiviteli tervek 6sszhangban vannak az épitész engedélyes tervekkel.

A tartészerkezeti miiszaki tervdokumentéacié tartalmat tekintve, tervezd kijelenti, hogy a
tervezésre Tartdszerkezeti Tervezdi jogosultsdggal rendelkezik, T-T/09-1139 a Mérnoki
Kamaranal vezetett Tervezoi Névjegyzéki szammal.

Hajdiszoboszl6, 2017. jinius hé
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MUSZAKI LEIRAS:
Altalanos leiras:

A tervezett bovitmény foldszintes, hagyomanyos kialakitdsi magastetds. Az épitési
telken oldalhatdron helyezkedik el az épiilet.

Alapozas:

Az épitési teriiletre talajmechanikai szakvélemény nem késziilt. A kozelben 1évo
épitkezések alapjan az alapozasi sik a rendezett terep alatt -1,65 méterrel alakitando ki, melyet
a kivitelezés sordn pontositani kell! Az alapozdsi méd megvélasztdsandl szempont volt az
alapozasi sik és a terhelés eloszldsa. Ezek alapjan a valasztott alapozasi mod a sdvalapozas
lett. A savalapok folé el kell helyezni egy 30x50cm keresztmetszetli talpgerendat. A
talpgerenddk felett 2 sor kibetonozott zsaluké labazat késziil. A vdlaszfalak alatt 20x30 cm-es
vasalt talpgerenda késziil fofalak alatti alapokra kivaltva.

Az alaptestek betonmindsége C12/15-X0b(H)-32-F2, mig a talpgerenddk és
zsalukovek C20/25-XC1-24-F2 mindségili betonbdl késziilnek.

Az alaptestek betonozasa eldtt a statikus tervezot értesiteni kell.

Falazat és pillérek:

A Kkiils6 illetve bels6 féfalak Porotherm 30 téglabdl falazottak. A falazasnal be kell
tartani a Porotherm katalégus 4ltal eloirt készitési moddot. A valaszfalak 10 cm-es
valaszfaltéglabol falazottak. A kibetonozott zsalukdé pillérek minimum 25x25cm-es
keresztmetszettel késziilnek C20/25-XC1-24-F2 betonmindséggel.

Fodémek, gerendak:

A foldszint feletti fodém 10x20cm keresztmetszetli C24 mindségti fa gerendakbol
késziil a terven szerepld kiosztdsban. Ezen a szinten az épiiletrész teljes keriilete mentén
vasbeton koszord késziil a fodém alsé sikjanak magassagdban C20/25-XC1-24-F2
betonmindségbdl. A nagyobb dthidaldsoknal monolit bordédkat kell késziteni C20/25-XC1-24-
F2 mindségli betonbdl. A belsé kisebb athidaldsokndl haszndlhatéak az eldregyartott
Porotherm gerenddk a katal6gus szerinti kialakitdssal. A csoportszobdban a fagerenddk
alatdmasztasdul 2db HE260A jelii acélgerenda keriilt betervezésre, melyek feliiletét 2rtg.
alapozé és fedo festékkel kell ellatni.

Tetoszerkezet:

A szarufa mérete: 10/15 , az oszlopok és szelemenek mérete 15/15 cm-es. A
talpszelemeneket 0,90 m-enként M12-es méretre gyartott lekotd csavarokkal kell rogziteni a
koszorikhoz, és a fodémekhez. A faszerkezetek lang, gomba és rovar elleni védelmét
biztositani kell.
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