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36°

bejárat előtti járdaszint: ±0,00

oldalkert felőli járdaszint

meglévő, megmaradó főfal

új vb. koszorú a meglévő főfalakra (a II.szaskaszban)

meglévő, megmaradó fafödém

meglévő, nem változó fsz.-i padozat
          hidegburkolat:  mozaik, kerámia lap
          melegburkolat: rag. parketta

bejárat előtti járdaszint: ±0,00

(szükség esetén km.tégla ráfalazással)

a kisebb eresz-szélesség miatt a koszorú 5 cm-rel alacsonyabb

polikarbonát fedésű, faszerkezetű terasztető

15/15

Ø16 fa oszlop

2x7,5/15

2x7,5/15

15/15

10/15

változó járdaszint
+0,00 és -0,50 m között

beton fedkő, lindab síklemez fallefedéssel

15/15

10/1510/15

15/15

15/15

egyedi zártszelvény szerkezetű,
kétszárnyú kiskapu

meglévő horganyzott acél
lefolyócső

rozsdamentes, szálcsiszolt acélbetűk

monolit vasbeton
gerenda

monolit vasbeton
koszorú kétoldali
éltégla falazattal

Tondach ívesvágású cserépfedés

függesztett gipszkarton
álmennyezet

POROTHERM 30K falazat
+ 10 cm AUSTROTHERM
grafitos EPS hőszigetelés

10/15
15/15

monolit vasbeton
lábazati gerenda beton sávalapbeton sávalap

monolit vasbeton
pillér

fagerendás födém

szerelt gázkémény

meglévő kémény

10/20

10/20

Tondach ívesvágású cserépfedés

2x7,5/1515/15
10/15

10/15

15/1515/152x7,5/15 2x7,5/15

12/12

12/12

10/15

ideiglenes oromfal (B30)
(a II. szakaszban ez az oromfal
a régi tetővel együtt bontásra kerül)

meglévő tetőszerkezet

I. szakaszban
meglévő tetőszerkezet kiegészítése
a bővítmény oromfaláig,
a meglévő héjazat pótlásával
(a II. szakaszban ez a tetőszakasz a régi
tetővel együtt bontásra kerül)

15/15
15/15

HEA 240
acél gerenda

POROTHERM 30K falazat
+ 10 cm AUSTROTHERM
grafitos EPS hőszigetelés

monolit vasbeton
pillér

beton sávalap
beton sávalap

monolit vasbeton
lábazati gerenda monolit vasbeton

lábazati gerenda

függesztett gipszkarton
álmennyezet

függesztett gipszkarton
álmennyezet

monolit vasbeton
gerenda

10/20 10/20

monolit vasbeton
koszorú kétoldali
éltégla falazattal fagerendás födém

POROTHERM 10 N+F
válaszfal

meglévő (szerelt, alu.) kémény,
az I. szakaszban megmarad

de arrébb kell helyezni és
meg kell magasítani 1,50 m-rel)

1" festett egyedi acélcső korlát a lépcső két oldalán
a padozathoz és a kapuoszlophoz rögzítve

3.,
   -padlástér
   -járódeszkázat
   -a fődémgerendákon keresztben fektetett

5/5 zárléc + közöttük Isover táblás hőszig. 5,0 cm
   -a faszerkezetű tetőszerkezet födémgerendái
    + köztük  20,0 cm hőszig. (Isover paplan) 20,0 cm
   -párazáró fólia (DuPont™ AirGuard® Sd5

párafékező belső oldali páratechnikai rtg) 1 rtg.
   -a födémgerendák alatt (szig. tartó lécezés)
   -légréteg
   -függesztett gipszkarton álmennyezet 6,5 cm

A - A  METSZET   M=1:100

2.,  egyéb helyiségek:
   -mázas kerámia + rag.                                           1,0 cm
   -szigetelést védő aljzatbeton                                 7,0 cm
   -technológiai szigetelés (pvc fólia)                           1 rtg
   -AUSTROTHERM NT100 szigetelés                 10,0 cm
   -talajpára elleni bit. vtg.lem. szigetelés
    teljes felületen ragasztva                                         1 rtg
   -simított aljzatbeton (C12-16/kk)                        10,0 cm
   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)                  10,0 cm
   -földfeltöltés
   -teherhordó (termett) talaj

3
3
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TERVEZETT BŐVÍTÉS (benne csoportszoba) MEGLÉVŐ, MEGMARADÓ ÓVODAÉPÜLET

8.,
   -fagyálló greslap + ragasztó 1,00 cm
   -vasalt aljzatbeton 10,0 cm
   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics) 10,0 cm
   -tömörített földfeltöltés 10,0 cm
   -teherhordó (termett) talaj

6.,
  -Mapei Silexcolor Graffiato (vagy LB-KNAUF) nemesvakolat
  -Glettelés, hálózás  
  -AUSTROTHERM GRAFIT hőszig. 8,0 cm
  -hőszig. alapvakolat + ragasztó habarcs 2,0 cm
  -POROTHERM 30K falazat 30,0 cm
  -Belső vakolat  
  -Glettelés+festés  

4.,
   -Tondac cserépfedés (pl.: hornyolt ívesvágású) + lécezés
   -ellenléc                                                             5,00 cm
   -szél és nedvesség elleni védőréteg
     (Tyvek® páraáteresztő tetőalátétfólia)                1 rtg
   -szarufák        (10/15)                                         15,0 cm
    (beépítetlen padlástér)

3 10

4

1.,  csoportszoba:
   -rag. pvc (Mapecem Pronto esztrichre ragasztva)         2,0 cm
   -szigetelést védő aljzatbeton                                 6,0 cm
   -technológiai szigetelés (pvc fólia)                           1 rtg
   -AUSTROTHERM NT100 szigetelés                 10,0 cm
   -talajpára elleni bit. vtg.lem. szigetelés
    teljes felületen ragasztva                                         1 rtg
   -simított aljzatbeton (C12-16/kk)                        10,0 cm
   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)                  10,0 cm
   -földfeltöltés
   -teherhordó (termett) talaj

5.,
   -padlástér
   (tervezett rétegek)
   -OSB lap sáv "járódeszkázat"
   -Isover táblás hőszigetelés (2x10 cm) 20,0 cm
   -párazáró fólia (DuPont™ AirGuard® Sd5

párafékező belső oldali páratechnikai rtg) 1 rtg.
   (megmaradó rétegek - borított gerendás fafödém)
   -agyagtapasztás, felsődeszkázat
   -födémgerendák + köztük légréteg
   -alsó deszkázat + vakolat
                   (a meglévő födém vtg.-a összesen: 32-35 cm)
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9.,
   -padlástér
   -járódeszkázat
   -a fődémgerendákon keresztben fektetett

5/5 zárléc + közöttük Isover táblás hőszigetelés 5,0 cm
   -a faszerkezetű tetőszerkezet födémgerendái
    + köztük  20,0 cm hőszigetelés (Isover paplan) 20,0 cm
   -párazáró fólia (DuPont™ AirGuard® Sd5

párafékező belső oldali páratechnikai rtg) 1 rtg
   -a födémgerendák alatt (szig. tartó lécezés)
   -impregnált gipszkarton burkolat

B - B  METSZET   M=1:100

7.,  járdák burkolata
   -burkolókő (szegélyek közé rakva)
    (pl.: Abeton - korzó (vagy Frühwald) burkolókő    6,0 cm
   -folyami homok ágyazat                                      4,0 cm
   -soványbeton aljzat (CKT)                                 10,0 cm
   -kavicsfeltöltés (nyékládházi kavics)                 10,0 cm
   -teherhordó (termett) talaj

10.,
   -padlástér
   -borított gerendás fafödém)
   -agyagtapasztás, felsődeszkázat
   -födémgerendák + köztük légréteg
   -alsó deszkázat + vakolat
          (a meglévő födém vtg.-a összesen: 32-35 cm)

11.,
   -kavicsolt bit. csupaszlemez tetőfedés                 3 rtg.
   -szig.védő beton                                               5,0 cm
   -perlitpaplan hőszigetelés                               10,0 cm
   -vb.ger. födém, beton béléstesttel                    19,0 cm
   -vakolat                                                            1,0 cm
                           (a födém rtg.vastagsága: kb.: 35,0 cm)
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1. Csp.

4. Csp.

2. Csp.

3. Csp.

5. Csp.

6. Csp.

7. Csp.

8. Csp.
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